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Dear customer!
Should you have any remarks or questions concerning the product, please do not hesitate
to contact us: help@lionelo.com

Producer:
BrandLine Group Sp. z 0. o.
A. Kreglewskiego 1, 61-248 Poznan, Poland

Applies to rearward-facing installation (40 - 105 cm).

NOTICE

This is a Universal Belted Enhanced Child Restraint System. It is approved according to UN
Regulation No. 129, for use primarily in "Universal seating positions" as indicated by vehicle
manufacturers in the vehicle user's manual.

If in doubt, consult either the Enhanced Child Restraint System manufacturer or the retailer.

Applies to forward-facing installation (100 - 150 cm).

NOTICE

This is a i-Size booster seat Enhanced Child Restraint System. It is approved according to
UN Regulation No. 129, for use primarily in " i-Size seating positions" as indicated by vehicle
manufacturers in the vehicle user’s manual.

If in doubt, consult either the Enhanced Child Restraint System manufacturer or the retailer.

The product is suitable for installation only on the locations marked with the symbol 0 in
Fig. B.

The product is suitable for installation on the seat marked with the symbol 9 in fig. B only
forward-facing and with the airbag deactivated. It is recommended that the seat should
only be installed in the rear seats of the car.

The seat is suitable for installation on the seat marked with the symbol @ in fig. B only if
the seat is equipped with 3-point seat belts (fig. C).
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WARNINGS:

1.
2.

0 o No ok

10.

11.
12.

13.
14.

15.
16.

The product is designed for children between 40 and 150
cm tall.

If your child is less than 15 months old or less than 76 cm
tall, do not use a forward-facing seat.

Hard parts and plastic parts of the child restraint system
should be placed and installed in such a way that they
cannot be trapped by a sliding seat or vehicle door under
normal vehicle operating conditions.

For rear-facing installation, do not use the seat where the
front airbag is active.

Any seatbelt that restrains the child must be well-fitted to
the child's sizes. The belts must not be twisted.

The straps securing the restraint to the vehicle must be tight.
Make sure the lap belts run low to adequately secure the
pelvis.

If the product has been exposed to strong elements (such
as impact), it should be replaced.

Do not make any changes to the seat or add new components
without approval from the approval authority. To ensure
maximum safety for your child, the equipment should be
attached and used as recommended in the instructions.
The plastic parts of this seat can heat up in the sun and
cause burns on the child's skin.

Never leave a child alone in a car seat in a vehicle.
Luggage and other similar items should be secured so that
they will not cause any injury in a collision situation.

Do not use the seat without its fabric cover.

The cover cannot be replaced with an item from another
set. [tis anintegral part of the set and affects the operation
of the restraint.

Always carry this instruction manual with you.

Refer to the vehicle manufacturer's owner's instruction
manual.




17. The device may not fit all approved vehicles when adjusted
for a range above 135 cm.

LIST OF PARTS (FIG. A)

1. Headrest 8. Buckle cover

2. Shoulder belt guide (rearward- 9. Belt tension adjustment button
facing installation) 10. Backrest tilt adjustment lever

3. Belt holder (rearward-facing 11. Belt tension adjustment strap
installation) 12. Belt connector

4. Seat belts 13. Lap belt guide (forward-facing

5. Seat belt cover installation)

6. Reduction insert 14. Lumbar pad

7. Seat belt buckle

INSTALLATION IN THE CAR

Seat installation Seat Seat position Child's
orientation measurement

- Installation with car belts Rearward-facing From 40 to

- Child fastened with seat belt 105 cm

Put the seat in the semi-reclining Child's weight:

position (see: Seat tilt adjustment). maximum 18 kg

- Installation with car belts Forward-facing From 100 to
- Child fastened with car seat belt 150 cm
Adjust the seat to one of the
available positions 1-2-3 (see: Seat
tilt adjustment).
REARWARD-FACING (40 - 105 CM)
1. Adjust the seat to the semi-reclining position (see: Seat tilt adjustment).
2. Place the child car seat facing rearwards. Ensure that the seat is securely pressed

against the backrest of the vehicle seat (fig. 1).
3. Pull out the car belt.




4, Pass the car safety belt through the rear bottom part of the seat, making sure it
goes under the guides in the base on both sides of the child car seat (fig. 2). Fasten
the safety belt.

5. Pass the shoulder section of the belt through the guide in the seat backrest
(A, fig. 3). Next, pass the shoulder strap through the belt holder by pushing it back
with your finger (B, fig. 3).

6. Make sure that the belt is as tight as possible and that it is not twisted. Make sure
the car belt buckle is not too close to the lap belt guide (Aig. 4).
7. Loosen the child safety seat belts and unfasten the buckle.

8. Put the child in the child safety seat (fig. 5). Secure the child with child safety seat
belts and adjust the headrest height (see: Headrest adjustment).

9. Tighten the belts by pulling the belt tension adjustment strap.

Note! Make sure that the seat belts fit tightly on the child's body and that they are not

twisted. Make sure the lap belts run low and protect the child's pelvis. The belts should be

tight against the child's body, but should not be too tight and cause discomfort.

FORWARD-FACING (100 - 150 CM)

1. Remove the seat belts (see: Removal of the seat belts) and remove the reduction pad.

2. Place the car seat on the couch of the car. Make sure the seat fits firmly against
the car seat (fig. 6).

3. Adjust the seat to one of the available positions 1-2-3 (see: Seat tilt adjustment).

4. Place the child in the seat and adjust the headrest (see: Headrest adjustment).

5. Feed the shoulder belt through the green colored space between the headrest and
the seat (A, fig. 7). Pass the lap belt through the lap belt guide (13, fig. A).

6. Fasten the belt and make sure it is as tight as possible and not twisted. Make sure

the car belt buckle is not too close to the lap belt guide (Aig. 7).

REDUCTION PAD AND LUMBAR PAD

The pads are designed for the smallest children, improving their comfort and providing
additional support. The lumbar pad is designed for infants - pull it out when the child needs

more space in the seat. The reduction pad can be used until the child exceeds a height of
60 cm.




SEAT BELTS

BELT FASTENING

1. Connect the belt connectors , and then insert them into the buckle (fig. 8). You will
hear a characteristic click. Make sure the belts are properly tensioned and not twisted.

2. To unfasten the belts, press the red button on the buckle.

BELT TENSION ADJUSTMENT

1. To tighten the belts, pull the belt tension adjustment strap (fig. 9).

2. To loosen the belts, press the belt tension adjustment button (fig. 10) and pull on

the shoulder belts.

REMOVAL OF THE SEAT BELTS

1. Loosen the belts (see: Belt tension adjustment).

2 Adjust the headrest to the highest available position (see: Headrest adjustment).

3. Press the button located on the buckle and unfasten the belts.

4 Remove the belts from the buckle located at the rear of the backrest (fig. 11), then
put the belts through the holes in the backrest.

5. Unfasten the upper part of the backrest cover, then pull out the shorter section of
the seat harness along with the protectors, removing them from the brackets inside
the backrest (Fig. 12).

6. Put the seat in the reclining position, then remove the belt from the buckle located in
the base of the seat. Remove the belt along with the buckle and buckle cover (fig. 13).

To reinstall the belt, repeat the above steps in reverse order.

HEADREST ADJUSTMENT

To change the headrest height:

1. While holding the seat belt tension adjustment button (9, fig. A), loosen the belts.
This will allow you to adjust the height of the headrest more freely.

2. Pull the headrest adjustment lever and adjust the height of the headrest to the
child's shoulder level (fig. 14).

Note! Make sure the belts are not too high, such as at or above the ear line, or too low,

such as behind the child's back (fig. 15).




SEAT TILT ADJUSTMENT

To adjust the seat tilt, press the seat tilt adjustment lever (10, fig. A) and move the seat to
the desired position (fig. 16). Move the seat slightly until you hear a distinct click sound - the
seat has been secured in the selected position.

Note! In the rearward-facing position, use the seat in the semi-reclining position. In the
forward-facing position, use the seat in one of the available positions 1-2-3.

REMOVING AND ATTACHING THE COVER

Unzip the cover and slide it completely off the seat body. To do this:

1. Adjust the headrest to the highest available position (see: Headrest adjustment).
2. Unfasten the seat belts.

3. Start the removal from the cover located on the headrest.

4. Unfasten the hook-and-loop fasteners, then remove the remaining pieces of the cover.

To reattach the cover to the seat, follow the above steps in reverse order.

MAINTENANCE AND CLEANING

Regularly check the seat for damage. If there are any abnormalities, contact the manufacturer's
service department.

Avoid exposing the seat to direct sunlight. Covers can be washed in warm water (30°C) with
soap or mild detergent. Do not dry the covers in the sun.

Clean the buckle, seat belts and plastic parts with warm water. Do not use any detergents.

The photos are for reference only, the actual look of the products may differ from the
ones shown in the pictures.




Drogi Kliencie!
Jesli masz jakiekolwiek uwagi lub pytania do zakupionego produktu, skontaktuj sie z nami:
help@lionelo.com

Producent:
BrandLine Group Sp. z 0. o.
A. Kreglewskiego 1, 61-248 Poznan, Polska

Dotyczy montazu tytem do kierunku jazdy (40 - 105 cm).

UWAGA

Jest to uniwersalne ulepszone urzadzenie przytrzymujace dla dzieci mocowane za pomoca
pasow. Uzyskato ono homologacje zgodnie z regulaminem ONZ nr 129, do stosowania
przede wszystkim na ,uniwersalnych pozycjach siedzacych” wskazanych przez producentow
pojazddow w instrukcji uzytkownika pojazdu.

W przypadku watpliwosci nalezy skonsultowac sie z producentem lub sprzedawca detalicznym
ulepszonego urzadzenia przytrzymujacego dla dzieci.

Dotyczy montazu przodem do kierunku jazdy (100 - 150 cm).

UWAGA

To jest ulepszone urzadzenie przytrzymujace dla dzieci typu ,siedzenie podwyzszajace kategorii
i-Size”. Uzyskato ono homologacje zgodnie z regulaminem ONZ nr 129, do stosowania przede
wszystkim na pozycjach siedzacych dla ,i-Size” wskazanych przez producentow pojazddw
w instrukcji uzytkownika pojazdu.

W przypadku watpliwosci nalezy skonsultowac sie z producentem lub sprzedawca detalicznym
ulepszonego urzadzenia przytrzymujacego dla dzieci.

Produkt nadaje sie do montazu jedynie na miejscach oznaczonych symbolem 0 narys. B.
Produkt nadaje sie do montazu na miejscu oznaczonym symbolem 9 na rys. B. wytgcznie

przodem do kierunku jazdy oraz z nieaktywna poduszka powietrzng. Zaleca sie montowanie
fotelika jedynie na tylnych siedzeniach samochodu.
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Fotelik nadaje sie do montazu na miejscu oznaczonym symbolem @ na rys. B wytacznie

jesli miejsce wyposazone jest w 3-punktowe pasy bezpieczenstwa (rys. C).

OSTRZEZENIA:

1.
2.
3.

W o N o

10.

11.
12.

Produkt przeznaczony jest dla dzieci o wzroscie pomiedzy
40 a 150 cm.

Jesli Twoje dziecko ma mniej niz 15 miesiecy lub mniej niz 76
cm wzrostu, nie uzywaj fotelika przodem do kierunku jazdy.
Twarde elementy oraz plastikowe czesci urzadzenia
przytrzymujacego dla dzieci nalezy umiescic i zainstalowac
w taki sposob, by w normalnych warunkach eksploatacji
pojazdu nie mogty zosta¢ uwiezione przez przesuwane
siedzenie lub drzwi pojazdu.

W przypadku instalacji tytem do kierunku jazdy, nie uzywaj
fotelika w miejscach, gdzie aktywna jest przednia poduszka
powietrzna.

Wszelkie pasy bezpieczenstwa przytrzymujace dziecko
muszg by¢ dobrze dopasowane do jego wymiarow. Pasy
nie moga byc¢ skrecone.

Tasmy mocujgce urzadzenie przytrzymujgce do pojazdu
muszg by¢ napiete.

Upewnij sie, ze pasy biodrowe przebiegajg nisko, aby
odpowiednio zabezpieczaty miednice.

Jesli produkt zostat wystawiony na dziatanie silnych
czynnikow (takich jak uderzenie), nalezy go wymienic.

Nie nalezy dokonywac zadnych zmian w foteliku lub dodawac
nowych elementow bez akceptacji organu udzielajgcego
homologacji. Aby zapewni¢ dziecku maksymalne
bezpieczenstwo, sprzet nalezy zamocowac i uzytkowac
zgodnie z zaleceniami w instrukgji.

Plastikowe elementy tego fotelika mogg nagrzewac sie
w stoncu i powodowac oparzenia na skorze dziecka.
Nigdy nie zostawiaj dziecka samego w foteliku w pojezdzie.
Bagaze i inne, podobne elementy powinny byc¢ zabezpieczone,
aby w sytuacji kolizji nie spowodowaty zadnych obrazen.
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13. Nie nalezy uzywac fotelika bez jego materiatowego pokrycia.

14. Poszycie nie moze by¢ zastgpione elementem pochodzacym
z innego zestawu. Stanowi ono integralny element zestawu
I ma wptyw na dziatanie urzadzenia przytrzymujacego.

15. Zawsze miej przy sobie te instrukcje obstugi.

16. Zapoznaj sie z instrukcjg obstugi producenta pojazdu.

17. Urzadzenie moze nie pasowac do wszystkich
homologowanych pojazdow w przypadku jego regulacji
dla zakresu powyzej 135 cm.

LISTA CZESCI (RYS. A)
1. Zagtéwek 9. Przycisk regulacji napiecia pasow
2. Prowadnica pasa naramiennego 10. DzZwignia regulacji pochylenia
(montaz tytem do kierunku jazdy) oparcia
3. Uchwyt na pas (montaz tytem do 11. Tasma regulacji napiecia paséw
kierunku jazdy) 12. Ztgcze paséw
4, Pasy fotelikowe 13. Prowadnica pasa biodrowego
5. Ostona pasa fotelikowego (montaz przodem do kierunku
6. Whktadka redukeyjna jazdy)
7. Klamra paséw fotelikowych 14. Wktadka ledzwiowa
8. Ostona klamry
MONTAZ W SAMOCHODZIE
Montaz fotelika Orientacja Pozycja fotelika | Wymiary
fotelika dziecka
- Montaz za pomoca pasow Tytem do Od 40 do
samochodowych kierunku jazdy 105 cm
- Dziecko zapiete fotelikowymi pasami
bezpieczenstwa Waga
dziecka:
Fotelik nalezy ustawic¢ w pozycji pétlezacej maksymalnie
(patrz: Regulacja pochylenia siedziska). 18 kg




Montaz fotelika Orientacja Pozycja fotelika | Wymiary

fotelika dziecka
- Montaz za pomoca pasow Przodem do Od 100 do
samochodowych kierunku jazdy 150 cm

- Dziecko zapiete pasami samochodowymi

Fotelik nalezy ustawic¢ w jednej
z dostepnych pozycji 1-2-3 (patrz:
Regulacja pochylenia siedziska).

TYLEM DO KIERUNKU JAZDY (40 - 105 CM)

1.
2.

9.

Ustaw fotelik w pozycji potlezacej (patrz: Regulacja pochylenia siedziska).

Umiesc fotelik skierowany tytem do kierunku jazdy. Upewnij sie, ze fotelik mocno
przylega do oparcia siedzenia w samochodzie (rys. 1).

Wyciaggnij pas samochodowy.

Przeprowadz pas samochodowy przez tylna dolna czes¢ siedziska, tak aby przechodzit
on pod prowadnicg w bazie po obu stronach fotelika (rys. 2). Zapnij pas.
Przeprowadz cze$¢ naramienng pasa przez prowadnice w oparciu siedziska (A, rys. 3).
Nastepnie przeprowadz pas naramienny przez uchwyt na pas, odsuwajac go palcem
(B, rys. 3).

Upewnij sie, ze pas jest maksymalnie mocno napiety oraz nie jest skrecony. Upewnij
sie, ze klamra pasow samochodowych nie znajduje sie zbyt blisko prowadnicy paséw
biodrowych (rys. 4).

Poluzuj fotelikowe pasy bezpieczerstwa i rozepnij klamre.

Posadz dziecko w foteliku (rys.5). Zapnij dziecko fotelikowymi pasami bezpieczenstwa
i wyreguluj wysokos$¢ zagtéwka (patrz: Regulacja zagtéwka)..

Sciesnij pasy, pociagajac za tasme regulacji napiecia pasow.

Uwaga! Upewnij sie, ze pasy fotelika przylegaja Scisle do ciata dziecka i ze nie sa poskrecane.

Upewnij sie, ze pasy biodrowe przebiegaja nisko i chronig miednice dziecka. Pasy powinny by¢

ciasne wzgledem ciata dziecka, nie powinny jednak by¢ zbyt ciasne i wywotywac dyskomfortu.

PRZODEM DO KIERUNKU JAZDY (100 - 150 CM)

1.

Zdemontuj fotelikowe pasy bezpieczenstwa (patrz: Demontaz paséw fotelikowych)
i wyjmij wktadke redukcyjna.

Umies¢ fotelik na kanapie samochodu. Upewnij sie, ze fotelik mocno przylega do
siedzenia w samochodzie (rys. 6).
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3. Ustaw fotelik w jednej z dostepnych pozydji 1-2-3 (patrz: Regulacja pochylenia siedziska).

4, Umiesc¢ dziecko w foteliku i wyreguluj zagtéwek (patrz: Regulacja zagtowka).

5. PrzeprowadZ pas naramienny przez oznaczone kolorem zielonym miejsce miedzy
zagtowkiem a fotelikiem (A, rys. 7). Przeprowadz pas biodrowy przez prowadnice
pasa biodrowego (13, rys. A).

6. Zapnij pas i upewnij sie, ze jest maksymalnie mocno napiety oraz nie jest skrecony.

Upewnij sie, ze klamra paséw samochodowych nie znajduje sie zbyt blisko prowadnicy
pasow biodrowych (rys. 7).

WKEADKA REDUKCYJNA | WKEADKA LEDZWIOWA

Whktadki przeznaczone s3g dla najmniejszych dzieci, poprawiajg ich wygode i stanowig
dodatkowe podparcie. Wktadka ledZzwiowa przeznaczona jest dla niemowlat - nalezy ja
wyciagna¢ w momencie gdy dziecko bedzie potrzebowato wiecej miejsca w foteliku. Wktadka
redukcyjna moze by¢ uzywana do momentu przekroczenia przez dziecko wzrostu 60 cm.

PASY FOTELIKOWE

ZAPINANIE PASOW

1. Potacz ztgcza pasow, a nastepnie widz je do klamry (rys. 8). Ustyszysz charakterystyczne
klikniecie. Upewnij sie, ze pasy sa prawidtowo naciggniete i nie sa skrecone.

2. Aby rozpigc pasy, wcisnij czerwony przycisk na klamrze.

REGULACJA NAPIECIA PASOW

1. Aby napiag¢ pasy, pociggnij za tasme regulacji napiecia pasow (rys. 9).

2. Aby poluzowac pasy, wcisnij przycisk regulacji napiecia paséw (rys. 10) i pociagnij
za pasy naramienne.

DEMONTAZ PASOW FOTELIKOWYCH

1. Poluzuj pasy (patrz: Regulacja napiecia paséw).

2 Ustaw zagtowek w najwyzszej dostepnej pozycji (patrz: Regulacja zagtéwka).

3. Wecisnij przycisk znajdujacy sie na klamrze i rozepnij pasy.

4 Zdejmij pasy ze sprzaczki znajdujacej sie w tylnej czesci oparcia (rys. 11), a nastepnie
przetdz pasy przez otwory w oparciu.

5. Rozepnij gbrng czes¢ poszycia oparcia, a nastepnie wyciagnij krétszg czes¢ pasow
fotelikowych z ostonkami, zdejmujac je z uchwytéw znajdujacych sie wewnatrz
oparcia (rys. 12).
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6. Ustaw fotelik w pozycji lezacej, a nastepnie zdejmij pas ze sprzaczki znajdujacej sie
w podstawie fotelika. Wyjmij pas wraz z klamra i ostong klamry (rys. 13).
Aby ponownie zamontowac pasy, powtdrz powyzsze czynnosci w odwrotnej kolejnosci.

REGULACJA ZAGEOWKA

Aby zmieni¢ wysokos¢ zagtdwka:

1. Przytrzymujac przycisk regulacji napiecia paséw bezpieczenstwa (9, rys. A), poluzuj
pasy. Pozwoli to swobodniej regulowad wysokoscig zagtowka.

2. Pociagnij za dzwignie regulacji zagtowka i dostosuj jego wysokos¢ do poziomu
ramion dziecka (rys. 14).

Uwaga! Upewnij sie, ze pasy nie znajduja sie zbyt wysoko, na przyktad na linii uszu lub wyzej,

ani zbyt nisko, na przyktad za plecami dziecka (rys. 15).

REGULACJA POCHYLENIA SIEDZISKA

Aby wyregulowac pochylenie siedziska, nalezy wcisna¢ dzwignie regulacji pochylenia (10,
rys. A) i ustawic fotelik w wybranej pozycji (rys. 16). Porusz lekko siedziskiem, az ustyszysz
wyrazny odgtos klikniecia - siedzisko zostato zabezpieczone w wybranej pozycji.

Uwaga! W ustawieniu tytem do kierunku jazdy nalezy korzystac z fotelika w pozycji potlezace).
W ustawieniu przodem do kierunku jazdy nalezy korzystac z fotelika w jednej z dostepnych
pozycji 1-2-3.

ZDEJMOWANIE | ZAKtADANIE POSZYCIA

Poszycie nalezy rozpiac i catkowicie zsung¢ z korpusu fotelika. W tym celu:

1. Ustaw zagtowek w najwyzszej dostepnej pozycji (patrz: Regulacja zagtowka).
2. Rozepnij pasy fotelikowe.

3. Rozpocznij zdejmowanie od poszycia znajdujgcego sie na zagtdwku.

4, Rozepnij rzepy, a nastepnie zdejmij pozostate elementy poszycia.

Aby ponownie zatozy¢ poszycie na fotelik, wykonaj powyzsze kroki w odwrotnej kolejnosci.

KONSERWACJA | CZYSZCZENIE

Regularnie sprawdzaj, czy fotelik nie zostat uszkodzony. W razie jakichkolwiek nieprawidtowosci
nalezy skontaktowac sie z serwisem producenta.

Unikaj wystawiania fotelika na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych. Pokrycia moga
by¢ prane w cieptej wodzie (30°C) z uzyciem mydta lub delikatnego detergentu. Nie susz
pokry¢ na stoncu.
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Klamre, pasy fotelika oraz plastikowe elementy czys$¢ cieptg woda. Nie uzywaj zadnych
detergentdw.

Zdjecia majg charakter pogladowy, rzeczywisty wyglad produktow moze roznic sie od
prezentowanego na zdjeciach.




Sehr geehrter Kunde!
Sollen Sie irgendwelche Anmerkungen oder Fragen zu dem gekauften Produkt haben,
nehmen Sie Kontakt mit uns auf: help@lionelo.com

Hersteller:
BrandLine Group Sp. z 0. o.
A. Kreglewskiego 1, 61-248 Poznan, Polen

Montagerichtung nach hinten gerichtet (40- 105 cm).

ACHTUNG!

Es handelt sich um einen universellen, verbesserten Kindersitz, der mit Gurten befestigt
wird. Er wurde gemafs der UN-Regelung Nr. 129 fir die Verwendung in erster Linie fur
die, von den Fahrzeugherstellern in der Betriebsanleitung des Fahrzeugs angegebenen "
universellen Sitzpositionen " zugelassen.

Wenden Sie sich im Zweifelsfall an den Hersteller oder Handler des erweiterten
Kinderriickhaltesystems.

Gilt fiir eine nach vorne gerichtete Montage (100 - 150 cm).

ACHTUNG!

Dies ist ein verbessertes Kinderriickhaltesystem vom Typ ,i-Size Kategorie Sitzerhéhung®. Es
wurde gemals der UN-Regelung Nr. 129 in erster Linie fUr die Verwendung auf Sitzplatzen
der Kategorie "i-Size", wie von den Fahrzeugherstellern in der Bedienungsanleitung des
Fahrzeugs angegeben, genehmigt.

Wenden Sie sich im Zweifelsfall an den Hersteller oder Handler des erweiterten
Kinderriickhaltesystems.

Das Produkt ist nur fir die Installation an den, mit dem Symbol Qin Abb. B gekennzeichneten
Stellen geeignet.

Das Produkt ist fir die Montage an der, mit dem Symbol 9 in Abb. B gekennzeichneten
Stelle geignet in Fahrtrichtung und bei deaktiviertem Airbag geeignet. Es wird empfohlen,
den Kindersitz nur auf den Rucksitzen des Autos zu montieren.
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Der Kindersitz ist nur dann fir den Einbau auf dem mit dem Symbol @ in Abb. B
gekennzeichneten Sitz geeignet, wenn der Sitz mit 3-Punkt-Gurten ausgestattet ist (Abb. C).

WARNHINWEISE:

1.
2.

W o N o U

10.

11.

DE

Das Produkt ist fUr Kinder mit einer Korpergrofse zwischen
40 und 150 cm geeignet.

Wenn |hr Kind weniger als 15 Monate alt oder weniger
als 76 cm grols ist, sollten Sie keinen vorwartsgerichteten
Kindersitz verwenden.

Die starren Teile und Kunststoffteile des
Kinderriickhaltesystems sollten so positioniert und eingebaut
werden, dass sie unter normalen Betriebsbedingungen des
Fahrzeugs nicht von einem Klappsitz oder einer Fahrzeugtir
eingeklemmt werden konnen.

Verwenden Sie fUr den rlckwartsgerichteten Einbau den
Kindersitz nicht in Bereichen, bei denen der Frontairbag
aktiv ist.

Alle Gurte, die das Kind halten, missen gut an die Mal3e des
Kindes angepasst sein. Der Gurt darf nicht verdreht sein.
Die Gurte, mit denen die Rickhaltevorrichtung am Fahrzeug
befestigt ist, mUssen straff sein.

Prifen Sie, ob die Beckengurte niedrig genug verlaufen und
das Becken des Kindes schitzen.

Achten Sie darauf, dass der Beckengurt tief genug sitzt, um
das Becken ausreichend zu sichern.

Nehmen Sie keine Anderungen am Kindersitz vor und
fligen Sie keine neuen Komponenten hinzu, ohne die
Genehmigung der Zulassungsbehorde einzuholen. Um die
maximale Sicherheit flr das Kind zu gewahrleisten, muss
das Zubehor wie in der Anleitung empfohlen befestigt und
benutzt werden.

Die Kunststoffteile dieses Kindersitzes kdnnen sich in der
Sonne erhitzen und Verbrennungen auf der Haut Ihres
Babys verursachen.

Lassen Sie ein Kind niemals allein im Kindersitz im Fahrzeug.
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12. Gepack und ahnliche Gegenstande sollten so gesichert
werden, dass sie bei einem Unfall keine Verletzungen
verursachen.

13. DerKindersitz sollte nicht ohne seinen Stoffbezug verwendet
werden.

14. Der Bezug kann nicht durch ein Element aus einem anderen
Set ersetzt werden. Erist ein integraler Bestandteil des Sets
und beeinflusst die Funktionsweise der Rickhaltevorrichtung.

15. FUhren Sie diese Bedienungsanleitung immer mit sich.

16. Lesen Sie die Bedienungsanleitung des Fahrzeugherstellers.

17. Das Produkt passt moglicherweise nicht auf alle zugelassenen
Fahrzeuge, wenn es flr einen Bereich von mehrals 135 cm
eingestellt ist.

TEILELISTE (ABB. A)

1. Kopfstltze 9. Verstellknopf flr Gurtstraffung

2. Fuhrung des Schultergurtes (nach 10. Hebel zur Einstellung der
hinten gerichtet) Rickenlehnenneigung

3. Gurthalterung (nach hinten 11. Band zur Einstellung der
gerichtet) Gurtspannung

4, Kindersitzgurt 12. Gurtverbindungselement

5. Abdeckung fur den Sicherheitsgurt 13. Flhrung des Schultergurtes ( bei

6. Sitzverkleinerer nach hinten gerichteter Montage)

7. Gurtschnalle 14, Lendeneinsatz

8. Abdeckung der Schnalle

MONTAGE IM AUTO

Montage des Kindersitzes Aussrichtung des | Position des Masse des

Kindersitzes Kindersitzes Kindes
- Montage mithilfe des Autogurts Fr Von 40 bis
- Kind, mit Sicherheitsgurten des rlckwartsgerichtetes 105 cm
Kindersitzes gesichert Fahren geeignet

Gewicht

Der Kindersitz sollte in eine halb des Kindes:
liegende Position gebracht werden maximal
(siehe: Einstellung der Sitzneigung). 18 kg




Montage des Kindersitzes Aussrichtung des | Position des Masse des

Kindersitzes Kindersitzes Kindes
- Montage mithilfe des Autogurts Geeignet flr Von 100 bis
- Kind, mit Sicherheitsgurten des Autos | vorwartsgerichtetes 150 cm
gesichert Fahren

Stellen Sie den Kindersitz in eine der
verfligbaren Positionen 1-2-3 (siehe:
Einstellung der Sitzneigung).

NACH HINTEN GERICHTET (40 - 105 CM)

1.

9.

Stellen Sie den Kindersitz in die halb liegende Position (siehe: Einstellung der
Sitzneigung).

Stellen Sie den Kindersitz rlickwartsgerichtet auf. Stellen Sie sicher, dass der Kindersitz
fest an der Rickenlehne der Sitzbank anliegt (Abb. 1).

Entfernen Sie den Autogurt.

Flhren Sie den Sicherheitsgurt durch den hinteren unteren Teil des Kindersitzes,
sodass er unter der Fihrung in der Basis auf beiden Seiten des Kindersitzes verlauft
(Abb. 2). Schnallen Sie den Gurt an.

FUhren Sie den Schulterteil des Sicherheitsgurtes durch die Fihrung in der Sitzlehne
(A, Abb. 3). Fiihren Sie dann den Schultergurt durch den Gurthaken, indem Sie ihn
mit lhrem Finger zurtickschieben (B, Abb. 3).

Achten Sie darauf, dass der Gurt so straff wie moglich sitzt und nicht verdreht ist.
Achten Sie darauf, dass das Gurtschloss des Autos nicht zu nahe an der Fihrung
des Beckengurtes liegt (Abb. 4).

Losen Sie die Gurte des Kindersitzes und 6ffnen Sie die Schnalle.

Setzen Sie das Kind in den Kindersitz (Abb. 5). Sichern Sie das Kind mit den Gurten des
Kindersitzes und passen Sie die Hohe der Kopfstitze an (siehe: Kopfstiitzenverstellung).
Ziehen Sie die Gurte fest, indem Sie am Gurtstraffband ziehen.

Hinweis! Stellen Sie sicher, dass der Gurt des Kindersitzes eng am Korper des Kindes anliegt
und dass er nicht verdreht ist. Priifen Sie, ob der Beckengurt niedrig genug verlauft und das
Becken des Kindes schitzt. Der Gurt sollen eng am Kérper des Kindes anliegen, aber kein

Unwohlsein bei dem Kind hervorrufen.




NACH VORN GERICHTET (100 - 150 CM)

1. Nehmen Sie die Sicherheitsgurte des Kindersitzes ab (siehe: Entfernen der
Sicherheitsgurte) und entfernen Sie den Reduktionseinsatz.

2. Platzieren Sie den Kindersitz auf dem Autositz. Stellen Sie sicher, dass der Kindersitz
fest am Autositz anliegt (Abb. 6).
3. Stellen Sie den Kindersitz auf eine der verfligbaren Positionen 1-2-3 ein (siehe:

Einstellung der Sitzneigung).

4, Setzen Sie das Kind in den Kindersitz und stellen Sie die Kopfstiitze ein (siehe:
Regulierung der Kopfstitze)

5. Fuhren Sie den Schultergurt durch den griin gekennzeichneten Bereich zwischen
der Kopfstitze und dem Kindersitz (A, Abb. 7). Fihren Sie den Beckengurt durch
die Beckengurtfiihrung (13, Abb. A).

6. Befestigen Sie den Gurt und achten Sie darauf, dass er so fest wie mdglich sitzt und
nicht verdreht ist. Achten Sie darauf, dass das Gurtschloss des Autos nicht zu nahe
an der Fihrung des Beckengurtes liegt (Abb. 7).

REDUKTIONSEINSATZ UND LENDENWIRBELSTUTZE

Die Einsatze sind fir die kleinsten Kinder konzipiert, verbessern ihren Komfort und bieten
zusatzlichen Halt. Der Lendeneinsatz ist fur Kleinkinder gedacht - nehmen Sie ihn heraus,
wenn lhr Kind mehr Platz im Kindersitz braucht. Der Reduktionseinsatz kann verwendet
werden, bis das Kind 60 cm grof3 ist.

KINDERSITZGURT

SCHLIESSEN DES GURTS

1. Verbinden Sie die Verbindungsstiicke des Gurtes und stecken Sie sie dann in die
Schnalle (Abb. 8). Sie horen ein deutliches Klicken. Achten Sie darauf, dass der Gurt
richtig gespannt und nicht verdreht ist.

2. Um den Gurt zu l6sen, drlcken Sie den roten Knopf an der Schnalle.

EINSTELLUNG DER GURTSTRAFFUNG

1. Um den Gurt zu straffen, ziehen Sie an dem Band zur Einstellung der Gurtspannung
(Abb. 9).
2. Um den Gurt zu lockern, driicken Sie die Taste zur Einstellung der Gurtspannung

(Abb. 10) und ziehen Sie an den Schultergurten.
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DEMONTAGE DES GURTS DES KINDERSITZES

1. Lockern Sie den Gurt (siehe Verstellung der Gurtstraffung).

2. Stellen Sie die Kopfstiitze auf die hdchste verfligbare Position ein (siehe: Regulierung
der Kopfstltze)

3. Drlcken Sie den Knopf an der Schnalle und I6sen Sie den Gurt.

4. Losen Sie den Gurt von der Schnalle an der Ruckseite der Rickenlehne (Abb. 11)
und fuhren Sie den Gurt durch die Locher in der Ruckenlehne.

5. Losen Sie den oberen Teil des Bezugs der Rickenlehne und ziehen Sie dann den
kirzeren Teil der Sicherheitsgurte mit den Bezligen aus den Haken in der Riickenlehne
(Abb. 12).

6. Stellen Sie den Kindersitz in die Liegeposition und entfernen Sie dann den Gurt aus

der Schnalle, die sich am unteren Ende des Sitzes befindet. Entfernen Sie den Gurt
zusammen mit der Schnalle und der Schnallenabdeckung ( Abb. 13).
Um den Gurt wieder anzubringen, wiederholen Sie die oben genannten Schritte in
umgekehrter Reihenfolge.

REGULIERUNG DER KOPFSTUTZE

So dndern Sie die Hohe der Kopfstiitze:

1. Halten Sie die Taste zur Einstellung der Gurtspannung (9, Abb. A) gedriickt und |6sen
Sie den Gurt. So kdnnen Sie die Hohe der Kopfstiitze freier einstellen.
2. Ziehen Sie den Hebel zur Einstellung der Kopfstiitze und stellen Sie die Hohe der

Kopfstltze auf die Hohe der Schultern des Kindes ein ( Abb. 14).
Hinweis! Achten Sie darauf, dass der Gurt nicht zu hoch, z. B. an der Ohrlinie oder dartber,
oder zu niedrig, z. B. hinter dem Rucken des Kindes, sitzt (Abbildung 15).

EINSTELLUNG DER SITZNEIGUNG

Um die Neigung des Kindersitzes einzustellen, driicken Sie den Hebel zur Neigungsverstellung
(10, Abb. A) und bringen Sie den Kindersitz in die gewlinschte Position (Abb. 16). Bewegen
Sie den Sitz leicht, bis Sie ein deutliches Klickgerdusch horen - der Sitz ist in der gewahlten
Position gesichert.

Hinweis! Verwenden Sie den Kindersitz in der rlickwartsgerichteten Position in einer halb
liegenden Position. Verwenden Sie den Kindersitz in der vorwartsgerichteten Position in

einer der verflgbaren Positionen 1-2-3.




ENTFERNEN UND ANBRINGEN DES BEZUGS

Ziehen Sie den Bezug ab und schieben Sie ihn vollstindig vom Kindersitz. Dazu:

1. Stellen Sie die Kopfstiitze auf die hochste verfligbare Position ein (siehe: Regulierung
der Kopfstltze)

2. Losen Sie den Gurt des Kindersitzes.

Beginnen Sie mit dem Entfernen des Bezugs an der Kopfstitze.

w

4, Losen Sie den Klettverschluss und entfernen Sie dann die restlichen Bestandteile
des Bezugs.

Um den Bezug wieder am Kindersitz zu befestigen, fihren Sie die oben genannten Schritte

in umgekehrter Reihenfolge aus.

WARTUNG UND PFLEGE

Kontrollieren Sie den Kindersitz regelmaBig auf Schaden. Wenden Sie sich im Falle von
UnregelmaRigkeiten an den Kundendienst des Herstellers.

Vermeiden Sie es, den Kindersitz direktem Sonnenlicht auszusetzen. Der Bezug kann
in warmem Wasser (30°C) mit Seife oder einem Feinwaschmittel gewaschen werden. Trocknen
Sie den Bezug nicht in der Sonne.

Schnalle, Gurte und Plastikteile kbnnen mit warmem Wasser abgewaschen werden. Verwenden
Sie keine chemischen Reinigungsmittel.

Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz. Das tatséchliche Produkt kann von den
Abbildungen abweichen.




JHoporoii KnneHT!

Mepen MCNob30BaHWMEM U3AENMSA BHUMATEIbHO NPOYTUTE JaHHOE PYKOBOACTBO MO
aKCnIyaTaLmm.

Ecan y Bac ecTb Kakme-Mbo 3aMedaHist an BoNpochl O NPUOBPETEHHOM NMPOAYKTE,
noxkanyincTa, ceskimtecs ¢ Hamu: help@lionelo.com

MpoussoguTtens:
BrandLine Group Sp. n3 0. o.
A. Kreglewskiego 1, 61-248 MNMo3HaHs, [onblia

MpuMeHseTca Ana YCTaHOBKU NPOTUB Xoaa ABu>keHus (40-105 cm).

BHUMAHMUE

3T0 yHMBepPCasbHasg yCOBEpPLUEHCTBOBaHHAasa yAepyKMBatoLlas cucteMa Ana AeTen,
KpenaLancs peMHaMn. [poayKT ogobpeH B cooTBeTcTBMM C [Mpasnnamm OOH N2 129 ans
CNO/Ib30BaHKS I1aBHbIM 00Pa30M B «i-Sizey, yKa3aHHbIX MPOM3BOAUTENIMM TPAHCMOPTHbLIX
CpeACTB B PYKOBOACTBE MO 3KCM/lyaTaUMM TPaHCMOPTHOrO CpeacTBa.

B cnydae COMHEHMIN MPOKOHCYLTUPYMTECH C MPOU3BOAUTENEM MAM MPOAABLOM
YCOBEPLLEHCTBOBAHHOM AETCKOM YAEPXKMBAOLLIEN CUCTEMBI.

MpumMeHseTcs npu ycTaHoBKe inuoM eBnepen, (100-150 cm).

BHUMAHUE

3T0 yAydlLEeHHas cMcTeMa B6e30MacHOCTU A5 AeTer TuUna AETCKOro chaeHbs i-Size. [MpoayKT
0006peH B cootBeTCTBMM C [paBrnamm OOH N2 129 419 Mcnoib3oBaHus NpeyMyLLEeCTBEHHO
Ha cnaeHbaX «i-Sizey, yKa3zaHHbIX MPOM3BOAMTENSIMU TPAHCMOPTHBIX CPEACTB B PYKOBOACTBE
nosib30BaTENS aBTOMOOUAS.

B cnydae COMHEHMIN MPOKOHCYLTUPYMTECH C MPOU3BOAUTENIEM MAM MPOAABLOM
YCOBEPLLEHCTBOBAHHOM AETCKOM YAEPXKMBAIOLLIEN CUCTEMbI.

V|3,£I,e)'|l/le noaxoauT Od YCTaHOBKKM TOJIbKO B MeCTax, OTMEYEHHbIX CMMBOJIOM ° Ha pnc. B.

V13nenue noaxoanT A5 YCTaHOBKM TOIbKO B MECTE, OTMEYEHHOM CMMBOJIOM 9 Ha puc. B.
JIMLIOM BNEPEL 1 C HeAaKTUBHOM NoAyLLKOM 6e30MacHOCTI. PEKOMEHAYETCA YCTaHABAMBATb

KPEC/10 TO/IbKO Ha 3aZiH1E C1AEHbS aBTOMOOUA.




CVI,EI,eHbe NMpnroaHo aa4 yCtaHoBKM B MeCTe, OTMEYEHHOM CMMBOJTIOM e Ha pnc. B, To/1bkO B

TOM C/ly4ae, eC/Iv 3TO MeCTO 060PYA0BAHO TPEXTOUEUHBIMI pEMHAMM Be3onacHocTu (puc. C).

I'I PE,EI,YH PEXXOEHUA:

W o Noo

10.

V3penve npeaHasHavyeHo Ang aetent poctom oT 40 Ao
150 cm.

Ecnum Bawemy pebeHky MeHblie 15 MecaueB Uam ero pocT
MeHbLUe /6 CM, HEe UCMOIb3yMTe cruaeHbe, obpalleHHoe
Bnepea.

TBepable KOMMOHEHThI U M1acTMaCcCoBble AeTa v AETCKOM
YAEPXKNBAOLLLEM CUCTEMbI JO/IXKHbBI ObITb PACMO/IOXKEHbI U
YCTaHOB/IEHbI TaKUM 06pa3oM, YTOObI MPKY HOPMasIbHbIX
YCI0BMSAX IKCM/TyaTauUymM TPAHCMOPTHOMO CPeACTBa OHM He
MO ObITh 3ayKaTbl CABUYKHBIM CUAEHBEM VAW ABEPLIO
TPAHCMNOPTHOIo CpeacTBa.

[Tpy yCTAHOBKe NMLIOM Ha3aj He MCMONb3yMUTe CUaeHbe
B MecTax, rae cpabaTbiBaeT nepegHas noayluka
6e30MacHOCTW.

PeMHM 6e30MmacHOCTW, yaep»KMBatoLLMe pebeHKa, J0/XKHbI
ObITb XOPOLLO OTPENY/IMPOBaHbI MO €ro pa3mMepam. PemMHum
HeNb3s MepeKpyYrBaTh.

PeMHW, Kpendwme yaep>kumpatoulee YyCTPOMCTBO K
aBTOMOOW/IIO, AO/IXKHbI ObITb 3aTAHYTHI.

YbenmTechb, 4TO MOACHbIE PEMHM HATAHYTbl U HAZEXKHO
DUKCUPYIOT Tas.

Ecam v3penne noaBepr/10Cb BO3AENCTBUIO CUbHbBIX
bakTopoB (Hanpumep, yaapoB), ero ceayeT 3aMeHUTb.
He BHOCKTe Kakume-nnbo M3MeHeHWs B CUAeHbe U
He [00aBNgNTe HOBble 2/1eMeHTbl 6e3 paspelleHuns
YMOJTHOMOYEHHOTro opraHa. Ytobbl obecnedymTb
MaKCKMalbHYO 6e30MacHOCTb Ballero pebeHka,
0bopyaoBaHMe caeayeT NPUKPENASTb M MCNO/Ib30BaTh B
COOTBETCTBUM C MHCTPYKLUMAMM B PYKOBO/ACTBE.
[1nacTuKoBbIE YacTK 3TOr0 CUAEHbS MOIMYT HarpeThCs Ha
COJIHLIE V1 BbI3BATb OXKOIMM KOXXUM pebeHKa.
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11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.

Hukorna He ocTaBnanTe pebeHKka 04HOro B aBTOKpPEC/IE.
bara>k v aApyrme nogobHble npeaMeTbl caeayeT
3aKpenadTb Tak, YTOObI OHW HE MPUYMHIAN TPaBM B C/1y4dae
CTO/IKHOBEHMS.

He ncnonb3ynTe cugeHbe 6e3 TKaHEBOro Yexa.
[TOKpbITVE HE MOXKET ObITh 3aMEHEHO /IEMEHTOM 13 IPYrOro
koMmnnekTa. OH gBASEeTCS HEOTbEM/IEMbIM 3/IEMEHTOM
KOMMJIEKTA M BIMAET Ha PpaboTy yaAepyKMBaOLLEN CUCTEMbI.
Bcergpa mMmenTte npw cebe gaHHOE PYyKOBOACTBO
No/1b30BaTENS.

[TpoyTUTE PYKOBOACTBO MOJ1b30BATENSA NPON3BOAUTEIS
aBTOMOOUAA.

YCTPOMCTBO MOXKET HE MOAXOANTb KO BCEM YTBEPXKAEHHbIM
aBTOMOOWIAM, €C/IM OHO HAaCTPOEHO Ha AManasoH Bbllle
135 cm.

MEPEYEHb OETAJIEU (PUC. A)

1.
2.

© NO U A

[MoAroI0BHMK 9. KHoMKa perynmpoBKM HaTaXKeH WS
HanpasagioLas nie4yeBoro peMHs pPEMHS.

(ycTaHOBKa NPOTWB HampaeaeHus 10. Pbluar perympoBKm Hak10Ha
OBUXKEHNS) CMUHKMN.

LepskaTens peMHs (ycTaHOBKa 11.  JleHTa pery/IMpoBKM HaTHKEHMs
NPOTWB HaMNpaBAEHNs ABUXKEHMS) pPEMHSI.

PeMHn 6e3onacHocTr 12. CoenHUTE b PEMHS

Yexon pemMHs 6e30nacHoCTM. 13. HanpaenstoLas noscHoro pemMHs
PenyKLMOHHasA BCTaBKa (ycTaHOBKa NMLOM BRepen)
Mpsykka peMHs 6e30MacHOCT M. 14. [MoscHMYHas BCTaBKa

Hexo/1 C MPSAyXKKOM




YCTAHOBKA B ABTOMOBWIJIE

YcTaHOBKa cugeHbs Hanpaenenus | Mo3uuus Pasmepbl
CUAEHbA CUAEeHbA pebeHKa

- YCTaHoBKa C MNOMOLLIbIO aBTOMOOW/IbHbBIX [MpoTue Ot 40 po

pemMHel be3onacHoCTu. HanpaBAeHNs 105 cm.

- PebeHoK npucTerHyT peMHeM NBV>KEHUS

6e30MacHOCTM. aBTOMOOUS Bec pebeHKa:

MaKCUMYM

CupeHbe cnenyeT YCTaHOBUTH B 18 Kr.

NoJIyHaKJIOHHOE MOoJIoXKeHUe (CMm.:

PerynvpoBKa HaKJIoHa CUAEHDA).

- YCTaHOBKa C MOMOLLIbIO aBTOMOOW/IbHbBIX Mo Ot 100 no

pemMHel be3onacHoCTu. HanpaBAeHUIO 150 cm

- PebeHoK npucTerHyT peMHeM NBV>KEHUS

6e30MacHOCTM aBTOMOOMAS. aBTOMOONANA

CupeHbe cnefyeT yCTaHOBUTL B O4HO
M3 JOCTYMHbIX NonoxkeHuin 1-2-3 (cm.:
PerynupoBKa HaKJIOHa CUAEHbS).

NMPOTMB HAINMPABJIEHUA ABUXXEHUA ABTOMOBWJIA

1. YCcTaHOBUTE cuAeHbE B NOJy/exkadee nosnoxkeHue (cM.: Perynvposka HakaoHa
CUAEHBS).
2. YcTaHoBUTE CUMAEHBE NNLIOM Hasazl. YbeamTecs, YTO CUaeHbe MI0THO NpuseraeT

K CMMHKE aBTOMOBW/IbHOMO cuaeHbs (puc. 1).

3. BbITdHUTE peMeHb 6e30MacHOCT aBTOMOOMAA.

4, MponycTrTe peMeHb 6e30MacHOCTM aBTOMOOWIA YEPE3 HIPKHIOK 3a[HHOM YaCTb
C1AEHBA TaK, YTOObLI OH NPOLLEN Mo, HarnpaeASOLLMKM B OCHOBaHMI C 06erx CTOPOH
craeHbs (puc. 2). MpucterHmte pemMerHb 6e30MacHOCTU.

5. [MpoBeauTe NaevYeByto YacTb PEMHS Yepe3 HanpaBSAtOLLYHO Ha CMMHKE CUAEHbA
(A, Puc. 3). 3aTeM npoBeauTe M1e4eBoi peMeHb 4epes AepyKaTeslb PEMHS, OTOABUHYB
ero nasblem B ctopoHy (B, Puc. 3).

6. YbenmTech, 4TO peMeHb HaTAHYT MakKCUMaIbHO TYro U He nepekpydeH. YoeamTecs,
YTO NPsSYKKa PEMHS 6€30MacHOCTI aBTOMOOWAA HE HAXOAMTCS CANLLKOM OIM3KO K
HanpaBAAOLLEN NOSACHOro pemMHs (puc. 4).

7. OcnabbTe peMHU AETCKOro aBTOKPEC/a U PACCTEMHUTE MPSIXKKY.

8. MocaanTe pebeHka B AeTckoe aBTokpecso (puc. 5). 3akpenuTe peberka




PEMHAMI aBTOKPEC/1a U OTPEryAUPYITE BbICOTY MNOATOA0OBHMKA (CM.: PerynmpoBka
NOAr0/I0BHMKA).
9. 3aTAHUTE PEMHMN, NMOTAHYB 3a PEMEHb PETY/IMPOBKM HATAXKEHNS.
BHumaHume! Yoeantech, 4To peMHM 6e30MacHOCTK MIOTHO NpUaeratoT K Teay pebeHka 1
He nepekpy4eHbl. YoeauTech, YTO NOsSCHbIE PEMHM HATAHYTbI M 3aLLUMLLAIOT Ta3 Ballero
pebeHKa. PeMHI A01>KHbI MI0THO NpuaeraTh K Tesly pebeHKa, HO He A0/1XKHbl ObITb C/IULLKOM
TYTVIMU U BbI3bIBaTb AMCKOMGbOPT.

JINLLOM MO HANMPABJIEHUIO ABUXXEHUA
ABTOMOBWJIA (100 - 150 CM)

1. CHUMUTE peMHn Be3onacHocTK (cM.: CHATUE pemMHeln 6e30MacHOCTK) 1 CHUMKTE
nepexoaHyo BCTaBKY.

2. [MomMecTnTe aBTOKPEC/10 Ha CUAeHbe aBTOMOBKAA. YoeanTech, YTO CUAEHbE NAOTHO
npuaeraeT K aBToKpecay (puc. 6).

3. YCTaHOBUTE CUAEHBE B OAHO M3 AOCTYMHbIX MoaoxkeHuin 1-2-3 (cMm.: PeryanpoBska
HaK/I0Ha CUOEHbs).

4, MocaamTe pebeHka B CMAEeHbe U OTPErynpynTe NoaroN0BHUK (CM.: Peryanposka
NOAr0/I0BHMKA).

5. [ponycTiTe Nae4YeBol pemMeHb Yepes 3e/1eH0e NPOCTPAHCTBO MEXK Y MOArO/I0BHUKOM

n cnaeHsem (A, Puc. 7). MNposeauTe NOACHOM peMeHb Yepes HanpasstoLLyo NOSCHOrO
pemMHs (13, puc. A).

6. MpucTerHmMTe peMeHb 6e30MacHOCT 1 yOeaMTeCh, YTO OH 3aTAHYT MaKCUMa lbHO
TYro U He nepekpyyeH. YoeamTech, YTo NpsiyKka peMHs 6€30MacHOCTM aBTOMOOW/IS
He HaXO4MTCS CMLLIKOM B/IM3KO K HaMpPaBAstoLLEN NOSACHOrO peMHs (puc. 7).

PEOYKUMNOHHAA NOAYLLUKA N MOACHNYHAA
NMOAYLUKA

BcTaBkuy npegHasHadeHbl 418 CaMblX MaNeHbKUX AETeN, MNOBbILLAT UX KOMGOPT U
obecrnednBatoT AOMOHUTENLHYIO MOAAEPXKKY. [ogCHMYHAs BCTAaBKa NpeaHasHadYeHa a1
MaOEHLEB — ee CAedyeT CHATb, Koraa pebeHky noTpebyeTcs 6osblie MecTa B CUAEHbE.

Pe 1y KUMOHHYHO BCTaBKY MOXHO MCMO/1b30BaTh 0 TEX MOP, MOKa POCT pebeHKa He MPeBbICUT
60 cm.




PEMHWU BE3OINACHOCTU

KPEMJIEHUE CUOEHDBA

1. CoeMHNTE pa3beMbl PEMHS U BCTaBLTE WX B NPsSKKY (puc. 8). Bbl ycabiwmnTe
XapaKTePHbIN LLEeN4OK. YOeaMTeck, YTO PEMHU MPaBUIbHO HATSHYTbI M He MePeKpyYeHbI.

2. YTOObI OTCTErHYTb PEMHKM 6€30MaCHOCTU, HAXKMITE KPACHYHO KHOMKY Ha MPsXKKe.

PErYJINPOBKA HATA>XXEHUA PEMHEN

1. YTO6bI HATAHY T PEMHM, NMOTSHMTE 33 PEMEHb PETYIMPOBKIM HATSXKEHMS peMHS (puc. 9).

2. YT06bI 0C1A6UTHL PEMHU, HAXKMUTE KHOTMKY PEry/IMPOBKM HATAMEHWS peMHel (puc.
10) 1 NOTAHUTE MIEYEBbIE PEMHM.

CHATUE PEMHEWN BE3ONACHOCTM

1. Ocnabbre peMHu (CM.: PeryiMpoBKka HaTIXKEHWS pEMHSI).

2. YCTaHOBMTE MNOATO/IOBHMK B MAaKCUMa IbHO BbICOKOE NOI0XKeHME (CM.: Peryanposka
NOAr0/I0BHMKA).

3. HaskmMnTe KHOMKY Ha NPsyKKe 1 OTCTEMHUTE PEMHM 6e30MacHOCTU.

4, CHUMUTE PEMHU C MPSXKKM, PACMONOKEHHOM B 3aAHEN YacTu cnuHky (puc. 11), a

3aTeM MNPOJieHbTE PEMHU YePe3 OTBEPCTUS B CMIVIHKE.

5. OTCTErHUTE BEPXHIOK YaCTb Yexsia CMMHKM CUAOEHbBS, a 3aTEM BbiTallMTe 6osee
KOPOTKYH H4acTb peMHen 6e30MacHOCTU C Yexs1aMu, CHAB MX C PyYeEK, PACrONOMEHHbIX
BHYTPU CMINMHKM (prc. 12).

6. [MonoXkmTe CUOEHBE B MOJOKEHME N1E€)KA, @ 3aTEM CHUMWUTE PEMEHb C MPSXKKM,
PacnoNOXKEHHOW B OCHOBaHMY cuaeHbs. CHUMUTE peMeHb C MPSYKKOW U KPbILLIKOM
npsykkn (prc. 13).

YT00ObLI NEPEeYCTaHOBUTb PEMHM, MOBTOPUTE BbllIeyKa3aHHbIe AeMCTBUS B 0OpaTHOM NOpsaKe.

PEFYJIMPOBKA MNMOAINO0JIOBHUKA

YT06bI M3MEHUTb BbICOTY MOAIO/IOBHMKA:

1. YaepskmBas KHOMKY PEryIMPOBKM HATIXKEHWS peMHen 6e3onacHocTh (2, puc.
A), ocnabbte pemMHun. ITOo No3BoNT 6osee cBOHOAHO PEry/IMPOBaTh BbICOTY
NoAro/I0BHMKA.

2. MoTAHWTE pblyar PerynMpoBKM NMOAro/I0BHMKA M OTPEryIMPYMTE €ro BbICOTY A0
yPOBHS ned pebexka (puc. 14).

BHuMaHue! Yoeantech, 4TO pEMHKM pacnosIoXKeHbl HE CAMLLIKOM BbICOKO, HanpuMep, Ha

YPOBHE YLLEW W Haf, HUMM, 1 HE CIIMLLIKOM HM3KO, HarpuMep, 3a CriMHom peberka (puc. 15).




PEIYJIMPOBKA HAKJIOHA CUAEHUA

[Ns perynMpoBKM HaK0Ha CUAEHBS HaXKMUTE pbldar peryimposki HakoHa (10, puc. A)
N YCTAHOBUTE CUAEHBLE B HY>KHOE NosioyKeHue (puc. 16). Cnerka nogsurante cuaeHbe 4o
OTYET/IMBOIO Le/4Ka — CuaeHbe 3adUKCMPOBAHO B BbIOPaHHOM MOIOXKEHMM.

BHuMaHue! Ecnun Bbl cuanTe AMUOM Hasad, UCNob3yTe CUAeHbe B MOTYOTKMHYTOM
NnoaIoXKeHWM. B NoNosKeHUN IMLIOM Brieped, UCNo/1b3ynTe CUAEHbE B OAHOM M3 AOCTYMHbIX
nonoskeHmm 1-2-3.

CHATUE N KPENJEHUE YEXJIA

Yexon cnefyeT pacCTerHyTh U MOAHOCTBIO CHATL C KOpryca cuaeHbs. [as sTol uenm:

1. YCcTaHOBMTE MNOATO/IOBHMK B MaKCUMa IbHO BbICOKOE NOI0XKeHME (CM.: Peryanposka
NOAr0/I0BHMKA).

2. OTcTerHnTe pemMHm 6e30nacHoOCTU.

3. HauyHWTe CHMMAaTb Yexo/1, PAcroNOXKEHHbBIN Ha MOATONOBHUKE.

4, OTCTErHNTE 3aCTEXKKY-IMMYYKY, a 3aTEM CHMMWUTE OCTaBLUMECS S/IEMEHTbI Yexna.

YT06bI YCTAHOBUTb YEXO HA CUAEHBE, BLIMOIHUTE OMMCAHHbIE BbiLLE AENCTBIMA B 06paTHOM
nopsaKe.

OBCNTY>XXNBAHUE NYNCTKA

PerynspHo npoBepdnTe cuaeHbe Ha Haauume noBpexkaeHun. B cayydae kakux-1mbo
HapyLleHnn 0bpalllanTeck B CEPBUCHYIO CY>KOY MPOU3BOAUTENS.

He noppepraiiTe cnaeHbe BO3AENCTBIIO NMPSMbIX COTHEYHbBIX J1ydel. HYexbl MOXHO CTUpaTh
B Tenion soge (30°C) ¢ MbIIOM UAKU MATKMM MOKOLLMM CPEACTBOM. He cylumTe NoKpbITUs
Ha COMHLIE.

OuncTnTE NPSXKKY, PEMHM 6€30MacHOCTU W MNACTUKOBLIE 3/1EMEHTbLI TeN10M BoAoW. He
MCMO/b3YyMTe HUKaKMe MOotoLLVE CPpeacTRa.

QoTorpagum NpegHa3Ha4YeHb! TOJIbKO A1 MI/IFOCTPALINM, PEAJTbHBIN BHELLIHMUI B
MIPOAYKLIIN MOXKET OT/IMYATHLCA OT MPEACTAB/ICHHOIO Ha QOTOrPaAPHUSAX.




Gentile Cliente!
JIn caso di un qualsiasi commento o domanda sul prodotto acquistato, non esitate
a contattarci: help@lionelo.com

Produttore:
BrandLine Group Sp. z 0. o.
A. Kreglewskiego 1, 61-248 Poznan, Polonia

Si applica all'installazione rivolto all'indietro (40 - 105 cm).

NOTA BENE

Il prodotto & un sistema di ritenuta per bambini universale di tipo migliorato, fissato mediante
le cinture di sicurezza. E stato omologato in conformita al regolamento ONU n. 129 per ['uso
principalmente in posizione seduta per il tipo "universale in posizione seduta”, indicato dai
costruttori di veicoli nel manuale del proprietario del veicolo.

In caso di dubbi consultare il produttore o il rivenditore del sistema di ritenuta per bambini
migliorato.

Si applica all'installazione rivolto in avanti (100 - 150 cm).

NOTA BENE

Il presente dispositivo € un sistema di ritenuta migliorato per bambini del tipo "seggiolino
rialzo di categoria i-Size" . E stato omologato in conformita al regolamento ONU n. 129 per
I'uso principalmente in posizioni sedute per il tipo "i-Size", indicate dai costruttori di veicoli
nel manuale del proprietario del veicolo.

In caso di dubbi consultare il produttore o il rivenditore del sistema di ritenuta per bambini
migliorato.

Il prodotto & adatto solo per l'installazione nei luoghi contrassegnati dal simbolo 0 nella
fig. B.

Il prodotto € idoneo per l'installazione nei luoghi contrassegnati con il simbolo 9 nella fig.
B, esclusivamente rivolto in avanti rispetto al senso di marcia e con l'airbag disattivato. Si
consiglia l'installazione del seggiolino auto solo sui sedili posteriori dell'auto.
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Il seggiolino e adatto per I'installazione nei luoghi contrassegnati con il simbolo @ nella fig.

A, esclusivamente se il luogo € dotato di cinture di sicurezza a 3 punti (Aig. C).

AVVERTENZE:

1.
2.

W o N o

10.

11.
12.

Il prodotto e destinato a bambini di altezza compresa tra
140 e 150 cm.

Se il bambino ha meno di 15 mesi o meno di 76 cm di
altezza, non utilizzare il seggiolino auto rivolto in avant.
Gli elementirigidi e le parti in plastica del sistema di ritenuta
per bambini devono essere posizionati e installati in modo
tale che in normali condizioni di utilizzo del veicolo non
possano essere bloccati dal sedile scorrevole o dalle porte
del veicolo.

In caso di installazione del seggiolino rivolto all'indietro,
non utilizzare il seggiolino nelle aree in cui e attivo l'airbag
anteriore.

Tutte le cinture di sicurezza che trattengono il bambino
devono essere adattate al corpo del bambino. Le cinture
non devono essere attorcigliate.

Le cinghie che fissano il sistema di ritenuta al veicolo devono
essere tese.

Assicurarsi che le cinture addominali vengano condotte in
basso, in modo da fissare correttamente il bacino.

Se il prodotto é stato esposto all'azione di agenti forti (come
ad es. impatti), deve essere sostituito.

Non apportare modifiche al seggiolino auto o aggiungere
nuove funzionalita senza 'approvazione dell'autorita di
omologazione. Per garantire la massima sicurezza del
bambino, il dispositivo deve essere fissato e utilizzato in
conformita con le raccomandazioni del produttore.

Gli elementi in plastica di questo seggiolino auto possono
riscaldarsi al sole e causare ustioni alla pelle del bambino.
Non lasciare mai il bambino da solo nel seggiolino auto.

| bagagli e altri oggetti simili devono essere protetti in modo
da non causare lesioni in caso di collisione.
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13. Non utilizzare il seggiolino auto senza il suo rivestimento
in tessuto.

14. Il rivestimento non puo essere sostituito con un rivestimento
di un kit differente. Il rivestimento e parte integrante del kit
e influisce sull'efficienza del sistema di ritenuta.

15. Conservare sempre questo manuale di istruzioni assieme
al seggiolino.

16. Leggere il manuale diistruzioni del costruttore del veicolo.

17. lldispositivo potrebbe non essere adatto a tutti i veicoli omologati
in caso di regolazione per un intervallo superiore a 135 cm.

ELENCO DELLE PARTI (FIG. A)

1. Poggiatesta 9. Pulsante di regolazione della
2. Guida degli spallacci (montaggio tensione delle cinture
rivolto indietro) 10. Leva di regolazione dell'inclinazione
3. Supporto per cintura (montaggio dello schienale
rivolto in avanti) 11. Nastro di regolazione della
4, Cinture del seggiolino auto tensione delle cinture
5. Copricintura della cintura di 12. Connettore delle cinture
sicurezza del seggiolino 13. Guida della cintura lombare
6. Riduzione (montaggio nel senso di marcia)
7. Fibbia delle cinture del seggiolino 14. Inserto lombare

8. Copertura della fibbia

INSTALLAZIONE NELLAUTO

Installazione del seggiolino auto Orientamento | Posizione del Dimensioni
del seggiolino | seggiolino del bambino

- Installazione mediante le cinture di Rivolto all'indietro Da 40 a 105

sicurezza dell'auto cm

- Bambino allacciato con le cinture di

sicurezza del seggiolino auto Peso del
bambino:

Il seggiolino deve essere regolato massimo

in posizione semi-reclinata (vedi: 18 kg

Regolazione dell'inclinazione del

seggiolino).




Installazione del seggiolino auto Orientamento | Posizione del Dimensioni

del seggiolino | seggiolino del bambino
- Installazione mediante le cinture di Rivolto in avanti Da 100 a 150
sicurezza dell'auto cm

- Bambino fissato con le cinture di
sicurezza

Il seggiolino deve essere regolato in
una delle posizioni disponibili 1-2-3
(vedi: Regolazione dell'inclinazione del
seggiolino).

RIVOLTO ALLINDIETRO (40 - 105 CM)

1.

9.

Posizionare il seggiolino auto in posizione semi-sdraiata (vedi: Regolazione
dell'inclinazione del seggiolino).

Posizionare il seggiolino in senso contrario alla marcia. Assicurarsi che il seggiolino
aderisca saldamente allo schienale del sedile auto (fig. 1).

Estrarre la cintura di sicurezza dell'auto.

Far scorrere la cintura di sicurezza del veicolo dalla parte inferiore della seduta in
modo che passi sotto la guida della base su entrambi i lati del seggiolino (fig. 2).
Allacciare la cintura.

Far passare la parte diagonale della cintura dalla guida dello schienale della seduta
(A, fig. 3). Far passare quindi la parte diagonale dal supporto della cintura spingendola
indietro con il dito (B, fig. 3).

Assicurarsi che la cintura sia tesa il piti possibile e che non sia attorcigliata. Assicurarsi
che la fibbia della cintura di sicurezza dell'auto non sia troppo vicina alla guida della
cintura addominale (fig. 4).

Allentare le cinture del seggiolino per bambini e sganciare la fibbia.

Mettere il bambino nel seggiolino per bambini (fig. 5). Fissare il bambino con le cinture
del seggiolino e regolare I'altezza del poggiatesta (vedi: Regolazione del poggiatesta).
Stringere le cinture tirando la cinghia di regolazione della tensione.

Attenzione! Assicurarsi che le cinture del seggiolino auto si adattino perfettamente al corpo
del bambino e che non siano attorcigliate. Assicurarsi che le cinture addominali siano condotte
in basso e fissino il bacino del bambino. Le cinture devono aderire al corpo del bambino,

tuttavia non devono essere troppo tese e non devono causare disagio.




SEGGIOLINO RIVOLTO IN AVANTI (100 - 150 CM)

1. Rimuovere le cinture di sicurezza del seggiolino (vedi: Rimozione delle cinture di
sicurezza) e rimuovere la riduzione.

2. Posizionare il seggiolino auto sul sedile posteriore dell'auto. Assicurarsi che il seggiolino
auto aderisca saldamente al sedile dell'auto (fig. 6).

3. Posizionare il seggiolino in una delle posizioni disponibili 1-2-3 (vedi: Regolazione

dell'inclinazione del seggiolino).

4, Posizionare il bambino nel seggiolino e regolare il poggiatesta (vedere: Regolazione
del poggiatesta).

5. Far passare lo spallaccio attraverso l'area contrassegnata in verde tra il poggiatesta e
il sedile (A, fig. 7). Far passare la cintura addominale attraverso la guida della cintura
addominale (13, fig. A).

6. Allacciare la cintura di sicurezza e assicurarsi che sia il pit aderente possibile e non
sia attorcigliata. Assicurarsi che la fibbia della cintura di sicurezza dell'auto non sia
troppo vicina alla guida della cintura addominale (fig. 7).

RIDUZIONE E INSERTO LOMBARE

Gliinserti sono progettati per i bambini piti piccoli, migliorano il loro comfort e assicurano un
supporto aggiuntivo. L'inserto lombare & destinato ai neonati: deve essere rimosso quando
il bambino ha bisogno di piu spazio nel seggiolino. La riduzione pud essere utilizzata fino
a quando il bambino non supera i 60 cm di altezza.

CINTURE DEL SEGGIOLINO

ALLACCIAMENTO DELLE CINTURE DI SICUREZZA

1. Collegare i connettori delle cinture, quindi inserirli nella fibbia (fig. 8). Avvertiremo
un caratteristico clic. Assicurarsi che le cinture siano adeguatamente tese e non
siano attorcigliate.

2. Per slacciare le cinture, premere il pulsante rosso sulla fibbia.

REGOLAZIONE DELLA TENSIONE DELLE CINTURE

1. Per tendere le cinture, tirare la cinghia di regolazione della tensione delle cinture (fig. 9).

2. Per allentare le cinture di sicurezza, premere il pulsante di regolazione delle cinture
(fig. 10) e tirare gli spallacci.




SMONTAGGIO DELLE CINTURE DEL SEGGIOLINO

1. Allentare le cinture (vedi: Regolazione della tensione delle cinture).

2. Regolare il poggiatesta nella posizione piu alta disponibile (vedi: Regolazione del
poggiatesta).

3. Premere il pulsante presente sulla fibbia e slacciare le cinture.

4. Rimuovere le cinture dalle fibbie situate sul retro dello schienale (fig. 11), quindi

condurre le cinture attraverso i fori dello schienale.

5. Aprire la parte superiore del rivestimento dello schienale, quindi estrarre la parte piu
corta delle cinghie dell'imbracatura con i proteggi cintura, rimuovendole dai supporti
all'interno dello schienale (fig. 12).

6. Regolare il seggiolino in posizione sdraiata, quindi rimuovere la cintura dalla fibbia
situata sulla base del seggiolino. Rimuovere la cintura insieme alla fibbia e alla copertura
della fibbia (ig. 13).

Per rimontare le cinture, eseguire le stesse operazioni in ordine inverso.

REGOLAZIONE DEL POGGIATESTA

Per modificare l'altezza del poggiatesta:

1. Tenendo premuto il pulsante di regolazione della tensione delle cinture di sicurezza
(9, fig. A), allentare le cinture di sicurezza. Cio consentira di regolare piu liberamente
I'altezza del poggiatesta.

2. Tirare la leva di regolazione del poggiatesta e regolarlo all'altezza delle spalle del
bambino (fig. 14).

Attenzione! Assicurarsi che le cinture non siano troppo alte, ad es. in corrispondenza o piu

in alto della linea dell'orecchio, o troppo basse, ad es. dietro la schiena del bambino (fig. 15).

REGOLAZIONE DELLINCLINAZIONE DEL SEGGIOLINO

Per regolare I'inclinazione del seggiolino, premere la leva di regolazione dell'inclinazione (10,
fig. A) e regolare il seggiolino nella posizione desiderata (fig. 16). Spostare leggermente il
seggiolino fino ad avvertire uno scatto, il seggiolino verra cosi bloccato nella posizione scelta.
Attenzione! In posizione opposta al senso di marcia, utilizzare il seggiolino in posizione sdraiata.
In posizione rivolta in avanti, utilizzare il seggiolino in una delle posizioni 1-2-3 disponibili.

RIMOZIONE E MONTAGGIO DEL RIVESTIMENTO

Il rivestimento deve essere slacciato e rimosso completamente dal corpo del seggiolino. Per
eseguire questa operazione:
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1. Regolare il poggiatesta nella posizione piu alta disponibile (vedi: Regolazione del

poggiatesta).
2. Slacciare le cinture del seggiolino.
3. Iniziare a rimuovere il rivestimento presente sul poggiatesta.
4. Sganciare le chiusure in velcro, quindi rimuovere le parti rimanenti del rivestimento.

Per rimontare il rivestimento sul seggiolino, seguire i passaggi precedenti in ordine inverso.

MANUTENZIONE E PULIZIA

Controllare regolarmente che il seggiolino auto non sia danneggiato. In caso di problemi,
contattare il servizio di assistenza del produttore.

Evitare di esporre il seggiolino auto alla luce diretta del sole. | rivestimenti possono essere
lavatiin acqua tiepida (30'C) con sapone o un detergente delicato. Non asciugare i rivestimenti
al sole.

Pulire con acqua tiepida la fibbia, le cinture di sicurezza del seggiolino e gli elementi in
plastica. Non utilizzare detersivi.

Le immagini hanno carattere illustrativo, laspetto reale dei prodotti puo differire da
quello presentato nelle immagini.




Cher client !
Sivous avez des questions ou remarques relatives au produit acheté, n’hésitez pas a nous
contacter a I'adresse: help@lionelo.com

Producteur:
BrandLine Group Sp. z 0. o.
A. Kreglewskiego 1, 61-248 Poznan, Pologne

S'applique a l'installation dos a la route (40 & 105 cm).

ATTENTION

Il s'agit d'un dispositif de retenue pour enfant, universel et amélioré, fixé par des sangles. Il a été
homologué conformément au réglement n® 129 de I'ONU, pour étre utilisé principalement
aux « places assises universelles », comme indiqué par les constructeurs automobiles dans
le manuel d'utilisation du véhicule.

En cas de doute, consulter le fabricant ou le revendeur du dispositif amélioré de retenue
pour enfants.

S'applique aux installations orientées face a la route (100 a 150 cm).

ATTENTION

Il sagit d’un dispositif amélioré de retenue pour enfants de type « siege rehausseur i-Size ».
Il est homologué conformément au Reglement ONU n® 129 pour étre utilisé avant tout sur
les places assises de type «i-Size», indiquées par le constructeur dans la notice d'utilisation
du véhicule.

En cas de doute, consulter le fabricant ou le revendeur du dispositif amélioré de retenue
pour enfants.

Le produit ne peut étre installé qu'aux endroits marqués par Q dans la figure B.

Le produit ne peut étre installé qu'aux endroits marqués par@ dans la figure B. Uniquement
face ala route et avec l'airbag désactivé. Il est recommandé d'installer le siege-auto uniquement

sur les sieges arriére du véhicule.




Le siege ne peut étre installé sur le siege marqué du Symbolee ala figure B que si le siege
est équipé de ceintures de sécurité a 3 points (fig. C).

AVERTISSEMENTS :

1.
2.

3.

o

W o N o

10.
11.
12.

Le produit est destiné aux enfants mesurant de 40 a 150 cm.
Si votre enfant a moins de 15 mois ou mesure moins de
76 cm, le siege-auto ne doit pas étre utilisé face a la route.
Les pieces dures et les pieces en plastique du dispositif
de retenue pour enfants doivent étre positionnées et
installées de maniere gu'elles ne puissent pas étre coincées
par un siege coulissant ou une porte du véhicule dans des
conditions normales d'utilisation du véhicule.

Pour une installation dos a la route, ne pas utiliser le siege-
auto ou l'airbag frontal est activé.

Toutes les sangles destinées a retenir 'enfant doivent étre
bien ajustées a sa taille. Les sangles ne doivent pas étre
tordues.

Les sangles servant a fixer le dispositif de retenue a la
structure du véhicule doivent étre tendues.
Assurez-vous que les sangles de hanche se situent
suffisamment bas pour bien protéger le bassin.

Sile produit a été exposé a un fort facteur (tel gu’'un choc),
il doit étre remplacé.

N'apportez aucune modification au siege-auto et n'ajoutez
pas de nouveaux éléments sans approbation de 'autorité
d'homologation. Afin d'assurer la sécurité maximale de
'enfant, I'équipement doit étre fixé et utilisé conformément
aux instructions de la notice d’utilisation.

Les parties en plastique de ce siege peuvent chauffer au
soleil et provoquer des brdlures sur la peau de I'enfant.
Ne laissez jamais votre enfant dans le siege-auto sans
surveillance.

Sécurisez vos bagages et d'autres objets pour éviter des
blessures en cas de collision.




13. Le siege-auto ne doit pas étre utilisé sans son revétement
en tissu.

14. Le revétement ne doit pas étre remplacé par un élément
provenant d’'un autre produit. Il fait partie intégrante de
I'ensemble et influence le fonctionnement du dispositif
de retenue.

15. Gardez toujours avec vous cette notice d'utilisation.

16. Prenez connaissance de la notice d'utilisation fournie par
le fabricant de votre véhicule.

17. Le dispositif peut ne pas étre compatible avec tous les
véhicules homologués en cas de réglage pour la tranche
de taille de plus de 135 cm.

LISTE DES PIECES (FIG. A)

1. Appui-téte 9. Bouton de réglage de la tension
2. Guide de la sangle d'épaule des sangles

(installation dos a la route) 10. Levier de réglage de I'inclinaison
3. Support de la sangle (installation du dossier

dos a la route) 11. Courroie de réglage de la tension
4, Ceintures de sécurité des ceintures
5. Housse de ceinture de sécurité 12. Connecteur de ceintures
6. Insert réducteur 13. Guide de ceinture de hanche
7. Boucle des ceintures du siege (installation face a la route)
8. Housse de protection de la boucle 14. Soutien lombaire

INSTALLATION DANS LA VOITURE

Installation du siege-auto Orientation | Position du Mensurations
du siége-auto | siége-auto enfant
- Installation via les ceintures de sécurité Dos a la route De 40 a 105 cm
de la voiture
- Uenfant est attaché avec les ceintures Poids enfant
de sécurité :18 kg au
maximum

Le siége doit étre placé en position
semi-inclinée (voir le tableau ci-dessous)
: Réglage de l'inclinaison de I'assise).




Installation du siege-auto Orientation | Position du Mensurations

du siége-auto | siége-auto enfant
- Installation via les ceintures de sécurité Face a la route De 100 a 150
de la voiture cm
- L'enfant porte la ceinture de sécurité de
la voiture

Placez le siége dans l'une des positions
1-2-3 disponibles (voir : Réglage de
I'inclinaison de l'assise).

DOS A LA ROUTE (40 A 105 CM)

1.
2.

9.

Placez le siege en position semi-inclinée (voir : Réglage de l'inclinaison de l'assise).
Placez le siege dos a la route. Veillez a ce que le siege s'appuie fermement sur le
dossier du siége de la voiture (fig. 1).

Retirez la ceinture de la voiture.

Passez la partie abdominale de la ceinture de sécurité a travers la partie inférieure
arriere du siege de maniére gu'elle passe sous le guide de la base des deux cotés
du siege (fig. 2). Fermez la ceinture.

Faites passer la partie de I'épaule de la ceinture dans le guide du dossier (A, fig. 3).
Passez ensuite la partie de I'épaule de la ceinture dans le crochet de la ceinture en
la poussant vers l'arriere avec votre doigt (B, fig. 3).

Assurez-vous que la ceinture est aussi tendue que possible et qu'elle n'est pas vrillée.
Veillez a ce que la boucle de la ceinture de sécurité de la voiture ne soit pas trop
proche du guide de la ceinture abdominale (fig. 4).

Desserrez les ceintures du siege auto pour enfant et déverrouillez la boucle.
Placez I'enfant dans le siége auto (fig. 5). Attachez I'enfant avec les ceintures du
siege auto et ajustez la hauteur de I'appuie-téte (voir : Réglage de I'appuie-téte).
Serrez les ceintures en tirant sur la sangle de réglage de la tension.

Attention ! Assurez-vous que les sangles du siege-auto sont bien serrées contre le corps de

l'enfant et qu’elles ne sont pas tordues. Assurez-vous que les sangles de hanche se situent

suffisamment bas pour bien protéger le bassin de votre enfant. Les sangles doivent étre

bien ajustées au corps de votre enfant, sans pour autant devenir trop serrées afin de ne

pas provoguer une géne.




FACE A LA ROUTE (100 A 150 CM)

1.

Retirez les ceintures de sécurité (voir : Démontage des ceintures de sécurité) et
retirez I'insert de réduction.

Placez le siege sur la banquette de votre voiture. Veillez a ce que le siege s'appuie
fermement sur le siege de la voiture (fig. 6).

Réglez le siege sur l'une des positions 1-2-3 disponibles (voir : Réglage de I'inclinaison
de l'assise).

Placez I'enfant dans le siege et réglez I'appuie-téte (voir : Réglage de I'appui-téte).
Passez la ceinture dans la zone verte située entre I'appuie-téte et le siege (A, fig. 7).
Faites passer la sangle de hanche a travers le guidage de sangle de hanche (13, fig. A).
Fermez la ceinture et assurez-vous qu'elle est aussi serrée que possible et qu'elle
n'est pas vrillée. Veillez a ce que la boucle de la ceinture de sécurité de la voiture ne
soit pas trop proche du guide de la ceinture abdominale (fig. 7).

INSERT DE REDUCTION ET SOUTIEN LOMBAIRE

Les inserts sont concus pour les plus petits, améliorant leur confort et apportant un soutien

supplémentaire. Le soutien lombaire est concu pour les bébés - retirez-le lorsque votre

enfant a besoin de plus d'espace dans le siege. L'insert de réduction peut étre utilisé jusqu'a

ce que I'enfant mesure plus de 60 cm.

CEINTURES DE SECURITE
FIXATION DES CEINTURES

1.

Assemblez les cliquets de sangles, et mettez-les dans la boucle (fig. 8). Vous entendrez
un clic caractéristique. Assurez-vous que les ceintures sont correctement tendues
et qu'elles ne sont pas tordues.

Pour défaire les ceintures, appuyez sur le bouton rouge de la boucle.

REGLAGE DE LA TENSION DES CEINTURES

1.

2.

Pour tendre les ceintures, tirez sur la tension de réglage de la tension des ceintures
(fg. 9).
Pour détendre les ceintures, appuyez sur le bouton de réglage de la tension des

ceintures (fig. 10) et tirez sur les ceintures épauliéres.




DEMONTAGE DES CEINTURES DU SIEGE-AUTO

Détachez les ceintures (voir : Réglage de la tension des ceintures).

Réglez 'appui-téte en hauteur le plus haut possible (voir : Réglage de l'appui-téte).
Appuyez sur le bouton situé sur la boucle et détachez les ceintures.

Retirez les ceintures de la boucle située a l'arriere du dossier (fig. 11), puis passez
les ceintures dans les trous du dossier.

5. Détachez la partie supérieure du revétement du dossier, puis tirez la partie la plus

Mo bdE

courte des ceintures de sécurité avec les protections, en les retirant des crochets
situés a l'intérieur du dossier (fig. 12).
6. Placez le siege en position inclinée, puis retirez la ceinture de la boucle située a la base
du siege. Retirez la ceinture avec la boucle et la protection de la boucle (figure 13).
Pour réinstaller les ceintures, répétez les étapes ci-dessus dans I'ordre inverse.

REGLAGE DE LAPPUI-TETE

Pour modifier la hauteur de I'appui-téte :

1. Tout en maintenant le bouton de réglage de la tension des ceintures (9, fig. A), relachez
les ceintures. Cela vous permettra de régler plus facilement la hauteur de 'appui-téte.

2. Tirez le levier de réglage de I'appui-téte et réglez la hauteur de I'appui-téte au niveau
des épaules de l'enfant (fig. 14).

Attention ! Veillez & ce que les ceintures ne soient pas trop hautes, par exemple au niveau

des oreilles ou au-dessus, ou trop basses, par exemple derriere le dos de I'enfant (figure 15).

REGLAGE DE LINCLINAISON DE L'ASSISE

Pour ajuster l'inclinaison de I'assise, appuyez sur le levier de réglage d'inclinaison (10, fig. A)
et choisissez une position du siege-auto (fig. 16). Déplacez légérement le siege jusqu'a ce
que vous entendiez un clic distinct : le siege est fixé dans la position sélectionnée.
Attention ! En position dos a la route, utilisez le siege en position semi-inclinée. En position
face a la route, utilisez le siege dans l'une des positions 1-2-3 disponibles.

ENLEVER ET REMETTRE LE REVETEMENT

Ouvrez le revétement et retirez-le de la coque du siége-auto. A cette fin :

1. Réglez 'appui-téte en hauteur le plus haut possible (voir : Réglage de l'appui-téte).
2 Détachez les ceintures de sécurité.

3. Pour commencer, enlevez le revétement de 'appui-téte.

4 Détachez le velcro, puis retirez les autres pieces du revétement.
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Pour remettre le revétement du siege-auto, les étapes ci-dessus doivent étre effectuées

dans l'ordre inverse.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Veérifiez régulierement que le siege n'est pas endommagé. Contactez le centre de service
agréé du fabricant.

Evitez d'exposer le siége a la lumiére directe du soleil. Les housses peuvent étre lavées a l'eau
chaude (30 °C) avec du savon ou un détergent doux. Ne pas faire sécher les housses au soleil.
Nettoyez la boucle, les ceintures de sécurité et les éléments en plastique avec de I'eau tiede.

N'utilisez pas de détergents.

Les photos ont le caractére indicatif seulement ; laspect réel des produits peut différer
de celui présenté sur les photos.




iApreciado cliente!
Si tienes algiin comentario o pregunta sobre algiin producto que hayas comprado, por
favor contacta con nosotros: help@lionelo.com

Fabricante:
BrandLine Group Sp. z 0.0.
A. Kreglewskiego 1, 61-248 Poznan, Polonia

Se aplica al montaje orientado hacia atras (40 a 105 cm).

ATENCION

Es un sistema de retencion infantil universal mejorado para fijar con cinturones. Esté
homologado de conformidad con el Reglamento n.° 129 de las Naciones Unidas para su
uso principalmente en las «plazas de asiento universales» indicadas por los fabricantes de
vehiculos en el manual del usuario del vehiculo.

En caso de duda, consulte al fabricante o minorista del sistema de retencion infantil mejorado.

Se aplica al montaje orientado hacia delante (100 a 150 cm).

ATENCION

Se trata de un sistema de retencion infantil mejorado del tipo «asiento elevador i-Size». Esta
homologado de conformidad con el Reglamento n.° 129 de las Naciones Unidas para su
uso principalmente en las plazas de asiento para «i-Size» indicadas por los fabricantes de
vehiculos en el manual del usuario del vehiculo.

En caso de duda, consulte al fabricante o minorista del sistema de retencion infantil mejorado.

El producto es adecuado para su instalacion sélo en lugares marcados con el simbolo 0
en la figura B.

El producto es adecuado para su instalacién sélo en el lugar marcado con el simbolo 9 en
la figura A. en direccion de la marchay con el airbag inactivo. Se recomienda instalar la silla

solo en los asientos traseros del coche.




El silla es adecuada para su instalacion en el lugar marcado con el simbolo @ en lafigura B
solo si el lugar esta equipado con cinturones de seguridad de 3 puntos (fig. C).

ADVERTENCIAS:

1.
2.

o

W o No

10.

11.
12.

13.

ES

El producto esté destinado a ninos con una altura de entre
40y 150 cm.

Si su hijo tiene menos de 15 meses de edad o menos de
76 cm de altura, no use la silla de seguridad en direccion
de la marcha.

Las partes duras y las piezas plasticas del sistema de
retencion infantil deben colocarse e instalarse de modo
gue no puedan quedar atrapados por un asiento corredizo
o una puerta del vehiculo en condiciones normales de uso.
Para la instalacion en direccion contraria a la marcha, no
use la silla infantil donde el airbag delantero esta activo.
Todos los cinturones de seguridad que sujeten al nino
deberan ajustarse a su dimensiones. Los cinturones no
deben estar torcidos.

Las cintas que fijan el sistema de retencion al vehiculo deben
estar tensadas.

Aseglrese de que los cinturones de regazo estén bajo para
asegurar adecuadamente la pelvis.

Si el producto ha estado expuesto a factores fuertes (como
el impacto), debe reemplazarse.

No realice ningin cambio en la silla infantil ni anada
nuevos componentes sin la aprobacion de la autoridad de
homologacion. Para garantizar la maxima seguridad para el
nino, el equipo debe fijarse y utilizarse de acuerdo con las
instrucciones del manual.

Las partes de plastico de esta silla infantil pueden calentarse
al sol y causar quemaduras de la piel del nino.

Nunca deje a su hijo solo en la silla en el coche.

El equipaje vy articulos similares deben estar asegurados para
gue no causen ninguna lesion en caso de colision.

La silla infantil no debe usarse sin su revestimiento de tela.
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14. El revestimiento no puede reemplazarse por uno de otro
conjunto. Es una parte integral del conjunto e influye en el
funcionamiento del sistema de retencion.

15. Lleve siempre consigo este manual de instrucciones.

16. Consulte el manual del fabricante del vehiculo.

17. Es posible que el dispositivo no se adapte a todos los
vehiculos homologados si se ajusta a un rango de mas de
135 cm.

LISTA DE PIEZAS (FIG. A)

1. Reposacabezas 9. Botdén de ajuste de tensidn de los

2. Guia de cinturén de hombro (montaje cinturones
hacia atras) 10. Palanca de ajuste de inclinacion del

3. Soporte de cinturén (montaje hacia respaldo
atrés) 11. Cinta de ajuste de tension de los

4, Cinturones de la silla cinturones

5. Funda del cinturon de la silla 12. Conector de los cinturones

6. Almohadilla 13. Gufa de cinturén de regazo (montaje

7. Hebilla de los cinturones de la silla hacia delante)

8. Funda de la hebilla 14. Cojin lumbar

INSTALACION EN EL COCHE

Instalacion de la silla Orientacion | Posicion de la Medidas

de lasilla silla del niio
- Montaje con cinturones del coche En direccion De 40 a 105
- Nifio abrochado con cinturones de seguridad | contraria a la cm
de la silla marcha

Peso del

La silla debe colocarse en la posicion nifio: maximo
reclinada (consulte: Ajuste de inclinacion del 18 kg
asiento).




Instalacion de la silla Orientacion | Posicion de la Medidas

de lasilla silla del nifio
- Montaje con cinturones del coche En direccion De 100 a 150
- Nifo abrochado con cinturones del coche de la marcha cm

La silla debe colocarse en una de las
posiciones disponibles 1-2-3 (consulte:
Ajuste de inclinacion del asiento).

EN DIRECCION CONTRARIA A LA MARCHA (40 a 105 CM)

1.
2.

9.

Coloque la silla en la posicion reclinada (consulte: Ajuste de inclinacion del asiento).
Coloque la silla orientada hacia atras. Aseglrese de que la silla adhiera bien contra
el respaldo del asiento del coche (fig. 1).

Extienda el cinturén de coche.

Pase el cinturén de coche por la parte inferior del asiento para que pase debajo de
la guia en la base a ambos lados de la silla (fig. 2). Abroche el cinturon.

Pase la parte de hombro del cinturdn por la guia en el respaldo del asiento (A, fig. 3).
Luego pase el cinturdn de hombro a través del soporte para el cinturdn, separandolo
con el dedo (B, fig. 3).

Aseglrese de que el cinturdn esté tensado al maximo y no esté torcido. Aseglrese
de que la hebilla de los cinturones del coche no esté demasiado cerca de la guia del
cinturén de regazo (fig. 4).

Afloje los cinturones del asiento de seguridad infantil y desabroche la hebilla.
Coloque al nifo en el asiento de seguridad infantil (ig. 5). Asegure al nifo con los
cinturones del asiento de seguridad vy ajuste la altura del reposacabezas (ver: Ajuste
del reposacabezas).

Ajuste los cinturones tirando de la correa de ajuste de tension.

iAtencion! Aseglrese de que los cinturones de seguridad de la silla se adhieran bien al
cuerpo del nifo y no estén torcidos. Aseglrese de que los cinturones de regazo estén bajo
y protejan la pelvis del nifo. Los cinturones deben estar ajustados al cuerpo del nifo, pero

no deben estar demasiado apretados y causar molestias.

EN DIRECCION DE LA MARCHA (100 a 150 CM)

1.

ES

Desmonte los cinturones de seguridad de la silla (consulte: Desmontar los cinturones
de seguridad de la silla) y retire el reductor.
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2. Coloque la silla en el asiento del coche. Aseglrese de que la silla adhiera bien contra
el asiento del coche (fig. 6).

3. Coloque la silla en una de las posiciones disponibles 1-2-3 (consulte: Ajuste de
inclinacién del asiento).

4, Coloque al nino en el sillay ajuste el reposacabezas (consulte: Ajuste del reposacabezas).

5. Pase el cinturon de hombro por la zona verde entre el reposacabezas vy la silla (A, fig.

7). Pase el cinturdon de regazo a través de la guia del cinturdn de regazo (13, fig. A).

6. Abroche el cinturény asegurese de que el esté tensado al méximo y no esté torcido.
Aseglrese de que la hebilla de los cinturones del coche no esté demasiado cerca de
la guia del cinturén de regazo (fig. 7).

REDUCTOR Y COJIN LUMBAR

Los cojines estan disenadas para los nifos mas pequenos, mejoran su comodidad
y proporcionan un apoyo adicional. El cojin lumbar esté disefiado para bebés: debe retirarse
cuando el nino necesite mas espacio en la silla. El reductor se puede usar hasta que el nifio
mida mas de 60 cm.

CINTURONES DE LASILLA

CIERRE DE LOS CINTURONES

1. Conecte los conectores de los cinturones e insértelos en la hebilla (iig. 8). Escuchara
un «clic» caracteristico. Aseglrese de que los cinturones estén bien tensados y no
estén torcidos.

2. Para desabrochar los cinturones, presione el botdn rojo en la hebilla.

AJUSTE DE TENSION DE LOS CINTURONES

1. Para apretar los cinturones, tire de la correa de ajuste de tension cinturones (fig. 9).

2. Para aflojar los cinturones, presione el botdn de ajuste de tension de los cinturones
(fig. 10) y tire de los cinturones de hombro.

DESMONTAR LOS CINTURONES DE SEGURIDAD DE LA
SILLA

1. Afloje los cinturones (consulte: Ajuste de tension de los cinturones).

2. Coloque el reposacabezas en la posicion mas alta disponible (consulte: Ajuste del
reposacabezas).

3. Presione el botdn situado en la hebilla y desabroche los cinturones.
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4, Retire los cinturones de la hebilla situada en la parte posterior del respaldo (fig. 11)
y luego pase los cinturones a través de los orificios del respaldo.

5. Desabroche la parte superior del revestimiento del respaldo, luego tire de la parte
mas corta de los cinturones de seguridad de la silla con fundas, retirandolos de los
soportes dentro del respaldo (fig. 12).

6. Coloque la silla en la posicién acostada y, a continuacién, retire el cinturdn de la
hebilla situada en la base de la silla. Retire el cinturdn con la hebilla y la funda de
la hebilla (ig. 13).

Para volver a instalar los cinturones, haga lo anterior en orden inverso.

AJUSTE DEL REPOSACABEZAS

Para cambiar la altura del reposacabezas:

1. Mientras sostiene el botén de ajuste de la tension de los cinturones de seguridad
(9, fig. A), afloje los cinturones. Esto permitird ajustar la altura del reposacabezas
mas libremente.

2. Tire de la palanca de ajuste del reposacabezas y ajuste su altura al nivel de los
hombros del nifo (fig. 14).

jAtencion! Aseglrese de que los cinturones no estén demasiado alto, por ejemplo en la linea

de las orejas o més alto, o demasiado bajo, por ejemplo, detras de la espalda del nifo (fig. 15).

AJUSTE DE INCLINACION DEL ASIENTO

Para ajustar la inclinacién del asiento, presione la palanca de control de inclinacion (10, fig. A)
y coloque el asiento en la posicion seleccionada (fig. 16). Mueva el asiento ligeramente hasta
que escuche un sonido claro de clic: el asiento se ha asegurado en la posicion seleccionada.
iAtencion! En la posicién orientada hacia atrés, use el asiento en la posicion reclinada. En
la posiciéon orientada hacia delante, use la silla en una de las posiciones disponibles 1-2-3.

RETIRADAY COLOCACION DEL REVESTIMIENTO

El revestimiento debe desabrocharse y retirar completamente del cuerpo del asiento. Para ello:

1. Coloque el reposacabezas en la posicion mas alta disponible (consulte: Ajuste del
reposacabezas).

2. Desabroche los cinturones de seguridad de la silla.

3. Comience por quitar el revestimiento del reposacabezas.

4. Abra los velcros y, a continuacion, retire los componentes restantes del revestimiento.

Para volver a colocar el revestimiento en la silla, haga lo anterior en orden inverso.
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MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Inspeccione regularmente el silla comprobando si no tiene danos. En caso de cualquier
irregularidad, péngase en contacto con el servicio del fabricante.

Evite la exposicion de la silla a la luz solar directa. Los revestimientos se pueden lavar en
agua tibia (30 °C) con jabdn o un detergente suave. No seque los revestimientos al sol.
Limpie la hebilla, los cinturones de seguridad de la silla y los componentes de plastico con

agua tibia. No utilice ninglin detergente.

Las fotos son para fines ilustrativos, la apariencia real de los productos puede diferir de
/a presentada en /as fotos.




Beste klant!
Als u opmerkingen of vragen heeft over een gekocht product, neem dan contact met ons op:
help@lionelo.com

Fabrikant:
BrandLine Group Sp. z 0. o.
A. Kreglewskiego 1, 61-248 Poznan, Polen

Achterwaarts gerichte installatie (40 - 105 cm).

LET OP

Het is universeel verbeterd kinderbeveiligingssysteem bevestigd met veiligheidsgordel. Het is
goedgekeurd overeenkomstig VN - reglement nr. 129 voor gebruik op voornamelijk "universele
zitplaatsen" zoals aangegeven door de voertuigfabrikanten in de gebruikershandleiding.
Raadpleeg bij twijfels de fabrikant of de verkoper van het verbeterde kinderbeveiligingssysteem.

Voorwaarts gerichte installatie (100 - 150 cm).

LET OP

Het is verbeterd kinderbeveiligingssysteem van de categorie “zittingverhoger i-Size”. Het
is goedgekeurd overeenkomstig VN - reglement nr. 129 voor gebruik op voornamelijk
"zitplaatsen van de categorie i-Size" zoals aangegeven door de voertuigfabrikanten in de
gebruikershandleiding.

Raadpleeg bij twijfels de fabrikant of de verkoper van het verbeterde kinderbeveiligingssysteem.

Het product is enkel geschikt voor montage op plaatsen met de symbolen 0 op afb. B.
Het product is enkel geschikt voor montage op plaatsen met het symbool 9 op afb. B. enkel
voorwaarts gericht en met een niet actieve airbag. Het wordt geadviseerd om de autostoel

enkel op de achterbank te installeren.

Het autostoeltje is enkel geschikt voor montage op plaatsen met het symbool @ op afb. B

enkel als die plaats met 3-punts veiligheidsgordels is voorzien (afb. C).




WAARSCHUWINGEN:

1.
2.

e

W o N o

10.

11.
12.

13.

Het product is geschikt voor kinderen tussen 40 en 150
cm lang.

Als uw kind jonger is dan 15 maanden of onder 76 cm
wordt het niet aangeraden voorwaarts gericht autostoeltje
te gebruiken.

Zorg ervoor dat de autostoel op een plek wordt bevestigd
waar er geen harde voorwerpen en kunststof onderdelen,
tussen portieren of verstelbare passagierszetels kunnen
vastklemmen wanneer het stoeltje onder normale
omstandigheden is gebruikt.

Bij montage met achterwaarts gerichte autostoel gebruik
de autostoel niet waar de voorste airbag actief is.

De veiligheidsgordel waarmee uw kind wordt vastgehouden,
moet goed aan zijn lengte worden aagepast. De
veiligheidsgordels mogen niet worden gedraaid.

De bevestigingsbandjes waarmee het beveiligingssysteem
aan het voertuig is bevestigd, moeten zijn gespannen.
Zorg ervoor dat de heupgordels laag lopen en het bekken
voldoende beveiligen.

Als het product aan sterke invlioeden (bv. stoten/aanrijding)
is blootgesteld, moet dan worden vervangen.

Wijzig niets aan de autostoel en voeg geen nieuwe onderdelen
toe zonder de goedkeuring van de goedkeuringsinstantie.
Om het kind maximale veiligheid te garanderen, moet de
uitrusting volgens de instructies worden bevestigd en
gebruikt.

De kunststof onderdelen van dit autostoeltje kunnen in
de zon warm worden en vervolgens de brandwonden
veroorzaken.

Laat uw kind nooit alleen in een autostoeltje.

Bagage en andere voorwerpen moeten zo worden vastgezet
dat ze bij een aanrijding geen letsel kunnen veroorzaken.
De autostoel mag niet zonder de textiel hoes worden
gebruikt.
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14. De hoes kan niet door een andere uit een andere set worden
vervangen. Het is een integraal onderdeel van de set en
beinvloedt de werking van het beveiligingssysteem.

15. Neem deze gebruiksaanwijzing altijd mee.

16. Lees de gebruiksaanwijzing van de voertuigfabrikant.

17. Het systeem zal mogelijk niet op alle goedgekeurde
voertuigen passen wanneer ingesteld voor een bereik van
meer dan 135 cm.

LIJST VAN DE ONDERDELEN (AFB. A)

1. Hoofdsteun 8. Afscherming van de gesp
2. Geleider van schouderband 9. Verstelknop voor veiligheidsgordel
(achterwaarts gerichte installatie) 10. Verstelhendel van de rugleunig in
3. Gordelhouder (achterwaarts het zitje
gerichte installatie) 11. Verstelriem van de autostoelgordel
4, Autostoelgordel 12. Koppelstuk van de gordel
5. Afscherming autostoelgordel 13. Geleider van heupgordel
6. Inzetstuk (voorwaarts gerichte installatie)
7. Gesp van autostoelgordel 14. Ondersteuning van de rug/ lende

INSTALLATIE IN EEN AUTO

Autostoeltje installeren Oriéntatie van | Positie van het | Lichaamslengte
het autostoeltje | autostoeltje van het kind
- Installatie met veiligheidsgordel Achterwaarts Van 40 tot 105 cm

- Kind met autostoelgordel beveiligd | gericht
Maximaal gewicht

Plaats het autostoeltje in een van een kind is:

half-liggende stand (zie: Autostoel 18 kg.
verstellen).

- Installatie met veiligheidsgordel Voorwaarts gericht Van 100 tot 150
- Kind met veiligheidsgordel cm

vastgemaakt

Plaats het autostoeltje in een
van 1-2-3 standen (zie: Autostoel
verstellen).




ACHTERWAARTS GERICHT (40 - 105 cm)

1.
2.

9.

Plaats het autostoeltje in een half-liggende stand (zie: Autostoel verstellen).

Plaats de autotoel achterwaarts gericht. Zorg ervoor dat het autostoeltje stevig tegen
de rugleuning van de autostoel zit (afb. 1).

Haal de autogordel eraf.

Leid de veiligheidsgordel zo door het achterste onderste gedeelte van de autostoel
dat het onder de geleider in de base aan beide zijden van de autostoel doorloopt
(afb. 2). Maak de gordel vast.

Leid het schoudergedeelte van de veiligheidsgordel door de geleider in de rugleuning
van de autostoel (A, afb. 3). Leid vervolgens de schouderriem door de gordelhouder
door deze met de vinger naar achteren te duwen (B, afb. 3).

Zorg ervoor dat de riem zo vast mogelijk is gespannen en niet is verdraaid. Zorg
ervoor dat het gesp van de veiligheidsgordel niet te dicht bij de heupgordelgeleider
loopt (afb. 4).

Maak de gordels van het kinderzitje los en ontgrendel de gesp.

Zet het kind in het kinderzitje (fig. 5). Bevestig het kind met de gordels van het
kinderzitje en stel de hoogte van de hoofdsteun af (zie: Hoofdsteunafstelling).
Trek de gordels strak door aan de riem voor spanningsregeling te trekken.

Let op! Zorg ervoor dat de autostoelgordel strak om het lichaam van het kind lopen en dat
ze niet zijn gedraaid. Zorg ervoor dat de heupgordels laag lopen en het bekken van het kind
beschermen. De riemen moeten strak om het lichaam van het kind lopen, maar mogen niet

te strak zijn en ongemak veroorzaken.

VOORWAARTS GERICHT (100 - 150 CM)

1.

Demonteer de autoestoelgordel (zie Autostoelgordel demonteren) en verwijder het
reductie-inzetstuk.

Plaats het autostoelje op de autobank. Zorg ervoor dat het autostoeltje stevig tegen
de de autostoel zit (afb. 6).

Plaats het autostoeltje in een van 1-2-3 standen (zie: Autostoel verstellen).

Plaats het kind in het autostoeltje en stel de hoofdsteun in (zie: Hoofdsteun verstellen).

Leid de schoudergordel door het groen gekleurde oppervlak tussen de hoofdsteun en
het autostoeltje (A, afb. 7). Trek de heupgordel door de heupgordelgeleider (13, afb. A).
Maak de gordel zo vast dat mogelijk strak is gespannen en niet is verdraaid. Zorg
ervoor dat het gesp van de veiligheidsgordels niet te dicht bij de heupgordelgeleider
loopt (afb. 7).




REDUCTIE-INZETSTUK EN LENDE/RUG - INZETSTUK

De inzetstukken zijn geschikt voor de kleinste kinderen, verbeteren hun comfort en bieden
extra ondersteuning. Het lende/rug-inzetstuk is gemaakt voor baby's - deze worden verwijderd
wanneer uw kind meer ruimte nodig heeft in de autostoel. Het reductie-inzetstuk wordt
gebruikt tot het kind 60 cm niet overschrijdt.

AUTOSTOELGORDEL

VEILIGHEIDSGORDEL VASTMAKEN

1. Sluit de verbindingsstukken van de gordel aan en steek ze vervolgens in de gesp
(afb. 8). U hoort een karakteristieke klik. Zorg ervoor dat de veiligheidsgordel goed
gespannen en niet gedraaid zijn.

2. Om de veiligheidsgordel los te maken: druk op de rode knop op de gesp.

AFSTELLING VAN DE GORDELSPANNING

1. Om de veiligheidsgordel te spannen, de spanband aan te spannen (afb. 9).

2. Druk op de verstelknop van de gordel en trek deze om de schoudergordel los te
maken. (afb. 10)

VEILIGHEIDSGORDEL DEMONTEREN

1. Maak de gordel los (zie: Afstelling van de gordelspanning)

2 Stel de hoofdsteun in op de hoogste stand (zie: Hoofdsteun verstellen).

3. Druk op de knop van de gesp en maak de gordel los.

4 Verwijder de gordel uit de gesp aan de achterkant van de rugleuning (afb. 11) en

steek de gordel door de gaten in de rugleuning.

5. Maak de rugleuninghoes bovenaan los en trek vervolgens het kortere deel van de
veiligheidsgordels met afscherming naar buiten en haal ze uit de houders in de
rugleuning (afb. 12).

6. Plaats de autostoel in de ligstand en haal de gordel uit de gesp aan de base van de
autostoel. Verwijder de gordel met de gesp en de bescherming van de gesp (afb.13).

Volg de voornoemde stappen in omgekeerde volgorde om de gordel weer te installeren.

HOOFDSTEUN VERSTELLEN

Om de hoogte van de hoofdsteun te wijzigen:
1. Houd de knop voor de verstelling van de gordelspanning ingedrukt, maak de veiligheidsgordels
los (9, afb. A) Zo kan de hoogte van de hoofdsteun beter worden versteld.
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2. Trek aan het hendel voor hoofdsteunverstelling en stel de hoogte van de hoofdsteun
in op de schouderhoogte van het kind (afb. 14).

Let op! Zorg ervoor dat de gordel niet te hoog bv. ter hoogte van de oorlijn of iets hoger of

te laag bv. achter de rug van het kind loopt (afb. 15).

KANTELING VAN HET ZITJE VERSTELLEN

Om het zitje te kantelen, op het verstelhendel (10, afb. A) drukken en de autostoel in de
gewenste stand zetten (pos. 16). Beweeg de zetel totdat u een duidelijke klik hoort - de
zetel is in gewenste positie vergrendeld.

Let op! Gebruik het autostoeltje in half-liggend stand wanneer achterwaarts gericht. In de
voorwaarts gerichte stand wordt de autostoel in een van de beschikbare posities 1-2-3
gebruikt.

HOES AANBRENGEN EN VERWIJDEREN

Maak de hoes los en verwijder deze volledig van het autostoeltje. Daarvoor:

1. Stel de hoofdsteun in op de hoogste stand (zie: Hoofdsteun verstellen).
2. Maak de veiligheidsgordel vast.

3. Verwijder de hoes van de hoofdsteun.

4, Maak het klittenband open en verwijder overige elementen van de hoes.

Om de hoes opnieuw te trekken de boven vermelde stappen in omgekeerde volgorde volgen.

ONDERHOUD EN REINIGING

Controleer het autostoeltje regelmatig op beschadigingen. Raadpleeg de serviceafdeling
van de fabrikant in geval van onregelmatigheden.

Vermijd directe blootstelling aan zonlicht. De hoezen zijn wasbaar in warm water (30°C) met
zeep of een mild wasmiddel. Droog de hoezen niet in de zon.

Maak de gesp, veiligheidsgordels en kunststof onderdelen schoon met warm water. Gebruik
geen schoonmaakmiddelen.

De afbeeldingen dienen alleen ter illustratie, het werkeljjke uiterlijk van de producten
kan van het uiterlijk op de afbeeldingen verschillen.




Gerbiamas Kliente!
Jei turite pastaby ar klausimy apie jsigyta produkta, nedvejodami susisiekite su mumis:
help@lionelo.com

Gamintojas:
BrandLine Group Sp. z 0. o.
A. Kreglewskiego 1, 61-248 Poznane, Lenkija

Montuojant kédute nukreipta pries vaziavimo kryptj (40- 105 cm).

DEMESIO

Tai patobulinta vaiky apsaugos sistema, tvirtinama saugos dirzais. Remiantis JT taisyklémis Nr.
129, ji patvirtinta naudoti ypac ,universaliose sédimose padeétyse", kaip nurodé transporto
priemoniy gamintojai transporto priemonés naudotojo vadove.

ISkilus abejonéms, prasome kreiptis j patobulintos vaiky apsaugos sistemos gamintojg arba
mazmeninj pardavéja.

Montuojant kédute nukreiptg vaZiavimo kryptimi (100- 150 cm).

DEMESIO

Tai patobulinta vaiky apsaugo sistema, tipas ,i-Size kategorijos paaukstinta sedynée‘. Remiantis
JT taisyklémis Nr. 129, ji patvirtinta naudoti ypac ,i-Size“ sédimose padétyse, kaip nurode
transporto priemoniy gamintojai transporto priemonés naudotojo vadove.

ISkilus abejonems, prasome kreiptis | patobulintos vaiky apsaugos sistemos gamintoja arba
mazmeninj pardaveéja.

Produktas tinkamas montuoti tik Q simboliu pazymeétose vietose, kaip parodyta pav. B.
Produktas tinkamas montuoti tik 9 simboliu pazymeétoje vietoje, kaip parodyta pav. B, tik
vaziavimo kryptimi, kai isjungta oro pagalvé. Automobiline kedute rekomenduojama montuoti

tik ant galiniy automobilio sédyniy

Kéduteé tinkama montuoti @ simboliu pazymetoje vietoje, kaip parodyta pav. B tik jei
sedynéje yra 3 tasky saugos dirzai (pav. C).
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ISPEJIMALI:

1.
2.

3.

W o N o 0 B

10.

11.
12.

13.
14.

15.
16.

Produktas skirtas vaikams, kuriy tgis nuo 40 iki 150 cm.
Jei jusy vaikas yra jaunesnis nei 15 menesiy arba mazesnis
nei /6 cm Ugio, nenaudokite kedutes, nukreiptos | prieki.
Standzios ir plastikinés vaiky apsaugos sistemos dalys turi
buti iSdestytos ir sumontuotos taip, kad nuolat naudojant
transporto priemone, jy neprispausty judamoji transporto
priemones sedyne arba durys.

Nenaudokite kedutes, nukreiptos pries vaziavimo kryptj,
vietose, kur jjungta priekine oro pagalve.

Visos vaikg prilaikancios juostos turi buti sureguliuotos pagal
vaiko dydj. Juostos neturi buti susisukusios.

Visos apsaugos priemone prie transporto priemones
laikanciosios juostos turi buti jtemptos.

Jsitikinkite, kad kluby dirzeliai eina Zemai ir tinkamai prilaiko
duben.

Jei produktas buvo paveiktas stipriy veiksniy (pvz. smugiy),
ji turi buti pakeistas.

Nekeiskite kedutes ir nepridekite naujy komponenty negave
tipo patvirtinimo institucijos pritarimo. Siekiant uztikrinti
maksimaly vaiko sauguma, jrenginj reikia pritvirtinti ir naudoti
pagal instrukcija.

Sios automobilines kédutes plastikines dalys gali jkaisti
sauleje ir nudeginti jusy vaiko oda.

Niekada nepalikite vaiko be priezitros transporto priemoneje.
Bagazas arba kiti objektai, galintys suzeisti susidurimo atveju,
turi buti tinkamai pritvirtinti.

Nenaudokite kedutes be uzdangalo.

Uzdangalas negali buti keiciamas jokia kita danga. Uzdangalas
yra neatsiejama komplekto dalis ir turi jtakos vaiky apsaugos
sistemos veikimui.

Visada turekite su savimi sig naudojimo instrukcija.
Perskaitykite transporto priemones gamintojo naudotojo
vadova.




17. |renginys gali buti netinkamas visoms patvirtintoms
transporto priemonems, jei jo aukstis nustatytas virs 135 cm.

DALIY SARASAS (PAV. A)

1. Galvos atrama 9. Dirzeliy jtempimo reguliavimo
2. Peciy dirzo kreipiklis (montavimas mygtukas

pries vaziavimo kryptj) 10. Atloso pasivirimo reguliavimo
3. Dirzo laikiklis (montavimas pries svirtis

vaziavimo kryptj) 11. Dirzeliy jtempimo reguliavimo
4, Kedutes dirzeliai juosta
5. Keduteés dirzelio apsauga 12. Dirzeliy jungtis
6. Kadikiy jdeklas 13. Peciy dirzelio kreipiklis
7. Kedutes dirzeliy sagtis (montavimas vaziavimo kryptimi)
8. Sagties apsauga 14. Juosmens jdéklas

MONTAVIMAS AUTOMOBILYJE

Kédutés montavimas Kédutés Kédutés padétis | Vaiko
kryptis matmenys

Montavimas naudojant automobilio dirzus Pries Nuo 40 iki

- Vaikas, prisegtas kedutés saugos dirZeliais vaziavimo 105 cm
krypti

Kéduté turi bati pusiau sédimoje padétyije (Zr.: Vaiko svoris:

Sédynés pasivirimo reguliavimas). iki 18 kg

- Montavimas naudojant automobilio saugos Vaziavimo Nuo 100 iki

dirzus kryptimi 150 cm

- Vaikas, prisegtas automobilio saugos dirzais

Kéduté turi bati uzfiksuota vienoje i$ galimy

padéciy 1-2-3 (zr.: Sédynés pasivirimo

reguliavimas).

1. UZfiksuokite kédute pusiau gulimoje padétyje (Zr.: Sédynés pasivirimo reguliavimas).

2. Padékite kedute pries vaziavimo kryptj. |sitikinkite, kad kéduté tvirtai priglunda prie
automobilio sedyneés atloso (pav. 1).
3. ISimkite automobilio saugos dirza.
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9.

Automobilio dirzg perkiskite per apatine galine sedynés dalj taip, kad ji praeity po
pagrinde esanciu kreiptuvu abiejose kedutés pusése (pav. 2). Uzsekite dirZa.

Dirzo peciy dalj perkiskite per sedynés atlose esant; kreipiklj (A, pav. 3). Tada perkiskite
peciy dirzg per dirzo laikiklj, pastumdami jj pirstu atgal (B, pav. 3).

Jsitikinkite, kad dirzas yra kuo labiau jtemptas ir nesusuktas. Jsitikinkite, kad automobilio
saugos dirzy sagtis néra per arti kluby dirzo kreipiklio (pav. 4).

Atlaisvinkite vaikiskos kédutés dirzus ir atsekite sagtj.

Pasodinkite vaikg j vaikiska kedute (5 pav.). Uzfiksuokite vaika vaikiskos kédutés dirzais
ir sureguliuokite galvos atloso aukstj (Zr.: Galvos atloSo reguliavimas).

Priverzkite dirzus, patraukdami dirzo jtempimo reguliavimo juosta.

Démesio! |sitikinkite, kad kedutés dirzeliai tvirtai priglunda prie vaiko kino ir néra susisuke.
|sitikinkite, kad kluby dirzeliai eina Zemai ir prilaiko vaiko dubenj. Dirzeliai turi priglusti prie

vaiko kdno, taciau neturi bati per stipriai jtempti ir sukelti diskomforto.

VAZIAVIMO KRYPTIMI (100 - 150 CM)

1.

Nuimkite kédutés saugos dirzelius (Zr.: Kédutés dirzeliy iSmontavimas) ir iSimkite
kadikiy jdekla.

Padékite kédute ant automobilio sédynés. |sitikinkite, kad kéduté tvirtai priglunda
prie automobilio sédynés (pav. 6).

Uzfiksuokite kédute vienoje is galimy padéciy 1-2-3 (Zr.: Sédynés pasivirimo
reguliavimas).

Pasodinkite vaika j kedute ir sureguliuokite galvos atrama (zr.: Galvos atramos
reguliavimas).

Perkiskite peciy dirza per zalig sritj tarp galvos atramos ir kedutés (A, pav. 7). Perkiskite
kluby dirzelj per kluby dirZelio kreipiklj (13, pav. A).

UzZsekite dirza ir jsitikinkite, kad yra kuo labiau jtemptas ir nesusuktas. Jsitikinkite, kad
automobilio saugos dirzy sagtis néra per arti kluby dirZo kreipiklio (pav. 7).

KUDIKIU |JDEKLAS IR JUOSMENS |DEKLAS

|deklai skirti patiems maziausiems vaikams, pagerina ju patoguma ir suteikia papildomos

atramos. Juosmens jdéklas skirtas ktdikiams - jj reikia iSimti, kai vaikui reikia daugiau vietos

keduteje. Kudikio jdékla galima naudoti tol, kol vaikas uzaugs daugiau nei 60 cm.




KEDUTES DIRZELIAI

DIRZELIY UZSEGIMAS

1. Sujunkite dirzeliy jungtis, tada jkiskite jas j sagtj (pav. 8). Isgirsite spragteléjima.
|sitikinkite, kad dirzeliai jtempti ir nesisuke.

2. Norédami atsegti dirzelius, paspauskite raudong sagties mygtuka.

DIRZELIY JTEMPIMO REGULIAVIMAS

1. Norédami priverzti dirZelius, patraukite dirZeliy jtempimo reguliavimo juosta (pav. 9).

2. Noredami atlaisvinti dirzelius, paspauskite dirzeliy jtempimo reguliavimo mygtuka
(pav. 10) ir patraukite peciy dirzelius.

KEDUTES DIRZELIY ISMONTAVIMAS

1. Atlaisvinkite dirZelius (Zr.: Dirzeliy jtempimo reguliavimas).

2. Sureguliuokite galvos atramg j auksciausia galimg padétj (zr. Galvos atramos
reguliavimas).

3. Paspauskite sagties mygtuka ir atsekite dirzelius.

4, Nuimkite dirZelius nuo sagties, esancios atloso gale (pav. 11), tada perkiskite dirZelius

per atloso angas.

5. Atsekite virsutine atloso uzvalkalo dalj ir iStraukite trumpesne kédutes dirzeliy dalj su
apsaugomis, nuimdami juos nuo laikikliy, esanciy atloso viduje (pav. 12).

6. UZfiksuokite sédyne gulimoje padétyje ir nuimkite dirZza nuo sagties, esancios kedutés
pagrinde. ISimkite dirzg su sagtimi ir sagties apsauga (pav. 13).

Norédami vel sumontuoti dirzelius, atlikite Siuos zingsnius atvirkscia tvarka.

GALVOS ATRAMOS REGULIAVIMAS

Norédami pakeisti galvos atramos aukst;:

1. Laikydami saugos dirzeliy jtempimo reguliavimo mygtuka (2, pav. A), atlaisvinkite
dirzelius. Taip bus lengviau reguliuoti galvos atramos aukst;.

2. Traukdami galvos atramos reguliavimo svirtj, sureguliuokite jos aukstj pagal vaiko
peciy aukstj (pav. 14).

Démesio! Jsitikinkite, kad dirzeliai neeina per aukstai, pvz. ties ausimis arba virs ju, arba per

zemai, pvz. uz vaiko nugaros (pav. 15).




SEDYNES PASVIRIMO REGULIAVIMAS

Norédami sureguliuoti sedyneés pasvirima, paspauskite sedynés pasivirimo reguliavimo svirtj
(10, pav. A) ir uzfiksuokite kédute pasirinktoje padétyje (pav. 16). Siek tiek judinkite sedyne,
kol isgirsite spragteléjima“ - sedyne uzfiksuota pasirinktoje padetyje.

Démesio! |rengus kédute j galg atsuktoje padétyje, vaikas turi keliauti pusiau gulimoje padétyije.
Jrengus kédute | priekj atsuktoje padeétyje, vaikas turi keliauti vienoje i$ galimy padéciy 1-2-3.

UZVALKALO NUEMIMAS IR UZDEJIMAS

Atsekite ir nuimkite uzvalkalg nuo kédutés korpuso. Norédami tai padaryti:

1. Sureguliuokite galvos atrama j auksciausia galima padetj (zr. Galvos atramos
reguliavimas).

2. Atsekite kedutes dirzelius.

3. Pirmiausia nuimkite uzvalkalg nuo galvos atramos.

4, Atsekite lipnias juosteles, tada nuimkite kitas uzvalkalo dalis.

Noredami i$ naujo uzdéti uzvalkalg, atlikite Siuos Zingsnius atvirkscia tvarka.

PRIEZIURA IR VALYMAS

Reguliariai tikrinkite, ar keduté nepazeista. Jei yra kokiy nors pazeidimu, kreipkités j gamintojo
servisa.

Saugokite kedute nuo tiesioginio saulés spinduliy poveikio. Uzvalkalus galima skalbti Siltame
vandenyje (30°C), naudojant muilg arba svelny ploviklj. Nedziovinkite uzvalkaly sauléje.
Sagt], kedutes dirzelius ir plastikinius elementus valykite Siltu vandeniu. Nenaudokite jokiy
valikliy.

Nuotraukos yra tik iliustracinés, tikroji produkty isvaizda gali skirtis nuo pateiktos

nuotraukose.




Vazeni zakaznici!
Mate-li jakékoli pripominky nebo dotazy tykajici se zakoupeného vyrobku, kontaktujte nas:
help@lionelo.com

Vyrobce:
BrandLine Group Sp. z 0. o.
A. Kreglewskiego 1, 61-248 Poznan, Polsko

Plati pro montaz proti sméru jizdy (40-105 cm).

POZOR

Je to univerzalni vylepsené détské zadrzné zarizeni pripeviiované pomoci pasu. Ziskalo
homologaci v souladu s pfedpisem OSN ¢. 129 pro pouZiti pfedevsim na ,univerzalnich
mistech k sezeni“ uvedenych vyrobci vozidel v uzivatelské prirucce vozidla.

V pripadé pochybnosti se obratte na vyrobce nebo prodejce vylepseného détského zadrzného
zarizen.

Plati pro montaz po sméru jizdy (100-150 cm).

POZOR

Je to vylepsené détské zadrzné zarizeni typu ,podsedak kategorie i-Size*. Ziskalo homologaci
v souladu s predpisem OSN ¢. 129 pro pouziti predevsim na mistech k sezeni ,i-Size*
uvedenych vyrobci vozidel v uzivatelské prirucce vozidla.

V pripadé pochybnosti se obratte na vyrobce nebo prodejce vylepseného détského zadrzného
zarizenl.

Vyrobek je vhodny pro montaz pouze na mista oznacena symbolem Q na obr. B.
Vyrobek je vhodny pro montdZ na mista oznacena symbolem 9 na obr. B pouze po smeru
jizdy a s neaktivnim airbagem. Autosedacka se doporucuje montovat pouze na zadni sedadla

vozidla.

Autosedacka je vhodna pro montaz na mista oznacena symbolem @ na obr. B pouze pokud
je misto vybaveno tribodovymi bezpecnostnimi pasy (obr. C).
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VAROVANI:

1.
2.

W o N o B

10.

11.
12.

13.
14.

15.
16.
17.

Vyrobek je urcen pro déti s vyskou 40 az 150 cm.

Pokud ma dité méné nez 15 mésict nebo méné nez 76 cm,
nepouzivejte autosedacku po smeru jizdy.

Tvrdé prvky a plastové soucasti détského zadrzného zarizeni
umistéte a namontujte tak, aby za normalnich podminek
pouzivani vozidla nemohly byt zachyceny posuvnym
sedadlem nebo dvermi vozidla.

Pri montazi proti sméru jizdy nepouzivejte autosedacku na
mistech, kde je aktivovan predni airbag.

Vsechny bezpecnostni pasy zajistujici dité musi byt spravné
nastaveny podle velikosti ditéte. Pasy nesmi byt prekroucené.
Popruhy pripevnujici zadrzné zarizeni k vozidlu musi byt
napnute.

Ujistéte se, ze brisni pasy prochazeji nizko, aby spravné
zajistily panev.

Pokud byl vyrobek vystaven silnym vliviim (jako naraz),
vymente jej.

Neprovadéjte zadné Upravy autosedacky nebo nepridavejte
nové prvky bez souhlasu schvalovaciho organu. Pro
zajisténi maximalni bezpecnosti ditéte zarizeni namontujte
a pouzivejte v souladu s pokyny navodu.

Plastové prvky této autosedacky se mohou na slunci zahrat
a zpusobit popaleniny na kuzi ditéte.

Nikdy nenechavejte dite samotné v autosedacce ve vozidle.
Zavazadla a dalsi podobné predmeéty zajistéte tak, aby pri
nehodé nezpUsobily zadné zranéni.

Nepouzivejte autosedacku bez latkového potahu.

Potah nenahrazujte jinym potahem z jiné sady. Je nedilnou
soucasti sady a ma vliv na funkcnost zadrzného zarizeni.
Tento navod meéjte vzdy u sebe.

Seznamte se s uzivatelskym manualem vyrobce vozidla.
Zarizeni nemusi byt vhodné do vSech homologovanych
vozidel, pokud je upraveno pro rozsah nad 135 cm.




SEZNAM CASTI (OBR. A)

1. Opérka hlavy 8. Kryt spony
2. Vedeni ramenniho pasu (montdaz 9. Tlacitko pro nastaveni napnuti past
proti sméru jizdy) 10. Packa pro nastaveni sklonu opéradla
3. Drzék past (montaZ proti sméru 11. Popruh pro nastaveni napnuti pasu
jizdy) 12. Spojeni pasu
4, Bezpecnostni pasy autosedacky 13. Vedeni brisniho pasu (montdz po
5. Chranic past autosedacky sméru jizdy)
6. Redukéni viozka 14. Bederni vloZka
7. Spona bezpecnostnich pasu
MONTAZ VE VOZIDLE
Montaz autosedacky Orientace Poloha Velikost
autosedacky | autosedacky ditéte
- Montaz pomoci autopast Proti sméru 0Od 40 do
- Dité je pripoutdno bezpecnostnimi pasy jizdy 105 cm
autosedacky
Maximalni
Autosedacku nastavte do pololehu (viz: hmotnost
Nastaveni sklonu sedadla). ditéte 18 kg
- Montaz pomoci autopast Dité je pfipoutdno | Po sméru jizdy Od 100 do
autopasy 150 cm
Autosedacku nastavte do jedné z dostupnych
poloh 1-2-3 (viz: Nastaveni sklonu sedadla).
PROTI SMERU JiZDY (40-105 CM)
1. Nastavte autosedacku do pololehu (viz: Nastaveni sklonu sedadla).
2. Umistéte autosedacku do polohy proti sméru jizdy. Ujistéte se, Ze autosedacka tésné
priléha k opéradlu sedadla ve vozidle (obr. 1).
3. Vytahnéte bezpecnostni autopas.
4, Vedte bezpecnostni pas vozidla spodni zadni ¢&sti sedacky tak, aby prochéazel pod
vedenim v zakladné na obou stranach autosedacky (obr. 2). Zapnéte bezpecnostni pas.
5. Vedte ramenni ¢ast pasu vedenim v opéradle sedadla (A, obr. 3). Pak vedte ramenni

pas drzakem pasu, odtlacujte jej prstem (B, obr. 3).
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9.

Ujistéte se, Ze je pas co nejvice napnuty a neni prekrouceny. Ujistéte se, ze prezka
bezpecnostniho pasu automobilu neni pfilis blizko vedeni brisniho pasu (obr. 4).
Povolte pasy détské autosedacky a rozepnéte prezku.

Posadte dité do détské autosedacky (obr. 5). Pripoutejte dité pasy détské autosedacky
a upravte vysku opérky hlavy (viz: Nastaveni opérky hlavy).

Utdhnéte pasy zatazenim za popruh pro nastaveni napéti.

Pozor! Ujistéte se, Ze pasy autosedacky tésné priléhaji k télu ditéte a nejsou prekroucené.
Ujistéte se, ze brisni pasy prochézeji nizko a chrani panev ditéte. P4sy musi tésné priléhat k
télu ditéte, ale nesmi byt prilis tésné a zplsobovat nepohodli.

PO SMERU JiZDY (100-150 CM)

1.

Demontujte pasy autosedacky (viz: Demontéaz past autosedacky) a vyjméte redukeni
vlozku.

Autosedacku umistéte na sedadlo vozidla. Ujistéte se, Ze autosedacka tésné priléha
k opéradlu sedadla ve vozidle (obr. 6).

Nastavte autosedacku do jedné z dostupnych poloh 1-2-3 (viz: Nastaveni sklonu
sedadla).

Umistéte dité do autosedacky a nastavte opérku hlavy (viz: Nastaveni opérky hlavy).
Protdhnéte ramenni pas zelené oznacenym prostorem mezi opérkou hlavy
a autosedackou (A, obr. 7). Brisni pas vedte vedenim brisniho pasu (13, obr. A).
Zapnéte pas a ujistéte se, Ze je co nejvice napnuty a neni prekrouceny. Ujistéte se, Ze
prezka bezpec¢nostniho pasu automobilu neni pfilis blizko vedeni brisniho pasu (obr. 7).

REDUKCNI VLOZKA A BEDERNI VLOZKA

Vlozky jsou urceny pro nejmensi déti, zlepsuji jejich pohodli a zajistuji dodatecnou oporu.
Bederni vlozka je urc¢ena pro batolata - musi se vyjmout, kdyz dité potrebuje v autosedacce
vice mista. Redukéni vliozku Ize pouzivat, dokud dité nedosahne vysky 60 cm.

PASY AUTOSEDACKY
ZAPINANI PASU

1.

2.

Spojte prezky pasl a pak je viozte do spony (obr. 8). Uslysite charakteristické cvaknuti.
Ujistéte se, ze jsou pasy spravné napnuté a nejsou prekroucené.

Pro rozepnuti bezpecnostnich pasu stisknéte cervené tlacitko na sponé.




NASTAVENI NAPNUTI PASU

1. Chcete-li pasy napnout, zatahnéte za popruh pro nastaveni napnuti past (obr. 9).

2. Pro uvolnéni pasu stisknéte tlacitko pro nastaveni napnuti past (obr. 10) a zatdhnéte
za ramenni pasy.

DEMONTAZ PASU AUTOSEDACKY

1. Povolte pasy (viz: Nastaveni napnuti pasu).

2 Nastavte opérku hlavy do nejvyssi dostupné polohy (viz: Nastaveni opérky hlavy).
3. Stisknéte tlacitko na sponé a rozepnéte pasy.

4 Vyjméte pasy z prezky umisténé v zadni ¢asti opéradla (obr. 11) a pak pasy protdhnéte

otvory v opéradle.

5. Rozepnéte horni ¢ast potahu opéradla a pak vytahnéete kratsi ¢ast past autosedacky
s prekryvy a sejméte je z drzak( umisténych v opéradle (obr. 12).

6. Nastavte autosedacku do lehu a pak vyjméte pas z prezky umisténé v zakladné
autosedacky. Vyjméte pas spolecné se sponou a krytem spony (obr. 13).

Chcete-li pasy nasadit zpét, opakujte vyse uvedeny postup v opacném poradi.

NASTAVENI OPERKY HLAVY

Chcete-li zménit vysku opérky hlavy:

1. Drzte tlacitko pro nastaveni napnuti bezpecnostnich pasti (9, obr. A) a uvolnéte pésy.
Umozni to volnéji nastavit vysku opérky hlavy.

2. Zatdhnéte za packu pro nastaveni opérky hlavy a nastavte jeji vysku na Uroven
ramen ditéte (obr. 14).

Pozor! Ujistéte se, Ze pasy nejsou prilis vysoko, napfiklad v Urovni usi nebo nad nimi, nebo

prilis nizko, napriklad za zady ditéte (obr. 15).

NASTAVENI SKLONU SEDADLA

Chcete-li nastavit sklon sedadla, stisknéte packu pro nastaveni sklonu (10, obr. A) a nastavte
autosedacku do pozadované polohy (obr. 16). Lehce posunte sedadlo, dokud neuslysite
zretelné cvaknuti - sedadlo je zajisténo ve zvolené poloze.

Pozor! \ poloze proti sméru jizdy pouzivejte autosedacku v pololehu. V poloze po sméru

jizdy pouzivejte autosedacku v jedné z dostupnych poloh 1-2-3.




SEJMUTI A NASAZENi POTAHU

Potah rozepnéte a Uplné sejméte z téla autosedacky. Za timto ucelem:

1. Nastavte opérku hlavy do nejvyssi mozné polohy (viz: Nastaveni opérky hlavy).
2. Rozepnéte pasy autosedacky.

3. Nejprve sejméte potah z opérky hlavy.

4, Rozepnéte suché zipy a pak sejméte zbyvajici ¢asti potahu.

Chcete-li nasadit potah zpét na autosedacku, provedte vyse uvedeny postup v opacném
poradi.

UDRZBA A CISTENI

Pravidelné kontrolujte autosedacku, zda neni poskozena. V pripadeé jakychkoliv nesrovnalosti
kontaktujte servis vyrobce.

Nevystavujte sedacku primému slunecnimu zareni. Potahy mlzete prat v teplé vodé (30 °C)
s pouzitim mydla nebo jemného saponatu. Potahy nesuste na slunci.

Sponu, pasy autosedacky a plastové prvky Cistéte teplou vodou. NepouzZivejte zadné Cistici
prostredky.

Fotografie jsou pouze ilustracni, skutecny vzhled vyrobki se miZe lisit od zndazornéného
na fotografiich.




Kedves Ugyfeliink!
Ha barmilyen észrevétele vagy kérdése van a vasarolt termékrél, [épjen kapcsolatba
vellnk: help@lionelo.com

Gyarto:
BrandLine Group Sp. z 0. o.
A. Kreglewskiego 1, 61-248 Poznan, Lengyelorsza

A gyerekiilés menetiranynak hattal torténé beszerelésére vonatkozik (40- 105 cm).
FIGYELEM

Ez egy biztonsagi dvvel rogzitett, univerzalis megerdsitett gyermekbiztonsagi rendszer. Az
ENSZ 129. szamu el6iras szerinti jovahagyassal rendelkezik elsédlegesen ,univerzlis léseken”
vald hasznalatra a jarmdgyarto altal a jarmU felhasznaloi kézikonyvében leirtak szerint.
Kétség esetén forduljon a megerdsitett gyermekbiztonsagi rendszer gyartdjahoz vagy
a viszonteladohoz.

A gyerekiilés menetirdnnyal szemben t6rténé beszerelésére vonatkozik (100- 150 cm).
FIGYELEM

Ez egy ,i-Size” kategorigju Glésmagasitoval felszerelt, megerésitett gyermekbiztonsagi rendszer.
Az ENSZ 129. szamu el6iras szerinti jovahagyassal rendelkezik elsédlegesen ,i-Size” Gléseken
valé haszndlatra a jarmuUgyarto altal a jarmu felhasznaloi kézikdnyvében lefrtak szerint.
Kétség esetén forduljon a megerdsitett gyermekbiztonsagi rendszer gyartdjahoz vagy
a viszonteladohoz.

A termék csak a B. dbran ° szimboélummal jeldlt helyekre szerelheté.
A termék a B. &bran 9 szimbolummal jelolt helyekre, kizarélag menetirannyal szemben
és inaktivalt légzsak mellett szerelhetd be. A gyerekiilés beszerelése kizarélag a gépkocsi

hatsé Ulésein javasolt.

A gyerekilés a B. abran @ szimbolummal jelolt helyre kizarélag akkor szerelhetd be, ha
a hely 3 pontos biztonsagi dvvel rendelkezik (C. abra).
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FIGYELMEZTETESEK:

1. Atermék40- 150 cm testmagassagl gyermekek szallitdsara
hasznalhato.

2.  Amennyiben a gyermeke 15 honaposnal fiatalabb vagy
76 cm-nél alacsonyabb, ne hasznalja a gyerekulést
menetirannyal szemben.

3. Agyermekbiztonsagi rendszer kemény €s mlanyag elemeit
Ugy kell elhelyezni és felszerelni, hogy normal felhasznalasi
kordlmeények mellett ne tudjanak beszorulni a mozgo Ulés,
vagy a jarmu ajtaja altal.

4. Menetiranynak hattal torténdé bekotés esetén ne hasznalja
a gyerekuUlést olyan helyen, ahol aktiv az els¢ légzsak.

5. A gyermeket rogzitd biztonsagi dveknek szorosan kell
illeszkednitk a gyermek testéhez. Az dvek nem lehetnek
megcsavarodva.

6. A gyermekbiztonsagi rendszert jarmihoz rogzitd
hevedereknek feszesnek kell lennitk.

7. Ellentrizze, hogy a medencedv kell6éen alacsonyan fut
a medence megfelel6 rogzitése erdekeben.

8. Ha aterméket erds kllsé behatds érte (pl. Gtkdzés), akkor
azt ki kell cserélni.

9. A jovahagyo hatosag jovahagyasa nelkul tilos barmilyen

modositast végrehajtani a gyerekllésen, vagy azokat (j
elemekkel bdéviteni. A gyermek maximalis biztonsaga
erdekeben a terméket a hasznalati utasitasban foglaltak
szerint kell rogziteni és hasznalni.

10. A gyerekllés mlanyag részei a napsugarzas hatasara
felhevllhetnek és égesi sértléseket okozhatnak a gyermek
borén.

11. Sohane hagyja a gyermeket fellgyelet nélkll a gyerekilésben.

12. Megfelel6en rogzitse a csomagokat és az utastérben lévé
egyeb targyakat, hogy Utkdzeés esetén ne tudjanak sérdlést
okozni.

13. Ne hasznalja a gyerekullést huzat nélkul.

14. Ahuzat nem cserélhetd le mas termékbdl szarmazo huzatra.



A huzat a termék szerves részet képezi és hatassal van
a gyermekbiztonsagi rendszer mikodésére.

15.
16.
17.

Mindig legyen kéznél a termék hasznalati Utmutatoja.
Olvassa el a jarmU gyartojanak felhasznaloi kézikonyveét.
El6fordulhat, hogy 135 cm feletti beallitas esetén a termék

nem passzol minden jovahagyott jarmure.

ALKATRESZLISTA (A. ABRA)

1. Fejtamla 8. Ovcsat parna
2. Vallov vezetd (beszerelés 9. Ovbedllitd gomb
a menetirdnynak hattal) 10. Hattamla délésszabalyozod kar
3. Ovhorog (beszerelés 11.  Ovbeallito heveder
a menetirdnynak hattal) 12. Ovcsatlakozo
4, Gyerekilés biztonsagi 6v 13. Medencedv vezet6 (beszerelés
5. Gyerekilés 6v véddparna menetirdnnyal szemben)
6. Szlkitébetét 14. Deréktamasz
7. Gyerekilés dvesat
A GYEREKULES BESZERELESE
A gyerekiilés beszerelése Menetirany | A gyerekiilés Testmagassag
pozicidja
- Beszerelés a gépkocsi biztonsagi évével Menetiranynak 40 - 105 cm
- GyerekUlés biztonsagi ovével bekotott hattal kozott
gyerek
Testsuly: max.
Gyerekiilés biztonsagi 6vével bekotott 18 kg
gyerek Ulés d6lésszogének beillitasa).
- Beszerelés a gépkocsi biztonsagi dvével Menetirdnnyal 100 - 150 cm
- A gépkocsi biztonsagi 6vével bekotott szemben kozott

gyerek

A gyerekiilést az elérhet6 1-2-3
pozici6 egyikébe kell allitani (Iasd: Ulés
délésszégének beallitasa).




MENETIRANY!NAK HATTAL (40 - 105 CM)

1.
2.

9.

Allitsa a gyerekulést félig fekvé pozicidba (lasd: Ulés délésszogének beallitasa).
Helyezze be a gyerekilést a menetirdnynak hattal. Ellendrizze, hogy a gyerekilést
kelléen az autéulés hattdmlajahoz nyomta (1. abra).

Huzza ki a gépkocsi biztonsagi dvét.

Vezesse at a gépkocsi biztonsagi 6vét az Ulés hatuljanak alsé részén Ugy, hogy az
a gyerekulés mindkét oldalan dthaladjon a bazis dvvezetdje alatt (2. dbra). Késse be az dvet.
Vezesse at az 6v vallrészét az Ulés hattamlajaban 1évd dvvezetdn (A, 3. abra). Ezutan
vezesse at az ujjaval eltolva a vallovet az 6vbefogon (B, 3. dbra).

Ellendrizze, hogy az 6v a lehetd legfeszesebb és nincs megcsavarodva. Ellenérizze, hogy
a gépkocsi biztonsagi dvének csatja nincs tul kdzel a medencedv vezetéhodz (4. abra).
Lazitsa meg a gyermekUlés biztonsagi dveit, és csatolja ki a csatot.

Helyezze a gyermeket a gyermekdilésbe (5. bra). Rogzitse a gyermeket a gyermekdilés
biztonsagi oveivel, és dllitsa be a fejtdmla magassagat (lasd: Fejtamla bedllitasa).
Hlzza meg az Oveket, a feszitét a szij meghuzasaval allitva.

Figyelem! Gy6z6djon meg arrél, hogy a gyerekilés dve szorosan illeszkedik a gyermek

testéhez és nincsenek megcsavarodva. Ellendrizze, hogy a medencedv kelléen alacsonyan fut

a medence megfelel6 védelme érdekében. A biztonsagi dveknek szorosan kell illeszkednitk

a gyermek testéhez, de nem lehetnek tul feszesek és nem okozhatnak kényelmetlenséget.

MENETIRANNYAL SZEMBEN (100 - 150 CM)

1.

Szerelje ki a gyerekiilés biztonsagi 6vét (lasd: A gyerekdilés Gveinek eltdvolitdsa) és
vegye ki a szUkitébetétet.

Helyezze le a gyerekdilést a jarm( Ulésére. Ellendrizze, hogy a gyerekdlést kell6en az
autollés hattdmlajahoz nyomta (6. dbra).

Allitsa a gyerekiilést az elérheté 1-2-3 pozicid egyikébe (lasd: Ulés délésszogének
beallitasa).

Helyezze be a gyermeket az tlésbe és allitsa be a fejtamlat (1asd: A fejtamla bedllitésa).
Vezesse at a véllovet a fejtdmla és a gyerekilés kozott zold szinnel jeldlt tertleten
(A, 7. abra). Vezesse at a medencedvet a medencedv vezetdn (13, A bra).

Kosse be az ovet és ellendrizze, hogy az dv a lehetd legfeszesebb és nincs
megcsavarodva. Ellendrizze, hogy a gépkocsi biztonsagi 6vének csatja nincs tul

kozel a medencedv vezetéhoz (7. abra).




SZUKITOBETET ES DEREKTAMASZ

A szUkitébetét a legkisebbek szamara készUlt, tovabbi megtdmasztast nyujt és kényelmesebb
Ulést biztosit. A deréktdmaszt a csecsemdk szamara tervezték - vegye ki, amint sz(ikdssé
valik a gyerekilés a deréktdmasszal. A szUkitébetét 60 cm-es testmagassdgaig hasznalhato.

GYEREKULES BIZTONSAGI OV

AZ OVEK BEKOTESE

1. Csatlakoztassa az dvcsatlakozokat, majd dugja be az Gveket a csatba (8. dbra). Egy
jellegzetes kattanast fog hallani. Ellendrizze, az 6v a lehetd legfeszesebb és nincs
megcsavarodva.

2. Az dvek kioldadsahoz nyomja meg a csaton 1évé piros gombot.

AZ OVFESZESSEG BEALLITASA

1. Az dvek megfeszitéséhez hlizza meg a feszesség bedllitd hevedert (9. dbra).
2. Az dvek meglazitdsdhoz nyomja meg az 6vbedllitd gombot (10. dbra) és hlizza meg
a valloveket.

A GYEREKULES OVEINEK ELTAVOLITASA

1. Lazitsa meg az 6vet (lasd: Az dvfeszesség bedllitasa).

2 Allitsa a fejtamlat a legmagasabb elérhetd pozicioba (lasd: A fejtamla bedllitasa).

3. Nyomja meg a csaton lévé gombot és oldja ki az dvet.

4 Vegye ki az 6vet a hattamla hatso részén lévé Gvesatbdl (11. abra), majd tegye at

a hattamlan [évé nyildsokon.

5. Csatolja ki a hattdmla huzatanak felsd részét, majd hizza ki a gyerekdilés dvének révidebb
részét a védoéparnakkal a hattamla belsejében Iévé dvbefogdbol kivéve (12. abra).

6. Allitsa a gyerekuilést fekvé allasba, majd vegye ki az évet az Ulés aljan 1évé csatbol.
Vegye le az Gvet a csattal és a csatparnaval egyUtt (14. dbra).

Az dvek Ujbdli behelyezéséhez forditott sorrendben hajtsa végre a fenti Iépéseket.

A FEJTAMLA BEALLITASA

A fejtdmla magassaganak modositasahoz:

1. Lazitsa meg az Gvet a biztonsagi ov beallitd gomb benyomva tartasaval (9, A dbra).
Ez megkonnyiti a fejtdmla magassaganak beallitasat.

2. Huzza meg a fejtdmla bedllitd kart és allitsa be a fejtamla magassagat a gyermek
vallmagassaga szerint (15. abra).
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Figyelem! Ellendrizze, hogy az dvek nincsenek tul magasan, példaul a ful vonalaban vagy
a felett, valamint nincsenek tul alacsonyan, példaul a gyermek hata mogott (16. abra).

ULES DOLESSZOGENEK BEALLITASA

Az Ulés dblésszogének bedllitasdhoz nyomja meg a ddlésszog bedllitd kart (10, A dbra) és
allitsa a gyerekulést a kivant llasba (17. &bra). Finoman mozgassa meg az Ulést egy jellegzetes
kattanas hang meghallasaig - ez a kattanas az Ulés rogzllését jelzi a kivalasztott allasban.
Figyelem! Menetiranynak hattal torténd bedllitds esetén a gyerekilést félig fekvd helyzetben
kell hasznalni. Menetirdnnyal szemben torténd bedllitads esetén a gyerekilést az 1-2-3 pozicid
egyikében kell hasznalni.

AZ ULESHUZAT HUZAT LEVETELE ES FELHELYEZESE

Nyissa szét és hlizza le a huzatot a gyerekilésrél. Ehhez:

1. Allitsa a fejtamlat a legmagasabb elérhetd pozicioba (lasd: A fejtamla bedllitasa).
2. Csatolja ki a gyerekilés oveit.

3. Kezdje a fejtamlan taldlhaté huzat eltavolitasaval.

4, Nyissa szét a tépdzarat, majd tévolitsa el a huzat tobbi elemét.

Az Uléshuzat felhlzdsdhoz forditott sorrendben hajtsa végre a fenti [épéseket.

KARBANTARTAS ES TISZTITAS

Rendszeresen ellendrizze, hogy nem érte sériilés a gyerekilést. Ha barmilyen kétsége lenne
a gyerekilés allapotaval kapcsolatban, forduljon a gyartd szervizéhez.

Ne tegye ki a terméket kdzvetlen napfénynek. A huzatok meleg (30°C), szappanos vagy
enyhén mosoészeres vizben moshatok. Ne szaritsa a huzatokat a napon.

A csat, az 6vek és a gyerekllés mlanyag részei meleg vizzel tisztithatdk. Ne hasznaljon
mososzert.

A képek csak tdjekoztato jellegliek, a termékek tényleges kinézete eltérhet a képeken
/dtottaktol.




Stimate Client!
Daca aveti observatii sau intrebari cu privire la produsul achizitionat, va rugam sa ne
contactati: help@lionelo.com

Producator:
BrandLine Group Sp. z 0. o.
A. Kreglewskiego 1, 61-248 Poznan, Polska

Se aplica in cazul instalarii orientate cu fata spre spatele directiei de mers (40 - 105 cm).
ATENTIE:

Este un sistem universal imbunatatit de siguranta pentru copii, fixat cu curele. Este omologat
in conformitate cu Regulamentul nr. 129 al ONU, pentru a fi utilizat in principal in "locurile de
sedere universale" indicate de producatorii de vehicule in manualul de utilizare al vehiculului.
In caz de indoiald, consultati producétorul sau vanzatorul cu amanuntul al dispozitivului de
retinere imbunatatit pentru copii.

Se aplica in cazul instalarii orientate cu fata la directia de mers (100 - 150 cm).
ATENTIE:

Acesta este un dispozitiv de retinere iTmbunatatit pentru copii de tip "scaun de inaltare
i-Size". A obtinut omologare conform regulamentului ONU nr. 129, pentru utilizarea in
principal in pozitii de sedere "i-Size" indicate de producatorii de vehicule in manualul de
utilizare al vehiculului.

In caz de indoiald, consultati producétorul sau vanzatorul cu amanuntul al dispozitivului de
retinere imbunatatit pentru copii.

Produsul este adecvat numai pentru montarea in locatiile marcate cu simbolul QTn fig. B.
Produsul este destinat montarii numai pe locul marcat cu simbolul 9 in fig. B, in cazul in
care este orientat cu fata spre inainte si cu airbagul dezactivat. Se recomanda montarea

scaunului auto numai pe banchetele din spate ale vehiculului.

Produsul este destinat montarii numai pe locul marcat cu simbolul in @ fig. B, in cazul in
care locul este echipat cu centuri de sigurantd cu 3 puncte (fig. C).
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AVERTISMENT:

1.
2.

o

W o N o

10.

11.
12.

13.
14.

15.

Produsul este destinat copiilor cu inaltimea cuprinsa intre
40 si 150 cm.

Daca copilul dumneavoastra are mai putin de 15 luni sau
o inaltime mai mica de 76 cm, nu utilizati scaunul orientat
cu fata la directia de mers.

Elementele dure si piesele plastice ale dispozitivului de
retinere pentru copii trebuie amplasate si instalate intr-un
mod care sa nu permita sa fie prinse de scaunul sau usa
vehiculului in conditii normale de utilizare a vehiculului.
Daca este instalat cu fata spre spate, nu utilizati scaunul in
care este activ airbagul frontal.

Toate centurile de siguranta care retin copilul trebuie sa fie
bine ajustate la dimensiunea acestuia. Centurile nu trebuie
sa fie rasucite.

Centurile de fixare a dispozitivului de retinere la vehicul
trebuie sa fie tensionate.

Asigurati-va ca centurile de sold trec pe sub nivelul soldurilor
pentru a le proteja in mod corespunzator.

Daca produsul a fost supus la actiunea unor factori puternici
(cum ar fi o coliziune), trebuie inlocuit.

Nu efectuati modificari la scaun sau adaugati elemente noi
fara aprobarea organului de omologare. Pentru a asigura
siguranta maxima a copilului, echipamentul trebuie montat
si utilizat conform recomandarilor din manualul de utilizare.
Elementele din plastic ale acestui scaun auto se pot incalzi
in soare si pot provoca arsuri pielii copilului.

Nu lasati niciodata copilul singur in scaunul auto in vehicul.
Bagajele si alte elemente similare trebuie sa fie securizate
pentru a preveni vatamari in caz de coliziune.

Nu utilizati scaunul auto fard invelisul sdu textil (captuseald).
Captuseala nu poate fiinlocuita cu un element provenit din
alt set. Aceasta este un element integral al setului si are un
impact asupra dispozitivului de retinere.

Pastrati intotdeauna instructiunile de utilizare la dvs.
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16. Cititi instructiunile de utilizare ale producatorului vehiculului,
17. Dispozitivul poate sa nu se potriveasca tuturor vehiculelor
omologate in cazul reglarii sale pentru intervalul de peste 135 cm.

LISTA PIESE (FIG. A)
1. Tetiera 9. Buton pentru reglarea tensiunii
2. Ghidajul curelei de umér (orientat centurilor

spre spate) 10. Maneta de reglare a inclindrii
3. Suport pentru centurd (orientat spatarului

spre spate) 11. Cureaua reglare a tensiunii centurii
4, Centuri de siguranta 12. Conector centuri
5. Husa centurilor de siguranta 13. Ghidaj pentru centura
6. Insertie de reducere subabdominala (instalare cu fata
7. Catarama de centura de siguranta spre directia de mers)
8. Capac pentru catarama 14. Suport lombar

INSTALAREA IN MASINA

Montarea scaunului Orientarea | Pozitia scaunului | Dimensiunile
scaunului copilului

- Montajul cu ajutorul centurii auto Cu fata spre Dela40la

- Copil prins cu centura de siguranta spate 105 cm

Scaunul trebuie sa fie asezat intr-o pozitie Greutatea

semi-inclinata (a se vedea: Reglarea copilului:

inclinarii scaunului). maximum 18 kg

- Montajul cu ajutorul centurii auto Cu fata la De la 100 la

- Copilul poartd centura de sigurant directia de 150 cm

a masinii mers

Asezati scaunul intr-una dintre pozitiile

disponibile 1-2-3 (a se vedea: Reglarea

inclindrii scaunului).
1. Asezati scaunul in pozitia semi-inclinata (a se vedea: Reglarea inclinarii scaunului).
2. Plasati fotoliul cu spatele la directia de mers. Asigurati-va ca scaunul se potriveste

ferm pe spatarul banchetei auto (fig. 1).
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9.

Desfaceti centura de siguranta a masinii.

Treceti centura masinii prin partea inferioard din spate a scaunului, astfel incat sa
treacad sub ghidaj in baza de pe ambele parti ale scaunului (fig. 2). Puneti-va centurile
de siguranta.

Treceti sectiunea de umar a centurii prin ghidajul din spatarul scaunului (A, fig. 3). Apoi
treceti cureaua de umar prin suportul centurii impingand-o inapoi cu degetul (B, fig. 3).
Asigurati-va ca centura este cat mai stransa posibil si ca nu este rasucita. Asigurati-va
ca catarama centurii de sigurantd a masinii nu este prea aproape de ghidajul centurii
subabdominale (fig. 4).

Slabiti centurile scaunului auto pentru copii si desfaceti catarama.

Asezati copilul in scaunul auto pentru copii (fig. 5). Fixati copilul cu centurile scaunului
auto pentru copii si reglati indltimea tetierei (vezi: Reglarea tetierei).

Strangeti centurile tragand de cureaua de ajustare a tensiunii.

Atentie! Asigurati-va ca centurile de siguranta se potrivesc bine in jurul corpului copilului

si cd nu sunt rasucite. Asigurati-va ca centurile de sigurantd subabdominale se deplaseaza

jos si protejeaza soldurile copilului. Ajustati centurile astfel incat sa se potriveasca strans pe

corpul copilului, dar sa nu fie prea stranse si sa provoace disconfort.

iN FATA ORIENTAT SPRE INAINTE (100 - 150 CM)

1.

Desfaceti centurile de sigurants (a se vedea: Indep3rtarea centurilor de sigurant3) si
scoateti suportul de reducere.

Asezati scaunul pe bancheta masinii. Asigurati-va ca scaunul se potriveste ferm in
scaunul auto (fig. 6).

Ajustati scaunul pe una dintre pozitiile disponibile 1-2-3 (a se vedea: Reglarea inclinarii
scaunului).

Asezati copilul pe scaun si reglati rezematoarea de cap (a se vedea: Reglarea tetierei)
Treceti centura de umar prin zona de culoare verde dintre tetierd si scaun (A, fig.
7). Ghidati centura subabdominald prin ghidajul centurii subabdominale (13, fig. A).
Fixati centura si asigurati-va ca este cat mai stransa posibil si cd nu este rasucita.
Asigurati-va ca respectiva catarama a centurii de sigurantd nu este prea aproape de
ghidajul centurii subabdominale (fig. 7).

PERNA DE REDUCERE $I SUPORT LOMBAR

Suporturile sunt concepute pentru cei mai mici copii, imbunatatindu-le confortul si oferindu-

le suport suplimentar. Suportul lombar este conceput pentru sugari - scoateti-l atunci cand
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copilul dumneavoastra are nevoie de mai mult spatiu in scaun. Suportul de reducere poate
fi utilizat pana cand copilul are o indltime de peste 60 cm.

CENTURI DE SIGURANTA

PRINDEREA CENTURILOR DE SIGURANTA

1. Cuplati conectorii centurii si apoi introduceti-i in catarama (fig. 8). Veti auzi un clic
caracteristic. Asigurati-va ca centurile sunt tensionate corect si nu sunt rasucite.

2. Pentru a desface centurile, apdsati butonul rosu de pe catarama.

REGLARE TENSIUNII CENTURILOR

1. Pentru a strange centurile, trageti cureaua de reglare a tensiunii centurii (fig. 9).

2. Pentru a sldbi centurile, apasati butonul de reglare a tensiunii centurii (fig. 10) si
trageti de centurile de umar.

DESFACEREA CENTURILOR SCAUNULUI

1. Desfaceti centurile (a se vedea: Reglarea tensiunii centurii).

2 Reglati tetiera in cea mai inaltd pozitie disponibild (a se vedea: Reglarea tetierei)

3. Apasati butonul situat pe catarama si desfaceti centurile.

4 Scoateti centurile de la catarama din partea din spate a spatarului (ig. 11) si apoi

introduceti centurile prin gaurile din spatar.

5. Desfaceti partea superioard a capacului spatarului, apoi scoateti partea mai scurta
a centurilor de siguranta cu capace, indepartandu-le de manerele situate in interiorul
spatarului (Fig. 12).

6. Asezati scaunul in pozitia inclinata si apoi scoateti centura de la catarama situata la baza
scaunului. Indepértati centura impreun cu catarama si capacul cataramei (figura 13).

Pentru a reinstala centurile, repetati pasii de mai sus in ordine inversa.

REGLAREA TETIEREI

Pentru a modifica indltimea tetierei:

1. In timp ce tineti apasat butonul de reglare a tensiunii centurilor de sigurants (9, fig. A),
slabiti centurile de siguranta. Acest lucru va va permite sa reglati liber indltimea tetierei.

2. Trageti maneta de reglare a tetierei si reglati inaltimea tetierei pana la nivelul umerilor
copilului (iigura 14).

Atentie! Asigurati-va ca centurile nu sunt prea inalte, cum ar fi la linia urechilor sau mai sus,

sau prea joase, cum ar fi in spatele spatelui copilului (igura 15).
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REGLAREA INCLINARII SCAUNULUI

Pentru a regla inclinarea scaunului, apasati maneta de reglare a inclinarii (10, fig. A) si deplasati
scaunul in pozitia dorita (fig. 16). Miscati usor scaunul pana cand auziti un sunet distinct de
"clic" - scaunul a fost fixat in pozitia selectata.

Atentie! In pozitia orientat spre spate, utilizati scaunul intr-o pozitie semi-inclinats. in pozitia
orientatd cu fata la directia de mers, utilizati scaunul in una dintre pozitiile disponibile 1-2-3.

INDEPARTAREA SI FIXAREA CAPTUSELII

Desfaceti capacul si glisati-l complet de pe corpul scaunului. Pentru aceasta:

1. Reglati tetiera in cea mai inalta pozitie disponibila (a se vedea: Reglarea tetierei)
2. Desfaceti centurile scaunului.

3. Incepeti indepértarea de la husa situat3 pe tetier3.

4. Desfaceti velcro-ul si apoi indepartati restul pieselor de acoperire.

Pentru a reatasa husa la scaun, urmati pasii de mai sus in ordine inversa.

INTRETINERE S| CURATENIE

Verificati in mod regulat scaunul pentru a vedea daci este deteriorat. In cazul unor nereguli,
contactati departamentul de service al producatorului.

Evitati sa expuneti scaunul la lumina directa a soarelui. Husele pot fi spalate in apa calda (30
°C) cu sapun sau cu un detergent usor. Nu uscati invelisurile la soare.

Curatati catarama, centurile de siguranta si piesele din plastic cu apa calda. Nu folositi
niciun detergent.

Fotografiile au caracter pur informativ, aspectul real al produselor poate diferi de cel
prezentat in fotografii.




Kéara Kund!
Kontakta oss pa: help@lionelo.com om du har ndgra kommentarer eller fragor om den
inkdpta produkten.

Tillverkare:
BrandLine Group Sp. z 0. o.
A. Kreglewskiego 1, 61-248 Poznan, Polen

Giller vid montering bakatvand till fardriktningen (40 - 105 cm).

OBSERVERA

Detta ar en universell, forbattrad fasthallningsanordning for barn som fasts med
sakerhetsbalten. Den har typgodkéants enligt FN:s foreskrifter nr 129 fér anvandning framst
i de "universella sittplatser" som anges av fordonstillverkarna i fordonets instruktionsbok.
Vid fragor eller funderingar ta kontakt med tillverkaren eller séljaren av den férbattrade
fasthallningsanordningen for barn.

Giller vid montering framatvand till fardriktningen (100 - 150 cm).

OBSERVERA

Det ar en forbattrad fasthalliningsanordning fér barn i kategorin i-Size. Den har typgodkénts
enligt FN:s foreskrifter nr 129 for anvandning framst i sittldgen for ,i-Size” som anges av
fordonstillverkarna i fordonets instruktionsbok.

Vid fragor eller funderingar ta kontakt med tillverkaren eller siljaren av den férbattrade
fasthallningsanordningen for barn.

Produkten kan monteras endast pa sittplatser markerade med symbol Q pa fig. B.
Produkten kan monteras endast péa sittplatser markerade med symbol 9 pa fig. B endast
framatvand och nar krockkuden inte ar aktiv. Det rekommenderas att montera bilbarnstolen

endast pé bilens baksaten.

Produkten kan monteras endast pa sittplatser markerade med symbol @ pa fig. B och
endast nér platsen &r utrustad med 3-punkts sakerhetsbélten (fig. C).
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VARNING:

1.
2.

W 0 N o u A

10.
11.
12.

13.
14.

15.
16.

Produkten ar avsedd for barn som ar mellan 40 till 150
cm langa.

Om ditt barn ar yngre an 15 manader eller kortare an 76
cm, anvand inte bilbarnstolen framatvand.

Bilbarnstolens harda komponenter och plastdelar ska
fastsattas och installeras pa sé satt att de i bilens normala
anvandningsforhallanden inte kan blockeras av flyttbart
bilsate eller bildorr.

Vid bakdtvand installation anvand inte bilbarnstolen pé
platser med aktiv framre krockkudde.

Alla sakerhetsbéalten som haller fast barnet ska vara
valanpassade ftill barnets storlek. Baltena far inte vara vridna.
Balten som fastsatter fasthallningsanordningen till fordonet
ska vara uppspanda.

Kontrollera att hoftbalten sitter lagt och skyddar barnets
backen.

Om produkten utsatts for kraftig paverkan (sdsom slag),
ska den bytas ut.

Utfor inte nagra andringar i bilbarnstolen eller lagg
inte till ndgra extra komponenter utan tillstand fran
typgodkannandeorganet. For att sakerstalla ett maximalt
skydd for barnet montera och anvand utrustningen i enlighet
med anvisningar i bruksanvisningen.

Plastdelarna kan bli varma i solen och branna barnets hud.
Lamna aldrig ditt barn ensamt i bilen.

Bagage och andra foremal ska sakras sa att de inte orsakar
skador vid en krock.

Anvand inte bilbarnstolen utan tygéverdraget.
Overdraget kan inte ersattas med en komponent som
kommer fran en annan produkt. Det utgor en vasentlig
del av produkten och paverkar fasthallningsanordningens
funktion.

Ha alltid denna bruksanvisning med dig.

Las fordonets instruktionsbok.
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17. Anordningen kanske inte passar alla typgodkanda fordon
om den ar justerad for en rackvidd 6ver 135 cm.

LISTA OVER DELAR (FIG. A)

1. Nackstod 9. Justeringsknapp for baltenas

2. Styrning for axelbaltet (montering spanning
bakatvand). 10. Lutningshandtag

3. Bélteshallare (montering 11. Justeringsrem for sékerhetsbéltes
bakatvand) spanning

4. Bilbarnstolens balten 12. Koppling for balten

5. Skydd for sdkerhetsbaltet 13. Styrning for hoftbaltet (montering

6. Reduceringsinsats framatvand)

7. Spanne for sakerhetsbalten 14. Insats for landryggen

8. Spanneskydd

INSTALLATION I BILEN

Montering av bilbarnstolen Sittorientering | Bilbarnstolens Barnets
lage storlek

- Montering med hjélp av bilens Bakatvand Fran 40 till

sékerhetsbalten 105 cm

- Barnet ar sdkrat med bilbarnstolens

sakerhetsbélten Barnets vikt:

maximalt
Bilbarnstolen ska placeras i halvliggande 18 kg
lage (se: Justering av ryggstddets lutning).
- Montering med hjélp av bilens Framatvand Fran 100 till
sakerhetsbalten 150 cm

- Barnet ar sdkrat med bilens sakerhetsbalten

Bilbarnstolen ska sittas i ett av tillgdngliga
lutningslagen 1-2-3 (se: Justering av
ryggstddets lutning).

BAKATVAND (40 - 105 CM)

1. Satt bilbarnstolen i halvliggande lage (se: Justering av ryggstddets lutning).
2. Placera bilbarnstolen bakatvand. Se till att stolen sitter tatt mot bilstolens ryggstod
(hg. 1).
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3. Ta fram bilbaltet.

4, For bilbaltet genom den nedre bakre delen av satet s& att det [6per under styrningen
i basen pa bada sidor av bilbarnstolen (fig. 2). Spann fast baltet.

5. For baltets axeldel genom styrningen i ryggstodet (A, fig. 3). For sedan axelbaltet
genom bélteshallaren genom att trycka den at sidan med fingret (B, fig. 3).

6. Se till att baltet ar spant s& mycket det gar och inte ar vridet. Se till att bilbadltenas
spanne inte finns for ndra styrningen for hoftbalten (hg. 4).

7. Lossa sdkerhetsbaltena pd barnsédkerhetsstolen och 6ppna spannet.

8. Placera barnet i barnsdkerhetsstolen (fig. 5). Sakra barnet med barnsékerhetsstolens

balten och justera huvudsttdets hojd (se: Justering av huvudstodet).
9. Dra at béltena genom att dra i spanningsjusteringsremmen.
Observera! Kontrollera att bilbarnstolens balten ligger tatt mot barnets kropp och inte ar
vridna. Kontrollera att hoftbalten sitter lagt och skyddar barnets backen. Baltena ska ligga
tatt mot barnets kropp men ska inte vara for tajta och orsaka obehag.

FRAMATVAND (100 - 150 CM)

1. Demontera bilbarnstolens sékerhetsbilten (se: Demontering av bilbarnstolens balten)
och ta ut reduceringsinsatsen.

2. Placera bilbarnstolen i baksatet. Se till att stolen sitter tétt mot bilens sate (fig. 6).

3. Bilbarnstolen ska sattas i ett av tillgdngliga lutningslagen 1-2-3 (se: Justering av
ryggstodets lutning).

4. Placera barnet i bilbarnstolen och justera nackstodet (se: Justering av nackstodet).

5. For axelbaltet genom det grona utrymmet mellan nackstodet och satet (A, fig. 7).
For hoftbaltet igenom styrningen for hoftbaltet (13, fig. A).

6. Spann fast sakerhetsbaltet och se till att det ar spant s& mycket det gar och inte

vridet. Se till att bilbéltenas spanne inte finns for néra styrningen for hoftbalten (fig. 7).

REDUCERINGSINSATS OCH INSATS FOR LANDRYGGET

Insatsen ar avsedda for de minsta barnen, forbattrar deras komfort och utgor ett extra stod.
Insats for landrygget ar avsedd for spadbarn - det ska tas bort nar barnet behdver mer plats
i satet. Reduceringsinsatsen kan anvandas tills barnet ar éver 60 cm langt.



BILBARNSTOLENS BALTEN

FASTSPANNING AV BILBARNSTOLENS BALTEN

1. Anslut balteskopplingarna och satt sedan in dem i spannet (fig. 8). Du kommer att
hora ett karakteristisk klick. Se till att baltena ar korrekt spanda och inte vridna.

2. For att spanna loss béltena tryck pé den réda knappen pé balteslaset.

JUSTERING AV BALTENAS SPANNING
1. For att spanna at baltena dra i justeringsremmen (fig. 9).
2. For att lossa béltena tryck justeringsknappen (fig. 10) och dra i axelbélten.

DEMONTERING AV BARNSTOLENS BALTEN

Lossa baltena (se: Justering av béltenas spanning)
Stall nackstodet i hogsta mojliga laget (se: Justering av nackstodet).
Tryck pd knappen pa spannet och lossa baltena.

PO bde

Ta bort béltena fran spannet pa baksidan av ryggstodet (fig. 11), och fér sedan béltena

genom hélen i ryggstodet.

5. Oppna den 6vre delen av ryggstddsoverdraget och dra sedan ut den kortare delen
av bilbarnstolens balten med skydden genom att ta bort dem fran hallare som sitter
inuti ryggstodet (fig. 12).

6. Satt bilbarnstolen i liggande ldge och ta bort balten frdn spannet i stolens bas. Ta
bort baltet med spannet och spannskyddet (fig. 13).

Upprepa ovanstaende steg i omvand ordning om du vill dtermontera béaltena.

JUSTERING AV NACKSTODET

For att andra hojden pa nackstodet:

1. Medan du trycker pa knappen for justering av spanning av sakerhetsbdlten (9, fig. A),
lossa pa baltena. Det underlattar justering av nackstodets hojd.

2. Drainacksttdets justeringsspak och justera dess hojd till nivan pa barnets axlar (fig. 14).

Observera! Se till att baltena inte sitter for hogt, till exempel vid eller ovanfor 6ronen, eller

for lagt, till exempel bakom barnets rygg (fig. 15).

JUSTERING AV RYGGSTODETS LUTNING

For att justera ryggstodets lutning, tryck justeringspaket (10, fig. A) och sétt stolen i dnskat
lage (hig. 16). Flytta satet nagot tills du hor ett tydligt klick-ljud - satet &r sékrat i det valda laget.
Observera! Om du anvander stolen bakatvand till fardriktningen, bor stolen vara i ligglage.
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Om du anvander stolen framéatvand till fardriktningen, bor stolen vara i ett av 1-2-3 tillgéngliga
lagen.

ATT SATTA PA OCH TA AV OVERDRAGET

Overdraget ska &ppnas och tas bort helt fran stolens kropp. For detta:

1. Stall nackstodet i hogsta mojliga laget (se: Justering av nackstodet).

2. Lossa bilbarnstolens balten.

3. Borja ta bort 6verdraget frén nackstodet.

4, Lossa kardborrbandet och ta sedan bort de &terstdende delar av 6verdraget.

Upprepa ovanstaende steg i omvand ordning om du vill satta pa dverdraget igen.

UNDERHALL OCH RENGORING

Kontrollera bilbarnstolen regelbundet med avseende pa skador. Vid eventuella oegentligheter,
vanligen kontakta tillverkarens service.

Utsatt inte bilbarnstolen fér direkt solljus. Overdrag kan tvattas i varmt vatten (30°C) med
tval eller milt tvattmedel. Torka inte dverdragen i solljus.

Spannet, bilbarnstolens balten och plastdelar rengdrs med varmt vatten. Anvand inga
rengoringsmedel.

Foton dr endast for referens, det verkliga produktutseendet kan skilja sig fran det som

presenteras pa foton.




Kjzere kunde!
Hvis du har kommentarer eller spgrsmal angaende det kjgpte produktet, vennligst ta
kontakt med oss: help@lionelo.com

Produsent:
BrandLine Group Sp. z 0. o.
A. Kreglewskiego 1, 61-248 Poznan, Polen

Gjelder bakovervendt montering (40 - 105 cm).

MERK FOLGENDE

Dette er et universelt forbedret barnesikringssystem festet med belter. Den er godkjent
i henhold til UN-regulativ nr. 129, for bruk primeert i "universelle sittestillinger" angitt av
kigretgyprodusenter i kjgretayets brukerhandbok.

Hvis du eritvil, kontakt produsenten eller forhandleren av det forbedrede barnesikringssystemet.

Gjelder forovervendt montering (100 - 150 cm).

MERK FOLGENDE

Dette er et forbedret i-Size beltestoltype barnesikringssystem. Den er godkjent i henhold
til UN-regulativ nr. 129, for bruk primeert i "i-Size"-seteposisjonene som er angitt av
kigretgyprodusentene i kjgretayets brukerhandbok.

Hvis du eritvil, kontakt produsenten eller forhandleren av det forbedrede barnesikringssystemet.

Produktet er kun egnet for installasjon p& steder merket med symbolet 0 i Fig. B.
Produktet er kun egnet for installasjon pa stedet merket med symbolet 9 i fig. B

fremovervendt og med kollisjonsputen inaktiv. Det anbefales & installere setet kun pa
baksetene pé bilen.

Setet er kun egnet for montering pa stedet merket med symbolet @ i fig. B hvis stedet er
utstyrt med 3-punkts sikkerhetsbelter (fig. C).




ADVARSLER:

1.
2.

0 o No bk

10.

11.
12.

13.
14.

15.
16.
17.

Produktet er beregnet for barn mellom 40 og 150 cm hgye.
Hvis barnet ditt er mindre enn 15 maneder eller mindre enn
/76 cm hayt, ikke bruk et forovervendt sete.

De harde komponentene og plastdelene til
barnesikringssystemet skal plasseres og installeres pa en
slik mate at de under normale driftsforhold for kjgretgyet
ikke kan bli fanget av et skyvesete eller en dgr pa kjoretayet.
Hvis det er montert bakovervendt, ikke bruk setet pa steder
der frontkollisjonsputen er aktivert.

Eventuelle sikkerhetsbelter som holder barnet fast ma veere
godt tilpasset barnets dimensjoner. Beltene kan ikke vris.
Beltene som fester sikringen til kjgretayet ma veere stramme.
Pass pa at hoftebeltene blir lave for & sikre bekkenet
ordentlig.

Hvis produktet har veert utsatt for sterke faktorer (som stat),
bgr det skiftes ut.

lkke foreta endringer pa setet eller legg til nye komponenter
uten godkjenning fra godkjenningsmyndigheten. For & sikre
maksimal sikkerhet for barnet ditt, bar utstyret festes og
brukes i samsvar med instruksjonene i handboken.
Plastdelene pa dette setet kan varmes opp i solen og
forarsake brannskader pa barnets hud.

La aldri et barn veere alene i et bilsete.

Bagasje og andre lighende gjenstander bar sikres slik at de
ikke forarsaker skader ved en kollisjon.

lkke bruk setet uten stofftrekket.

Belegget kan ikke erstattes med et element fra et annet
sett. Det er en integrert del av settet og pavirker driften av
sikkerhetssystemet.

Ha alltid med deg denne bruksanvisningen.

Se kjgretgyprodusentens brukerhandbok.

Enheten passer kanskje ikke til alle godkjente kjagretay hvis
den er justert for en rekkevidde over 135 cm.
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DELELISTE (FIG. A)

1. Nakkestgtte 8. Spennedeksel

2. Skulderbeltefgring (bakovervendt 9. Justeringsknapp for beltespenning
installasjon) 10. Justeringsspak for ryggstattehelling

3. Belteholder (bakovervendt 11. Band for justering av beltespenning
installasjon) 12. Beltekobling

4. Sikkerhetsbelter 13. Hoftebeltefgring (fremovervendt

5. Sikkerhetsbeltedeksel installasjon)

6. Reduserende innsats 14. Korsrygginnlegg

7. Sikkerhetsbeltespenne

INSTALLASJON I BILEN

Setemontering Seteorientering | Seteposisjon Babyens
dimensjoner

- Montering med bilbelter Bakovervendt Fra 40 til 105

- Barnet er festet med bilbelte cm

Setet skal plasseres i en halvt Barnevekt:

tilbakelent stilling (se: Justering av maks 18 kg

setehelning).

- Montering med bilbelter Forovervendt Fra 100 til 150
- Barn med bilbelte cm
Setet bgr stilles inn i en av de
tilgjengelige stillingene 1-2-3 (se:
Justering av setehelning).
BAKOVERVENDT (40 - 105 CM)
1. Plasser setet i en halvt tilbakelent stilling (se: Justere setehellingen).
2. Plasser setet i en bakovervendt posisjon. Pass péd at setet sitter tett mot bilseteryggen
(hg. 1).
3. Trekk ut bilbeltet.
4, Far bilbeltet gjennom den nedre bakre delen av setet slik at det passerer under
fgringen i basen pa begge sider av setet (fig. 2). Fest sikkerhetsbeltet.
5. For skulderdelen av beltet gjennom faringen pa seteryggen (A, fig. 3). Far deretter

skulderbeltet gjennom belteholderen, skyv det til side med fingeren (B, fig. 3).



6. Pass pa at beltet er sa stramt som mulig og ikke er vridd. Pass pa at bilbeltespennen
ikke er for naer hoftebeltefgringen (fig. 4).

7. Losne barnesetets sikkerhetsbelter og &pne spennen.

8. Plasser barnet i barnesetet (fig. 5). Fest barnet med barnesetets sikkerhetsbelter og
juster hgyden pa hodestgtten (se: Justering av hodestatte).

9. Stram beltene ved & trekke i stroppen for beltestramming.

Merk falgende! Pass pa at sikkerhetsbeltene sitter godt til barnets kropp og ikke er vridd.
Pass pa at hoftebeltene blir lave og beskytte barnets bekken. Beltene skal veere stramt mot
barnets kropp, men skal ikke veere for stramt og forérsake ubehag.

FOROVERVENDT (100 - 150 CM)

1. Fjern sikkerhetsbeltene (se: Fjerne sikkerhetsbelter) og fiern reduksjonsinnsatsen.

2. Plasser bilsetet pa bilsetet. Pass pa at setet sitter tett pa bilsetet (fig. 6).

3. Sett setet i en av de tilgjengelige stillingene 1-2-3 (se: Justere setehellingen).

4, Plasser barnet ditt i setet og juster hodestatten (se: Justere hodestgtten).

5. Far skulderbeltet giennom det grenne rommet mellom nakkestgtten og setet (A, fig.
7). Far hoftebeltet gjennom hoftebeltefgringen (13, fig. A).

6. Fest sikkerhetsbeltet og pass pé at det er s& stramt som mulig og ikke vridd. Pass pé

at bilbeltespennen ikke er for naer hoftebeltefgringen (fig. 7).

REDUSERENDE PAD OG LUMBAR PAD

Innleggene er beregnet pa de minste barna, de forbedrer komforten og gir ekstra stotte.
Korsrygginnlegget er beregnet for babyer - det bgr flernes nar barnet trenger mer plass
i setet. Den reduserende innsatsen kan brukes til barnet er over 60 cm hayt.

SETEBELTER

FESTE SETER

1. Koble til beltekoblingene og sett dem deretter inn i spennen (fig. 8). Du vil hare et
karakteristisk klikk. Sgrg for at beltene er skikkelig strammet og ikke vridd.

2. For & lgsne sikkerhetsbeltene, trykk pa den rgde knappen pa spennen.

JUSTERING AV BELTENES SPENNING

1. For & stramme beltene, trekk i remspenningsjusteringsbeltet (fig. 9).

2. For & lasne beltene, trykk pa knappen for justering av beltespenningen (fig. 10) og
trekk i skulderbeltene.
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FJERNING AV SETEBELTER

1. Lasne beltene (se: Justere remspenningen).

2 Juster hodestatten til hayest mulig posisjon (se: Justere hodestatten).

3. Trykk pa knappen pa spennen og lgsne sikkerhetsbeltene.

4 Fjern beltene fra spennen som er plassert pa baksiden av ryggstatten (fig. 11), og
fgr deretter beltene gjennom hullene i ryggstatten.

5. Lasne den gvre delen av ryggdekselet og trekk deretter ut den korte delen av
sikkerhetsbeltene med deksler, og flern dem fra handtakene pa innsiden av ryggstatten
(hg. 12).

6. Plasser setet i liggende stilling og flern deretter beltet fra spennen som er plassert

i bunnen av setet. Fjern beltet med spennen og spennedekselet (fig. 13).
For & montere beltene igjen, gjenta trinnene ovenfor i motsatt rekkefgolge.

JUSTERING AV HODESTQTTE

For & endre hgyden pa hodestgtten:

1. Mens du holder inne knappen for justering av sikkerhetsbeltespenningen (9, fig. A),
Izsner du beltene. Dette vil tillate deg a justere hgyden pa hodestatten mer fritt.

2. Trekk i hodestgttens justeringsspak og juster hgyden til barnets skuldre (fig. 14).

Merk fglgende! Pass pa at beltene ikke er for haye, for eksempel ved eller over grene, eller

for lave, for eksempel bak barnets rygg (fig. 15).

JUSTERING AV SETEHELNING

For a justere setehellingen trykker du pa helningsjusteringsspaken (10, fig. A) og setter
setet i gnsket posisjon (fig. 16). Flytt setet litt til du harer et tydelig klikk - setet er sikret
i valgt posisjon.

Merk fglgende! Nar du vender bakover, bruk setet i en halvt tilbakelent stilling. | forovervendt
posisjon, bruk setet i en av de tilgjengelige stillingene 1-2-3.

FJERNE OG FESTE DEKSELET

Dekselet skal lgsnes og fiernes helt fra setekroppen. For dette formaélet:

1. Juster hodestgtten til hayeste tilgjengelige posisjon (se: Justere hodestatten).
2. Lasne sikkerhetsbeltene.

3. Begynn & flerne dekselet pad hodestgtten.

4, Lasne borreldsen og flern deretter de resterende dekselelementene.

For a sette tilbake dekselet pa setet, folg trinnene ovenfor i motsatt rekkefalge.
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VEDLIKEHOLD OG RENGJ@RING

Kontroller setet regelmessig for skader. Ved eventuelle uregelmessigheter, vennligst kontakt
produsentens service.

Unnga & utsette setet for direkte sollys. Trekkene kan vaskes i varmt vann (30°C) med sape
eller et mildt vaskemiddel. Ikke tark dekkene i solen.

Rengjar spennen, sikkerhetsbeltene og plastelementene med varmt vann. Ikke bruk noen
vaskemidler.

Bildene er kun for illustrasjonsformdl, det faktiske utseendet til produktene kan avvike
fra det som vises pa bildene.
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Kaere kunde!
Hvis du har kommentarer eller spargsmal om det produkt, du har kgbt, bedes du kontakte
os: help@lionelo.com

Producent:
BrandLine Group Sp. z 0. o.
A. Kreglewskiego 1, 61-248 Poznan, Polen

Gzlder for bagudvendt montering (40 - 105 cm).

BEMARK

Det er en forbedret universel barnefastholdelsesanordning, der fastggres med stropper.
Den er blevet godkendt i overensstemmelse med FN-regulativ nr. 129 til brug primeert pé
"universelle siddepladser”, der er angivet i karetgjsfabrikantens vejledning.

Hvis du er i tvivl, skal du kontakte producenten eller forhandleren af
barnefastholdelsesanordningen.

Gzelder for fremadvendt montering (100 - 150 cm).

BEMARK

Det er en forbedret barnefastholdelsesanordning i "i-Size-boosterseedekategorien”. Den er
blevet godkendt i overensstemmelse med FN-regulativ nr. 129, til brug primeert pa i-Size-
siddepladser, der er angivet i kagretgjsfabrikantens vejledning.

Hvis du er i tvivl, skal du kontakte producenten eller forhandleren af
barnefastholdelsesanordningen.

Produktet er kun beregnet til montering pé& de seeder, der er markeret med symbolet °
i figur B.

Produktet er kun beregnet til montering pa seedet, der er markeret med symbolet 9 i fig. B,
kun fremadvendt og nar airbaggen er deaktiveret. Det anbefales kun at montere autostolen
pa karetgjets bagseeder.

Autostolen er kun beregnet til montering pa saedet, der er markeret med symbolet@ i figur
B, hvis seedet er udstyret med 3-punkts sikkerhedsseler(fig. C).
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Produktet er designet til barn mellem 40 og 150 cm i hgjden.
Hvis dit barn er yngre end 15 maneder eller mindre end /6
cm, ma du ikke bruge saedet fremadvendt.
Barnesikkerhedsanordningens stive dele og plastdele
skal anbringes og monteres, sa der ved normal brug af
karetgjet ikke er mulighed for, at de bliver fastklemt under
et forskydeligt seede eller i dgren pa karetgjet.

Ved bagudvendt montering ma autostolen ikke anvendes,
hvor frontairbaggen er aktiv.

Alle seler i barnefastholdelsesanordningen skal passe godt
til barnets starrelse. Selerne ma ikke veere snoede.
Stropperne, der fastspaender fastholdelsesanordningen til
koretgjet, skal veere stramme.

Sgrg for, at hofteseler sidder lavt for at beskytte baekkenet
tilstraekkeligt.

Hvis produktet har veeret udsat for kraftig belastning (f.eks.
slag), skal det udskiftes.

Der ma ikke foretages eendringer pa autostolen eller
tilfgjes nye komponenter uden den typegodkendende
myndigheds godkendelse. For at sikre maksimal sikkerhed
for dit barn skal udstyret fastggres og bruges som anbefalet
I brugermanualen.

Autostolens plastdele kan blive varme i solen og forarsage
forbreendinger pa dit barns hud.

Efterlad aldrig barnet uden opsyn i autostolen i karetgjet.
Bagage og andre lighende genstande skal fastggres, sa de
ikke forarsager skader ved et sammenstad.

Brug ikke stolen uden dets stofbetreek.

Betreekket ma ikke erstattes med et element fra et
andet szet. Det er en integreret del af seettet og pavirker
fastholdelsesanordningens funktion.

Hav altid denne manual ved handen.

Der henvises til kagretgjsproducentens instruktionsbog.
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17. Enheden passer muligvis ikke til alle godkendte karetgjer,
nar den justeres til stgrrelsen over 135 cm.

LISTE OVER DELE (FIG. A)
1. Nakkestgtte 9. Knap til justering af speending af
2. Selefgring til skulderstrop sikkerhedsseler

(montering bagudvendt) 10. Handtag til justering af rygleenets
3. Seleholder (montering bagudvendt) heeldning
4, Sikkerhedsseler 11. Strop til justering af selespaending
5. Autostolens selepuder 12. Selernes lasetunge
6. Babyindsats 13. Selefgring til hoftesele (montering
7. Autostolens selelés bagudvendt)
8. Beskytter til speende 14. Leendestgtte

MONTERING | BILEN

Montering af autostolen Stolens Stolens position | Barnets
retning starrelse
- Montering med bilseler Bagudvendt Fra 40 til
- Barnet fastspeendt med autostolens 105 cm
sikkerhedssele
Barnets
Placer autostolen i en halvt tilbageleenet vaegt: maks.
position (se: Justering af saedets hzeldning). 18 kg
- Montering med bilseler Fremadvendt Fra 100 til
- Barnet fastspeendt med autostolens 150 cm
sikkerhedssele
Placer autostolen i en halvt tilbagelzenet
position (se: Justering af saedets hzeldning).
BAGUDVENDT (40 TIL 105 CM)
1. Indstil seedet til halvt tilbageleenet position (se: Justering af seedets heeldning).
2. Placer autostolen bagudvendt. Sgrg for, at autostolen ligger sa teet mod rygleenet

pa bilseedet som muligt (fig. 1).
3. Treek bilens sikkerhedssele ud.
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9.

Leeg karetgjets sikkerhedssele over den bageste, nederste del af seedet, séledes, at den
gar under styret i basen pa begge sider af autostolen (fig. 2). Speend sikkerhedsselen.
Treek selens skulderdel over fgringen i seedets rygleen (A, fig. 3). Herefter far skulderselen
over seleholderen ved at skubbe den veek med fingeren (B, fig. 3).

Sgrg for, at selen er s& stram som muligt og ikke er snoet. Sgrg for, at bilens selelds
ikke er for teet pa hofteselefgringen (fig. 4).

Lasn sikkerhedsselen pa autostolen og dbn spaendet.

Placer barnet i autostolen (fig. 5). Fastger barnet med autostolens seler, og juster
hgjden pa hovedstgtten (se: Justering af hovedstatte).

Stram selerne ved at treekke i justeringsremmen for spaending.

Bemaerk! Sgrg for, at autostolens seler sidder teet omkring barnets krop, og at de ikke er
snoede. Sgrg for, at hofteselen sidder lavt og beskytter barnets baekken. Selerne skal sidde

stramt mod barnets krop, men ma ikke veere for stramme og forarsage ubehag.

FREMADVENDT (100 - 150 CM)

1.

AW

Fjern autostolens sikkerhedsselerne (se: Afmontering af sikkerhedsseler), og fiern
babyindsatsen.

Placer autostolen pa bilseedet. Sgrg for, at autostolen sidder godt fast i bilseedet (fig. 6).
Indstil autostolen i en af de tilgeengelige positioner 1-2-3 (se: Justering af seedets heeldning).
Seet barnet i stolen og juster nakkestatten (se: Justering af nakkestatten).

For skulderselen gennem det grgnfarvede mellemrum mellem nakkestgtten og
autostolen (A, fig. 7). Far hofteselen igennem selefgringen til hofteselen (13, fig. A).
Fastgar selen og sarg for, at den er sa stram som muligt og ikke er snoet. Sgrg for,
at bilens selelas ikke er for teet pa hofteselefaringen (fig. 7).

BABYINDSATS OG LANDESTOTTE

Indsatsen er designet til de mindste bgrn for at forbedre deres komfort og give ekstra stgtte.

Leendestgtten er designet til spaedbgrn - tag den ud, nar barnet har brug for mere plads
i seedet. Babyindsatsen kan bruges, indtil barnet er over 60 cm hgijt.

SIKKERHEDSSELER
FASTGORELSE AF SELERNE

1.

2.

Seet selernes lasetunger sammen og seet selerne i lasen (fig. 8). Du vil hgre et
karakteristisk klik. Sgrg for, at selerne er spaendt korrekt og ikke er snoede.
For at Izsne sikkerhedsselerne tryk pa den rade laseknap.
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JUSTERING AF SELESPANDING
1. Stram selerne ved at treekke i stroppen til justering af selestramning (fig. 9).
2. For at lgsne selerne tryk pa selejusteringsknappen (fig. 10) og treek i skulderstropper.

AFMONTERING AF AUTOSTOLENS SIKKERHEDSSELER

1. Lasn selerne (se: Justering af selespaending).

2 Juster nakkestatten til den hgjest mulige position (se: Justering af nakkestgtten).

3. Tryk pd knappen pa lasen, og spaend sikkerhedsselerne op.

4 Fjern selerne fra speendet pa bagsiden af rygleenet (fig. 11), og far derefter selerne
gennem hullerne i rygleenet.

5. Abn den gverste del af betraek og traek den korteste del af autostolens seler ud sammen
med omslag ved at tage dem ud af holdere, som befinder sig inde i rygleenet (fig. 12).

6. Placer seedet i den tilbagelzenede position, og flern derefter selen fra spaendet
i bunden af saedet. Fjern selen sammen med lasen og lasens beskyttelse (fig. 13).

Falg ovenstdende trin i omvendt reekkefglge for at montere sikkerhedsseler igen.

JUSTERING AF NAKKEST@TTE

Sadan eendres hgjden pa nakkestatten:

1. Hold knappen til justering af speending af sikkerhedsseler (9, fig. A) nede for at lgsne
stropperne. Dermed kan du nemmere justere hgjden pa nakkestgtten.

2. Traek i hdndtag til justering af nakkestgtten og juster nakkestattens hgjde til barnets
skulderniveau (fig. 14).

Bemaerk! Sgrg for, at selerne ikke er for hgje, f.eks. ved eller over gregraensen, og heller ikke

for lave, f.eks. bag barnets ryg (fig. 15).

JUSTERING AF SADETS HALDNING

For at justere saedets heeldning tryk pa handtaget til justering af heeldning (10, fig. A) og
seet saedet til den gnskede position (fig. 16). Flyt seedet en smule, indtil du harer et tydeligt
klik - seedet er fastgjort i den valgte position.

Bemaerk! Bagudvendt skal seedet bruges i halvt tilbageleenet position. Fremadvendt skal
seedet bruges i en af de tilgeengelige positioner 1-2-3.

AFMONTERING OG MONTERING AF BETRAKKET

Betraekket skal lynes op og flernes helt fra seedekroppen. Sadan gar du det:
1. Juster nakkestatten til den hgjest mulige position (se: Justering af nakkestgtten).
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2. Lasn autostolens sikkerhedsseler.

3. Begynd med nakkestgttens betraek.

4, Lasn velcrolukningerne og flern derefter det resterende betraek.

Folg ovenstdende trin i omvendt reekkefalge for at montere betraekket pa seedet igen.

VEDLIGEHOLDELSE OG RENG@RING

Kontroller autostolen regelmaessigt for skader. Hvis der er uregelmaessigheder, kontakt
producentens serviceafdeling.

Undga at udseette seedet for direkte sollys. Betraekket kan vaskes i varmt vand (30°C) med
seebe eller et mildt renggringsmiddel. Tar ikke betraekket i solen.

Rengar lasen, selerne og plastdelene med varmt vand. Brug ikke rengaringsmidler.

Billederne er kun til illustrationsformal, og produkternes faktiske udseende kan afvige
fra de viste billeder.
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Hyva asiakas!
Jos sinulla on kommentteja tai kysymyksid ostamastasi tuotteesta, ota meihin yhteytta:
help@lionelo.com

Valmistaja:
BrandLine Group Sp. z 0. 0. 0.
A. Kreglewskiego 1, 61-248 Poznan, Puola

Koskee taaksepiin suunnattua asennusta (40 - 105 cm).

HUOMIO

Kyseessa on yleismaailmallinen, hihnoilla kiinnitettdva tehostettu lasten turvalaite. Se on
hyvaksytty YK:n sddnnodn nro 129 mukaisesti kaytettavaksi ensisijaisesti ajoneuvovalmistajien
ajoneuvon omistajan kasikirjassa ilmoittamissa "yleisissa istumapaikoissa".

Jos olet epavarma, kddnny parannetun lasten turvalaitteen valmistajan tai jalleenmyyjan
puoleen.

Sovelletaan eteenpiin suuntautuvaan asennukseen (100-150 cm).

HUOMIO

Kyseessd on parannettu i-Size-luokan turvaistuintyypin turvaistuin. Se on hyvaksytty YK:n
sdannon nro 129 mukaisesti kaytettavaksi ensisijaisesti istumapaikoilla, jotka on tarkoitettu
ajoneuvon valmistajien ajoneuvon kayttboppaassa ilmoittamille "i-Size -istuimille.

Jos olet epavarma, kddnny parannetun lasten turvalaitteen valmistajan tai jalleenmyyjan
puoleen.

Tuote soveltuu asennettavaksi vain kuvassa B oleviin, Q -merkinnalld merkittyihin paikkoihin.
Tuote soveltuu asennettavaksi vain kuvassa B merkilla 9 osoitettuun paikkaan selka
menosuuntaan ja turvatyynyn ollessa pois paalta. Suosittelemme istuimen asentamista

vain auton takaistuimille

Istuin soveltuu asennettavaksi vain istuimelle, joka on merkitty symbolilla @ kuvassa B
merkittyyn istuimeen vain, jos istuin on varustettu 3-pisteturvavéilld (kuva C).
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VAROITUS:

1.
2.

W o N o B

10.

11.
12.

13.
14.

15.
16.
17.

Tuote on suunniteltu 40-150 cm:n pituisille lapsille.

Jos lapsesi on alle 15 kuukauden ikdinen tai alle 76 cm pitka,
ala kayta selkd menosuuntaan kaannettya istuinta.
Lasten turvajarjestelman kovat osat ja muoviosat on
sijoitettava ja asennettava siten, ettd ne eivat voi jaada
kiinni liukuvaan istuimeen tai ajoneuvon oveen ajoneuvon
normaaleissa kayttdolosuhteissa.

Jos tuote on asennettu selkd menosuuntaan, ala kayta
istuinta, jossa etuturvatyyny on aktiivinen.

Lapsen turvavoiden, joissa lapsi on kiinni, on oltava hyvin
lapsen kokoon sopivia. Voitd ei saa kiertaa.
Turvajarjestelman ajoneuvoon kiinnittavien voiden on oltava
kirealla.

Varmista, ettd lantiovyot kulkevat matalalla, jotta lantio on
riittavasti turvassa.

Jos tuote on altistunut voimakkaille tekijoille (kuten iskuille),
se on vaihdettava.

Istuimeen ei saa tehda muutoksia tai lisata uusia osia ilman
hyvaksyntaviranomaisen hyvaksyntaa. Lapsen maksimaalisen
turvallisuuden takaamiseksi varusteet on kiinnitettava ja
niita on kaytettava ohjeiden mukaisest.

Taman istuimen muoviosat voivat kuumentua auringossa ja
aiheuttaa palovammoja lapsen iholle.

Ala koskaan jata lasta yksin turvaistuimeen ajoneuvossa.
Matkatavarat ja muut vastaavat esineet on kiinnitettava niin,
etteivat ne aiheuta vammoja térmaystilanteessa.

Ala kayta istuinta ilman kangassuojusta.

Paallista ei voi korvata toisen sarjan tuotteella. Se on kiintea
0sa sarjaa ja vaikuttaa turvalaitteen toimintaan.

Pida tata kayttoohjetta aina mukanasi.

Tutustu ajoneuvon valmistajan kayttoohjeisiin.

Laite ei valttamatta sovi kaikkiin hyvaksyttyihin ajoneuvoihin,
kun se saadetaan yli 135 cm:n etéaisyydelle.
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OSIEN LISTA (KUVA A)

1. Paantuki 8. Turvavyon lukon suojus
2. Olkahihnan ohjain (selka 9. Hihnan kireyden saatdpainike
menosuuntaan) 10. Selkanojan kallistuksen saatdvipu
3. Vyoteline (selkd menosuuntaan) 11. Hihnan kireyden sdatohihna
4. Istuimen turvavyot 12. Vyon liitin
5. Turvavyon suojus 13. Lantiovyon ohjain (selka
6. Pienentava sisdosa menosuuntaan asennettuna)
7. Istuimen turvavyon solki 14. Lannerangan tuki
ASENNUS AUTOON
Istuimen asennus Istuimen | Istuimen asento | Lapsen
suuntaus mitat
Asennus vain auton voilla Taaksepain 40-105 cm
- Lapsella on turvavyot paalla ajosuuntaan
Lapsen paino:
Istuin on asetettava puolimakaavaan enintaan
asentoon (ks. kohta: istuimen kallistuksen 18 kg
saato). \
Asennus vain auton voilla Eteenpéin = 100-150 cm
- Lapsi kayttaa auton turvavyota ajosuuntaan S
Aseta istuin johonkin kaytettavissa olevista
asennoista 1-2-3 (ks: istuimen kallistuksen =
S45tD). - ‘
~——
SELKA MENOSUUNTAAN (40-105 CM)
1. Aseta istuin puoli-istuvaan asentoon (ks: istuimen kallistuksen s&ato).
2. Aseta istuin selkd menosuuntaan. Varmista, ettd istuin asettuu tukevasti turvaistuimen
selkdnojaa vasten (kuva 1).
3. Irrota auton hihna.
4. Vie auton turvavyo istuimen takaosan alaosan lapi siten, ettd se kulkee istuimen

molemmilla puolilla olevan alustan ohjaimen alta (kuva 2). Kiinnita turvavyo.

5. Vie vyon olkaosa istuimen selkdnojassa olevan ohjaimen lapi (A, kuva 3). Vie sitten

olkahihna vyopidikkeen l&pi tyontamalla sitd sormella taaksepain (B, kuva 3).

|
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9.

Varmista, ettd hihna on mahdollisimman kirealla eikd se ole vaantynyt. Varmista, etta
auton vyolukko ei ole liian 1dhelld lantiovydn ohjainta (kuva 4).

Loysaa lasten turvaistuimen vyot ja avaa solki.

Aseta lapsi lasten turvaistuimeen (kuva 5). Kiinnita lapsi lasten turvaistuimen voilla
ja sdada paantuen korkeus (katso: Paantuen saato).

Kirista vyot vetamalla vyon kiristyshihnasta.

Huomio! Varmista, ettd turvavyot istuvat tiukasti lapsen vartalon ympérilla ja ettd ne eivat
ole kiertyneet. Varmista, ettd lantiovyot kulkevat alhaalla ja suojaavat lapsen lantiota. Voiden
on oltava tiukasti lapsen vartaloa vasten, mutta ne eivat saa olla liian tiukat ja aiheuttaa

epamukavuutta.

KASVOT MENOSUUNTAAN (100-150 CM)

1.
2.
3.

Irrota turvavyot (ks: Turvavoiden irrottaminen) ja irrota véhennysosa.

Aseta istuin auton sohvalle. Varmista, ettd istuin istuu tiukasti auton istuimeen (kuva 6).
Saada istuin johonkin kaytettavissa olevista asennoista 1-2-3 (ks: istuimen kallistuksen
S44t0).

Aseta lapsi istuimelle ja sdada paantuki (ks: Paatuen saato).

Vie olkavy6 paantuen ja istuimen vélisen vihredn vérisen alueen Iapi (A, kuva 7). Vie
lantiovy® sen ohjaimen lapi (13, kuva A).

Kiinnitd vyo ja varmista, ettd se on mahdollisimman kirealla eikd vaantynyt. Varmista,
ettd auton vyolukko ei ole liian 1ahelld lantiovydn ohjainta (kuva 7).

KEVENNYSTYYNY JA LANNERANGAN TUKI

Sisdpohjat on suunniteltu pienimmille lapsille, ja ne parantavat heidan mukavuuttaan ja antavat

lisdtukea. Lannerankatuki on suunniteltu pikkulapsia varten - ota se pois, kun lapsesi tarvitsee
enemman tilaa istuimessa. Vahennyslaite on kdytettavissa, kunnes lapsi on yli 60 cm pitka.

ISTUIMEN TURVAVYOT
KIINNITYSHIHNAT

1.

2.

Kytke vyon liitimet ja aseta ne sitten solkeen (kuva 8). Kuulet selvdn naksahduksen.
Varmista, ettd hihnat on kiristetty oikein eivatkd ne ole kiertyneet.
Voit avata hihnat painamalla soljen punaista painiketta.
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HIHNAN KIREYDEN SAATO
1. Kirista hihnat vetamalla hihnan kireyden saatohinnasta (kuva 9).
2. Loysaa vyot painamalla vyon kireyden sdatopainiketta (kuva 10) ja vetamalla olkavoista.

TURVAVOIDEN IRROTTAMINEN

1. Loysaa hihnat (ks: Hihnan kireyden saato).

2 Saada paantuki korkeimpaan mahdolliseen asentoon (ks: Paatuen saato).

3. Paina soljessa olevaa painiketta ja avaa hihnat.

4 Irrota hihnat selkdnojan takaosassa olevasta soljesta (kuva 11) ja pujota sitten hihnat

selkanojan reikien lapi.

5. Irrota selkdnojan suojuksen yldosa ja veda sitten ulos lyhyempi osa turvavoista
suojuksineen ja irrota ne selkdnojan sisalld olevista pidikkeista (kuva 12).

6. Aseta istuin makuuasentoon ja irrota sitten vyo istuimen alaosassa olevasta lukosta.
Irrota vy yhdessa soljen ja soljen suojuksen kanssa (kuva 13).

Asenna hihnat takaisin paikalleen toistamalla edelld mainitut vaiheet pdinvastaisessa

jarjestyksessa.

PAANTUEN SAATO

Paantuen korkeuden muuttaminen:

1. Loysaa turvavoitd pitden kiinni turvavyon kireyden saatopainikkeesta (2, kuva A).
Nain voit saataa paantuen korkeutta vapaammin.

2. Veda padntuen saatdvivusta ja sadda paantuen korkeus lapsen olkapéaiden tasolle
(kuva 14).

Huomio! Varmista, ettd hihnat eivat ole liian korkealla, esimerkiksi korvien kohdalla tai niiden
ylapuolella, tai liian alhaalla, esimerkiksi lapsen selan takana (kuva 15).

ISTUIMEN KALLISTUKSEN SAATO

Jos haluat s&ataa istuimen kallistusta, paina kallistuksen saatévipua (10, kuva A) ja siirrd istuin
haluttuun asentoon (kuva 16). Siirrd istuinta hieman, kunnes kuulet selvdn "naksahduksen"
- istuin on kiinnitetty valittuun asentoon.

Huomio! Kun istuin on selkd menosuuntaan, kdyta istuinta puoliksi makuuasennossa. Kun
istuin on selkd menosuuntaan asennossa, kayta istuinta jossakin kaytettavissa olevista
asennoista 1-2-3.
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PAALLYSTEIDEN IRROTTAMINEN JA KIINNITTAMINEN

Avaa vetoketju ja liu’uta kansi kokonaan pois istuimen rungosta. Tata varten:

1. Sa&da paantuki korkeimpaan mahdolliseen asentoon (ks: Pdatuen saato).

2. Irrota turvavyot

3. Aloita irrottaminen pdantuen paalld olevasta suojuksesta.

4, Irrota tarranauha ja poista sitten loput peitekappaleet.

Jos haluat kiinnittaa suojuksen takaisin istuimeen, suorita edelld mainitut vaiheet kdanteisessa
jarjestyksessa.

HUOLTO JA PUHDISTUS

Tarkista istuin sdannollisesti vaurioiden varalta. Jos havaitset poikkeamia, ota yhteytta
valmistajan huoltoon.

Valta istuimen altistamista suoralle auringonvalolle. Paalliset voidaan pesta lampimassa vedessa
(30°C) saippualla tai miedolla pesuaineella. Al4 kuivaa paallysteitd auringossa.

Puhdista lukko, turvavyét ja muoviosat lampimélla vedelld. Ala kdyta mitdan pesuaineita.

Kuvat ovat vain havainnollistavia, tuotteiden todellinen ulkondkd voi poiketa kuvissa
esitetysts.
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Caro cliente!
Se tiver quaisquer comentérios ou questdes sobre o produto que adquiriu, contacte-nos:
help@lionelo.com

Fabricante:
BrandLine Group Sp. z 0. o.
A. Kreglewskiego 1, 61-248 Poznan, Poldnia

Aplica-se a instalacio virada para a retaguarda (40 - 105 cm).

ATENCAO

Trata-se de um dispositivo de retencao infantil aprimorado, instalado com os cintos de
seguranca. Foi homologado de acordo com o regulamento n.° 129 da ONU, para utilizacdo
principalmente em "lugares universais de assento" indicados pelos fabricantes de veiculos
no manual de utilizacao do veiculo.

Em caso de dlvida, consultar o fabricante ou o revendedor do sistema avancado de retencao infantil.

Aplica-se 3 instalacio virada para a frente (100 - 150 cm).

ATENCAO

Este é um dispositivo de retencado infantil aprimorado do tipo "assento elevatério de categoria
i-Size". Foi homologado de acordo com o regulamento n.° 129 da ONU, para utilizacao
principalmente nos lugares de assento "i-Size" indicados pelos fabricantes de veiculos no
manual de utilizacao do veiculo.

Em caso de duvida, consultar o fabricante ou o revendedor do sistema avancado de retencao
infantil.

O produto so6 é adequado para instalacdo no banco assinalado com o simbolo 0 na fig. B.
O produto é apropriado para a montagem no lugar assinalado com o simbolo 9 na fig.
B exclusivamente voltado para a frente do sentido de marcha e com o airbag desativado.

Recomenda-se instalar a cadeira auto apenas nos bancos traseiros do automével.

O banco s6 é adequado para ser instalado no banco assinalado com o simbolo @ daFig. B
somente se o local estiver equipado com cintos de seguranca de 3 pontos (Fig. C).
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ADVERTENCIAS:

1.
2.

o

W o No

10.

11.
12.

13.
14.

O produto é destinado a criancas com altura entre 40 e
150 cm.

Se o seu filho tiver menos de 15 meses de idade ou menos
de 76 cm de altura, ndo utilize um banco virado para
o sentido de marcha.

As partes rigidas e os componentes plasticos do dispositivo
de retencao infantil devem ser posicionados e instalados
de forma a nao ficarem presos pelo movimento normal do
banco ou pelas portas do veiculo.

Se instalado virado para a retaguarda, nao utilize a cadeira
auto em locais onde o airbag frontal esteja ativado.

Os cintos de seguranca que prendem a crianca devem estar
bem ajustados ao tamanho da crianca. Os cintos nao devem
estar torcidos.

As correias que fixam o dispositivo ao veiculo devem estar
bem tensionadas.

Certifique-se de que as partes inferiores dos cintos passam
baixo, para proteger adequadamente a zona pélvica.

Se o produto foi exposto a fatores fortes (como um impacto),
devera ser substituido.

Nao devem ser feitas alteracdes na cadeira auto ou
adicionados novos componentes sem a aprovacao do
orgao de homologacao. Para garantir a maxima seguranca
da crianca, o equipamento deve ser instalado e utilizado
de acordo com as instrucoes.

Os componentes plasticos desta cadeira auto podem
aquecer ao sol e causar queimaduras na pele da crianca.
Nunca deixe a crianca sozinha no assento dentro do veiculo.
As bagagens e outros objetos semelhantes devem ser bem
fixados para evitar lesoes em caso de colisdo.

Nao utilize a cadeira auto sem a capa de tecido original.
A capa ndo pode ser substituido por um artigo de outro
kit. E um componente integral e afeta o funcionamento do
sistema de retencao.
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15. Mantenha sempre esta instrucao consigo.
16. Leia o manual do fabricante do veiculo.
17. Odispositivo pode nao ser compativel com todos os veiculos

homologados quando ajustado para alturas acima de 135 cm.

LISTA DE PECAS (FIG. A)

1. Apoio de cabeca 8. Protetor do fecho
2. Guia do cinto de ombro (virado 9. Botédo de ajuste da tensado dos
para a retaguarda) cintos
3. Suporte do cinto (virado para 10. Alavanca de regulacao da
a retaguarda) inclinacdo do encosto
4, Cintos de seguranca da cadeira 11. Correia de ajuste do cinto
auto 12. Conector do cinto
5. Cobertura do cinto de seguranca 13. Guia do cinto pélvico (instalacdo
da cadeira auto voltada para a frente)
6. Almofada redutora 14. Suporte lombar
7. Fecho dos cintos da cadeira auto
Instalacao da cadeira auto Orientacdo da | Posicao da Dimensoes
cadeira auto cadeira auto da crianca
- Instalacdo com os cintos de seguranca | Virado para De 40 a 105
do carro a retaguarda cm
- Crianca segura com os cintos de
seguranca da cadeira auto Peso da
crianga: no
A cadeira auto deve ser colocada numa maximo
posicio semi-reclinada (ver: Ajuste da 18 kg
inclinagdo do assento).
- Instalacdo com os cintos de seguranca | De frente para De 100 a 150
do carro o sentido de cm
- Crianca segura com o cinto de marcha
seguranca do automovel
A cadeira auto deve ser ajustada para
uma das posicoes disponiveis 1-2-3
(ver: Ajuste da inclinagio do assento).




VIRADO PARA A RETAGUARDA (40 - 105 CM)

1.

9.

Coloque a cadeira auto na posicao semi-reclinada (ver: Ajuste da inclinacdo do
assento).

Coloque o assento virado para a retaguarda. Certifique-se de que a cadeira auto
esteja bem encostada ao encosto do banco do carro (fig. 1).

Puxe o cinto de seguranca do carro.

Passe o cinto do carro pela parte inferior traseira do assento, de modo a passar por
baixo da guia na base em ambos os lados da cadeira auto (fig. 2). Aperte o cinto.
Passe a parte do cinto de ombro pela guia no encosto do assento (A, fig. 3). Em
seguida, passe o cinto de ombro pelo suporte do cinto, empurrando-o para o lado
com o dedo (B, fig. 3).

Certifique-se de que o cinto esteja o mais apertado possivel e ndo esteja torcido.
Certifique-se de que a fivela do cinto de seguranca do carro nao esteja demasiado
proxima da guia do cinto pélvico (fig. 4).

Afrouxe os cintos do assento de seguranca infantil e desaperte a fivela.

Coloque a crianca no assento de seguranca infantil (fig. 5). Prenda a crianca com
os cintos do assento de seguranca e ajuste a altura do apoio de cabeca (ver: Ajuste
do apoio de cabeca).

Aperte os cintos puxando a alca de ajuste da tensao.

Atencao! Certifique-se de que os cintos de seguranca estejam bem apertados a volta do

corpo da crianca e que nao estejam torcidos. Verifique se os cintos pélvicos passam por

baixo e protegem a pélvis da crianca. Os cintos devem estar ajustados ao corpo da crianca,
mas ndo a ponto de causar desconforto.

DE FRENTE PARA O SENTIDO DE MARCHA (100 - 150 CM)

1.

Remova os cintos de seguranca da cadeira auto (ver: Remocao dos cintos da cadeira
auto) e retire a almofada redutora.

Ajuste a cadeira auto numa das posicoes disponiveis 1-2-3 (ver: Ajuste da inclinacdo
do assento).

Coloque a cadeira auto no banco do carro. Certifique-se de que a cadeira auto esteja
bem encostada ao banco do carro (fig. 6).

Coloque a crianca na cadeira auto e ajuste o apoio de cabeca (ver: Ajuste do apoio
de cabeca).

Passe o cinto de ombro pelo local marcado a verde entre o apoio de cabeca e
a cadeira auto (A, fig. 7). Passe o cinto pélvico pela guia do cinto pélvico (13, fig. A).
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6. Prenda o cinto e certifique-se de que esteja devidamente apertado e que ndo esteja
torcido. Certifique-se de que a fivela do cinto de seguranca do carro ndo esteja
demasiado préxima da guia do cinto pélvico (fig. 7).

ALMOFADA REDUTORA E ALMOFADA LOMBAR

As almofadas foram concebidas para as criancas mais pequenas, melhorando o conforto e
fornecendo apoio adicional. A almofada lombar foi concebida para recém-nascidos e deve
ser removida quando a crianca precisar de mais espaco no assento. A almofada redutora
pode ser utilizada até que a crianca atinja uma altura de 60 cm.

CINTOS DE SEGURANCA DA CADEIRA AUTO

FIXAGCAO DOS CINTOS

1. Una os conectores dos cintos e insira-os na fivela (fig. 8). Ouve-se um clique caracteristico.
Certifique-se de que os cintos estejam bem ajustados e ndo estejam torcidos.

2. Para abrir os cintos, pressione o botao vermelho na fivela.

AJUSTE DA TENSAO DOS CINTOS

1. Para apertar os cintos, puxe a correia de ajuste da tensdo dos cintos (fig. 9).

2. Para afrouxar os cintos, pressione o botdo de ajuste da tensao dos cintos (fig. 10)
e puxe os cintos de ombro.

REMOGCAO DOS CINTOS DA CADEIRA AUTO

1. Afrouxe os cintos (ver: Ajuste da tensdo dos cintos).

2 Coloque o apoio de cabeca na posicdo mais alta possivel (ver: Ajuste do apoio de cabeca).
3. Pressione o botado localizado na fivela e solte os cintos.

4 Retire os cintos da presilha localizada na parte traseira do encosto (fig. 11) e passe-

os pelos orificios no encosto.

5. Desaperte a parte superior da capa do encosto e remova a parte mais curta dos
cintos do assento com as suas protecoes, soltando-as dos suportes localizados no
interior do encosto (fig. 12).

6. Cologue o assento na posicao horizontal e, em seguida, remova o cinto da fivela
localizada na base da cadeira auto. Retire o cinto juntamente com a fivela e a protecdo
da fivela (fig. 13).

Para reinstalar os cintos, repita os passos acima na ordem inversa.
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AJUSTE DO APOIO DE CABECA

Para ajustar a altura do encosto de cabeca:

1. Pressionando o botao de ajuste da tensao dos cintos de seguranca (9, fig. B), afrouxe
0s cintos. Isso permitird ajustar a altura do apoio de cabeca com mais facilidade.

2. Puxe a alavanca de ajuste do apoio de cabeca e ajuste a altura do apoio de cabeca
ao nivel dos ombros da crianca (fig. 14).

Atencao! Certifique-se de que os cintos ndo estejam demasiado altos, por exemplo, na linha das

orelhas ou mais acima, ou demasiado baixos, por exemplo, atrds das costas da crianca (fig. 15).

AJUSTE DA INCLINACAO DO ASSENTO

Para ajustar a inclinacdo do assento, pressione a alavanca de ajuste de inclinacao (10, fig.
A) e ajuste a cadeira auto na posicao desejada (fig. 16). Desloque ligeiramente o banco até
ouvir um distinto som de clique - o assento foi fixado na posicdo selecionada.

Atencao! Na posicédo virada para a retaguarda, utilize a cadeira auto numa posicao semi-reclinada.
Na posicao virada para a frente, utilize a cadeira auto numa das posi¢oes disponiveis 1-2-3.

REMOGAO E COLOCAMENTO DA CAPA

E necesséario abrir o fecho de correr e retirar completamente a capa do corpo da cadeira
auto. Para o efeito:

1. Coloque o apoio de cabeca na posicdo mais alta possivel (ver: Ajuste do apoio de cabeca).
2. Desaperte os cintos do assento.

3. Inicie a remocdo da capa situada no apoio de cabeca.

4, Abra os fechos de velcro e, em seguida, retire os restantes elementos da capa.

Para recolocar a capa na cadeira auto, siga 0s passos acima na ordem inversa

MANUTENGCAO E LIMPEZA

Verifique regularmente se a cadeira auto nao estd danificada. Em caso de qualquer
irregularidade, contacte o servico de assisténcia técnica do fabricante.

Evite expor a cadeira auto a luz solar direta. As capas podem ser lavadas com dgua morna
(30°C) utilizando sabdo ou um detergente suave. Nao seque as capas ao sol.

Limpe a fivela, os cintos da cadeira auto e as pecas plasticas com dgua morna. Nao utilize
detergentes.

As imagens sdo meramente ilustrativas; o aspeto real dos produtos pode ser diferente
do apresentado nas imagens.
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Ayarmté MeAam!
Edv €xete omoladnmote oxOALA 1) EPWTNOELC OXETIKA LUE TO TIPOLOV TIOU AyOPUOoaTE,
napakaioupe erkolvwvnote pad pag: help@lionelo.com

Kataokevaotg:
BrandLine Group Sp. z 0. o.
A. Kreglewskiego 1, 61-248 Poznan, Nolwvia

loxVUEL yla EyKATaoTtaon He TNV TAATH ITPog TNV Kateuouvon kivnong (40 - 105 ek.).
MPOXOXH

[MpoKeLTal yla éva KaBoAKO BEATIWLEVO CUOTNLA OUYKPATNONG TTAOLWY TToU ac@aiiletal
He uavreg. Exel eykplBel cuupwva e Tov kKavoviouo aptB. 129 tou OHE, yua xprion
KUplwg o€ "KAQOIKES BETELC KABIOUATWY AUTOKWVITOU", OTIWC AUTEC UTTOOEIKVUOVTAL ATTO
TOUC KATAOKEUAOTEG OXNUATWY OTO EYXEPIOL0 XP1ONG TOU OXNLATOG.

Y€ TIEPUTTWON APPIBOAWY, CUUBOUAEUTEITE TOV KATATKELAOTN 1) TOV £UITOPO ALAVIKNG
TIWANONG TG BEATIWLEVNC CUOKEUNC CUYKPATNONG TTAUSLWV.

loxUel yla eyKatdotaon LE To TPACWITO NTPOG TNV Kateubuvon Kivnong (100 - 150 ek.).
MPOXOXH

[MpOKELTal YA La BEATIWLEVT) CUOKEUT) OUYKPATNONG Tatdlwy TUTToU "kaBloua avulpwong
kamyoplag i-Size". ‘Exel eykpOsel oUupwva pe tov kavoviopo 129 tou OHE, yia xpnon
KUPLWG OTIC B€oelg kaBlopdatwy yia "i-Size", 6rmwg UTTOSEIKVUETAL ATTO TOUC KATAOKEUAOTES
OXNUATWY OTO EYXELPIOLO XPTIONC TOU OXNLLATOG.

Y€ TIEPUTTWON APPIBOAWY, CUUBOUAEUTEITE TOV KATAOKELAOTN 1) TOV £UITOPO ALAVIKNG
TIWANONG TG BEATIWLEVNC CUOKEUTC CUYKPATNONG TTAUOLWV.

To mpoldV elval KATAANAO YL EYKATAOTAOT QTOKAELOTIKA OTIC BETELS TTOU emlonalvovTat
UE TO oLPBOoAD Q ™mq k. B.

To mpoidv elval KATAANANAO Yla EYKATACTAON OTn B€0mM TTOU eTloNUAlVETAL UE TO CUBOAO
9 ™C €lK. B, QUTOKAELOTIKA UE TO €UTPOCBOLI0 UEPOG VA KOLTAEL TTPOC TNV KATELBULVON
KIvnoNng Kal e QITEVEPYOTTOMNIEVO TOV AEPOOAKO. Y UVIOTATAL 1| TOTTOOETNON TOU TTAUSIKOU
kaBlouatog povo ota miow Kablopata Tou AUTOKIVITOU.
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To mpolodv elval KATAANNAO VLA EYKATAOTAON QTOKAELTTIKA TN B€0M TTOU ETILONLAVETAL LLE TO

ouuBoAo @ ™MC e, B, uovo eav eival eEomAlopévn e {ovn autokivntou 3 onueiwv (k. C).

MPOEIAOMNOIHZEIZ:

1.
2.

W o No

10.

To mpolov exel oxedlaotel yla mawdla pe vpoc petatu 40
kat 150 ek.

Edv to maudt oag elval pukpotepo amod 15 pnvwy 1 exet Uoc
LUKPOTEPO QTTO /6 EK., LNV XPNOLUOTTOLE(TE TO KABlopa e
TO TTPOOWTTO TIPOC TNV KATELBULVON Kivnonc.

Ta okANpa OoToLXElOL Kal TA TTAAOTIKA LEPT TNC CUOKEUNC
oLYKPATNONC TTASLWY TIPETTEL VA TOTTOBETOUVTAL KAl Va
eykabloTavTal e TETOLO TPOTTO WOTE, UTTO KAVOVIKEC OUVONKEG
AELTOLPYLOC TOU OYXNUATOC, VA LNV WTTOPOUV Va TTIAYIOEUTOUV
QU0 TO OUPOLUO TOU KaBlopatog 1 TV ITOPTA TOU OXNUATOC.
2. € TIEPIMTWON TOMOBETNONC E TNV TTAATN TIPOG TNV
kateuBuvon klvnong, Un XPNOLLOTIOLEITE TO TTALOIKO
KaBlopua o€ BE0ELC OTIC OTTOLEC elval eVEPYOC O UTTPOOTIVOC
QEPOOAKOC.

Ot (wvec aopalelag mou ocuykpatoUy To Taldl TIpeTtel va
elval KaAd PooaPUOOEVEC OTN OOUT TOU OWIATOC TOU
riatdlov. Ot dwveg dev TIPETIEL VA elval CUCTPAULEVEC.

OL (LAVTEC TTOU OTEPEWVOUV T CUOKEUY] OUYKPATNONC OTO
OXNMaA TIPETIEL VAL elval TEVTWUEVOL.

BeBalwBelte otL ot {wvec yopwy Bplokovtal xapnAd woTe
v aopaildouv emmapkwe I Aekavn.

AVTIKATAOTNOTE TO TIPOLOV €AV €XEL eKTEDEl Oe LOYLPQ
oTolxela (Onwg tpdoKpouoN).

Mnv KaveTte aAAayeC OTO TTALOIKO KABLlopa Kal pnv
TTPOOBDETETE Ve €LAPTNATA XWPIC TNV €YKPLON TNG
EYKPLTIKNG apyNG. 'a va eEaopaiiosTe ™ peylo duvam
AO0@AAELA YL TO TTAUSL, 0 €EOTTAIOOC TIPETTEL VAL eykaBloTaTal
Kal VO XPNOLUOTTIOLE(TAL OTTWC OLUVIOTATAL OTIC 0ONYLEC.

Ta ITAQOTIKA TN ULATA TOU TTApOVTOC TTAUOIKOU KaBIloUATOC
Lwtopel va Beppavbolv otov NALO Kal Va TTPOKAAECOULV
eyKaLUaATo 0To OEPLLa TOU TTadLoV.
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11. Tllote punVv apnveTe eva madl LOVo Tou OTOo TTAdIKO Kablopa
o€ eva Oxnua.

12. Ol a;TOOKEUEG KAl TIAPOLOLA AVTIKELEVA Ba TIPETTEL
va ao@aiidovTal €10l WOTE VA PNV TTPOKAAECOUV
TPAULATIOUOUC O€ TIEPUTTWON OUYKPOUONC.

13. Mn xpnowuornoleite To KABOUA XWPIC TO VEATUATIVO
KAAU LA TOU.

14. To kaAuppa Oev €TUTPETETAL VA avTlkataotabel pe
QVTIKE(LEVO aTTO AAAO O€T. AToTeAel avamoonacTo
LLEPOC TOU O€T Kal eTmpeadel TN AELTOUpYLa TNC OUOKEUNC
ouykpAaTnonc.

15. Na exete navra padl oag auto To EVXEPLOL0 xpronc.

16. Etowelwbelte e TO eyxelplOLO AElTOUPYLaC TOU KATAOKEUOOT
TOU OXNMATOC.

17. Houokeun evoexetal va pny Talplalel oe OAQ TA EYKEKPLUEVA
oxnuata otav pubuidetal yio avaotuata avw Twy 135 ex.

KATAAOIOX XTOIXEIQN (EIK. A)

1. [MpooKEPANO 8. [MpooTATEVUTIKO TNG TTOPTNC
2. Odnyoc dwvng wiou (toroB€tmon 9. Kouprtt pUBuong g Taong Twv
E TNV TTAQTN TIPOG TNV {wvwv
KatevBuvon kivnong) 10. MoxAo¢ puBUILONG Ywviag Tou
3. AaBn) (wvng (toroBétnon e v omplylatog mAaTg
TIAQTN TIPOG TNV KateLBuvon 11. luavTag puBuLoNg ™G TAONG TwV
Kivnong) {wvwv
4, ZWveG aopaleiag matdikou 12. >Uvdeon Twv (WVWV
kaBlopatog 13. Odnyoc {wvng Yopwy
5. Kaluppa dwvng aopaleiag (TormoBETNoN LE TO TTPOCWITO TPOC
6. MEeLWTIKO €VOETO ™mv Kateubuvon kivnong)
7. Moprm {wvwv ac@aleiag 14. QopUuiko €vBeTo
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EFKATAXTAZH 2TO AYTOKINHTO

Eykataotaon nadikov MNpoocavatoAopog O¢om nadikot | AlaoTtaoelg

Kaliopatog nadkou Kabiopatog | Kabiopatog Tou aidiov

- TortoBeémon pe ™ Bonbela Twv | Me Vv TAGT 11pOG TNV Ano 40 £wg

{WVWV aUTOKIVATOU katevBuvon kivnong 105 ex.

- Madl KOUUITWUEVO E TIC

{WwVeC ao@aleiag Tou madikoy Bapog

Kablopatog nadilou:
HéxpL 18 Kiha

To kKaOopa npeEnel va puduLoTEL MHéyloTO

o Nu-§amAwTn Ogom (BA:

PUOon kAiong tou kKadiouarog).

- TortoBeémon pe ™ Bonbela twv | Me to epnpoobio Tunua And 100 €wg

{WVWV aUTOKIVATOU TPOG TNV Katevubuvon 150 ex.

- Madt KoupWEVO HE TIC wveg | kivnong
QO@AAELAC TOU AUTOKIVITOU

PuBuiote to KaOopa o€ pia ano
TIG StaBéopeg Ooerg 1-2-3 (BA:
PuOon kAiong tou kKadiouarog).

ME THN MNAATH NMPOX THN KATEYOYNZH KINHZHX
(40 - 105 EK.)

1. To kaBlopa mpemel va pubuloTel oe Nu-EamAwtr) B€on (BA: PUBLIION kAlong tou
KaBlopatoq).

2. TormmoBetoTe 1O MAdIKO KABLOUA UE TNV TTAATN TTPOG TNV KateuBuvaon kivnong.
BeBalwBeite otL To madikd kablopa medetal oTabepd TNV TTAATN TOU Kabiopatog
QUTOKWVNTOU (€K 1).

3. Tpapné&te ™ {wvn aoc@aielag Tou AUTOKIVI|TOU

4, MepdoTte ™ {WVN AUTOKIVATOU Eoa ard To TTlow KATW HEPOG Tou Kablouatog
£TOL WOTE VA TIEPVAEL KATW artd Tov 0dNyo ot Bdaom kal anod TIg SUO TTAEUPES TOU
kablopatoc (ewk. 2). Koupmwote ™ {wwn.

5. [MePAOTE TO TINIUA WIOU TNG {WVNG ETA artd Tov 0dNyo oV AT Tou Kabiopatog
(A, €lk. 3). XN ouvEXela TTEPAOTE TN {WVN WLOU PECA artd TO AYKIOTPO TS {Wvng
OTIPWYVOVTAG TOV TIPOG TaA TTlow HE To daxTulo (B, eik. 3).

6. BeBalwBelte 0TI N {wvn elval 000 To SUVATOV TILO OPLXTT) KAl OTLOEV EXEL CUTTPAPEL.
BeBawwBelte 0Tt N méprn g {wvng ao@aleiag autokwntou dev BplokeTal oAU
KOVTA 0ToV 0ONYO TS wvng YOV (eIk. 4).
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7. XaAapwaoTe TI¢ (Ve ToU TTadIkoU KaBlopUaToc Kal EEKOUUTTWAOTE TNV JTOPTM.

8. ToroBetoTe TO adL 0TO TASIKO KABoUA (EIK. 5). ZTEPEWOTE TO TAdL UE TIG LWVEG
oL TtadkoL Kablopatog kat pubuiote To VPO ToL TIPOTKEPAIOL (Belte: PUBLILION
TIPOOKEPAAOU).

9. Y oi€te TI¢ (wveg TPaBwvTag Tov IavTa puBIoNG TC €VTaonG.

Mpoooxn! BeRaiwbelte 0Tl ol Lwveg aopaleiag epapprolouy o@XTA YUpw arod TO WA
Tou mtatdlov Kkal oTL dev €xouv cuotpagel. Befalwwbelte otL ol {wveg Yopwy TEpVAve
XALNMAG KAl TpoaTaTeUoLV TN Aekavn Tou mtatdlol. Ot {WVEG TIPETIEL VA EQATTTOVTAL
OTEVA ENMAVW OTO OWLA TOU TTALSLOU, AAAA OEV TIPETEL VA £lval TIOAND OQIXTEC KAl Va
npokaloLV duaopopla.

ME TO MNMPOZQI10 NMNPOX THN KATEYOYNXH KINHZHX
(100 - 150 EK.)

1. ApalpeaTe TIg {wveg aopaieiag Tou madikol kabiopatog (BA: Apaipeon Twv {wvwv
A0PAAELAG TOU TTAdIKOU KABIoMATOG ) Kal BYAATE TO LEWWTIKO £VOETO.

2. PubBuiote to kablopa o pia anod tig dlabeoiueg Beoelg 1-2-3 (BA: PUBuLoN kAlong
Tou KaBlopaTog).

3. ToroBethoTe 1O TAdIKO KABLOUA OTO KABIOUA TOU QUTOKIVITOU. BeBalwbelte otL TO
Ao kablopa redetal oTabepd OTO KABIOUA TOU QUTOKWVATOU (EIK. 6).

4, ToroBetoTe TO TTadl 0TO MASIKO KABIoUA Kal pUBUIOTE TO TTPOOKEPAAO (BA:
PUBLILON TTIPOOKEPANOU).

5. Mepdote ™ dWVN WHOL PECA Ao TO XWPO TTOU ETTILONUAVETAL UE TIPACIVO XPWLLA

ETAEL TOU TTPOOKEPANOU Kat Tou kKablopatog (A, . 7). MNepaote ™ {wvn YOPwY
HEoa artd Tov 0dnyo NG {wvng yopwy (13, ewk. A).

6. Kaimwote ™ {wvn kat Befaiwdeite otTL €lval 000 To duvatov T1o OQLXTH Kal OTL
dev €xel ovoTpagel. BeBalwbelte 6Tt n mOprm ™ WS aoPAAEiag AUTOKIVATOU
dev Bploketal TOAU KOVTA 0TOV 061 YO TNG {WvNG YOPWV (EIK. 7).

MEIQTIKO ENOETO KAI OZ®YIKO ENOETO

Ta €évBeta elval oxedlaoueva yla Ta JUKPOTEPA TTAdLd, PEATIWVOUV TNV AVEDT) TOUC Kal
TIapEXOUV POoBe oTNPLEN. To 00@UIKO €vOeTO elval oxedlAoUEVO Yia Bpepn - BydAte
TO QIO TN OTLYUN Ttou To 1tadi oag xpetaletal TAEOV TTEPLOTOTEPO XWPO OTO KaBloua. To
HUELWTIKO €VBETO Witopel va xpnouormomBel Lexpl To matdl va Eemepdoet To Uog Twv 60 eK.
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ZONEX AXDAAEIAZ MAIAIKOY KAGIZMATOX

KOYMIMQMA TQN ZQNQN

1. Y UVOEOTE TOUG CUVOECOUC TWV {WVWV Kal ETTELTA TOTTOBETNOTE TOUG OTNV TTOPIN
(ex. 8). ©a aKOVOETE £va XAPAKTNPLOTIKO KALK. BeBatwBeite 6Tl ot {wvecg eival cwoTtd
TEVTIWUEVEC Kal OEV €XOUV CUOTPAPEL

2. ZEKOULTTWOTE TIC {WVEC ATPAAEQC TIATWVTAC TO KOKKIVO KOULTTL 0NV 1TOprm.

PYOMIXH THZ TAZHZ TQON ZQNQN

1. 2 i&te TIq wveg TpaBwvTag Tov Lavta puBong Twy Wwvwy (Elk. 9).

2. Ma va xahapwoete TI¢ {WVES, TTATOTE TO KOUWTTE pUBLILIONG TNG TAoNS TwV {WVWwYV
(elk. 10) kat TpafnEte TIg (WVES WHOU.

ATMNErKATAITAZH ZONQN AXODAAEIAX MAIAIKOY
KAGIZMATOX

1. Xahapwote TIG {wveg (BA: PUBULION TG Taonc Twv {wvwy).

2. PuBuiote To pooképalo oty umAoTepn dtabeoiun 6€on (BA: PuBuion
TIPOOKEPAAOU).

3. [Meote To Kouprtl Tou BploKeTal oV TOPETM Kat AUOTE TIG {WVEC.

4, Bydte T1¢ {wvec artd TNy ITOPTN OTO oW UEPOG TOU OTNPLYIATOS TTAATNC (k. 11)

Kal Katom mepdote Ti¢ {Wveg artd Ta avolyuata otny mAdT.

5. 5. ZEKOUIITWATE TO EMAVW UEPOC TOU KAAUUUATOC TNG TTAATNG KAl ETTELTA TPAPNETe
TO KOVTUTEPO HEPOG TWV (WVWV a0Palelag Tou kablopaTog e Ta KaAUpUATa,
APALPWVTAG TA QTO TA AYKIOTPA OTO E0WTEPLKO TOU OTNPLYHATOC TTAATNG (K. 12).

6. PuBulote To k@Blopa oe AW BEom Kal £TTELTA APAIPEOTE TN {WVn Ao TV
TiopN 710U Bploketal ot Paon tou kabiouatog. Apalpgote T (wvn Hadl Pe v
TIOPTIN KAl TO KAAUPUA TNG TTOpTng (k. 13).

A va eyKATAoTOETE €K VEOU TIG {WVEG A0@AAElQG, EMaVaAdPBETE TA TAPATAVW Priuata

ue avtiotpopn oelpa.

PYOMIZH NMPOZKEPAAQY

Ma oAy Tou UPoUG TOU TTPOOKEPAAOU:

1. Kpatwvtag matnuévo to kouprtl puBong e taong twy {wvwy aopaleiac (9,
ElK. A), XaAapwaoTe TG {wveg. Auto Ba oag ertpeel va pubuioste to UPog Tou
TIPOOKEPAANOUL TILO eAEVOEPAL
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2. Tpafntte To HOYAO pUBUIONG TOU TTPOOKEPAAOL Kal pubuiote To UYPog Tou
TIPOOKEPANOU 0TO UPOG TWV WHWVY Tou Ttatdlou (eik. 14).

Mpocoxn! BeRatwbeitat ot ot {wveg dev Bplokovtal TTOAD PNAQ, TU.X. 0TO VP0G 1) TTAVW Ao

™ YOO TWY AUTLWY, OUTE TIOAD XOUNAQ, TLY. TIOW arto TNV TTAATT Tou Ttadlo (e, 15).

PYOMIZH THX KAIZHX TOY KAGIZMATOX

Ma va puBuioste TV KAlon tou KaBloUaTOoC, TILECTE TO LOXAO pUBLLIONG TG KAlong (10,
£IK. A) KAl LETAKWVAOTE TO KABLopa oty ertlbupnt Beon (eik. 16). Metakivnote eAappd
TO KABOUA UEXPL VA AKOVOETE £vaV EUSLAKPLTO MXO KALK - TO KABIOUA EXEL KAELWOWOEL OTNV
en\exOeloa Beon.

Mpocooxn! >V Tormof£TNoN e TNV TTAATN TTPOC TNV KATeELBUVON Kivnong, XPNOLLLOTomoTe
TO KABopa o€ NU-EMAWTY) B€on. 2TV TOMoOETNON UE TO EUITPOCHIO TUNHA TIPOC TNV
KateLBuLvoN KivNoNg, XPNOWLOTTOMOTE To KABLoLa o€ pia amo Tig dlabéolueg Beoelg 1-2-3.

TOMNOOETHXZH KAI AQAIPEZH KAAYMMATOX

AVO(ETE TO (PEPLOVAP TOU KAAUUATOC KAl CUPETE TO EVIEAWS AITO TO OWLA TOU Kablopatod.
Ma va ylvel auto:
1. PuBuiote T0 mpooképalo oy ulbmAotepn dtabBéoun 6€on (BA: PuBuion

TIPOOKEPANOU).
2. AUOTE TIG {Wveg aopaleiag Tou kabilopatog.
3. ZEKWVNOTE TV a@alpeon armo To KAAUUA TIOU BploKETAL OTO TIPOOKEPAAO.
4, —eKouTTwoTe Ta Velcro kal E7elTa apalpeaTe Ta UTTOAOUTA OTOLXELA TOU KAAUULLATOC.

[a va emavaTtonoBeOETE TO KANUMLA, EKTEAECTE TA TTAPATTAVW B)LLATA LE aVTIOTPOQT OElpdL.

2YNTHPHZH KAI KAGAPIXMOX

EAEYXETE TAKTIKA TO TTALSIKO KABLopA yla BAABEC. Y€ TTEPITTWON OTTOLWVOTIITOTE JTAPATUTTIWY,
ETIKOWVWVNOTE LUE TO TUNUA OEPPLC TOU KATATKEVAOTN.

AropUyete TNV €kBeom Tou TTAdIKOU KaBIoUATOC 0TO AEOCO NALAKO PWGE. Ta KAAUUUATA
WTopoLV va mAUBoUV o€ (0T vepo (30°C) e carmolVL 1) IO ArTOPPUITAVTIKO. Mnv
OTEYVWVETE TO KAAULLLA OTOV NALO.

Kabapiote Vv moprmn, TI¢ {WVeS TOU KABIOUATOS KAl TA TTAQOTIKA EPN e (E0TO VEPO. Mn
XPNOLLOTIOLELTE ATTOPPUTTAVTIKAL.

Ol pwroypapiss elvatl LIOVO Yia EVOEIKTIKOUS OKOITOUS, 17 TTOQYIUATIKT) ELPAVIOT) TWV
JTIPOIOVTWV LITOPEL va SIAPEPEL QITO QUTT) TTOU QITEIKOVIETAL TTIC EIKOVEG,.
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Lugupeetud kliendid!
Kui teil on ostetud toote kohta mis tahes markusi voi kiisimusi, votke meiega Uhendust
aadressil help@lionelo.com.

Tootja:
BrandLine Group Sp. z 0. o.
A. Kreglewskiego 1, 61-248 Poznan, Poola

Kehtib paigaldamise korral seljaga séidusuunas (40-105 cm).

TAHELEPANU!

See on universaalne taiustatud lapse turvatool, mis kinnitatakse auto turvavooga. See on heaks
kiidetud vastavalt URO eeskirjale nr 129 ja méeldud kasutamiseks eelkdige séidukitootjate
poolt séiduki kasutusjuhendis ette ndhtud ,universaalsetes istumisasendites”.

Kahtluste korral konsulteerige tdiustatud lapse turvasisteemi tootja voi jaemUUjaga.

Kehtib paigaldamise korral ndoga séidusuunas (100-150 cm).

TAHELEPANU!

See on i-Size-kategooria istmekorgenduse tllpi taiustatud lapse turvaststeem. See on heaks
kiidetud vastavalt URO eeskirjale nr 129 ja méeldud kasutamiseks eelkdige séidukitootjate
poolt soiduki kasutusjuhendis ette ndhtud i-Size'i istumisasendites.

Kahtluste korral konsulteerige tdiustatud lapse turvasisteemi tootja voi jaemUUjaga.

Toode sobib paigaldamiseks Uksnes joonisel B 0 siimboliga tahistatud kohtadesse.
Toode sobib paigaldamiseks joonisel B 9 simboliga tahistatud kohta Uksnes ndoga
soidusuunas ning kui turvapadi ei ole aktiivne. Turvatool on soovitatav paigaldada ainult

auto tagaistmetele.

Toode sobib paigaldamiseks joonisel B @ siimboliga tahistatud kohta Uksnes siis, kui see
koht on varustatud 3-punktilise turvavooga (joonis C).
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HOIATUSED:

1.
2.

W % N o B

10.

11.
12.

13.
14.

15.
16.
17.

EE

Toode on ette ndhtud lastele kasvuvahemikus 40-150 cm.
Kui teie laps on alla 15 kuu vana vai alla 76 cm pikk, arge
kasutage turvatooli naoga soidusuunas.

Lapse turvaststeemi kovad elemendid ja plastosad peavad
olema paigutatud ja paigaldatud nii, et sdiduki tavaparastes
kaitustingimustes ei saaks need kinni jadda soiduki liigutatava
istme voi ukse vahele.

Paigaldamise korral seljaga soidusuunas arge kasutage
turvatooli kohtades, kus esiturvapadi on aktiveeritud.
Koik last kinnitavad turvavodd peavad olema korralikult
reguleeritud vastavalt lapse kasvule. Rihmad ei tohi olla keerdus.
Turvasusteemi soiduki kilge kinnitavad rihmad peavad olema
pingul.

Veenduge, et voorihmad kulgevad madalal, et need kaitseksid
nouetekohaselt vaagnat.

Kui toode puutub kokku tugevatoimeliste mojuritega (nt
166k), tuleks see valja vahetada.

Arge tehke turvatoolis mingeid muudatusi ega lisage uusi
elemente ilma tlubikinnitusasutuse loata. Lapsele suurima
ohutuse tagamiseks tuleb seadmed kinnitada ja kasutada
neid juhendis margitud soovituste kohaselt.

Selle turvatooli plastosad voivad paikese kdes kuumeneda
ja tekitada lapse nahal poletusi.

Arge kunagi jatke last soidukisse turvatooli omapead.
Pagas ja muud sarnased esemed tuleb kinnitada nii, et need
ei tekitaks kokkuporke korral vigastusi.

Arge kasutage turvatooli ilma selle kangast katteta.

Katet ei tohi asendada monest muust komplektist parit
elemendiga. See on komplekti lahutamatu osa ja mojutab
turvasUtsteemi tood.

Hoidke see kasutusjuhend alati kdeparast.

Lugege labi soidukitootja kasutusjuhend.

Seade ei pruugi sobida koikidele heakskiidetud soidukitele,
kui see on reguleeritud kasvuvahemikule tle 135 cm.
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OSADE LOEND (JOONIS A)

1. Peatugi 8. Pandlakate
2. Olarihmajuhik (paigaldus seljaga 9. Rihma pinguse reguleerimise nupp
soidusuunas) 10. Seljatoe kalde reguleerimise hoob
3. Rihmahoidik (paigaldus seljaga 11. Rihma pinguse reguleerimise pael
soidusuunas) 12. Rihmakinniti
4, Turvatooli turvavoo 13. Voorinmajuhik (paigaldus ndoga
5. Turvatooli turvavoo kate soidusuunas)
6. Vahendav vahettkk 14. Nimmeosa vahettkk
7. Turvatooli turvavoo pannal
PAIGALDAMINE AUTOSSE
Turvatooli paigaldus Turvatooli Turvatooli asend | Lapse
suund modtmed
- Paigaldus auto turvavoode abil Seljaga 40-105 cm
- Laps kinnitatakse turvatooli turvavooga | séidusuunas
Lapse kaal:
Turvatool tuleb asetada maksimaalselt
poollamamisasendisse (vt Turvatooli 18 kg
kalde reguleerimine).
- Paigaldus auto turvavoode abil Ndoga 100-150 cm
- Laps kinnitatakse auto turvavooga soidusuunas
Turvatool tuleb seada iihte jargmistest
saadaolevatest 1-2-3 asenditest (vt
Turvatooli kalde reguleerimine).
SELJAGA SOIDUSUUNAS (40-105 CM)
1. Seadke turvatool poollamamisasendisse (vt Turvatooli kalde reguleerimine).
2. Asetage turvatool seljaga s6idusuunas. Veenduge, et turvatool liibub tugevalt
autoistme seljatoe vastu (joonis 1).
3. Tommake auto turvavoo valja.
4, Viige auto turvavoo 1abi istme alumise tagumise osa nii, et see l1aheks istme molemal
kiljel asuva aluse juhiku alt 1&bi (joonis 2). Kinnitage turvavoo.
5. Viige turvavoo 6laosa labi istme seljatoe juhiku (A, joonis 3). Seejarel viige olarihm

l&bi rihmahoidiku, lUkates seda sérmega korvale (B, joonis 3).
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6. Veenduge, et turvavod on voimalikult tugevasti pingul ega ole keerdunud. Veenduge,
et auto turvavoo pannal ei oleks voorihma juhikule liiga 1dhedal (joonis 4).

7. Lodvendage lapse turvatooli rihmad ja avage pannal.

8. Asetage laps turvatooli (joonis 5). Kinnitage laps turvatooli rihmadega ja reguleerige
peatugede korgust (vt: Peatugede reguleerimine).

9. Pingutage rihmad, tommates rihma pingutusrihma.

Tahelepanu! Veenduge, et turvatooli turvavoo liibub tihedalt lapse keha vastu ega ole

keerdunud. Veenduge, et voorinm kulgeb madalal ja kaitseb lapse vaagnat. Turvavood peab

libuma tihedalt lapse keha vastu, kuid ei tohi olla liiga pingul ega pohjustada ebamugavust.

NAOGA SOIDUSUUNAS (100-150 CM)

1. Eemaldage turvatooli turvavoo (vt Turvatooli turvavod mahamonteerimine) ja votke
vélja vahendav vahetUkk.

2. Seadke turvatool Uhte jargmistest asenditest: 1-2-3 (vt Turvatooli kalde reguleerimine).

3. Asetage turvatool autoistmele. Veenduge, et turvatool liibub tugevalt autoistme
vastu (joonis 6).

4, Asetage laps turvatooli ja reguleerige peatuge (vt Peatoe reguleerimine).

5. Viige olarihm labi peatoe ja turvatooli vahelise rohelisega tahistatud ala (A, joonis 7).

Viige voorinm 1abi voorinmajuhiku (13, joonis A).

6. Kinnitage turvavod ja veenduge, et see on voimalikult tugevasti pingul ega ole
keerdunud. Veenduge, et auto turvavod pannal ei oleks vodrihma juhikule liiga
|&hedal (joonis 7).

VAHENDAV VAHETUKK JA NIMMEOSA VAHETUKK

Vahetikid on ette ndhtud koige vaiksematele lastele, need suurendavad mugavust ja pakuvad
lisatuge. Nimmeosa vahetiikk on ette ndhtud imikutele - see tuleb eemaldada, kui laps
vajab turvatoolis rohkem ruumi. Vahendavat vahetiikki saab kasutada seni, kuni lapse pikkus
Uletab 60 cm.

TURVATOOLI TURVAVOO

TURVAVOO KINNITAMINE

1. Uhendage rihmakinnitused ja sisestage turvavod seejarel pandlasse (joonis 8). Kuulete
iseloomulikku klopsatust. Veenduge, et turvavoo on korralikult pingul ega ole keerdunud.

2. Rihma lahtivotmiseks vajutage pandlal olevat punast nuppu.
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RIHMADE PINGUSE REGULEERIMINE

1. Rihmade pingutamiseks tdmmake rihma pinguse reguleerimispaela (joonis 9).

2. Rihmade l6dvendamiseks vajutage rihma pinguse reguleerimise nuppu (joonis 10)
ja tdbmmake olarihmadest. o

TURVATOOLI TURVAVOO MAHAMONTEERIMINE

1. Laske rihmad l6dvemaks (vt Rihmade pinguse reguleerimine).

2 Seadke peatugi korgeimasse saadaolevasse asendisse (vt Peatoe reguleerimine).

3. Vajutage pandlal olevat nuppu ja votke turvavoo lahti.

4 Eemaldage v60 seljatoe tagaosas asuvast pandlast (joonis 11) ja sisestage seejarel
VOO labi seljatoes olevate avade.

5. Votke lahti seljatoekatte Ulemine osa ja tdmmake seejarel turvavoo lihem osa koos
katetega vilja, eemaldades need seljatoe sees asuvatest hoidikutest (joonis 12).

6. Seadke turvatool lamamisasendisse, seejarel eemaldage turvavod turvatooli alusel
asuvast pandlast. Eemaldage turvavoo koos pandla ja pandlakattega (joonis 13).

Turvavoo tagasipaigaldamiseks korrake eespool kirjeldatud toiminguid vastupidises jarjekorras.

PEATOE REGULEERIMINE

Peatoe korguse muutmiseks:

1. hoides all turvavoo pinguse reguleerimise nuppu (9, joonis A), laske rihmad l6dvemaks.
See voimaldab peatoe korgust vabamalt reguleerida.

2. Tommake peatoe reguleerimishooba ja reguleerige selle korgus lapse olgade tasemele
(joonis 14).

Tahelepanu! Veenduge, et rihmad ei paikneks liiga korgel, naiteks korvade joonel voi korgemal,
ega liiga madalal, nditeks lapse selja taga (joonis 15).

TURVATOOLI KALDE REGULEERIMINE

Turvatooli kalde reguleerimiseks vajutage kalde reguleerimishooba (10, joonis A) ja seadke
turvatool valitud asendisse (joonis 16). Liigutage turvatooli veidi, kuni kuulete selget klpsatust
- turvatool on valitud asendisse kinnitatud.

Tahelepanu! Seljaga s6idusuunas lilkudes kasutage turvatooli poollamamisasendis. Ndoga
soidusuunas liikudes kasutage turvatooli Uhes saadaolevast 1-2-3 asendist.

KATTE EEMALDAMINE JA PAIGALDAMINE

Kate tuleb lahti votta ja turvatooli korpusest taielikult eemaldada. Selleks:
1. Seadke peatugi korgeimasse saadaolevasse asendisse (vt Peatoe reguleerimine).
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2. Votke lahti turvatooli turvavoo;

3. Alustage katte eemaldamist peatoest;

4. Votke lahti takjakinnitused, seejarel eemaldage katte Glejaédnud osad.

Katte turvatoolile tagasi paigaldamiseks tehke eespool kirjeldatud sammud vastupidises
jarjekorras.

HOOLDAMINE JA PUHASTAMINE

Kontrollige korraparaselt, ega turvatool ole kahjustatud. Mis tahes ebakorraparasuste korral
votke Glhendust tootja teenindusega.

Viltige turvatooli jatmist otsese paikesevalguse katte. Katteid voib pesta soojas vees (30°C),
kasutades seepi v6i pehmetoimelist pesuainet. Arge kuivatage katteid paikese kaes.
Pannalt, turvatooli turvavédd ja plastosi puhastada sooja veega. Arge kasutage mingeid
puhastusvahendeid.

Fotod on illustratiivsed, toodete tegelik valimus véib erineda fotodel kujutatust.
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Cienijamais klient!
Ja jums ir kadas atsauksmes vai jautajumi par produktu, sazinieties ar mums:
help@lionelo.com

RaZotajs:
BrandLine Group Sp. z 0. o.
A. Kreglewskiego 1, 61-248 Poznan, Polija

Uzstadot uz aizmuguri vérsta stavokli (40-105 cm).

PIEZIME

Ta ir uzlabota universala bérnu ierobezotajsistema, kas piestiprinama ar jostam. Saskana ar
ANO noteikumiem Nr. 129 t3 ir apstiprinata lietosanai galvenokart “universalas sédvietas’,
ka noradijis transportlidzekla razotajs transportlidzek|a rokasgramata.

Ja rodas Saubas, konsultéjieties ar uzlabotas bérnu ierobezotajsistemas razotaju vai
mazumtirgotaju.

Uzstadot uz priek3u vérsta stavokli (100-150 cm).

PIEZIME

Tair uzlabota bérnu ierobezotajsistéma, tips “i-Size kategorija bérna sédeklis”. Saskana ar ANO
noteikumiem Nr. 129 ta ir apstiprinata lietosanai galvenokart ,i-Size” kategorijas sédvietas,
ka noradijis transportlidzekl|a razotajs transportlidzek|a rokasgramata.

Jarodas Saubas, konsultgjieties ar uzlabotas bernu ierobezotajsistemas razotaju vai mazumtirgotaju.

Produkts ir piemeérots uzstadisanai tikai vietas, kas atzimétas ar simbolu ° attela B.
Produkts ir piemérots uzstadisanai vietas, kas atzimétas ar simbolu 9 attéla B tikai uz
prieksu versta pozicija, ar neaktivu drosibas spilveni. Sedekliti ieteicams uzstadit tikai uz

automasinas aizmuguréjiem sedekliem.

Sedeklitis ir piemeérots uzstadisanai vietas, kas atzimetas ar simbolu @ attela B tikai tad, ja
vieta ir aprikota ar 3 punktu drosibas jostam (att. C).
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BRIDINAJUMI:

1.
2.

o

v o N o

10.
11.
12.
13.
14.

15.

Lv

Produkts ir paredzets bérniem ar augumu no 40 lidz 150 cm.
Ja jusu bérns ir jaunaks par 15 méneSiem vai ir mazaks
par /6 cm auguma, neizmantojiet so sedekliti uz prieksu
versta stavoklr.

Bernu ierobezotajsistémas cietajam dalam un plastmasas
dalam jabut izvietotam un uzstaditam ta, lai parastos
transportlidzekla izmantoSanas apstaklos tas nevarétu
iesprust bidama sedekli vai transportlidzekla durvis.
Izmantojot sedekliti uz aizmuguri versta stavokli, neuzstadiet
to vieta, kur ir aktivizéts priekséjais drosibas spilvens.
Visam droSibas jostam, kas ierobezo bérnu, jabut labi
pielagotam atbilstosi bérna izmériem. Jostas nedrikst but
savitas.

Visam siksnam, kas saista ierobezotajsistemu ar
transportlidzekli, vajadzetu bat nospriegotam.
Parliecinieties, ka klepja siksnas ir uzliktas pietiekami zemu
ta, ka iegurnis ir stingri nofikséts.

Ja produkts ir bijis paklauts spécigai iedarbibai (pieméram,
triecieniem), tas ir janomaina.

Neveiciet nekadas izmainas sedekliti vai nepievienojiet
jaunas dalas bez apstiprinatajiestades apstiprinajuma. Lai
nodroSinatu bérnam maksimalu drosibu, iekarta ir janostiprina
un jalieto atbilstosi instrukcija sniegtajiem noradijumiem.
St seédeklisa plastmasas dalas saulé var sakarst un izraisit
bérna adas apdegumus.

Nekad neatstajiet bernu bez uzraudzibas bernu autosedekliti
transportlidzeklr.

Bagaza un citi lidzigi prieksmeti ir janostiprina ta, lai
sadursmes gadijuma tie neraditu traumas.

Neizmantojiet sedekliti bez auduma parvalka.

Parvalku nedrikst aizstat ar cita komplekta elementu.
Parvalks ir neatnemama komplekta sastavdala un tam ir
butiska nozime ierobezotajsistémas darbiba.

So lietoSanas instrukciju vienmer turiet pa rokai.
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16.

Skatiet transportlidzekla razotaja rokasgramatu.
lerice var nebut piemérota visiem apstiprinatajiem

transportlidzekliem, ja ta ir noreguléta diapazonam virs

17.

135 cm.
DALU SARAKSTS (ATT. A)
1. Galvas balsts 9.
2. Plecu siksnas vadikla (uz aizmuguri

vérsta pozicija) 10.
3. Siksnas turétajs (uz aizmuguri

vérsta pozicija) 11.
4. Autosedeklisa siksnas
5. Autosedeklisa siksnas parsegs 12.
6. Zidaina ieliktnis 13.
7. Autosedeklisa siksnu spradze
8. Spradzes parsegs 14.

UZSTADISANA AUTOMASINA

Siksnu spriegojuma regulésanas

poga

Atzveltnes slipuma regulésanas

svira

Siksnu spriegojuma regulésanas

lente

Siksnu savienotajs

Klépja siksnas vadikla (uz prieksu
vérsta pozicija)

Jostas dalas balsts

Sédeklisa uzstadisana Sédeklisa Sédeklisa pozicija | Bérna
orientacija izméri
- Uzstadisana, izmantojot automasinas Uz aizmuguri No 40 lidz
drosibas jostas versta pozicija 105 cm
- Bérns piespradzets ar autosedeklisa
drosibas siksnam Bérna svars:
lidz 18 kg
Sédeklis janovieto pusgulus stavoklr
(sk.: Autosédeklisa slipuma regulésana).
- Uzstadisana, izmantojot automasinas Uz prieksu vérsta No 100 lidz
drosibas jostas pozicija 150 cm
- Bérns piespradzets ar automasinas
drosibas jostam
Sédeklis janovieto viena no
pieejamajam pozicijam 1-2-3 (sk.:
Autosédeklisa slipuma regulésana).
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UZ AIZMUGURI VERSTA POZICIJA (40 - 105 CM)

1. Novietojiet sédekliti pusgulus stavokli (sk.: Autosédeklisa slipuma regulésana).

2. Novietojiet sedekliti uz aizmuguri vérsta stavokli. Parliecinieties, ka sedeklitis ciesi
piegul automasinas sédekla atzveltnei (att. 1).

3. Izvelciet automasinas drosibas jostu.

4, Izvelciet automasinas drosibas jostu caur sédekla aizmuguréjo apakséjo dalu ta, lai
ta atrastos zem vadiklas pamatné abas sédeklisa pusés (att. 2). Piespradzéjiet jostu.

5. Izvelciet jostas plecu dalu caur vadiklu sédekla atzveltné (A, att. 3). Péc tam izvelciet
plecu jostu caur jostas turétaju, atvelkot to ar pirkstu atpakal (B, att. 3).

6. Parliecinieties, ka josta ir péc iespéjas cieSak savilkta un nav savita. Parliecinieties,
ka automasinas drosibas jostu spradze nav parak tuvu klépja siksnu vadiklai (att. 4).

7. Atslabiniet bernu drosibas sedeklisa siksnas un atspradzeéjiet spradzi.

8. Novietojiet bérnu drosibas sedekliti (5. att.). Nostipriniet bérnu ar drosibas sedeklisa

siksnam un noreguléjiet galvas balsta augstumu (skatit: Galvas balsta regulésana).
9. Piespiediet siksnas, pavelkot siksnas spriegojuma regulésanas siksnu.
Uzmanibu! Parliecinieties, ka autosedeklisa siksnas ciesi piegul bérna kermenim un nav savitas.
Parliecinieties, ka klépja siksnas atrodas zemu un aizsarga bérna iegurni. Siksnam jabut ciesi
piegulosam bérna kermenim, tacu tas nedrikst but parak ciesi piegulosas un radit diskomfortu.

UZ PRIEKSPUSI VERSTA POZICIJA (100 - 150 CM)

1. Nonemiet autosédeklisa drosibas siksnas (sk.: Autosédeklisa siksnu demontaza) un
iznemiet zidainu ieliktni.

2. Novietojiet sédekliti viena no pieejamajam pozicijam 1-2-3 (sk.: Autosédeklisa slipuma
regulésana).

3. Novietojiet sedekliti uz automasinas seédekla. Parliecinieties, ka sédeklitis ciesi piegul
automasinas sédeklim (att. 6).

4, Novietojiet bérnu sédekliti un noreguléjiet galvas balstu (sk: Galvas balsta regulésana).

5. Izvelciet plecu siksnu caur zali atziméto zonu starp galvas balstu un sédekliti (A, att.

7). Izvelciet klépja siksnu caur klépja siksnas vadiklu (13, att. A).

6. Piespradzejiet siksnu un parliecinieties, vai ta ir pec iespéjas ciesak savilkta un nav
savita. Parliecinieties, ka automasinas drosibas jostu spradze nav parak tuvu klépja
siksnu vadiklai (att. 7).
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ZIDAINU IELIKTNIS UN JOSTAS DALAS BALSTS

leliktni ir paredzeti vismazakajiem bérniem, uzlabojot vinu komfortu un nodrosinot papildu
atbalstu. Jostas dalas balsts ir paredzéts zidainiem - tas ir jaiznem, kad bernam nepieciesams
vairak vietas sédekliti. Zidainu ieliktni var izmantot lidz bérna augums sasniedz 60 cm.

AUTOSEDEKLISA SIKSNAS

SIKSNU PIESPRADZESANA

1. Savienojiet siksnu savienotajus un péc tam ievietojiet tos spradzé (att. 8). Dzirdésiet
raksturigu klikski. Parliecinieties, ka siksnas ir pareizi nospriegotas un nav savitas.

2. Lai atspradzetu siksnas, nospiediet sarkano pogu uz spradzes.

SIKSNU SPRIEGOJUMA REGULESANA

1. Lai nospriegotu siksnas, pavelciet siksnas spriegojuma regulésanas lenti (att. 9).

2. Lai atslabinatu siksnas, nospiediet siksnu spriegojuma regulésanas pogu (att. 10) un
pavelciet plecu siksnas.

AUTOSEDEKLISA SIKSNU DEMONTAZA

1. Atslabiniet siksnas (sk.: Siksnu spriegojuma regulésana).
2 Noreguléjiet galvas balstu augstakaja iespéjamaja pozicija (sk.: Galvas balsta regulésana).
3. Nospiediet pogu uz spradzes un atspradzéjiet siksnas.

4 Nonemiet siksnas no spradzes atzveltnes aizmuguré (att. 11) un péc tam izvelciet

siksnas caur caurumiem atzveltné.

5. Attaisiet atzveltnes parvalka augséjo dalu un péc tam izvelciet 1sako autosedeklisa
siksnu dalu ar parsegiem, nonemot tas no turéetajiem, kas atrodas atzveltnes iekSpusée
(att. 12).

6. Novietojiet sedekliti gulus stavokli un péc tam nonemiet siksnu no spradzes, kas

atrodas sédeklisa pamatné. Iznemiet siksnu kopa ar spradzi un spradzes parsegu
(att. 13).

Lai atkartoti uzstaditu siksnas, veiciet_ie‘prieké minetas darbibas apgriezta seciba€.

GALVAS BALSTA REGULESANA

Lai mainttu galvas balsta augstumu:

1. Turot nospiestu drosibas siksnu spriegojuma regulésanas pogu (9, att. A), atslabiniet
siksnas. Tas atvieglos galvas balsta augstuma regulesanu.

2. Pavelciet galvas balsta reguléSanas sviru un noreguléjiet galvas balsta augstumu
bérna plecu limenr (att. 14).
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Uzmanibu! Parliecinieties, ka siksnas nav parak augstu, pieméram, pie vai virs ausu [inijas,
un parak zemu, pieméram, aiz bérna muguras (att. 15).

SEDEKLISA SLIPUMA LENKA REGULESANA

Lai noregulétu sédeklisa slipumu, nospiediet slipuma regulésanas sviru (10, att. A) un
noreguléjiet sédekliti vélamaja pozicija (att. 16). Nedaudz pavirziet sédekli, [idz dzirdat
skaidru klikski - sedeklis ir nofikséts izvelétaja pozicija.

Uzmanibu! Ja sedeklitis ir uzstadits uz aizmuguri versta pozicija, tas jaizmanto pusgulus

stavokli. Ja sedeklitis ir uzstadits uz prieksu versta pozicija, tas jaizmanto viena no pieejamajiem
stavokliem 1-2-3.

PARVALKA NONEMSANA UN UZVILKSANA

Attaisiet parvalku un pilniba nonemiet to no sedeklisa korpusa. Lai to izdaritu:

1. Noregulgjiet galvas balstu augstakaja iespéjamaja pozicija (sk.: Galvas balsta regulésana).
2. Atspradzéjiet autosédeklisa siksnas.

3. Vispirms nonemiet galvas balsta parvalku.

4, Attaisiet velcro aizdari, péc tam nonemiet atlikuSos parvalka elementus.

Lai atkal uzvilktu parvalku uz sedeklisa, veiciet ieprieks minetas darbibas apgriezta seciba.

TIRISANA UN KOPSANA

Regulari parbaudiet, vai sedeklitis nav bojats. Ja rodas kadas neatbilstibas, sazinieties ar
razotaja servisu.

Sargajiet sédekliti no tiesas saules gaismas iedarbibas. Parvalkus var mazgat ar silta Gdenr (
30°C), izmantojot ziepes vai maigu mazgasanas lidzekli . Parvalkus nezavéjiet saulé.
Spradzes, autosedeklisa siksnas un plastmasas detalas tiriet ar siltu Gdeni. Neizmantojiet
nekadus mazgasanas lidzek|us.

Fotoattéliem ir tikar ilustrativs raksturs, patiesais produktu izskats var atskirties no
attélos redzama.
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User manual

Instrukcja obstugi
Bedienungsanleitung
UHCTpYyKumMa no aKcniyaTaumm

[ ]
Manuale d'uso
Manuel de I'Utilisateur

Manual de usuario
Handleiding
Naudojimo instrukcija
Navod k obsluze

Aart i-Size

Hasznalati utasitas
Manual utilizare
Bruksanvisning
Bruksanvisning
Brugsvejledning
Kayttéopas

Manual de instrucoes
Obnyieg xprong
Kasutusjuhend
Lietosanas instrukcija

Baby car seat Auton turvaistuin

Fotelik samochodowy Cadeira auto

Kindersitz Madiko Kabiopa autokivnTou
JleTckoe aBTOKpec/1o Auto turvatool

Seggiolino auto Auto sédeklttis

Siege auto bébé
Silla de coche
Autostoeltje
Kadikio automobiliné kéduté
Détska autosedacka

Baba autésiilés

Scaun auto pentru bebelusi
Bilbarnstol

Bilsete

Autostol

Color version:
Black Carbon
Black Red

Beige Chocolate
Grey Stone

www.lionelo.com

























Dear Customer!
In case of any questions or comments on the purchased product, please contact us: help@lionelo.com

Manufacturer:
BrandLine Group Sp. z 0. o.
A. Kreglewskiego 1, 61-248 Poznan, Poland

The product meets the requirements of the standard: R129/04.

Information for the height group from 40 to 105 cm

NOTICE: This is Universal Belted Enhanced Child Restraint System. It is approved according to UN Regulation No. 129,
for use primarily in "Universal seating positions" as indicated by vehicle manufacturers in the vehicle user's manual.
If in doubt, consult either the Enhanced Child Restraint System manufacturer or the retailer.

Information for the height group from 100 to 150 cm

NOTICE: This is a Universal booster cushion Enhanced Child Restraint System. It is approved according to UN
Regulation No. 129, for use in i-Size compatible and universal vehicle seating positions as indicated by vehicle
manufacturer in the vehicle user's manual.

If in doubt, consult the Enhanced Child Restraint System manufacturer or the retailer.

The product is suitable for installation only in positions marked with the symbol Q in Fig. B, marked as i-Size.
The product is suitable for installation in the position marked with the symbol Q in Fig. A exclusively forward-
facing and with an inactive airbag. It is recommended to install the child seat only in the rear seats of the vehicle.
The product is suitable for installation in the position marked with the symbol @ in Fig. A only if that position is
equipped with a seat belt.

WARNINGS:

1. The product is intended for children with a height between 40 and 150 cm.

If your child is under 15 months old or less than 76 cm tall, do not use the child seat forward-facing.

Hard components and plastic parts of the child restraint system must be positioned and installed so that,
under normal vehicle operating conditions, they cannot become trapped by a sliding seat or a vehicle door.

W N

When installing rear-facing, do not use the child seat in positions where the front airbag is active.

All belts securing the child must be properly adjusted to the child’s size. The belts must not be twisted.

The straps securing the restraint system to the vehicle must be tightened.

Make sure the lap belts run low to properly secure the pelvis.

If the product has been subjected to strong forces (such as an impact), it must be replaced.

No modifications to the child seat or additions of new components may be made without the approval of the
type-approval authority. To ensure maximum safety for the child, the equipment must be secured and used
in accordance with the instructions.

10. The plastic components of this child seat may heat up in sunlight and cause burns to the child’s skin.

11. Never leave a child unattended in the child seat in a vehicle.

12. Luggage and other similar items must be secured so that they do not cause any injuries in the event of a collision.
13. Do not use the child seat without its fabric cover.

0 o NG

14. The cover must not be replaced with a component from another set. It is an integral part of the set and affects
the operation of the restraint system.

15. Always keep this owner’s manual with you.

16. Read the vehicle manufacturer’s owner’s manual.
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PARTS DESCRIPTION (FIG. C)

1. Headrest 8. Headrest adjustment lever
2. Infantinsert 9. Shoulder belt guide
3. Harness cover 10. Harness buckle
4. 3-point harness belts 11. Harness tension adjustment button
5. Harness buckle cover 12. Lap belt guide
6. Base 13. Seat recline adjustment lever
7. Harness tension adjustment strap 14. Child seat backrest
INSTALLATION IN THE VEHICLE
Child seat installation Orientation of the Child seat position Child dimensions

child seat

- Installation using 3-point vehicle seat belts
- Child fastened with harness belts

Rear-facing position

From 40 to 105 cm
Child weight:

max. 20 kg
The child seat must be set to the reclined
position (position ,R”).

From 76 to 105 cm
Child weight:
max. 20 kg

Forward-facing
position

- Installation using 3-pointvehicle seatbelts
- Child fastenedwith harnessbelts

The child seat must be setto one of
the 3 availablepositions (see: Seat
reclineadjustment).

- Installation using 3-point vehicle seatbelts Forward-facing From 100 to 150 cm
position
The child seat must be setto one of
the 3 availablepositions (see: Seat

reclineadjustment).

REAR-FACING (40 - 105 CM)

Note! Children under 75 cm in height may only use the child seat with the infant insert.

1. Set the child seat to the reclined position (see: Seat recline adjustment).

2. Place the child seat in the vehicle rear-facing. Make sure the child seat is firmly pressed against the vehicle

seat backrest (Fig. 1).

Pull out the vehicle seat belt.

4. Route the vehicle seat belt through the lap belt guides. Then route the shoulder portion of the belt through
the guide on the seat backrest and the rear of the child seat (Fig. 2).

5. Fasten the end of the vehicle seat belt in the buckle. You will hear a characteristic click.

6. Make sure the belt is as tightly tensioned as possible and is not twisted. Make sure the vehicle belt buckle is
not too close to the lap belt guide.

7. Loosen the harness belts and open the buckle.

8. Seat the child in the child seat (Fig. 3). Fasten the child with the harness belts and adjust the headrest height
(see: Headrest adjustment).

9. Tighten the harness belts using the belt tension adjustment strap.

w
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Note! Make sure the harness belts fit snugly against the child’s body and are not twisted.
Make sure the lap belts run low and protect the child’s pelvis. The belts should fit snugly against the child’s bodly,
but should not be too tight as to cause discomfort.

CHILD SEAT INSTALLATION (GROUP 76 - 105 CM)

Note! Remove the infant insert when the child exceeds 75 c¢cm in height.

1. Place the child seat in the vehicle forward-facing and fully extend the seat belt (Fig. 4). Make sure the child
seat is pressed against the vehicle seat backrest.

2. Set the child seat to one of the available positions (see: Seat recline adjustment).

3. Press the harness belt adjustment button and loosen the belts.

4. Unfasten the harness belts by pressing the central red buckle button.

5. Remove the infant insert and lift the upper backrest cushion (A, Fig. 5).

6. Route the vehicle seat belt through the lap belt guides (12, Fig. C) located under the armrests, and the shoulder
belt guide (9, Fig. C) located at the headrest (B, Fig. 5). The vehicle seat belt must pass over the harness belts
(shoulder section) and lie flat across the seat (lap section). Resting your knee on the child seat, tension the
seat belt towards the retractor until it is fully taut. Fasten the vehicle belt. A correct fastening will be indicated
by an audible click.

7. Make sure the vehicle seat belt is tightened and not twisted.

8. Lower the backrest cushion and place the child in the child seat.

9. Fasten the child with the harness belts (Fig. 6) and adjust the headrest height (see: Headrest adjustment).

10. Tighten the harness belts using the tension adjustment strap and pull the shoulder straps to ensure the child
is properly secured.

WARNING

Make sure the harness belts fit snugly against the child’s body and are not twisted. Make sure the lap belts run

low and protect the child’s pelvis. The belts should fit snugly against the child’s body, but should not be too tight

as to cause discomfort.

CHILD SEAT INSTALLATION (GROUP 100 - 150 CM)

1. Place the child seat in the vehicle forward-facing and fully extend the seat belt. Make sure the child seat is

pressed against the vehicle seat backrest (Fig. 4).

Set the child seat to one of the available positions (see: Seat recline adjustment).

Place the child in the child seat.

Adjust the headrest height (see: Headrest adjustment).

Route the vehicle seat belt through the lap belt guides (12, Fig. C) and across the child’s pelvis. Route the

diagonal belt through the shoulder belt guide at the headrest and across the child’s shoulder (Fig. 7).

6. Fasten the vehicle seat belt. A correct fastening will be indicated by an audible click. Make sure the vehicle
seat belt is tightened and not twisted.

WARNING

The belts should fit snugly against the child’s body, but should not be too tight as to cause discomfort.

Make sure the lap belt runs low, protects the child’s pelvis, and passes through the lap belt guides located under

the armrests.

ARSI S

HARNESS BELTS

Connect the belt connectors, then insert the belts into the buckle (Fig. 8). You will hear a characteristic click. Make
sure the belts are properly tightened and not twisted.

To release the belts, press the red button on the buckle.

To tighten the harness belts, pull the belt tension adjustment strap (A, Fig. 9).

To loosen the harness belts, press the belt tension adjustment button and pull the shoulder straps (B, Fig. 9).
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STORING THE 5-POINT HARNESS BELTS

WARNING! The following information applies to the 100 - 150 cm group.

1. Unfasten the harness belts by pressing the central red buckle button (A, Fig. 10).

2. Remove the infant insert (B, Fig. 10) and remove the harness buckle cover (C, Fig. 10).

3. Thread the harness buckle through the appropriate opening in the seat cover (D, Fig. 10).

4. Remove the harness cover (E, Fig. 10). Unfasten the metal clips located on the lower backrest cushion (F, Fig.
10). Stow the harness belts behind the cover.

5. Remove the foam insert from the opening located under the cover in the base (A, Fig. 11). Then connect the
harness belts to the buckle (B, Fig. 11).

6. Insert the seat belt buckle into the opening (C, Fig. 11).

HEADREST ADJUSTMENT

To change the headrest height:

1. While pressing the harness tension adjustment button, loosen the belts (B, Fig. 9). This will allow easier
adjustment of the headrest height.

2. Pull the headrest adjustment lever (Fig. 12).

The shoulder strap height adjustment is integrated with the headrest height adjustment.

When adjusting the headrest height, the shoulder strap height will be set automatically.

Note! The headrest must be adjusted so that the shoulder straps are not too high, for example at ear level or above,

or too low, for example behind the child’s back.

The shoulder straps should be at the level of the child’s shoulders (Fig. 13).

REMOVAL OF THE CHILD SEAT

Unfasten the vehicle seat belt and remove it from the guides. Remove the child seat from the vehicle.

SEAT RECLINE ADJUSTMENT

To adjust the seat recline, press the recline adjustment lever (Fig. 14) and set the child seat to the desired position.
The child seat has 3 recline adjustment levels in the forward-facing position (Fig. 16). In the rear-facing position,
the child seat must be set to the reclined position (position “R”).

CUP HOLDER INSTALLATION
Insert the cup into the holder located on both sides of the child seat (A, Fig. 15). To remove, slide the cup out of the holder.
Note! Make sure the cup is installed on the inner side of the vehicle.

REMOVING AND FITTING THE COVER

The cover must be unfastened and completely slid off the child seat body. To do this:

1. Pull the headrest adjustment lever.

2. Unfasten the harness belts.

3. Unfasten the metal clips located on the rear part of the headrest cover, then remove the cover.
4. Unfasten the metal clips on the backrest cover and remove the cover.

To refit the cover, carry out the above steps in reverse order.

CLEANING AND MAINTENANCE

e Minor soiling should be cleaned using a damp cloth and a mild cleaning agent.

e The cover can be washed at a maximum temperature of 30°C. To do this, the cover must be completely removed
from the child seat (see: Removing the cover).

e Do not use a tumble dryer when drying. The cover should not be exposed to direct sunlight for drying. Plastic
components can be cleaned using a damp cloth and a mild detergent.
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* Note! Do not use strong detergents or bleaching agents.

Images are for illustrative purposes only; the actual appearance of the products may differ from those shown in the images.

Drogi Kliencie!

Jesli masz jakiekolwiek uwagi lub pytania do zakupionego produktu, skontaktuj sie z nami: help@lionelo.com
Producent:

BrandLine Group Sp. z 0. o.

A. Kreglewskiego 1, 61-248 Poznan, Polska

Produkt spetnia wymagania normy: R129/04.

Informacja dla grupy wzrostowej od 40 do 105 cm

Uwaga: Jest to uniwersalne ulepszone urzadzenie przytrzymujace dla dzieci mocowane za pomoca paséw. Uzyskato
ono homologacje zgodnie z regulaminem ONZ nr 129, do stosowania przede wszystkim na ,uniwersalnych pozycjach
siedzacych” wskazanych przez producentéw pojazdéw w instrukcji uzytkownika pojazdu.

W przypadku watpliwosci nalezy skonsultowac sie z producentem lub sprzedawca detalicznym ulepszonego
urzadzenia przytrzymujacego dla dzieci.

Informacja dla grupy wzrostowej od 100 do 150 cm

UWAGA. To jest ulepszone urzadzenie przytrzymujace dla dzieci typu ,siedzenie podwyzszajace kategorii i-Size”.
Uzyskato ono homologacje zgodnie z regulaminem ONZ nr 129, do stosowania przede wszystkim na pozycjach
siedzacych dla ,i-Size” wskazanych przez producentéw pojazdow w instrukeji uzytkownika pojazdu.

W przypadku watpliwosci nalezy skonsultowac¢ sie z producentem lub sprzedawca detalicznym ulepszonego
urzadzenia przytrzymujacego dla dzieci.

Produkt nadaje sie do montazu jedynie na miejscach oznaczonych symbolem @ narys. B, oznaczonych jako i-Size.
Produkt nadaje sie do montazu na miejscu oznaczonym symbolem @ na rys. Awytacznie przodem do kierunku jazdy
oraz z nieaktywna poduszka powietrzna. Zaleca sie montowanie fotelika jedynie na tylnych siedzeniach samochodu.
Produkt nadaje sie do montazu na miejscu oznaczonym symbolem @ na rys. A wytacznie, jesli miejsce to jest
wyposazone w pas bezpieczenstwa.

OSTRZEZENIA:

1. Produkt przeznaczony jest dla dzieci o wzroscie pomiedzy 40 a 150 cm.

2. Jesli Twoje dziecko ma mniej niz 15 miesiecy lub mniej niz 76 cm wzrostu, nie uzywaj fotelika przodem do
kierunku jazdy.

3. Twarde elementy oraz plastikowe czesci urzadzenia przytrzymujacego dla dzieci nalezy umiescic¢ i zainstalowac
w taki sposob, by w normalnych warunkach eksploatacji pojazdu nie mogty zostac uwiezione przez przesuwane
siedzenie lub drzwi pojazdu.

4. W przypadku instalacji tytem do kierunku jazdy, nie uzywaj fotelika w miejscach, gdzie aktywna jest przednia
poduszka powietrzna.

5. Wszelkie pasy bezpieczenstwa przytrzymujace dziecko musza by¢ dobrze dopasowane do jego rozmiaru. Pasy
nie moga by¢ skrecone.

6. Tasmy mocujace urzadzenie przytrzymujace do pojazdu musza by¢ napiete.

7. Upewnij sie, ze pasy biodrowe przebiegaja nisko, aby odpowiednio zabezpieczaty miednice.
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8. Jesli produkt zostat wystawiony na dziatanie silnych czynnikow (takich jak uderzenie), nalezy go wymienic.

9. Nie nalezy dokonywac¢ zadnych zmian w foteliku lub dodawa¢ nowych elementéw bez akceptacji organu
udzielajacego homologacji. Aby zapewni¢ dziecku maksymalne bezpieczenstwo, sprzet nalezy zamocowac
i uzytkowac zgodnie z zaleceniami w instrukgji.

10. Plastikowe elementy tego fotelika moga nagrzewac sie w storicu i powodowac oparzenia na skérze dziecka.

11. Nigdy nie zostawiaj dziecka samego w foteliku w pojezdzie.

12. Bagaze i inne, podobne elementy powinny by¢ zabezpieczone, aby w sytuacji kolizji nie spowodowaty zadnych
obrazen.

13. Nie nalezy uzywac fotelika bez jego materiatowego pokrycia.

14. Poszycie nie moze by¢ zastapione elementem pochodzacym z innego zestawu. Stanowi ono integralny element
zestawu i ma wptyw na dziatanie urzadzenia przytrzymujacego.

15. Zawsze miej przy sobie te instrukcje obstugi.

16. Zapoznaj sie z instrukcja obstugi producenta pojazdu.

OPIS CZESCI (RYS. C)

1. Zagtéwek 8. Dzwignia regulacji zagtéwka

2. Whktadka redukeyjna 9. Prowadnica pasa naramiennego

3. Ostona 3-punktowych pasoéw fotelikowych 10. Klamra 3-punktowych pasow fotelikowych

4. 3-punktowe pasy fotelikowe 11. Przycisk regulacji napiecia pasow fotelikowych

5. Ostona klamry 3-punktowych pasow fotelikowych — 12. Prowadnica pasa biodrowego

6. Baza 13. Dzwignia regulacji pochylenia siedziska

7. Tasma regulacji napiecia pasow fotelikowych 14. Oparcie fotelika

MONTAZ W SAMOCHODZIE
Montaz fotelika Orientacja fotelika Pozycja fotelika Wymiary dziecka
- Montaz za pomoca 3-punktowych Tytem do kierunku Od 40 do 105 cm
samochodowych pasow bezpieczenstwa jazdy Waga dziecka:

- Dziecko zapiete fotelikowymi pasami
bezpieczenstwa

maksymalnie 20 kg

Fotelik nalezy ustawi¢ w pozycji potlezacej
(pozycja ,R").

Od 76 do 105 cm
Waga dziecka:
maksymalnie 20 kg

- Montaz za pomoca 3-punktowych Przodem do
samochodowych pasow bezpieczenstwa kierunku jazdy
- Dziecko zapiete fotelikowymi pasami
bezpieczenstwa

Fotelik nalezy ustawic¢ w jednej z 3
dostepnych pozycji (patrz: Regulacja
pochylenia siedziska).

- Montaz za pomoca 3-punktowych Przodem do Od 100 do 150 cm

samochodowych pasow bezpieczenstwa kierunku jazdy

Fotelik nalezy ustawic¢ w jednej z 3
dostepnych pozycji (patrz: Regulacja
pochylenia siedziska).




TYLEM DO KIERUNKU JAZDY (40 - 105 CM)

Uwaga! Dzieci ponizej 75 cm wzrostu moga korzystac z siedziska wytacznie z uzyciem wktadki redukcyjnej.

1. Ustaw fotelik w pozycji potlezacej (patrz: Regulacja pochylenia siedziska).

2. Umies¢ fotelik w samochodzie tytem do kierunku jazdy. Upewnij sie, ze fotelik mocno przylega do oparcia
siedzenia w samochodzie (rys. 1).

3. Wyciagnij pas samochodowy.

4. Przeprowadz samochodowy pas bezpieczenstwa przez prowadnice pasa biodrowego. Nastepnie przeprowadz
cze$¢ naramienna pasa przez prowadnice przy oparciu siedziska oraz tyt fotelika (rys. 2).

5. Zapnij koniec pasa samochodowego w klamrze. Ustyszysz charakterystyczne klikniecie.

6. Upewnij sie, ze pas jest maksymalnie mocno napiety oraz nie jest skrecony. Upewnij sie, ze klamra pasow
samochodowych nie znajduje sie zbyt blisko prowadnicy paséw biodrowych.

7. Poluzuj fotelikowe pasy bezpieczenstwa i rozepnij klamre.

8. Posadz dziecko w foteliku (rys. 3). Zapnij dziecko fotelikowymi pasami bezpieczenstwa i wyreguluj wysokos$c
zagtéwka (patrz: Regulacja zagtéwka).

9. Zaciesnij pasy fotelikowe za pomoca tasmy regulacji paséw.

Uwaga! Upewnij sie, ze pasy fotelika przylegaja Scisle do ciata dziecka i Zze nie sa poskrecane.

Upewnij sie, ze pasy biodrowe przebiegaja nisko i chronig miednice dziecka. Pasy powinny byc¢ ciasne wzgledem

ciata dziecka, nie powinny jednak by¢ zbyt ciasne i wywotywac dyskomfortu.

MONTAZ FOTELIKA (GRUPA 76 - 105 CM)

Uwaga! Wyjmij wktadke redukcyjna, gdy dziecko przekroczy 75 cm wzrostu.

1. Umiesc¢ fotelik w samochodzie przodem do kierunku jazdy i maksymalnie wyciagnij pas bezpieczenstwa (rys.

4). Upewnij sie, ze fotelik jest docisniety do oparcia kanapy samochodu.

Ustaw fotelik w jednej z dostepnych pozycji (patrz: Regulacja pochylenia siedziska).

Weciénij przycisk regulacji paséw fotelikowych i poluzuj pasy.

Rozepnij pasy fotelikowe wciskajac srodkowy czerwony przycisk klamry.

Wyjmij wktadke redukcyjna i unie$ gorng poduszke oparcia (A, rys. 5).

Poprowad?Z samochodowy pas bezpieczenstwa przez prowadnice pasa biodrowego (12, rys. C) znajdujace sie

pod podtokietnikami, oraz naramiennego (9, rys. C), znajdujacego sie przy zagtowku (B, rys. 5). Pas samochodowy

musi przechodzi¢ nad pasami fotelikowymi (cze$¢ naramienna) oraz ptasko przez siedzisko (czes¢ biodrowa).

Opierajac kolano na foteliku, napnij pas bezpieczenstwa w kierunku zwijacza tasmy, az bedzie on maksymalnie

naprezony. Zapnij pasy samochodowe. Prawidtowe zapiecie zasygnalizuje styszalne klikniecie.

7. Upewnij sie, ze pas samochodowy jest napiety i nie jest skrecony.

Opusc poduszke oparcia i umiesc dziecko w foteliku.

9. Zapnij dziecko fotelikowymi pasami bezpieczenstwa (rys. 6) i wyreguluj wysokos$¢ zagtéwka (patrz: Regulacja
zagtowka).

10. Zacies$nij pasy fotelikowe za pomoca tasmy regulacji paséw i pociagnij za pasy naramienne, aby upewnic sie,
ze dziecko jest odpowiednio zabezpieczone.

UWAGA

Upewnij sig, ze pasy fotelika przylegaja $cisle do ciata dziecka i ze nie sa poskrecane. Upewnij sie, ze pasy biodrowe

przebiegaja nisko i chronig miednice dziecka. Pasy powinny by¢ ciasne wzgledem ciata dziecka, nie powinny jednak

by¢ zbyt ciasne i wywotywac dyskomfortu.

N
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MONTAZ FOTELIKA (GRUPA 100 - 150 CM)

1. Umies¢ fotelik w samochodzie przodem do kierunku jazdy i maksymalnie wyciagnij pas bezpieczenstwa. Upewnij
sie, ze fotelik jest docisniety do oparcia kanapy samochodu (rys. 4).

2. Ustaw fotelik w jednej z dostepnych pozycji (patrz: Regulacja pochylenia siedziska).

3. Umiesc¢ dziecko w foteliku.
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4. Wyreguluj wysokos¢ zagtowka (patrz: Regulacja zagtowka).

5. PoprowadZ samochodowy pas bezpieczenstwa przez prowadnice pasa biodrowego (12, rys. C) i przez miednice
dziecka. Poprowadz pas ukosny przez prowadnice pasa naramiennego przy zagtéwku i przez ramie dziecka (rys. 7).

6. Zapnij pasy samochodowe. Prawidtowe zapiecie zasygnalizuje styszalne klikniecie. Upewnij sie, ze pas
samochodowy jest napiety i nie jest skrecony.

UWAGA

Pasy powinny by¢ ciasne wzgledem ciata dziecka, nie powinny jednak by¢ zbyt ciasne i wywotywac dyskomfortu.

Upewnij sie, ze pas biodrowy przebiega nisko, chroni miednice dziecka i przechodzi przez prowadnice pasa

biodrowego znajdujace sie pod podtokietnikami.

PASY FOTELIKOWE

Potacz ztacza pasow, a nastepnie wtdz pasy do klamry (rys. 8). Ustyszysz charakterystyczne klikniecie. Upewnij sie,
Ze pasy sa odpowiednio napiete i nie sg skrecone.

Aby odpiac¢ pasy, nacisnij czerwony przycisk na klamrze.

W celu napiecia paséw fotelikowych, pociagnij za pasek regulacji napiecia pasow (A, rys. 9).

Aby poluzowac pasy fotelikowe, nacisnij przycisk regulacji napiecia paséw i pociagnij za pasy naramienne (B, rys. 9).

UKRYWANIE 5-PUNKTOWYCH PASOW FOTELIKOWYCH

UWAGA! Ponizsze informacje dotycza grupy 100 - 150 cm.

1. Rozepnij pasy fotelikowe wciskajac sSrodkowy czerwony przycisk klamry (A, rys. 10).

2. Wyjmij wktadke redukcyjna (B, rys. 10) i zdejmij ostone klamry pasow fotelikowych (C, rys. 10).

3. Przetdz klamre paséw fotelikowych przez odpowiedni otwor znajdujacy sie w poszyciu siedziska (D, rys. 10).

4. Zdejmij ostone paséw fotelikowych (E, rys. 10). Rozepnij metalowe zatrzaski znajdujace sie na dolnej poduszce
oparcia (F, rys. 10). Schowaj pasy fotelikowe za poszyciem.

5. Wyjmij pianke z otworu znajdujacego sie pod poszyciem w podstawie (A, rys. 11). Nastepnie potacz pasy
fotelikowe z klamra (B, rys. 11).

6. W16z do otworu klamre pasow bezpieczenstwa (C, rys. 11).

REGULACJA ZAGEOWKA

Aby zmieni¢ wysokos¢ zagtowka:

1. Przytrzymujac przycisk regulacji napiecia pasow fotelikowych, poluzuj pasy (B, rys. 9). Pozwoli to swobodniej
regulowac wysokos$¢ zagtéwka.

2. Pociagnij za dZzwignie regulacji zagtowka (rys. 12).

Ustawienie wysokosci paséw naramiennych jest zintegrowane z ustawieniem wysokosci zagtowka.

Regulujac wysokosc zagtdwka, wysokos¢ pasdw naramiennych zostanie ustawiona automatycznie.

Uwaga! Zagtéwek nalezy wyregulowac tak, aby pasy naramienne nie znajdowaty sie zbyt wysoko, na przyktad na

linii uszu lub wyzej, ani zbyt nisko, na przyktad za plecami dziecka.

Pasy naramienne powinny znajdowac sie na wysokosci ramion dziecka (rys. 13)

DEMONTAZ FOTELIKA

Odepnij samochodowy pas bezpieczenstwa i wyjmij go z prowadnic. Wyjmij fotelik z samochodu.

REGULACJA POCHYLENIA SIEDZISKA

Aby wyregulowac pochylenie siedziska, nalezy wcisna¢ dzwignie regulacji pochylenia (rys. 14) i ustawic¢ fotelik
w wybranej pozycji.

Fotelik posiada 3 poziomy regulacji pochylenia w ustawieniu przodem do kierunku jazdy (rys. 16). W ustawieniu

tytem do kierunku jazdy nalezy ustawic fotelik w pozycji pétlezacej (pozycja ,R”).
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MONTAZ UCHWYTU NA KUBEK

Wsun kubek w uchwyt znajdujacy sie po obu stronach fotelika (A, rys. 15). W celu demontazu wysun kubek z uchwytu.
Uwaga! Upewnij sie, ze kubek jest zainstalowany po wewnetrznej stronie pojazdu.

ZDEJMOWANIE | ZAKEADANIE POSZYCIA

Poszycie nalezy rozpiac i catkowicie zsunac z korpusu fotelika. W tym celu:

1. Pociagnij za dzwignie regulacji zagtéwka.

2. Odepnij pasy fotelikowe.

3. Odepnij metalowe zatrzaski znajdujace sie w tylnej czesci poszycia zagtdowka, a nastepnie zdejmij poszycie.
4. Odepnij metalowe zatrzaski w poszyciu oparcia i zdejmij poszycie.

Aby ponownie zatozy¢ poszycie, wykonaj powyzsze kroki w odwrotnej kolejnosci.

CZYSZCZENIE | KONSERWACJA

» Niewielkie zabrudzenia nalezy czysci¢ za pomoca wilgotnej Sciereczki i delikatnego srodka czyszczacego.

e Poszycie mozna pra¢ w temperaturze maksymalnej 30°C. W tym celu poszycie nalezy catkowicie zdjac¢ z fotelika
(patrz: Zdejmowanie poszycia).

e Przysuszeniu nie nalezy korzystac z suszarek. Nie powinno sie wystawia¢ poszycia na promienie stoneczne w celu
wysuszenia. Plastikowe elementy mozna wyczysci¢ przy uzyciu wilgotnej Sciereczki i tagodnego detergentu.

« Uwaga! Nie nalezy uzywac silnych detergentow ani srodkéw wybielajacych.

Zdjecia maja charakter pogladowy, rzeczywisty wyglad produktéw moze rézni¢ sie od prezentowanego na zdjeciach.

Sehr geehrter Kunde!
Falls Sie Fragen oder Anmerkungen zu dem gekauften Produkt haben, setzen Sie sich mit uns in Verbindung:
help@lionelo.com

Hersteller:
BrandLine Group Sp. z 0. o.
A. Kreglewskiego 1, 61-248 Poznan, Polen

Das Produkt erfiillt die Anforderungen der Norm: R129/04.

Information fiir die Kérpergréf3e von 40 bis 105 cm

Hinweis: Dies ist ein universelles verbessertes Kinderriickhaltesystem, das mit Gurten befestigt wird. Es
wurde gemal UN-Regelung Nr. 129 genehmigt und ist vorwiegend fur die von den Fahrzeugherstellern in der
Fahrzeugbetriebsanleitung angegebenen ,universellen Sitzpositionen® vorgesehen.

Bei Zweifeln wenden Sie sich an den Hersteller oder Handler des verbesserten Kinderrtickhaltesystems.

Information fiir die KérpergréRe von 100 bis 150 cm

ACHTUNG. Dies ist ein verbessertes Kinderrtickhaltesystem vom Typ ,i-Size-Sitzhohung". Es wurde gemals UN-
Regelung Nr. 129 genehmigt und ist vorwiegend fir die von den Fahrzeugherstellern in der Fahrzeugbetriebsanleitung
angegebenen i-Size-Sitzpositionen vorgesehen.

Bei Zweifeln wenden Sie sich an den Hersteller oder Handler des verbesserten Kinderriickhaltesystems.
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Das Produkt kann nur an den mit dem Symbol @ in Abb. B gekennzeichneten, als i-Size markierten Sitzplatzen
montiert werden.

Das Produkt kann an dem mit dem Symbol @ in Abb. A gekennzeichneten Platz ausschlief3lich in Fahrtrichtung
und bei deaktiviertem Airbag montiert werden. Es wird empfohlen, den Kindersitz nur auf den Ricksitzen des
Fahrzeugs zu montieren.

Das Produkt kann an dem mit dem Symbol @ in Abb. A gekennzeichneten Platz nur montiert werden, wenn dieser
Platz mit einem Sicherheitsgurt ausgestattet ist.

WARNHINWEISE:

1. Das Produkt ist fur Kinder mit einer KérpergrofZe von 40 bis 150 cm vorgesehen.

2. Wenn Ihr Kind jinger als 15 Monate oder kleiner als 76 cm ist, verwenden Sie den Kindersitz nicht in Fahrtrichtung.

3. Harte Teile und Kunststoffkomponenten des Kinderrlickhaltesystems miissen so positioniert und installiert
werden, dass sie unter normalen Fahrzeugbetriebsbedingungen nicht von einem verschiebbaren Sitz oder einer
Fahrzeugtur eingeklemmt werden kénnen.

4. Beirtckwartiger Montage den Kindersitz nicht an Platzen verwenden, an denen der vordere Airbag aktiviert ist.

Alle das Kind sichernden Gurte missen ordnungsgema(3 an seine GroRe angepasst sein. Die Gurte durfen

b

nicht verdreht sein.

Die das Rickhaltesystem am Fahrzeug befestigenden Gurte missen straff sein.

Stellen Sie sicher, dass die Beckengurte tief verlaufen, um das Becken ordnungsgemaf zu sichern.
Wenn das Produkt starken Einwirkungen (z. B. einem Aufprall) ausgesetzt war, muss es ersetzt werden.

0 o0 N

Am Kindersitz dirfen keine Anderungen vorgenommen oder neue Teile hinzugefiigt werden, ohne die

Genehmigung der Typgenehmigungsbehdrde. Um die grostmaogliche Sicherheit fir das Kind zu gewahrleisten,

muss die Ausristung gemal den Anweisungen in der Bedienungsanleitung befestigt und verwendet werden.

10. Die Kunststoffteile dieses Kindersitzes kénnen sich in der Sonne erhitzen und Verbrennungen auf der Haut
des Kindes verursachen.

11. Lassen Sie das Kind niemals unbeaufsichtigt im Kindersitz im Fahrzeug.

12. Gepack und dhnliche Gegenstidnde missen gesichert werden, damit sie bei einer Kollision keine Verletzungen
verursachen.

13. Den Kindersitz nicht ohne seine Stoffbezlige verwenden.

14. Der Bezug darf nicht durch ein Teil aus einem anderen Set ersetzt werden. Er ist ein integraler Bestandteil des
Sets und beeinflusst die Funktion des Ruckhaltesystems.

15. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung stets auf.

16. Lesen Sie die Bedienungsanleitung des Fahrzeugherstellers.

TEILEBESCHREIBUNG (ABB. C)

1. Kopfstitze 8. Hebel zur Hohenverstellung der Kopfstiitze
2. Neugeborenen-Einlage 9. Schultergurtfihrung
3. Schultergurtpolster des 3-Punkt-Gurtsystems 10. Gurtschloss des 3-Punkt-Gurtsystems
4. 3-Punkt-Sicherheitsgurte des Kindersitzes 11. Taste zur Einstellung der Gurtspannung
5. Polster der Gurtschlossabdeckung des 3-Punkt- 12. Beckengurtflihrung
Gurtsystems 13. Hebel zur Neigungsverstellung der Sitzschale
6. Basisstation 14. Ruckenlehne des Kindersitzes
7. Gurtstrafferband zur Einstellung der Gurtspannung

DE -157 -




EINBAU INS FAHRZEUG

Einbau des Kindersitzes Ausrichtung Position des Kindersitzes KorpermaRe

des Kindersitzes des Kindes
- Einbau mit 3-Punkt-Fahrzeugsicher Ruckwartsgerichtete Von 40 bis 105 cm
heitsgurten Position Gewicht des Kindes:
- Kind gesichert mit dem Kindersitz- max. 20 kg
heitsgurten

Der Kindersitz muss in die Liegeposition
gestellt werden (Position ,R”).

- Einbau mit 3-Punkt-Fahrzeugsicher Vorwaértsgerichtete Von 76 bis 105 cm
heitsgurten Position Gewicht des Kindes:
- Kind gesichert mit dem Kindersitz- max. 20 kg
heitsgurten

Der Kindersitz muss in eine der 3
verfiigharen. Positionen eingestellt werden
(siehe: Neigungseinstellung des Sitzes).

- Einbau mit 3-Punkt-Fahrzeugsicher Vorwaértsgerichtete Von 100 bis 150 cm

heitsgurten Position

Der Kindersitz muss in eine der 3
verfiigbaren. Positionen eingestellt werden
(siehe: Neigungseinstellung des Sitzes).

ENTGEGEN DER FAHRTRICHTUNG (40 - 105 CM)

Hinweis! Kinder unter 75 cm Korpergroe dirfen den Kindersitz nur mit der Neugeboreneneinlage verwenden.

1. Den Kindersitz in die Liegeposition stellen (siehe: Neigungseinstellung des Sitzes).

2. Den Kindersitz entgegen der Fahrtrichtung ins Fahrzeug einsetzen. Sicherstellen, dass der Kindersitz fest
an der Rickenlehne des Fahrzeugsitzes anliegt (Abb. 1).

3. Den Fahrzeugsicherheitsgurt herausziehen.

4. Den Fahrzeugsicherheitsgurt durch die Beckenflhrungen ziehen. Dann den Schulterteil des Gurtes durch
die Fihrung an der Rickenlehne und die Rickseite des Kindersitzes fiihren (Abb. 2).

5. Das Ende des Fahrzeugsicherheitsgurtes im Schloss einrasten. Ein charakteristisches Klicken ist zu horen.

6. Sicherstellen, dass der Gurt so fest wie mdglich gespannt und nicht verdreht ist. Sicherstellen, dass das
Fahrzeuggurtschloss nicht zu nah an der Beckenflhrung liegt.

7. Die Kindersitzgurte lockern und das Schloss 6ffnen.

8. Das Kind in den Kindersitz setzen (Abb. 3). Das Kind mit den Kindersitzgurten anschnallen und die
Kopfstutzenhohe einstellen (siehe: Kopfstitzeneinstellung).

9. Die Kindersitzgurte mit dem Gurtspannungs-Einstellband festziehen.

Hinweis! Sicherstellen, dass die Kindersitzgurte eng am Kérper des Kindes anliegen und nicht verdreht sind.

Sicherstellen, dass die Beckengurte tief verlaufen und das Becken des Kindes schiitzen. Die Gurte sollten eng

am Korper des Kindes anliegen, aber nicht so straff sein, dass sie Unbehagen verursachen.

EINBAU DES KINDERSITZES (GRUPPE 76 - 105 CM)

Hinweis! Die Neugeboreneneinlage entfernen, wenn das Kind 75 cm Uberschreitet.

1. Den Kindersitz in Fahrtrichtung ins Fahrzeug einsetzen und den Sicherheitsgurt vollstdndig herausziehen
(Abb. 4). Sicherstellen, dass der Kindersitz an die Riickenlehne des Fahrzeugsitzes gedriickt ist.

2. Den Kindersitz in eine der verfligharen Positionen einstellen (siehe: Neigungseinstellung des Sitzes).
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Den Gurtspannungs-Einstellknopf driicken und die Gurte lockern.

Die Kindersitzgurte durch Driicken des roten Mittelknopfes am Schloss I6sen.

Die Neugeboreneneinlage herausnehmen und das obere Rickenlehnenpolster anheben (A, Abb. 5).

Den Fahrzeugsicherheitsgurt durch die Beckenftihrungen (12, Abb. C) unter den Armlehnen und durch die

Schulterfthrung (9, Abb. C) bei der Kopfstiitze (B, Abb. 5) fihren. Der Fahrzeugsicherheitsgurt muss Gber

den Kindersitzgurten (Schulterteil) und flach Gber den Sitz (Beckenteil) verlaufen. Ein Knie auf den Kindersitz

stitzen und den Sicherheitsgurt in Richtung des Aufrollmechanismus spannen, bis er vollstandig straff ist. Den

Fahrzeuggurt einrasten. Ein korrektes Einrasten wird durch ein horbares Klicken angezeigt.

7. Sicherstellen, dass der Fahrzeugsicherheitsgurt straff und nicht verdreht ist.

Das Ruckenlehnenpolster absenken und das Kind in den Kindersitz setzen.

9. Das Kind mit den Kindersitzgurten anschnallen (Abb. 6) und die Kopfstitzenhohe einstellen (siehe:
Kopfstitzeneinstellung).

10. Die Kindersitzgurte mit dem Gurtspannungs-Einstellband festziehen und an den Schulterteilen ziehen, um
sicherzustellen, dass das Kind ordnungsgemafs gesichert ist.

ACHTUNG

Sicherstellen, dass die Kindersitzgurte eng am Kérper des Kindes anliegen und nicht verdreht sind. Sicherstellen,

dass die Beckengurte tief verlaufen und das Becken des Kindes schitzen. Die Gurte sollten eng am Korper des

Kindes anliegen, aber nicht so straff sein, dass sie Unbehagen verursachen.

o hA®

©

EINBAU DES KINDERSITZES (GRUPPE 100 - 150 CM)

1. Den Kindersitz in Fahrtrichtung ins Fahrzeug einsetzen und den Sicherheitsgurt vollstdndig herausziehen.

Sicherstellen, dass der Kindersitz an die Riickenlehne des Fahrzeugsitzes gedriickt ist (Abb. 4).

Den Kindersitz in eine der verfligharen Positionen einstellen (siehe: Neigungseinstellung des Sitzes).

Das Kind in den Kindersitz setzen.

Die Kopfstitzenhthe einstellen (siehe: Kopfstitzeneinstellung).

Den Fahrzeugsicherheitsgurt durch die Beckenfthrungen (12, Abb. C) und tber das Becken des Kindes fiihren.

Den Diagonalgurt durch die Schulterfiihrung bei der Kopfstiitze und tber die Schulter des Kindes flihren (Abb. 7).

6. Den Fahrzeugsicherheitsgurt einrasten. Ein korrektes Einrasten wird durch ein hérbares Klicken angezeigt.
Sicherstellen, dass der Fahrzeugsicherheitsgurt straff und nicht verdreht ist.

ACHTUNG

Die Gurte sollten eng am Kérper des Kindes anliegen, aber nicht so straff sein, dass sie Unbehagen verursachen.

Sicherstellen, dass der Beckengurt tief verlauft, das Becken des Kindes schitzt und durch die unter den Armlehnen

befindlichen Beckenfliihrungen gefthrt wird.

ARSI S

KINDERSITZGURTE

Die Gurtverbinder verbinden und dann die Gurte in das Schloss einfiihren (Abb. 8). Ein charakteristisches Klicken
ist zu horen. Sicherstellen, dass die Gurte ordnungsgemaf gespannt und nicht verdreht sind.

Zum Lésen der Gurte den roten Knopf am Schloss dricken.

Zum Anziehen der Kindersitzgurte das Gurtspannungs-Einstellband ziehen (A, Abb. 9).

Zum Lockern der Kindersitzgurte den Gurtspannungs-Einstellknopf driicken und an den Schulterteilen ziehen (B, Abb. 9).

VERSTAUEN DES 5-PUNKT-GURTSYSTEMS

ACHTUNG:! Die folgenden Informationen gelten fir die Gruppe 100 - 150 cm.

1. Die Kindersitzgurte durch Driicken des roten Mittelknopfes am Schloss |6sen (A, Abb. 10).

2. Die Neugeboreneneinlage herausnehmen (B, Abb. 10) und die Gurtschlossabdeckung abnehmen (C, Abb. 10).

3. Das Gurtschloss durch die entsprechende Offnung im Sitzbezug fiihren (D, Abb. 10).

4. Die Gurtabdeckung abnehmen (E, Abb. 10). Die Metallclips am unteren Rickenlehnenpolster 6ffnen (F, Abb.
10). Die Kindersitzgurte hinter dem Bezug verstauen.
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5. Den Schaumstoffeinsatz aus der Offnung unter dem Bezug in der Basis herausnehmen (A, Abb. 11). Dann
die Kindersitzgurte mit dem Schloss verbinden (B, Abb. 11).
6. Das Sicherheitsgurtschloss in die Offnung einfiihren (C, Abb. 11).

KOPFSTUTZENEINSTELLUNG

So dndern Sie die Kopfstitzenhohe:

1. Bei gedricktem Gurtspannungs-Einstellknopf die Gurte lockern (B, Abb. 9). Dies ermoglicht eine leichtere
Einstellung der Kopfstitzenhohe.

2. Den Kopfstitzen-Einstellhebel ziehen (Abb. 12).

Die Einstellung der Schulterteile ist mit der Kopfstiitzeneinstellung integriert.

Beim Einstellen der Kopfstitzenhéhe wird die Hohe der Schulterteile automatisch angepasst.

Hinweis! Die Kopfstitze muss so eingestellt werden, dass die Schulterteile weder zu hoch (z. B. auf Ohrhohe

oder hoher) noch zu tief (z. B. hinter dem Rucken des Kindes) sind.

Die Schulterteile sollten sich auf Hohe der Schultern des Kindes befinden (Abb. 13).

AUSBAU DES KINDERSITZES

Den Fahrzeugsicherheitsgurt 16sen und aus den Fiihrungen herausnehmen. Den Kindersitz aus dem Fahrzeug nehmen.

NEIGUNGSEINSTELLUNG DES SITZES

Zur Einstellung der Sitzneigung den Neigungseinstellhebel driicken (Abb. 14) und den Kindersitz in die gewlinschte
Position bringen.

Der Kindersitz verfligt in der Vorwértsposition Uber 3 Neigungsstufen (Abb. 16). In der Riickwartsposition muss
der Kindersitz in die Liegeposition gebracht werden (Position ,R").

BEFESTIGUNG DES BECHERHALTERS

Den Becher in den Halter an beiden Seiten des Kindersitzes einsetzen (A, Abb. 15). Zum Entfernen den Becher
aus dem Halter herausziehen.

Hinweis! Sicherstellen, dass der Becher auf der Fahrzeuginnenseite eingesetzt wird.

AB- UND AUFZIEHEN DES BEZUGS

Der Bezug muss gedffnet und vollstandig vom Kindersitzgehduse abgezogen werden. Dazu:

1. Den Kopfsttitzen-Einstellhebel ziehen.

2. Die Kindersitzgurte l6sen.

3. Die Metallclips am hinteren Teil des Kopfstitzenbezugs ¢ffnen und dann den Bezug abnehmen.
4. Die Metallclips am Rickenlehnenbezug ¢ffnen und den Bezug abnehmen.

Um den Bezug wieder aufzuziehen, die obigen Schritte in umgekehrter Reihenfolge ausfuhren.

REINIGUNG UND PFLEGE

e Leichte Verschmutzungen mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel reinigen.

e Der Bezug kann bei maximal 30°C gewaschen werden. Dazu muss der Bezug vollstandig vom Kindersitz
abgenommen werden (siehe: Abnehmen des Bezugs).

e Beim Trocknen keinen Waschetrockner verwenden. Den Bezug nicht zum Trocknen direktem Sonnenlicht
aussetzen. Kunststoffteile konnen mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel gereinigt werden.

e Hinweis! Keine starken Reinigungsmittel oder Bleichmittel verwenden.

Die Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung; das tatsdchliche Aussehen
der Produkte kann von den gezeigten Abbildungen abweichen.
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Joporoi KaneHT!
Ecam y Bac eCcTb Kakme-mbo KOMMEHTaPUN W BONPOChI OTHOCUTEIbHO NMPUOBPETEHHOMO NMPOAYKTa, NOXKayINCTa,
cBskmTech ¢ Hamu: help@lionelo.com

MpousBoguTenb:
BrandLine Group Sp. 13 0. o.
A. Kreglewskiego 1, 61-248 NMo3HaHb, [NonbLua

MpoAayKT cooTBeTCTBYET TpeboBaHUAM cTaHAapTa: R129/04.

Nudopmauus gns poctoeoii rpynnbl oT 40 ao 105 cm

BHUMAHME: 3570 yHMBepcanbHoE yay4lleHHoe AeTCKOE YAEPKMBatOLLLEe YCTPOMCTBO, KPENALLEECs C MOMOLLIbIO
pemMHen. OHO Noy4nao oduLManbHoe paspelleHie B cooTBeTcTemM C [NpaBunamm OOH N© 129 nag npumMeHerns
MPEX /e BCErO Ha «yHMBEPCAbHbBIX CUAEHBAXY, YKAa3aHHbIX MPOM3BOAUTENIMU TPAHCMOPTHbIX CPEACTB B PYKOBO/CTBE
nosib3oBaTens.

[pyY BO3HWUKHOBEHNM COMHEHWIA CIeAYET NMPOKOHCYIETUPOBATLCSA C MPOM3BOAMUTENEM UM PO3HUYHBIM NMPO/ABLIOM
YIYHLLEHHOMO AETCKOro YAEP>KMBAIOLLLErO YCTPOMCTBA.

Nudopmauusa ana poctosoii rpynnbi ot 100 go 150 cm

BHUMAHMWE. 370 yny4lleHHoe AETCKOe yaepyKMBatoLLiee YCTPOMCTBO Tuna «bycTep i-Size». OHO noayymnio
oduLmanbHoe paspelleHne B cooTBeTcTBMN ¢ [paBnnamum OOH N2 129 ans nprMeHeHus npexkae BCero Ha
cuaeHbsx i-Size, yKazaHHbIX NPOU3BOAMUTENSAMM TPAHCMOPTHbIX CPEACTB B PYKOBOACTBE MOJ1b30BaTEA.

[pyY BO3HWUKHOBEHNM COMHEHWIA CIeyET NMPOKOHCY/IETUPOBATLCS C MPOM3BOAMUTENEM WM PO3HUYHBIM NMPOABLIOM
YAYHLIEHHOTO AETCKOrO YAEPKMBAIOLLIErO YCTPOMCTBA.

[TpoayKT NoAxoamT 418 YCTAaHOBKM TO/IbKO Ha MecTax, 0003Ha4YEeHHbIX CMMBO/IOM @ Ha puc. B, 0603Ha4YeHHbIX
Kak i-Size.

MpoayKT NoaxoaMT ANs YCTAaHOBKM Ha MecTe, 0603Ha4eHHOM CUMBOJIOM @ Ha puC. A, UICKIHOUUTEIBHO /IMLOM
MO HanpaBAEHWIO ABMXKEHNS 1 NPW HEAKTUBHOM NOAYLUKe 6e30MacHOCTW. PeKOMeHAYeTCs yCTaHaBAMBaTb Kpec1o
TO/IbKO Ha 334HNX CUAEHBAX aBTOMOOUAS.

MpoayKT NOAXOANT AN YCTAHOBKM Ha MecTe, 0603Ha4eHHOM CLIMBOJIOM @ Ha puc. A, TOJIbKO ec/iv 3TO MeCTo
OCHallleHO peMHEM 6e30MacHOCTU.

I'IPE,EI,YI'I PEXXOEHUA:

[MpoayKT NpeaHasHayeH Ans aeten poctom ot 40 o 150 cm.

2. Ecnm pebéHky MeHblle 15 MecsueB MM ero pocT MeHblie 76 CM, He UCMNOJb3YyINTe KPecs1o IMLOM Mo
HanpaBAEHMIO AIBUKEHMS.

3. JKécTKkMe 1 NNacTrKoBbIe YacTW AETCKOro yAEep>KUBAKLLErO YCTPOMCTBA AO/IXKHbI ObITh pa3MeLLeHbl 1
YCTaHOB/IEHbI TaKMM 06Pa3oM, YTOObI B HOPMasIbHbIX YCIOBUSX SKCMUTyaTaLLMM TPAHCMOPTHOMO CPECTBA OHM
He MO BbITb 3aXKaTbl CABMXKHBIM CUAEHBEM UN [IBEPLIO.

4. [lpn ycTaHOBKE CMMHOV MO HaNPaBAEHMIO [BVXKEHMS HE MCMOJb3YNTE KPEC/IO Ha MeCTax, e akTMBMPOBaHa
nepesHAg nofyLlka 6e30MmacHoCTU.

5. Bce pemHu 6e30nacHoOCTH, yaep>K1BatoLLve pebEHKa, A0/HKHbI ObITb MPaBWbHO MOAOMHAHbI MO ero pasMepy.
PeMHI He fo/MKHbBI BbITb NEPEKPYYEHbI.

6. PeMHu, Kpenalume yaepykmnpatollee YyCTPOMCTBO K TPAHCMOPTHOMY CPEACTBY, AO/IKHbI ObITb HATAHYThI.

7. YbenmTech, 4TO NMOSACHbIE PEMHW NPOXOAAT HU3KO A9 HaZ/exallel durkcalm Tasa.

8. Ec/m npoayKT noaBeprcs BO3AEMCTBIUIO CUIbHBIX GakTOPOB (Hanpumep, yAapa), ero HEOOXOAMMO 3aMEHUTb.




9. 3anpellaeTcs BHOCUTb KakMe-IMb0 M3MeHeH s B Kpecs10 K A06aBASTb HOBblE 3/1eMeHTbI 6e3 CoracoBaHms
C opraHom no oduumanbHOMy yTBEpPXKAEeHNMO Tuna. [1ag obecnevyeHns MakcnMMaabHom 6e3onacHoCcTV pebérka
060pya0BaHMe A0/KHO BbITb 3aKPEMNIEHO M MCMOIb30BATLCA B COOTBETCTBMM C PEKOMEHAAUMIMI NHCTPYKLUMM.

10. MnacTMKOoBble YacTK 3TOrO Kpecsia MOryT HarpeBaTbCs Ha COSTHLE M BbI3bIBaTb OXKOMM KOXKM PEOEHKA.

11. Hukoraa He ocTaBnsanTe pebEHka OAHOro B Kpecae B TPAHCMOPTHOM CPENCTBE.

12. baraxk n apyrre noaobHble NpeaMeTbl AO/MKHbI ObITb 3aKpenIeHbl, YTOObl B C/ly4ae CTO/IKHOBEHMS He
NPUYNHUTD TPABM.

13. 3anpeLLaeTcs MCnob30BaTh KPec10 6e3 TKaHEBOro Yexsa.

14. Yexonl He MOXKET ObITb 3aMEHEH 3/1IEMEHTOM K3 APYroro komnaekTa. OH SBASeTCS HEOTbEMIEMON YaCTbIO
KOMMIEKTa U BMSET Ha paboTy yAep>KUBaOLLLEro YCTPOMCTBRA.

15. Bcerna aepykmnTe 3Ty MHCTPYKLMIO MO 3KCMlyaTaumm npu cebe.

16. O3HaKOMLTECH C MHCTPYKLMEN MO 3KCMIyaTaLmy Npon3BOAMTENs TPAaHCMOPTHOrO CpeaCcTBa.

OMNUCAHME YACTEN (PUC. C)

1. TloaronosHWK 8. Pblyar peryavpoBKmM NoArofoBHMKa
2. Bknagpil-pesyKTop 9. Hanpapnstollas ni1e4eBoro pemHs
3. 3alMTHbIN 4eX0N peMHen Kpecaa 10. lMpsxkka pemHen Kpecna
4. 3-ToueyHbIi peMeHb Kpecsa 11. KHoMKa peryIMpoBKM HaTSXKEHNS pEMHEN Kpeca
5. 3alMTHBIN 4eXON NPSHYKKM PEMHEN Kpecsa 12. HanpaeasioLas NosSCHOrO pemMHs
6. baza 13. Pbi4ar peryiMpoBKM Hak/IOHa CUEHbS
7. JleHTa peryMpoBKM HaTSXKEeHUS peMHeN Kpec/la 14. CnnHka kpecna
YCTAHOBKA B ABTOMOBWIJIE
YcTaHoBKa Kpecna OpueHTauus MonoxeHue Kpecna Pasmepbl pe6éHka
Kpecna

- YCTaHOBKa C MOMOLLbH0 3-ToYeYHOro pemMHa | lNonoxeHne npoTune OT1 40 po 105 cm

6e30MacHOCTM aBTOMOOUAA HanpaBaeHus Bec pe6éHrka:
- Pe6EHOK NPUCTErHYT peEMHAMM Kpecna LBUXKEHUS Makc. 20 Kr
aBTOMOOWNA

Kpecno Heo6xoaMMO yCTaHOBUTDL B
noJsiynexxayee nosioxkeHue (nosmums ,R”).

- YcTaHoBKa € noMolpto 3-TodeyHoro pemna | MNMonoxerve no OT1 76 no 105 cm

6e30MacHOCTM aBTOMOOUAA Hanpae/eHuo Bec pe6éHrka:
- Pe6EHOK MPUCTErHYT peMHAMM Kpecna LBUXKEHUS Makc. 20 Kr
aBTOMOOWNA

Kpecno Heo6x0aMMO yCTaHOBUTDL B
0AHO U3 3 fOCTYMHBIX MOJIOXKEHMIA (CM.:
PerynnpoBka Hak/loHa CUAEHBS).

- YcTaHoBKa ¢ MOMOLLBHO 3-ToueyHoro pemMHaA [MonorkeHwe no
6e30MmacHOCTM aBTOMOOUNS Hamnpae1eHNIo
ABVOKEHNA

Ot 100 go 150 cm

Kpecno Heo6xoaMMo yCTaHOBUTDL B
0fHO U3 3 fOCTYMHBIX MOJIOXKEHMIA (CM.:
PerynnpoBka Hak/IoHa CUAEHBA).




CMUHOM MO HAMPABJIEHUIO ABUXKEHUA (40 - 105 CM)

Mpumeyvanume! [leTy pocTom MeHee 75 cM MOryT MCMNOAb30BaTh CUAEHBE TOBKO C BKIaAbILLEM-PeSyKTOPOM.

1. YcTaHOBUTE KPEC/I0 B Nonyexadee nonoxkerue (CM.: Peryimposka Hak/oHa CUaEHbS).

2. PasmecTuTe Kpecsio B aBTOMOOW/IE CMVMHOW MO HamnpagieHnto ABMKeHWs. YoeamTech, YTo Kpecs1o M10THO
NpUAeraeT K CrHKe aBTOMOGWU/IBHOTO c1aeHbs (puc. 1).

3. BbITaHUTE peMeHb 6e30MacHOCTN aBTOMOBUAA.

4. [lpoBeauTe aBTOMOOU/IbHBIN peMeHb 6E30MacHOCTM Yepes HanpaBAoLLIME MOACHOTO PEMHS. 3aTeM NpoBeanTe
N1eYeByto 4acTb PEMHS Yepe3 HamMPaBASAIOLLLYIO Y CTIMHKM CUMAEHbS M 3aHI0K YacTb Kpecsa (puc. 2).

5. T[lpucterHnTe KOHeL, peMHs 6€30MacHOCTM aBTOMOOWAS B NPsKKe. Bbl yC/bILLUMTE XapaKTePHbIN LLENYOK.

6. YbenmTech, 4TO peMeHb MaKCMMAa IbHO TYro HATAHYT 1 He nepekpydeH. YoeamTech, YTo NPsyKKa aBTOMOOU/IbHbIX
PEMHEN HE HaXOAUTCS CAULLKOM BIM3KO K HanpaB/IsAtoLLEN MOSCHbIX PEMHEN.

7. OcnabsTe peMHU Kpecsa 1 pacCTerHuUTe MPsKKY.

8. [MocagnTe pebéHka B kKpecno (puc. 3). Mpuctertmute pebEHKa PeMHAMM KPECAa U OTPEryAUPYINTE BbICOTY
NOAroNI0BHMKA (CM.: PeryimpoBka noAaro/I0BHNKA).

9. 3aTaHWTE PEMHM Kpecs1a C MOMOLLLBIO IEHTbI PETYIMPOBKM HATSKEHNS.

MpuMeyaHue! Yoenmtech, 4TO peMHM KPec/ia MI0THO NPUIEratoT K Tenly pebEHKa 1 He nepekpyyeHb.

Y6enmnTech, 4TO NOSICHbIE PEMHU NPOXOAAT HM3KO 1 3aLLMLLIAKT Tas pebéHKa. PeMHM 10/15KHbI M/I0THO NpUeraThb

K Teny pebéHka, 0AHaKo He I0/HKHbI ObITb HACTOILKO TYMMMK, YTOObI BbI3bIBATL ANCKOMbOPT.

YCTAHOBKA KPECJIA (TPYMMA 76 - 105 CM)

MpumeyvaHue! 13B1eknTe BKAaAbILI-PEAYKTOP, KOrAa poCT pebéHKa npesbicuT 75 cMm.

1. Pa3mecTuTe Kpecso B aBTOMOOUAE NLIOM MO HaNPaBAEHUIO ABUMMXKEHUS 1 MaKCMMasIbHO BbITAHUTE pEMEHb
6e3onacHocTK (puc. 4). YoeamuTecs, YTO KPeC/10 MPMyKaTo K CMIMHKE aBTOMOOWU/IbHOMO AyBaHa.

YCTaHOBUTE KPEC/I0 B OAHO M3 AOCTYNHBIX MOMOXKEHMI (CM.: PeryamMpoBka Hak/oHa c1aeHbs).

HaykMuTe KHOMKY peryIMpoBKM peMHel Kpecaa 1 0cnabsTe peMHN.

PaccTertuTe pemMHm Kpecna, HaXkaB LIeHTPasIbHYHO KPACHYHO KHOTMKY MPSyKKU.

VI3BNneKknTe BKNAAGILL-PEAYKTOP 1 MOAHUMUTE BEPXHIO NOAYLLKY CIVHKK (A, puc. 5).

MposeanTe aBTOMOOW/IbHbIN PEMEHb GE30MACHOCTM Yepes HarnpasBAstoLIMe NOACHOro pemMHs (12, puc.

N

C), pacnosioxkeHHble Nof, NoA/I0OKOTHUKAaMK, 1 Yepes3 HanpaBasoLLyo niedeBoro pemts (9, puc. C) y
nozaronosHmKa (B, puc. 5). ABTOMOGU/IbHBIN PEMEHb N0/KEH NMPOXOAMTH HaZl PEMHIMM Kpeca (niedyesas
4acTb) M TOPU30HTANILHO Yepes cuaeHbe (NoscHas YacTb). YNrpascs KONEHOM B KPEC/I0, HaTAHUTE pEMEHb
6€e30MacHOCTI B HAaNpaBIEHMM PETPAKTOPA [10 MaKCYMAIbHOTO HaTsSXKeHWs. [1pUCTErHnTe pemMHI aBTOMOOUAS.
MpaBuibHOE NPUCTEMMBaHNE COMPOBOXKIAETCS C/IbILLIVMBIM LLETHKOM.

7. YbenmTtech, 4TO pemMeHb 6€30MacHOCTN aBTOMOOWIS HAaTSHYT 1 HE NEPEKPYYEH.

OnycTuTe NofyLKy CIMHKK 1 pa3mMecTuTe pebEHKa B Kpecse.

9. [puctertuTe pebGEHKa peMHIMU Kpecaa (puc. 6) 1 oTperympyiTe BbICOTY NMOArONI0BHMKA (CM.: Perynnposka
MOAr0/I0BHUKA).

10. 3aTaH1TE peMHU Kpec1a C MOMOLLbIO IEHTbI PEMY/IMPOBKM HATSXKEHWS U NMOTAHKTE 3a MAe4YeBble PEMHM, HTOObI
ybeamTbCs B Hagexxallen drkcaumm pebéxka.

BHUMAHUE

Y6enmTech, 4TO peMHIM Kpecs1a NMIoTHO NPpUeratoT K Tesly pebéHka 1 He nepekpyYdeHsl. YoeanTech, YTo NoscHble

©

PEMHM NPOXOAAT HWU3KO 1 3aLLMLLIAIOT Ta3 pebEHKa. PEMHM A0/ KHbI MI0THO NpuaeraTh K Teny pebExka, oHaKo
He 10/KHbI ObITb HACTO/IBKO TYIMMM, YTOObI BbI3bIBaTh ANCKOMMOPT.

YCTAHOBKA KPECJIA (TPYMMA 100 - 150 CM)

1. PasmecTuTe Kpec/1o B aBTOMOOW/IE /IMLIOM MO HaNpaBAeHWNIO ABMXKEHUS U MaKCUMa/IbHO BbITSHUTE peMeHb
6e30MacHOCTU. Y6eauTech, 4TO KPeC/10 MpUKaTo K CrVMHKE aBTOMOBWUILHOMO AMBaHa (puc. 4).

2. YCTaHOBUTE KPEC/I0 B O[IHO M3 JOCTYMHbIX MOJOKEHNUIN (CM.: PeryIMpoBKa Hak/IoHa CUAEHbS).




3. PasmecTuTe pebéHka B Kpeche.

OTperynmpyinTe BbICOTY NMOArON0BHMKA (CM.: PerynnpoBka noaroioBHMKa).

5. TlpoBeauTe aBTOMOGWU/IbHBIN pEMEHbL GE30MACHOCTH Yepes HanpasastoLLme noscHoro pemts (12, pyc. C) n yepes
Ta3 pebéHka. [1poBennTe AMaroHa bHbIN PeMeHb Yepes HaNpPaB/SHOLLYHO NIEYEBOrO PEMHS Y NMOATO/I0BHIKA
1 Yepes naedo pebéxka (puc. 7).

6. [lpuctertmure peMHM aBToMobuAs. [paBu/ibHOE NPUCTErNMBaHME COMPOBOXKAAETCS C/bILIMMbBIM LLENYKOM.
Y6eamTecs, 4TO peMeHb 6e30MacHOCTM aBTOMOOUASA HATAHYT 1 HE NepeKpyYeH.

BHUMAHUE

PeMHM 10/15KHbI MI0THO NpUaeraTs K Tesly peGEHKa, OIHAKO He J10/1KHbI ObITb HACTO/IBKO TYTUMM, YTOObI BbI3bIBATH

AnckoMdopT.

Y6eamTech, 4TO MOSCHON PEMEHb MPOXOAMT HU3KO, 3aLLMLLAET Ta3 pebEHKa 1 MPOXOAMT Yepes HampasstoLLme

MOSICHOrO PEMHS, PACMNOIOXKEHHbBIE MO/, MOAIOKOTHUKAMU.

»

PEMHWU KPECJIA

CoeVHUTE COEAVHUTENN PEMHEN, 3aTEM BCTABETE PEMHU B MPSKKY (pUC. 8). Bbl YC/IbILLUTE XapaKTEPHbIN LLEAHOK.
Y6enuTech, YTo PEMHU A0/HKHLIM 06Pa30M HATAHYThI U HE NepPeKpyHeHb!.

YT06bl PACCTErHYTh PEMHU, HAXKMUTE KPACHYHO KHOTMKY Ha MPSyKKE.

[19 HaTSXKEHWS PEMHEN Kpec/1a NOTIHUTE 33 JIEHTY PEryIMPOBKK HaTsxkeHus (A, puc. 9).

[N ocnabieHus peMHel Kpecaa HaKMUTE KHOMKY PErysIMPOBKM HATSAXEHNUSs WU NMOTAHUTE 3a M/ie4eBble PeMHM
(B, puc. 9).

YBOPKA 5-TOYEYHbIX PEMHEN KPEC/1A

BHUMAHME! Cneaytolas Hdopmauma oTHocuTea K rpynne 100 - 150 cm.

1. PaccTerHuTe pemMHu Kpecna, HaxkaB LieHTPasIbHYHO KpacHyro KHOMKY Npsskkn (A, puc. 10).

2. I3BnekuTe BKNaAbIW-peaykTop (B, prc. 10) 1 CHUMUTE 3aLUMTHbIN Yexon Npsxku pemHel kpecna (C, puc. 10).

3. [lpoTaHUTE NPSKKY PEMHEN Kpecsia Yepe3 COOTBETCTBYHOLLIEE OTBEPCTME B 06MBKe cueHbs (D, puc. 10).

4. CHUMMUTE 3alLMTHBIN 4exon peMHen kpecna (E, puc. 10). PaccTerHmte MeTanMueckmne 3aCTEXKM Ha HKHEN
noaywike cnvHkm (F, puc. 10). YoepuTe peMHn Kpecsia 3a 06MBKY.

5. W3BnekuTe neHomaacT M3 OTBEpCTUs nod, 0OMBKOM B oCHOBaHUK (A, puc. 11). 3aTeM coeamHuTe peEMHMU
Kpecna ¢ npsron (B, puc. 11).

6. BcTassTe npsxky pemHs 6esonacHocTu B oteepctue (C, puc. 11).

PEFYJIMPOBKA NOATIOJIOBHUKA

YT0ObI M3MEHUTb BbICOTY MNOATO/NOBHMKA:

1. YaepykmBas HaXkaToW KHOMKY PEry/IMPOBKIA HATSPKEHWS PEMHEN Kpecsa, ocabste peMun (B, puc. 9). 7o
MO3BO/IUT MPOLLLE PETY/IMPOBATH BbICOTY MOATO/I0BHMKA.

2. [loTsHWTe 3a pbl4ar peryMpoBKy NOAroA0BHMKaA (puc. 12).

HacTpoiika BbICOTbI MAEYEBLIX PEMHEN MHTErPUPOBAHa C HACTPOMKOWM BbICOTbI MOATO/0OBHMKA.

[pv perynnpoBke BbICOThI MOAMOI0BHYIKA BbICOTA M1EYEBbIX PEMHEN YCTaHAB/MBAETCA aBTOMATUYECKMN.

Mpumeyanue! [10AroN0BHVIK HEOGXOAMMO OTPErYIMPOBATL TaK, YTOObI MIEHEBbIE PEMHI HE HAXOAWMCH C/INLLIKOM

BbICOKO (Hanpumep, Ha YpOBHE YLLIEN WK BbILIE) U HE C/IMLLKOM HU3KO (Hanpumep, 3a CrHol peGéHka).

Mneuesble peMHIM NOKHbI HAXOAMTHCS Ha YpOBHe ney peGéHka (puc. 13)

JEMOHTAX KPECJ1A

PaccTertimte aBToMO6U/IbHbIN peMeHb 6€30MaCHOCTU 1 N3BIEKUTE €ro 13 HanpaBAsStOLUMX. VI3BAEKMTE Kpecsio
113 aBTOMOBOWS.




PEINYTMPOBKA HAKJIOHA CUOEHbBA

[N perysIMpoBKIN HaKIOHA CUAEHBS HAaXKMITE pblyar PEryIMpoBKM HakoHa (puc. 14) 1 ycTaHOBUTE KPEC/IO B
BbIOPAHHOE MOIOXKEHME.

ABTOKPEC/IO MMEET 3 YPOBHS PEMY/IMPOBKM HAK/IOHA MPY YCTAHOBKE MO HaMNpasieHWo ABkeHns (puc. 16).

[pW yCTaHOBKE NPOTUB HaMpPaBIEHUs ABVXKEHUS aBTOKPEC/I0 CIeAyeT YCTAHOBUTL B NOJIy/iexadee NoNoKeHe
(nosuumsa «Ry).

YCTAHOBKA NMOACTAKAHHUKA

BcTasbTe cTakaH B gepykaTe b, PACnofiOsKEHHbIN C 06emx CTOpoH Kpecaa (A, pyc. 15). s AeMOHTaKa BblABUHETE
CTaKaH 13 AepxxaTtens.

Mpumedanne! YoeauTecs, 4To CTakaH YCTAHOB/IEH C BHYTPEHHEN CTOPOHbBI TPAHCMOPTHOMO CPeCTBa.

CHATUE N HAOEBAHUE YEXJIA

Yexon HeobXxoAMMO PacCTErHyThb M MOHOCTbLIO CHATH C Kopryca kpecaa. [as atoro:

1. [loTaHWTE 3a pblyar peryMpoBKM NOArON0BHMKA.

2. PaccTerHuTe pemMHu Kpecna.

3. PaccTerHnTe MeTasIndeckmne 3aCTEXKM Ha 3a4HEeN YacTu Yexia NOAr0I0BHMKA, 3aTeM CHUMUTE YEXOJI.
4. PaccTerHnTe MeTa/IMYecKkmne 3acTEXKKM Ha Yexie CINHKU U CHUMUTE Yexos.

YTOObI CHOBA HaAETb YEXO/1, BbIMO/IHNTE ONMCaHHbIE LWarn B 06paTHOM MopsaKe.

OUYNCTKA N YXO[,

e Hebosbluve 3arpsa3HeHns cieayeT OUNLLATb BAaYKHOW TPSAMKOM 1 MATKIUM YUCTILLIMM CPEACTBOM.

e Yexon MOXKHO CTUpaTb Npu TemnepaType He Bbitle 30°C. [119 3Toro Y4exon Heo6x0AMMO MOHOCTbLIO CHATb
c kpecna (cm.: CHATKE Yexna).

e [lpw cyluKe He cneflyeT No/b30BaThCA CyLUMIKAaMN. He cieyeT BbICTaBASTL YEX0/1 Ha COTHEYHbIE 1ydu N5
NPOCYLLKM. [11aCTUKOBbIE 3/1EMEHTbI MOYKHO OUMLLIATE BAAYKHOM TPSMKON U MSTKUM MOROLLLM CPEACTBOM.

¢ [Ipumevanue! He cneayeT MCNONb30BaTh CU/IbHbIE MOOLLME CPEACTBA 1 OTOEMBATENN.

DoTorpadum HOCAT UAKOCTPATUBHBIN XapaKTep; peasibHbI BHELLHUI B, NPOAYKTOB

MOXXET OT/INYAThLCA OT NPeACTaB/IEHHOIO Ha q)OTOI'padDMﬂX.

Gentile Cliente!
In caso di un qualsiasi commento o domanda sul prodotto acquistato, non esitate a contattarci help@lionelo.com

Produttore:
BrandLine Group Sp. z 0. o.
A. Kreglewskiego 1, 61-248 Poznan, Polonia

Il prodotto soddisfa i requisiti della norma: R129/04.

Informazioni per il gruppo di altezza da 40 a 105 cm

ATTENZIONE: Si tratta di un sistema di ritenuta migliorato universale per bambini, fissato tramite cinture. Ha
ricevuto 'omologazione ai sensi del Regolamento ONU n. 129, per I'utilizzo principalmente nelle “posizioni seduta
universali” indicate dai costruttori di veicoli nel manuale d'uso del veicolo.

In caso di dubbi, consultare il produttore o il rivenditore del sistema di ritenuta migliorato per bambini.
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Informazioni per il gruppo di altezza da 100 a 150 cm

ATTENZIONE: Si tratta di un sistema di ritenuta migliorato per bambini del tipo “seggiolino rialzatore i-Size”. Ha
ricevuto I'omologazione ai sensi del Regolamento ONU n. 129, per I'utilizzo principalmente nelle posizioni seduta
i-Size indicate dai costruttori di veicoli nel manuale d’'uso del veicolo.

In caso di dubbi, consultare il produttore o il rivenditore del sistema di ritenuta migliorato per bambini.

Il prodotto pud essere installato solo nei posti contrassegnati dal simbolo @ nella fig. B, indicati come i-Size.

Il prodotto pud essere installato nel posto contrassegnato dal simbolo @ nella fig. A esclusivamente in posizione
frontale e con airbag disattivato. Si raccomanda di installare il seggiolino solo sui sedili posteriori del veicolo.

Il prodotto puo essere installato nel posto contrassegnato dal simbolo @ nella fig. A solo se tale posto e dotato
di cintura di sicurezza.

AVVERTENZE:

1. Il prodotto e destinato a bambini di altezza compresa tra 40 e 150 cm.

2. Seil bambino ha meno di 15 mesi o e alto meno di 76 cm, non utilizzare il seggiolino in posizione frontale.

3. Le partirigide e i componenti in plastica del sistema di ritenuta per bambini devono essere posizionati e installati
in modo tale che, nelle normali condizioni di utilizzo del veicolo, non possano essere intrappolati da un sedile
scorrevole o da una portiera del veicolo.

4. In caso diinstallazione rivolta verso il retro, non utilizzare il seggiolino nei posti in cui l'airbag frontale e attivo.

Tutte le cinture di ritenuta del bambino devono essere correttamente adattate alla sua taglia. Le cinture non

devono essere attorcigliate.

Le cinghie che fissano il sistema di ritenuta al veicolo devono essere tese.

Assicurarsi che le cinture addominali passino in basso per proteggere adeguatamente il bacino.

Se il prodotto ¢ stato sottoposto a forti sollecitazioni (come un urto), deve essere sostituito.

Non devono essere apportate modifiche al seggiolino né aggiunti nuovi componenti senza I'approvazione

dell'ente di omologazione. Per garantire la massima sicurezza al bambino, I'attrezzatura deve essere fissata e

utilizzata conformemente alle indicazioni del manuale.

10. | componenti in plastica di questo seggiolino possono scaldarsi al sole e causare ustioni sulla pelle del bambino.

11. Non lasciare mai un bambino da solo nel seggiolino nel veicolo.

12. | bagagli e altri oggetti simili devono essere fissati in modo da non causare lesioni in caso di collisione.

13. Non utilizzare il seggiolino senza il suo rivestimento in tessuto.

14. Il rivestimento non puo essere sostituito con un elemento proveniente da un altro set. Costituisce parte
integrante del set e influisce sul funzionamento del sistema di ritenuta.

o

0 ® N

15. Conservare sempre con sé questo manuale d'uso.
16. Consultare il manuale d’uso del costruttore del veicolo.

DESCRIZIONE DEI COMPONENTI (FIG. C)

1. Poggiatesta 8. Leva diregolazione del poggiatesta

2. |Inserto riduttore 9. Guida della cintura a spalla

3. Copri-imbracatura 10. Fibbia dell'imbracatura

4. Imbracatura a 3 punti 11. Pulsante di regolazione tensione imbracatura
5. Copri-fibbia dellimbracatura 12. Guida della cintura addominale

6. Base 13. Leva di regolazione dell'inclinazione del sedile
7. Cinghia di regolazione tensione imbracatura 14. Schienale del seggiolino
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INSTALLAZIONE NEL VEICOLO

Installazione del seggiolino

Orientamento
del seggiolino

Posizione del seggiolino

Misure del bambino

- Installazione con cintura di sicurezza 3
punti del veicolo
- Bambino allacciato con I'imbracatura del

Posizione rivolta
all'indietro

Da40a105cm
Peso del bambino:
max. 20 kg

veicolo

Il seggiolino deve essere posizionato in
posizione semidistesa (posizione ,R").

- Installazione con cintura di sicurezza 3 Posizione rivolta in Da 76 a 105 cm

punti del veicolo avanti Peso del bambino:
- Bambino allacciato con I'imbracatura del max. 20 kg
veicolo

Il seggiolino deve essere in una delle
3 posizioni disponibili (v. Regolazione
dell'inclinazione del sedile).

- Installazione con cintura di sicurezza 3 Posizione rivolta in Da 100 a 150 cm

punti del veicolo avanti

Il seggiolino deve essere in una delle
3 posizioni disponibili (v. Regolazione
dell'inclinazione del sedile).

RIVOLTO VERSO IL RETRO (40 - 105 CM)

Nota! | bambini di altezza inferiore a 75 cm possono utilizzare il seggiolino solo con l'inserto riduttore.

1. Posizionare il seggiolino in posizione semidistesa (v. Regolazione dell'inclinazione del sedile).

2. Posizionare il seggiolino nel veicolo rivolto verso il retro. Assicurarsi che il seggiolino aderisca saldamente allo
schienale del sedile del veicolo (fig. 1).

3. Estrarre la cintura di sicurezza del veicolo.

4. Far passare la cintura di sicurezza del veicolo attraverso le guide della cintura addominale. Quindi far passare
la parte a spalla della cintura attraverso la guida sullo schienale del sedile e il retro del seggiolino (fig. 2).

5. Agganciare l'estremita della cintura del veicolo nella fibbia. Si sentira uno scatto caratteristico.

6. Assicurarsi che la cintura sia tesa al massimo e non attorcigliata. Assicurarsi che la fibbia della cintura del veicolo
non sia troppo vicina alla guida della cintura addominale.

7. Allentare I'imbracatura e aprire la fibbia.

8. Far sedere il bambino nel seggiolino (fig. 3). Allacciare il bambino con l'imbracatura e regolare l'altezza del
poggiatesta (v. Regolazione del poggiatesta).

9. Stringere I'imbracatura tramite la cinghia di regolazione della tensione.

Nota! Assicurarsi che I'imbracatura aderisca perfettamente al corpo del bambino e non sia attorcigliata.

Assicurarsi che le cinture addominali passino in basso e proteggano il bacino del bambino. Le cinture devono essere

aderenti al corpo del bambino, ma non cosi strette da causare disagio.

INSTALLAZIONE DEL SEGGIOLINO (GRUPPO 76 - 105 CM)

Nota! Rimuovere l'inserto riduttore quando il bambino supera i 75 cm di altezza.

1. Posizionare il seggiolino nel veicolo rivolto in avanti ed estrarre completamente la cintura di sicurezza (fig. 4).
Assicurarsi che il seggiolino sia premuto contro lo schienale del sedile del veicolo.




2. Posizionare il seggiolino in una delle posizioni disponibili (v. Regolazione dell'inclinazione del sedile).

3. Premere il pulsante di regolazione dell'imbracatura e allentare le cinture.

4. Sganciare I'imbracatura premendo il pulsante rosso centrale della fibbia.

5. Rimuovere l'inserto riduttore e sollevare il cuscino superiore dello schienale (A, fig. 5).

6. Farpassare la cintura del veicolo attraverso le guide della cintura addominale (12, fig. C) situate sotto i braccioli
e attraverso la guida della cintura a spalla (9, fig. C) vicino al poggiatesta (B, fig. 5). La cintura del veicolo deve
passare sopra l'imbracatura (parte a spalla) e in piano attraverso il sedile (parte addominale). Appoggiando
il ginocchio sul seggiolino, tendere la cintura verso il riavvolgitore fino a raggiungere la massima tensione.
Agganciare la cintura del veicolo. Un clic udibile indica un aggancio corretto.

7. Assicurarsi che la cintura del veicolo sia tesa e non attorcigliata.

8. Abbassare il cuscino dello schienale e posizionare il bambino nel seggiolino.

9. Allacciare il bambino con I'imbracatura (fig. 6) e regolare l'altezza del poggiatesta (v. Regolazione del poggiatesta).

10. Stringere I'imbracatura tramite la cinghia di regolazione della tensione e tirare le cinture a spalla per assicurarsi
che il bambino sia correttamente trattenuto.

ATTENZIONE

Assicurarsi che I'imbracatura aderisca perfettamente al corpo del bambino e non sia attorcigliata. Assicurarsi che

le cinture addominali passino in basso e proteggano il bacino del bambino. Le cinture devono essere aderenti al

corpo del bambino, ma non cosi strette da causare disagio.

INSTALLAZIONE DEL SEGGIOLINO (GRUPPO 100 - 150 CM)

1. Posizionare il seggiolino nel veicolo rivolto in avanti ed estrarre completamente la cintura di sicurezza. Assicurarsi

che il seggiolino sia premuto contro lo schienale del sedile del veicolo (fig. 4).

Posizionare il seggiolino in una delle posizioni disponibili (v. Regolazione dell'inclinazione del sedile).

Posizionare il bambino nel seggiolino.

Regolare l'altezza del poggiatesta (v. Regolazione del poggiatesta).

Far passare la cintura del veicolo attraverso le guide della cintura addominale (12, fig. C) e sul bacino del bambino. Far

passare la cintura diagonale attraverso la guida della cintura a spalla vicino al poggiatesta e sulla spalla del bambino (fig. 7).

6. Agganciare la cintura del veicolo. Un clic udibile indica un aggancio corretto. Assicurarsi che la cintura del
veicolo sia tesa e non attorcigliata.

ATTENZIONE

Le cinture devono essere aderenti al corpo del bambino, ma non cosi strette da causare disagio.

Assicurarsi che la cintura addominale passi in basso, protegga il bacino del bambino e passi attraverso le guide della

cintura addominale situate sotto i braccioli.

AR S

IMBRACATURA

Collegare i connettori delle cinture, quindi inserire le cinture nella fibbia (fg. 8). Si sentira uno scatto caratteristico.
Assicurarsi che le cinture siano correttamente tese e non attorcigliate.

Per sganciarsi, premere il pulsante rosso sulla fibbia.

Per stringere I'imbracatura, tirare la cinghia di regolazione della tensione (A, fig. 9).

Per allentare I'imbracatura, premere il pulsante di regolazione della tensione e tirare le cinture a spalla (B, fig. 9).

RIPORRE L'IMBRACATURA A 5 PUNTI

ATTENZIONE! Le seguenti informazioni riguardano il gruppo 100 - 150 cm.

1. Sganciare l'imbracatura premendo il pulsante rosso centrale della fibbia (A, fig. 10).

2. Rimuovere l'inserto riduttore (B, fig. 10) e rimuovere il copri-fibbia dell'imbracatura (C, fig. 10).

3. Far passare la fibbia dell'imbracatura attraverso 'apertura appropriata nel rivestimento del sedile (D, fig. 10).

4. Rimuovere il copri-imbracatura (E, fig. 10). Aprire i ganci metallici situati sul cuscino inferiore dello schienale
(F, fig. 10). Riporre I'imbracatura dietro il rivestimento.
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5. Rimuovere la schiuma dall'apertura situata sotto il rivestimento nella base (A, fig. 11). Quindi collegare le cinture
dell'imbracatura alla fibbia (B, fig. 11).
6. Inserire la fibbia della cintura di sicurezza nell'apertura (C, fig. 11).

REGOLAZIONE DEL POGGIATESTA

Per modificare 'altezza del poggiatesta:

1. Tenendo premuto il pulsante di regolazione della tensione dell'imbracatura, allentare le cinture (B, fig. 9). Cio
consentira di regolare piu facilmente l'altezza del poggiatesta.

2. Tirare la leva di regolazione del poggiatesta (fig. 12).

La regolazione dell'altezza delle cinture a spalla & integrata con la regolazione dell’altezza del poggiatesta.

Regolando l'altezza del poggiatesta, I'altezza delle cinture a spalla verra impostata automaticamente.

Nota! Il poggiatesta deve essere regolato in modo che le cinture a spalla non siano troppo alte (ad esempio al livello

delle orecchie o piu in alto) né troppo basse (ad esempio dietro la schiena del bambino).

Le cinture a spalla devono trovarsi all’altezza delle spalle del bambino (fig. 13).

RIMOZIONE DEL SEGGIOLINO

Sganciare la cintura di sicurezza del veicolo e rimuoverla dalle guide. Rimuovere il seggiolino dal veicolo.

REGOLAZIONE DELLINCLINAZIONE DEL SEDILE

Per regolare l'inclinazione del sedile, premere la leva di regolazione dell'inclinazione (fig. 14) e posizionare il seggiolino
nella posizione desiderata.

Il seggiolino dispone di 3 livelli di regolazione dell'inclinazione quando € installato nel senso di marcia (fig. 16).
Quando ¢ installato in senso contrario alla marcia, il seggiolino deve essere impostato in posizione semi-sdraiata
(posizione “R”).

INSTALLAZIONE DEL PORTABICCHIERE

Inserire il bicchiere nel portabicchiere situato su entrambi i lati del seggiolino (A, fig. 15). Per rimuoverlo, far scorrere
il bicchiere fuori dal portabicchiere.

Nota! Assicurarsi che il bicchiere sia installato sul lato interno del veicolo.

RIMOZIONE E APPLICAZIONE DEL RIVESTIMENTO

Il rivestimento deve essere slacciato e fatto scorrere completamente fuori dal corpo del seggiolino. Per farlo:

1. Tirare la leva di regolazione del poggiatesta.

2. Sganciare I'imbracatura.

3. Aprire i ganci metallici situati nella parte posteriore del rivestimento del poggiatesta, quindi rimuovere il rivestimento.
4. Aprire i ganci metallici nel rivestimento dello schienale e rimuovere il rivestimento.

Per rimontare il rivestimento, eseguire i passaggi sopra indicati in ordine inverso.

PULIZIA E MANUTENZIONE

e Le piccole macchie devono essere pulite con un panno umido e un detergente delicato.

e I rivestimento pud essere lavato a una temperatura massima di 30°C. A tal fine, il rivestimento deve essere
completamente rimosso dal seggiolino (v. Rimozione del rivestimento).

e Non utilizzare I'asciugatrice per I'asciugatura. Il rivestimento non deve essere esposto alla luce solare diretta
per asciugarsi. | componenti in plastica possono essere puliti con un panno umido e un detergente delicato.

e Nota! Non utilizzare detergenti aggressivi né agenti shiancanti.

Le immagini sono puramente indicative; I'aspetto reale dei prodotti puo differire da quello illustrato nelle immagini.
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Cher client!
Si vous avez des questions ou remarques relatives au produit acheté, n’hésitez pas a nous contacter a l'adresse :
help@lionelo.com

Producteur:
BrandLine Group Sp. z 0. o.
A. Kreglewskiego 1, 61-248 Poznan, Pologne

Le produit satisfait aux exigences de la norme : R129/04.

Information pour le groupe de taille de 40 2 105 cm

ATTENTION. Il s’agit d’'un systeme de retenue universel amélioré pour enfants, fixé par des sangles. Il a été
homologué conformément au reglement ONU n° 129, pour une utilisation principalement aux « positions assises
universelles » indiguées par les fabricants de véhicules dans le manuel d'utilisation du véhicule.

En cas de doute, consultez le fabricant ou le détaillant du systeme de retenue amélioré pour enfants.

Information pour le groupe de taille de 100 2 150 cm

ATTENTION. Il s’agit d’'un systéme de retenue amélioré pour enfants de type « rehausseur i-Size ». Il a été homologué
conformément au reglement ONU n°® 129, pour une utilisation principalement aux positions assises i-Size indiquées
par les fabricants de véhicules dans le manuel d'utilisation du véhicule.

En cas de doute, consultez le fabricant ou le détaillant du systeme de retenue amélioré pour enfants.

Le produit ne peut étre installé que sur les places marquées du symbole @ ala fig. B, indiquées comme i-Size.
Le produit ne peut étre installé sur la place marquée du symbole @ alafig. Agu'en position face avant et avec un
airbag inactif. Il est recommandé d'installer le siege uniquement sur les sieges arriere du véhicule.

Le produit ne peut étre installé sur la place marquée du symbole @ alafig. A que si cette place est équipée d'une
ceinture de sécurité.

AVERTISSEMENTS :

1. Le produit est destiné aux enfants d'une taille comprise entre 40 et 150 cm.

2. Sivotre enfant a moins de 15 mois ou mesure moins de 76 cm, n'utilisez pas le siége en position face avant.
3. Les éléments rigides et les pieces en plastique du systéme de retenue pour enfants doivent étre placés et
installés de facon a ne pas pouvoir étre coincés par un siege coulissant ou une portiere du véhicule dans des
conditions normales d'utilisation.

En cas d'installation dos a la route, n'utilisez pas le siege aux places ou l'airbag frontal est activé.

Toutes les sangles retenant I'enfant doivent étre bien adaptées a sa taille. Les sangles ne doivent pas étre tordues.
Les sangles fixant le systéme de retenue au véhicule doivent étre tendues.

Vérifiez que les sangles sous-abdominales passent bas pour bien maintenir le bassin.

Si le produit a été soumis a de fortes contraintes (comme un choc), il doit étre remplacé.

Aucune modification du siége ou ajout de nouveaux éléments ne doit étre effectué sans I'accord de l'autorité
d’homologation. Pour garantir une sécurité maximale a I'enfant, 'équipement doit étre fixé et utilisé conformément
aux recommandations de la notice.

10. Les éléments en plastique de ce siege peuvent chauffer au soleil et provoquer des brilures sur la peau de I'enfant.
11. Ne laissez jamais un enfant seul dans le siége dans le véhicule.

12. Les bagages et autres objets similaires doivent étre fixés pour ne causer aucune blessure en cas de collision.
13. N'utilisez pas le siege sans sa housse en tissu.

0 ® N, A
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14. La housse ne peut pas étre remplacée par un élément provenant d'un autre ensemble. Elle fait partie intégrante
de 'ensemble et a une incidence sur le fonctionnement du systeme de retenue.

15. Conservez toujours cette notice d'utilisation avec vous.

16. Consultez le manuel d'utilisation du fabricant du véhicule.

DESCRIPTION DES PIECES (FIG. C)

1. Appuie-téte 8.

2. Insert réducteur 9.

3. Cache-harnais 10.
4. Harnais 3 points 11.
5. Cache-boucle du harnais 12.
6. Base 13.
7. Sangle de réglage de tension du harnais 14.

INSTALLATION DANS LE VEHICULE

Levier de réglage de I'appuie-téte

Guide de sangle d’épaule

Boucle du harnais

Bouton de réglage de tension du harnais
Guide de sangle sous-abdominale

Levier de réglage de l'inclinaison du siege
Dossier du siege auto

Installation du siége

Orientation du
siege

Position du siege Gabarit de I'enfant

- Installation avec ceinture de sécurité 3
points du véhicule

- Enfant attaché avec le harnais 3 points du
véhicule

Le siége doit étre réglé
en position semi-allongée
(position ,,R”).

Position dos a la
route

De 40 a 105 cm
Poids de l'enfant :
max. 20 kg

- Installation avec ceinture de sécurité 3
points du véhicule

- Enfant attaché avec le harnais 3 points du
véhicule

Le siége doit étre réglé dans I'une des 3
positions disponibles (voir : Réglage de
I'inclinaison du siége)

Position face a la
route

De 76 a 105 cm
Poids de l'enfant :
max. 20 kg

- Installation avec ceinture de sécurité 3
points du véhicule

Le siége doit étre réglé dans I'une des 3
positions disponibles (voir : Réglage de
I'inclinaison du siége).

Position face a la
route

De 100 a 150 cm

DOS A LA ROUTE (40 - 105 CM)

Remarque ! Les enfants de moins de 75 cm ne peuvent utiliser le siege qu'avec l'insert réducteur.
1. Réglez le siege en position semi-allongée (voir : Réglage de I'inclinaison du siege).
2. Placez le siege dans le véhicule dos a la route. Assurez-vous que le siege est bien plaqué contre le dossier du

siege du véhicule (fig. 1).

3. Tirez la ceinture de sécurité du véhicule.
4. Faites passer la ceinture de sécurité du véhicule par les guides de sangle sous-abdominale. Faites ensuite passer
la partie épaule de la ceinture par le guide sur le dossier du siege et l'arriére du siege auto (fig. 2).
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5. Attachez l'extrémité de la ceinture du véhicule dans la boucle. Vous entendrez un déclic caractéristique.

6. Assurez-vous que la ceinture est tendue au maximum et qu’elle n'est pas tordue. Assurez-vous que la boucle
de la ceinture du véhicule n'est pas trop proche du guide de sangle sous-abdominale.

7. Desserrez le harnais et ouvrez la boucle.

8. Asseyez I'enfant dans le siege (fig. 3). Attachez I'enfant avec le harnais et réglez la hauteur de l'appuie-téte
(voir : Réglage de l'appuie-téte).

9. Serrez le harnais a l'aide de la sangle de réglage de tension.

Remarque ! Assurez-vous que le harnais est bien plaqué contre le corps de I'enfant et qu'il n'est pas vrillé.

Assurez-vous que les sangles sous-abdominales passent bas et protegent le bassin de I'enfant. Les sangles doivent

étre ajustées au corps de I'enfant sans étre trop serrées au point de causer une géne.

INSTALLATION DU SIEGE (GROUPE 76 - 105 CM)

Remarque ! Retirez l'insert réducteur lorsque I'enfant dépasse 75 cm.

1. Placez le siege dans le véhicule face a la route et tirez la ceinture de sécurité au maximum (fig. 4). Assurez-vous
que le siege est bien plaqué contre le dossier du siege du véhicule.

2. Réglez le siege dans I'une des positions disponibles (voir : Réglage de I'inclinaison du siége).

3. Appuyez sur le bouton de réglage du harnais et desserrez les sangles.

4. Détachez le harnais en appuyant sur le bouton rouge central de la boucle.

5. Retirez l'insert réducteur et soulevez le coussin supérieur du dossier (A, fig. 5).

6. Faites passer la ceinture du véhicule par les guides de sangle sous-abdominale (12, fig. C) situés sous les
accoudoirs, puis par le guide de sangle d’épaule (9, fig. C) situé prés de I'appuie-téte (B, fig. 5). La ceinture du
véhicule doit passer par-dessus le harnais (partie épaule) et a plat sur le siege (partie sous-abdominale). En
appuyant le genou sur le siege, tendez la ceinture vers I'enrouleur jusqu’a ce qu’elle soit au maximum. Attachez
la ceinture du véhicule. Un déclic sonore indique un attachement correct.

7. Assurez-vous que la ceinture du véhicule est tendue et non tordue.

8. Abaissez le coussin du dossier et placez I'enfant dans le siege.

9. Attachez I'enfant avec le harnais (fig. 6) et réglez la hauteur de I'appuie-téte (voir: Réglage de I'appuie-téte).

10. Serrez le harnais a I'aide de la sangle de réglage de tension et tirez sur les sangles d'épaule pour vous assurer
que l'enfant est correctement retenu.

ATTENTION

Assurez-vous que le harnais est bien plagué contre le corps de I'enfant et n'est pas vrillé. Assurez-vous que les

sangles sous-abdominales passent bas et protegent le bassin de I'enfant. Les sangles doivent étre ajustées au corps

de l'enfant sans étre trop serrées au point de causer une géne.

INSTALLATION DU SIEGE (GROUPE 100 - 150 CM)

1. Placez le siege dans le véhicule face a la route et tirez la ceinture de sécurité au maximum. Assurez-vous que

le siége est bien plaqué contre le dossier du siege du véhicule (fig. 4).

Réglez le siege dans I'une des positions disponibles (voir: Réglage de I'inclinaison du siege).

Placez I'enfant dans le siege.

Réglez la hauteur de I'appuie-téte (voir: Réglage de I'appuie-téte).

Faites passer la ceinture du véhicule par les guides de sangle sous-abdominale (12, fig. C) et sur le bassin de 'enfant.

Faites passer la sangle diagonale par le guide de sangle d'épaule pres de 'appuie-téte et sur 'épaule de I'enfant (fig. 7).

6. Attachez la ceinture du véhicule. Un déclic sonore indique un attachement correct. Assurez-vous que la ceinture
du véhicule est tendue et non tordue.

ATTENTION

Les sangles doivent étre ajustées au corps de I'enfant sans étre trop serrées au point de causer une géne.

Assurez-vous que la sangle sous-abdominale passe bas, protége le bassin de I'enfant et passe par les guides de

sangle sous-abdominale situés sous les accoudoirs.

bk owbn
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HARNAIS

Connectez les connecteurs de sangles, puis insérez les sangles dans la boucle (fig. 8). Vous entendrez un déclic
caractéristique. Assurez-vous que les sangles sont correctement tendues et non tordues.

Pour détacher les sangles, appuyez sur le bouton rouge de la boucle.

Pour serrer le harnais, tirez sur la sangle de réglage de tension (A, fig. 9).

Pour desserrer le harnais, appuyez sur le bouton de réglage de tension et tirez sur les sangles d’épaule (B, fig. 9).

RANGEMENT DU HARNAIS 5 POINTS

ATTENTION ! Les informations suivantes concernent le groupe 100 - 150 cm.

1. Détachez le harnais en appuyant sur le bouton rouge central de la boucle (A, fig. 10).

2. Retirez l'insert réducteur (B, fig. 10) et retirez le cache-boucle du harnais (C, fig. 10).

3. Faites passer la boucle du harnais par l'ouverture appropriée dans la housse du siege (D, fig. 10).

4. Retirez le cache-harnais (E, fig. 10). Ouvrez les agrafes métalliques situées sur le coussin inférieur du dossier
(F, fig. 10). Rangez le harnais derriere la housse.

5. Retirez la mousse de l'ouverture située sous la housse dans la base (A, fig. 11). Connectez ensuite les sangles
du harnais a la boucle (B, fig. 11).

6. Insérez la boucle de la ceinture de sécurité dans l'ouverture (C, fig. 11).

REGLAGE DE LAPPUIE-TETE

Pour modifier la hauteur de l'appuie-téte:

1. Enmaintenant le bouton de réglage de tension du harnais enfoncé, desserrez les sangles (B, fig. 9). Cela facilitera
le réglage de la hauteur de I'appuie-téte.

2. Tirez le levier de réglage de I'appuie-téte (fig. 12).

Le réglage de la hauteur des sangles d’épaule est intégré au réglage de la hauteur de I'appuie-téte.

En réglant la hauteur de l'appuie-téte, la hauteur des sangles d’épaule sera réglée automatiqguement.

Remarque ! appuie-téte doit étre réglé de facon a ce que les sangles d'épaule ne soient ni trop hautes (par exemple

au niveau des oreilles ou au-dessus), ni trop basses (par exemple dans le dos de I'enfant).

Les sangles d'épaule doivent se trouver au niveau des épaules de I'enfant (fig. 13)

RETRAIT DU SIEGE AUTO

Détachez la ceinture de sécurité du véhicule et retirez-la des guides. Retirez le siége auto du véhicule.

REGLAGE DE LINCLINAISON DU SIEGE

Pour régler I'inclinaison du siege, appuyez sur le levier de réglage d'inclinaison (fig. 14) et placez le siege dans la
position souhaitée.

Le siege auto dispose de 3 niveaux de réglage de l'inclinaison en position face a la route (fig. 16).

En position dos a la route, le siége doit étre réglé en position semi-allongée (position « R »).

INSTALLATION DU PORTE-GOBELET

Insérez le gobelet dans le porte-gobelet situé des deux cotés du siege (A, fig. 15). Pour le retirer, faites glisser le
gobelet hors du porte-gobelet.

Remarque ! Assurez-vous que le gobelet est installé coté intérieur du véhicule.

RETRAIT ET POSE DE LA HOUSSE

La housse doit étre détachée et compléetement retirée du corps du siege. Pour ce faire :

1. Tirez le levier de réglage de | appuie-téte.

2. Détachez le harnais.

3. Ouvrez les agrafes métalliques situées a l'arriére de la housse de I'appuie-téte, puis retirez la housse.
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4. Ouvrez les agrafes métalliques de la housse du dossier et retirez la housse.
Pour remettre la housse en place, effectuez les étapes ci-dessus dans I'ordre inverse.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

e les |égeres salissures doivent étre nettoyées a l'aide d'un chiffon humide et d'un produit nettoyant doux.

e Lahousse peut étre lavée a une température maximale de 30°C. Pour ce faire, la housse doit étre completement
retirée du siege (voir: Retrait de la housse).

e Ne pas utiliser de seche-linge pour le séchage. La housse ne doit pas étre exposée aux rayons du soleil pour
sécher. Les éléments en plastique peuvent étre nettoyés a l'aide d’un chiffon humide et d’'un détergent doux.

e Remarque ! Ne pas utiliser de détergents puissants ni d’agents de blanchiment.

Les photos sont présentées a titre indicatif ; 'aspect réel des produits peut différer de celui présenté sur les photos.

ijApreciado cliente!
Si tienes algin comentario o pregunta sobre algiin producto que hayas comprado, por favor contacta con nosotros:
help@lionelo.com

Fabricante:
BrandLine Group Sp. z 0. o.
A. Kreglewskiego 1, 61-248 Poznan, Polonia

El producto cumple los requisitos de la norma: R129/04.

Informacion para el grupo de talla de 40 a 105 cm

ATENCION. Se trata de un sistema de retencion mejorado universal para nifios, fijado mediante cinturones. Ha
sido homologado conforme al Reglamento de la ONU n.° 129, para su uso principalmente en las «posiciones de
asiento universales» indicadas por los fabricantes de vehiculos en el manual del usuario del vehiculo.

En caso de duda, consulte al fabricante o al distribuidor del sistema de retenciéon mejorado para nifos.

Informacion para el grupo de talla de 100 a 150 cm

ATENCION. Se trata de un sistema de retencion mejorado para nifos del tipo «silla alzadora i-Size». Ha sido
homologado conforme al Reglamento de la ONU n.° 129, para su uso principalmente en las posiciones de asiento
i-Size indicadas por los fabricantes de vehiculos en el manual del usuario del vehiculo.

En caso de duda, consulte al fabricante o al distribuidor del sistema de retencion mejorado para nifos.

El producto solo puede instalarse en los asientos marcados con el simbolo @ en la fig. B, indicados como i-Size.
El producto puede instalarse en el asiento marcado con el simbolo @ en la fig. A Unicamente mirando hacia
adelante y con el airbag desactivado. Se recomienda instalar la silla Unicamente en los asientos traseros del vehiculo.
El producto puede instalarse en el asiento marcado con el simbolo @ en la fig. A Unicamente si dicho asiento
dispone de cinturén de seguridad.

ADVERTENCIAS:

1. El producto estd destinado a nifios con una talla comprendida entre 40y 150 cm.
2. Sisu hijo tiene menos de 15 meses o mide menos de 76 cm, no utilice la silla mirando hacia adelante.
3. Los componentes rigidos v las piezas de plastico del sistema de retencion para nifos deben colocarse e
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instalarse de modo que, en condiciones normales de uso del vehiculo, no puedan quedar atrapados por un
asiento deslizante o una puerta del vehiculo.
4. En caso de instalacion mirando hacia atras, no utilice la silla en asientos donde el airbag frontal esté activado.

b

Todos los cinturones que sujetan al nifo deben estar bien ajustados a su talla. Los cinturones no deben estar
retorcidos.

Las correas que fijan el sistema de retencién al vehiculo deben estar tensas.

Aseglrese de que los cinturones abdominales discurren en posicion baja para sujetar correctamente la pelvis.
Si el producto ha sido sometido a fuerzas intensas (como un impacto), debe sustituirse.

0 o0 N

No se deben realizar modificaciones en la silla ni afadir nuevos elementos sin la aprobacion del organismo de

homologacién. Para garantizar la maxima seguridad del nifio, el equipo debe fijarse y utilizarse conforme a las

indicaciones del manual.

10. Los componentes de plastico de esta silla pueden calentarse bajo el sol y causar quemaduras en la piel del nifio.

11. Nunca deje al nifio solo en la silla dentro del vehiculo.

12. El equipaje y otros objetos similares deben estar sujetos para no causar lesiones en caso de colisién.

13. No utilice la silla sin su funda de tela.

14. La funda no puede sustituirse por un elemento procedente de otro conjunto. Forma parte integrante del
conjunto e influye en el funcionamiento del sistema de retencion.

15. Conserve siempre consigo este manual de instrucciones.

16. Consulte el manual de instrucciones del fabricante del vehiculo.

DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES (FIG. C)

1. Reposacabezas 8. Palanca de ajuste del reposacabezas

2. Inserto reductor 9. Guia del cinturon de hombro

3. Cubierta del arnés 10. Hebilla del arnés

4. Arnés de 3 puntos 11. Boton de ajuste de tensién del arnés

5. Cubierta de la hebilla del arnés 12. Guia del cinturén abdominal

6. Base 13. Palanca de ajuste de la inclinacion del asiento
7. Correa de ajuste de tension del arnés 14. Respaldo de la silla

INSTALACION EN EL VEHICULO

Instalacion de la silla Orientacion de la Posicion de lassilla Talla del nifio
silla

- Instalacion con cinturén de seguridad 3 Posicion orientada De 40 a 105 cm

puntos del vehiculo hacia atras Peso del nifio:

- Nifio sujeto con el arnés del vehiculo max. 20 kg

La silla debe colocarse en posicion
semirreclinada (posicién ,R”).

- Instalacion con cinturén de seguridad 3 Posicion orientada De 76 a 105 cm
puntos del vehiculo hacia adelante Peso del nifio:
- Nifio sujeto con el arnés del vehiculo max. 20 kg

La silla debe colocarse en una de las 3
posiciones disponibles (véase: Ajuste de la
inclinacién del asiento).




- Instalacion con cinturén de seguridad 3 Posicion orientada
puntos del vehiculo hacia adelante

La silla debe colocarse en una de las 3
posiciones disponibles (véase: Ajuste de la
inclinacién del asiento).

De 100 a 150 cm

MIRANDO HACIA ATRAS (40 - 105 CM)

Nota: Los nifios de menos de 75 c¢cm de talla solo pueden utilizar la silla con el inserto reductor.

1.
2.

9.

Cologue la silla en posicion semirreclinada (véase: Ajuste de la inclinacion del asiento).

Coloque la silla en el vehiculo mirando hacia atras. Asegurese de que la silla esté firmemente apoyada contra
el respaldo del asiento del vehiculo (fig. 1).

Extraiga el cinturén de seguridad del vehiculo.

Pase el cinturén de seguridad del vehiculo por las guias del cinturon abdominal. A continuacion, pase la parte
del hombro del cinturdon por la guia del respaldo del asiento vy la parte trasera de la silla (fig. 2).

Abroche el extremo del cinturon del vehiculo en la hebilla. Oird un clic caracteristico.

Asegurese de que el cinturon esté tensado al maximo y no esté retorcido. Aseglrese de que la hebilla del
cinturén del vehiculo no esté demasiado cerca de la guia del cinturén abdominal.

Afloje el arnés vy abra la hebilla.

Siente al nifio en la silla (fig. 3). Abroche al nino con el arnés v ajuste la altura del reposacabezas (véase: Ajuste
del reposacabezas).

Apriete el arnés mediante la correa de ajuste de tension.

Nota: Aseglrese de que el arnés se ajuste bien al cuerpo del nifo y no esté retorcido.
Aseglrese de que los cinturones abdominales discurren en posicion baja y protegen la pelvis del nifio. Los cinturones
deben estar ajustados al cuerpo del nifio, pero sin estar tan apretados que causen incomodidad.

INSTALACION DE LA SILLA (GRUPO 76 - 105 CM)

Nota: Retire el inserto reductor cuando el nifio supere los 75 cm de talla.

1. Coloque la silla en el vehiculo mirando hacia adelante y extraiga el cinturon de seguridad al méximo (fig. 4).
Aseglrese de que la silla esté presionada contra el respaldo del asiento del vehiculo.

2. Cologue la silla en una de las posiciones disponibles (véase: Ajuste de la inclinacion del asiento).

3. Pulse el boton de ajuste del arnés y afloje los cinturones.

4. Desabroche el arnés pulsando el boton rojo central de la hebilla.

5. Retire el inserto reductor y levante el cojin superior del respaldo (A, fig. 5).

6. Pase el cinturdn del vehiculo por las guias del cinturén abdominal (12, fig. C) situadas bajo los reposabrazos y
por la guia del cinturén de hombro (9, fig. C) situada junto al reposacabezas (B, fig. 5). El cinturén del vehiculo
debe pasar por encima del arnés (parte del hombro) y en plano por el asiento (parte abdominal). Apoyando la
rodilla en la silla, tense el cinturén hacia el enrollador hasta que esté completamente tenso. Abroche el cinturon
del vehiculo. Un clic audible indica un abrochado correcto.

7. Asegurese de que el cinturdon del vehiculo esté tenso y no esté retorcido.

8. Baje el cojin del respaldo y coloque al nifio en la silla.

9. Abroche al nifio con el arnés (fig. 6) y ajuste la altura del reposacabezas (véase: Ajuste del reposacabezas).

10. Apriete el arnés mediante la correa de ajuste de tension y tire de los cinturones de hombro para asegurarse
de que el nifio esté correctamente sujeto.

ATENCION

Asegurese de que el arnés se ajuste bien al cuerpo del nifo y no esté retorcido. Aseglrese de que los cinturones
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abdominales discurren en posicién bajay protegen la pelvis del nifio. Los cinturones deben estar ajustados al cuerpo
del nifo, pero sin estar tan apretados que causen incomodidad.

INSTALACION DE LA SILLA (GRUPO 100 - 150 CM)

1. Coloque lasilla en el vehiculo mirando hacia adelante y extraiga el cinturdn de seguridad al méximo. Aseglrese

de que la silla esté presionada contra el respaldo del asiento del vehiculo (fig. 4).

Coloque la silla en una de las posiciones disponibles (véase: Ajuste de la inclinacion del asiento).

Coloque al nifo en la silla.

Ajuste la altura del reposacabezas (véase: Ajuste del reposacabezas).

Pase el cinturén del vehiculo por las guias del cinturon abdominal (12, fig. C) y sobre la pelvis del nifio. Pase el

cinturén diagonal por la guia del cinturén de hombro junto al reposacabezas y sobre el hombro del nifio (fig. 7).

6. Abroche el cinturon del vehiculo. Un clic audible indica un abrochado correcto. Asegurese de que el cinturén
del vehiculo esté tenso y no esté retorcido.

ATENCION

Los cinturones deben estar ajustados al cuerpo del nifio, pero sin estar tan apretados que causen incomodidad.

Aseglrese de que el cinturén abdominal discurre en posicion baja, protege la pelvis del nifio y pasa por las guias

del cinturén abdominal situadas bajo los reposabrazos.

DAREI SN

ARNES

Conecte los conectores del cinturdn y, a continuacion, inserte los cinturones en la hebilla (fig. 8). Oird un clic
caracteristico. Aseglrese de que los cinturones estén correctamente tensados y no estén retorcidos.

Para desabrochar los cinturones, pulse el botén rojo de la hebilla.

Para apretar el arnés, tire de la correa de ajuste de tension (A, fig. 9).

Para aflojar el arnés, pulse el botén de ajuste de tension vy tire de los cinturones de hombro (B, fig. 9).

ALMACENAMIENTO DEL ARNES DE 5 PUNTOS

ATENCION: La siguiente informacion se refiere al grupo de 100 - 150 cm.

1. Desabroche el arnés pulsando el botén rojo central de la hebilla (A, fig. 10).

2. Retire el inserto reductor (B, fig. 10) y retire la cubierta de la hebilla del arnés (C, fig. 10).

3. Pase la hebilla del arnés por la abertura correspondiente de la funda del asiento (D, fig. 10).

4. Retire la cubierta del arnés (E, fig. 10). Abra los ganchos metalicos situados en el cojin inferior del respaldo (F,
fig. 10). Guarde el arnés detras de la funda.

5. Retire la espuma de la abertura situada bajo la funda en la base (A, fig. 11). A continuacién, conecte los
cinturones del arnés a la hebilla (B, fig. 11).

6. Inserte la hebilla del cinturon de seguridad en la abertura (C, fig. 11).

AJUSTE DEL REPOSACABEZAS

Para cambiar la altura del reposacabezas:

1. Mientras mantiene pulsado el boton de ajuste de tension del arnés, afloje los cinturones (B, fig. 9). Esto permitira
ajustar la altura del reposacabezas con mayor facilidad.

2. Tire de la palanca de ajuste del reposacabezas (fig. 12).

El ajuste de la altura de los cinturones de hombro esta integrado con el ajuste de la altura del reposacabezas.

Al ajustar la altura del reposacabezas, la altura de los cinturones de hombro se establecerd automaticamente.

Nota: El reposacabezas debe ajustarse de modo que los cinturones de hombro no queden demasiado altos (por

ejemplo, a la altura de las orejas o por encima) ni demasiado bajos (por ejemplo, detras de la espalda del nifo).

Los cinturones de hombro deben situarse a la altura de los hombros del nifo (fig. 13)
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EXTRACCION DE LA SILLA

Desabroche el cinturén de seguridad del vehiculo vy retirelo de las guias. Extraiga la silla del vehiculo.

AJUSTE DE LA INCLINACION DEL ASIENTO

Para ajustar la inclinacion del asiento, presione la palanca de ajuste de inclinacion (fig. 14) y coloque la silla en la
posicion deseada.

La silla cuenta con 3 niveles de ajuste de inclinacion en la posicion orientada hacia adelante (fig. 16). En la posicién
orientada hacia atrés, la silla debe colocarse en la posicién semi-reclinada (posicion «R»).

INSTALACION DEL PORTAVASOS

Inserte el vaso en el portavasos situado a ambos lados de la silla (A, fig. 15). Para retirarlo, deslice el vaso fuera del portavasos.
Nota: Aseglrese de que el vaso esté instalado en el lado interior del vehiculo.

EXTRACCION Y COLOCACION DE LA FUNDA

La funda debe desabrocharse y deslizarse completamente fuera del cuerpo de la silla. Para ello:

1. Tire de la palanca de ajuste del reposacabezas.

2. Desabroche el arnés.

3. Abralos ganchos metdlicos situados en la parte trasera de la funda del reposacabezas y, a continuacion, retire
la funda.

4. Abra los ganchos metélicos de la funda del respaldo vy retire la funda.

Para volver a colocar la funda, realice los pasos anteriores en orden inverso.

LIMPIEZAY MANTENIMIENTO

e Lasuciedad leve debe limpiarse con un pafio himedo y un producto de limpieza suave.

e |afunda puede lavarse a una temperatura méaxima de 30°C. Para ello, la funda debe retirarse completamente
de la silla (véase: Extraccion de la funda).

e No utilice secadora para el secado. La funda no debe exponerse a la luz solar directa para secarla. Los
componentes de plastico pueden limpiarse con un pafo himedo y un detergente suave.

» Nota: No utilice detergentes fuertes ni agentes blanqueadores.

Las imagenes son meramente ilustrativas; el aspecto real de los productos puede diferir del mostrado en las imagenes.

Beste klant!
Als u opmerkingen of vragen heeft over een gekocht product, neem dan contact met ons op:
help@lionelo.com

Fabrikant:
BrandLine Group Sp. z 0. o.
A. Kreglewskiego 1, 61-248 Poznan, Polen

Het product voldoet aan de eisen van de norm: R129/04.

Informatie voor de lengtegroep van 40 tot 105 cm
LET OP. Dit is een universeel verbeterd kinderzitbeveiligingssysteem dat met riemen wordt bevestigd. Het is
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goedgekeurd overeenkomstig VN-reglement nr. 129, voor gebruik voornamelijk op de ‘universele zitposities’ die
door voertuigfabrikanten in de gebruiksaanwijzing van het voertuig zijn aangegeven.
Neem bij twijfel contact op met de fabrikant of de detailhandelaar van het verbeterde kinderzitbeveiligingssysteem.

Informatie voor de lengtegroep van 100 tot 150 cm

LET OP. Dit is een verbeterd kinderzitbeveiligingssysteem van het type ‘i-Size-zitverhoger’. Het is goedgekeurd
overeenkomstig VN-reglement nr. 129, voor gebruik voornamelijk op de i-Size-zitposities die door voertuigfabrikanten
in de gebruiksaanwijzing van het voertuig zijn aangegeven.

Neem bij twijfel contact op met de fabrikant of de detailhandelaar van het verbeterde kinderzitbeveiligingssysteem.
Het product mag uitsluitend worden gemonteerd op plaatsen die zijn gemarkeerd met het symbool @ op afb. B
en als i-Size zijn aangeduid.

Het product mag uitsluitend worden gemonteerd op de met het symbool @ op afb. A gemarkeerde plaats, met
het gezicht in rijrichting en met een niet-geactiveerde airbag. Het wordt aanbevolen het kinderzitje uitsluitend op
de achterbank van het voertuig te monteren.

Het product mag uitsluitend worden gemonteerd op de met het symbool @ op afb. A gemarkeerde plaats, mits
deze plaats is uitgerust met een veiligheidsgordel.

WAARSCHUWINGEN:

1. Het product is bestemd voor kinderen met een lichaamslengte tussen 40 en 150 cm.

2. Als uw kind jonger is dan 15 maanden of kleiner dan 76 cm, gebruik het kinderzitje dan niet met het gezicht
in rijrichting.

3. De harde onderdelen en kunststofonderdelen van het kinderzitbeveiligingssysteem moeten zodanig worden
geplaatst en geinstalleerd dat ze onder normale rijomstandigheden niet bekneld kunnen raken door een
verschuifbare stoel of een portier van het voertuig.

4. Gebruik het kinderzitje bij achterwaartse installatie niet op plaatsen waar de voorste airbag actief is.

Alle veiligheidsgordels die het kind vasthouden moeten goed zijn aangepast aan de afmetingen van het kind.

De gordels mogen niet verdraaid zijn.

De banden waarmee het beveiligingssysteem aan het voertuig is bevestigd, moeten strak gespannen zijn.

Zorg ervoor dat de heupgordels laag lopen zodat het bekken goed wordt vastgehouden.

Als het product aan sterke krachten (zoals een botsing) is blootgesteld, moet het worden vervangen.

Er mogen geen wijzigingen aan het kinderzitje worden aangebracht en er mogen geen nieuwe onderdelen

worden toegevoegd zonder de goedkeuring van de typegoedkeuringsinstantie. Om de maximale veiligheid

van het kind te garanderen, moet de uitrusting worden bevestigd en gebruikt in overeenstemming met de
aanbevelingen in de handleiding.

10. De kunststofonderdelen van dit kinderzitje kunnen in de zon warm worden en brandwonden op de huid van
het kind veroorzaken.

11. Laat een kind nooit alleen achter in het kinderzitje in het voertuig.

12. Bagage en andere vergelijkbare voorwerpen moeten zijn vastgezet om bij een botsing geen letsel te veroorzaken.

13. Gebruik het kinderzitje niet zonder de stoffen bekleding.

14. De bekleding mag niet worden vervangen door een onderdeel uit een andere set. Het is een integraal onderdeel
van de set en heeft invioed op de werking van het beveiligingssysteem.

15. Bewaar deze gebruiksaanwijzing altijd bij u.

16. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de voertuigfabrikant.

¢
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BESCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN (AFB. C)

1. Hoofdsteun 4. 3-punts harnas
2. \Verkleiningsinleg 5. Gesp-afscherming van het harnas
3. Gordelafscherming 6. Basis
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7. Spanningsregelband van het harnas
8. \Verstelhendel van de hoofdsteun
9. Schoudergordel-geleider

11. Spanningsregelknop van het harnas
12. Heupgordel-geleider
13. Verstelhendel van de zithoek

10. Gesp van het harnas 14. Rugleuning van het kinderzitje

INSTALLATIE IN HET VOERTUIG

het voertuig

Het zitje moet worden geplaatst in
halfliggende positie (stand ,R”).

Installatie van het kinderzitje Stand van het zitje Positie van het zitje Afmetingen kind

- Installatie met 3-punts veiligheids-gordel Achterwaarts Van 40 tot 105 cm
van het voertuig gerichte positie Gewicht kind:

- Kind vastgemaakt met harnas gordel van max. 20 kg

- Installatie met 3-punts veiligheids-gordel
van het voertuig
- Kind vastgemaakt met harnas gordel van

Voorwaarts gerichte
positie

Van 76 tot 105 cm
Gewicht kind:
max. 20 kg

het voertuig

Het zitje moet worden geplaatst in een van
de 3 beschikbare posities (zie: Regeling van
de zithoek).

- Installatie met 3-punts veiligheids-gordel Van 100 tot 150 cm

van het voertuig

Voorwaarts gerichte
positie

Het zitje moet worden geplaatst in een van
de 3 beschikbare posities (zie: Regeling van
de zithoek).

ACHTERWAARTS (40 - 105 CM)

Let op! Kinderen kleiner dan 75 cm mogen het kinderzitje uitsluitend gebruiken met de verkleiningsinleg.

1. Zet het kinderzitje in de halfliggende positie (zie: Regeling van de zithoek).

2. Plaats het kinderzitje achterwaarts in het voertuig. Zorg ervoor dat het kinderzitje stevig tegen de rugleuning

van de autostoel aanligt (afb. 1).

Trek de veiligheidsgordel van het voertuig uit.

4. Leid de veiligheidsgordel van het voertuig door de heupgordel-geleiders. Leid vervolgens het schouderdeel van
de gordel door de geleider bij de rugleuning en de achterkant van het kinderzitje (afb. 2).

5. Bevestig het uiteinde van de veiligheidsgordel in de gesp. U hoort een kenmerkende klik.

6. Zorgervoor dat de gordel zo strak mogelijk is gespannen en niet verdraaid is. Zorg ervoor dat de gesp van de
veiligheidsgordel niet te dicht bij de heupgordel-geleider zit.

7. Maak het harnas losser en open de gesp.

8. Zet het kind in het kinderzitje (afb. 3). Bevestig het kind met het harnas en stel de hoogte van de hoofdsteun
in (zie: Instelling van de hoofdsteun).

9. Maak het harnas strakker met de spanningsregelband.

Let op! Zorg ervoor dat het harnas nauw aansluit op het lichaam van het kind en niet verdraaid is.

Zorg ervoor dat de heupgordels laag lopen en het bekken van het kind beschermen. De gordels moeten strak om

het lichaam van het kind zitten, maar niet zo strak dat ze ongemak veroorzaken.

w
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INSTALLATIE VAN HET KINDERZITJE (GROEP 76 - 105 CM)

Let op! Verwijder de verkleiningsinleg wanneer het kind groter wordt dan 75 cm.

1. Plaats het kinderzitje voorwaarts in het voertuig en trek de veiligheidsgordel maximaal uit (afb. 4). Zorg ervoor
dat het kinderzitje tegen de rugleuning van de autostoel is gedrukt.

2. Stel het kinderzitje in een van de beschikbare posities in (zie: Regeling van de zithoek).

3. Druk op de spanningsregelknop van het harnas en maak de gordels losser.

4. Maak het harnas los door op de rode centrale knop van de gesp te drukken.

5. Verwijder de verkleiningsinleg en til het bovenste kussen van de rugleuning op (A, afb. 5).

6. Leid de veiligheidsgordel van het voertuig door de heupgordel-geleiders (12, afb. C) onder de armleuningen
en door de schoudergordel-geleider (9, afb. C) bij de hoofdsteun (B, afb. 5). De veiligheidsgordel moet over
het harnas (schouderdeel) en plat over de zitting (heupdeel) lopen. Met een knie op het kinderzitje gespannen,
span de gordel richting de gordelrol totdat hij maximaal gespannen is. Bevestig de veiligheidsgordel van het
voertuig. Een correcte bevestiging wordt aangegeven door een hoorbare klik.

7. Zorgervoor dat de veiligheidsgordel gespannen en niet verdraaid is.

8. Laat het kussen van de rugleuning zakken en zet het kind in het kinderzitje.

9. Bevestig het kind met het harnas (afb. 6) en stel de hoogte van de hoofdsteun in (zie: Instelling van de hoofdsteun).

10. Maak het harnas strakker met de spanningsregelband en trek aan de schoudergordels om te controleren of
het kind goed vastzit.

LET OP

Zorg ervoor dat het harnas nauw aansluit op het lichaam van het kind en niet verdraaid is. Zorg ervoor dat de

heupgordels laag lopen en het bekken van het kind beschermen. De gordels moeten strak om het lichaam van het

kind zitten, maar niet zo strak dat ze ongemak veroorzaken.

INSTALLATIE VAN HET KINDERZITJE (GROEP 100 - 150 CM)

1. Plaats het kinderzitje voorwaarts in het voertuig en trek de veiligheidsgordel maximaal uit. Zorg ervoor dat het

kinderzitje tegen de rugleuning van de autostoel is gedrukt (afb. 4).

Stel het kinderzitje in een van de beschikbare posities in (zie: Regeling van de zithoek).

Zet het kind in het kinderzitje.

Stel de hoogte van de hoofdsteun in (zie: Instelling van de hoofdsteun).

Leid de veiligheidsgordel van het voertuig door de heupgordel-geleiders (12, afb. C) en over het bekken van

het kind. Leid de diagonale gordel door de schoudergordel-geleider bij de hoofdsteun en over de schouder

van het kind (afb. 7).

6. Bevestig de veiligheidsgordel van het voertuig. Een correcte bevestiging wordt aangegeven door een hoorbare
klik. Zorg ervoor dat de veiligheidsgordel gespannen en niet verdraaid is.

LET OP

De gordels moeten strak om het lichaam van het kind zitten, maar niet zo strak dat ze ongemak veroorzaken.

Zorg ervoor dat de heupgordel laag loopt, het bekken van het kind beschermt en door de heupgordel-geleiders

onder de armleuningen loopt.

ARSI S

HARNAS

Verbind de gordelverbindingen en steek de gordels vervolgens in de gesp (afb. 8). U hoort een kenmerkende klik.
Zorg ervoor dat de gordels goed zijn gespannen en niet verdraaid zijn.

Om de gordels los te maken, drukt u op de rode knop op de gesp.

Om het harnas strakker te maken, trekt u aan de spanningsregelband (A, afb. 9).

Om het harnas losser te maken, drukt u op de spanningsregelknop en trekt u aan de schoudergordels (B, afb. 9).

OPBERGEN VAN HET 5-PUNTS HARNAS
LET OP! De volgende informatie heeft betrekking op de groep 100 - 150 cm.
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Maak het harnas los door op de rode centrale knop van de gesp te drukken (A, afb. 10).

Verwijder de verkleiningsinleg (B, afb. 10) en verwijder de gesp-afscherming van het harnas (C, afb. 10).

Leid de gesp van het harnas door de deshetreffende opening in de zittingbekleding (D, afb. 10).

Verwijder de gordelafscherming (E, afb. 10). Maak de metalen klemmen op het onderste kussen van de

rugleuning los (F, afb. 10). Berg het harnas op achter de bekleding.

5. Verwijder het schuim uit de opening onder de bekleding in de basis (A, afb. 11). Verbind vervolgens de
harnasriemen met de gesp (B, afb. 11).

6. Steek de gordel gesp in de opening (C, afb. 11).

MNP

INSTELLING VAN DE HOOFDSTEUN

De hoogte van de hoofdsteun wijzigen:

1. Houd de spanningsregelknop van het harnas ingedrukt en maak de gordels losser (B, afb. 9). Dit maakt het
gemakkelijker om de hoogte van de hoofdsteun in te stellen.

2. Trek aan de verstelhendel van de hoofdsteun (afb. 12).

De instelling van de hoogte van de schoudergordels is geintegreerd met de instelling van de hoogte van de hoofdsteun.

Wanneer de hoogte van de hoofdsteun wordt ingesteld, wordt de hoogte van de schoudergordels automatisch ingesteld.

Let op! De hoofdsteun moet zo worden ingesteld dat de schoudergordels niet te hoog (bijvoorbeeld ter hoogte

van de oren of hoger) en niet te laag (bijvoorbeeld achter de rug van het kind) zijn.

De schoudergordels moeten ter hoogte van de schouders van het kind zijn (afb. 13)

VERWIJDERING VAN HET KINDERZITJE
Maak de veiligheidsgordel van het voertuig los en verwijder deze uit de geleiders. Verwijder het kinderzitje uit het
voertuig.

REGELING VAN DE ZITHOEK

Om de helling van de zitting te verstellen, drukt u op de hendel voor de hellingsverstelling (afb. 14) en zet u het
zitje in de gewenste positie.

Het zitje heeft 3 standen voor de hellingsverstelling in de voorwaarts gerichte positie (afb. 16). In de achterwaarts
gerichte positie moet het zitje in de half liggende stand worden ingesteld (stand ,R”).

INSTALLATIE VAN DE BEKERHOUDER

Steek de beker in de houder aan beide zijden van het kinderzitje (A, afb. 15). Schuif de beker uit de houder om
deze te verwijderen.

Let op! Zorg ervoor dat de beker aan de binnenkant van het voertuig is geplaatst.

VERWIJDEREN EN AANBRENGEN VAN DE BEKLEDING

De bekleding moet worden losgemaakt en volledig van de kuip van het zitje worden verwijderd. Ga hiervoor als
volgt te werk:

1. Trek aan de verstelhendel van de hoofdsteun.

2. Maak het harnas los.

3. Maak de metalen klemmen aan de achterkant van de hoofdsteunbekleding los en verwijder vervolgens de bekleding.
4. Maak de metalen klemmen in de rugleuningbekleding los en verwijder de bekleding.

Voer de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde uit om de bekleding opnieuw aan te brengen.

REINIGING EN ONDERHOUD

e Lichte vlekken moeten worden gereinigd met een vochtige doek en een mild reinigingsmiddel.

e De bekleding kan worden gewassen bij een maximumtemperatuur van 30°C. Verwijder hiervoor de bekleding
volledig van het kinderzitje (zie: Verwijderen van de bekleding).
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e Gebruik geen wasdroger voor het drogen. De bekleding mag niet in direct zonlicht worden gedroogd.
Kunststofonderdelen kunnen worden gereinigd met een vochtige doek en een mild reinigingsmiddel.
e Let op! Gebruik geen krachtige reinigingsmiddelen of bleekmiddelen.

Afbeeldingen zijn uitsluitend ter illustratie; het werkelijke uiterlijk van de producten
kan afwijken van hetgeen op de afbeeldingen wordt weergegeven.

Gerbiamas Kliente!
Jei turite pastaby ar klausimy apie jsigyta produkta, nedvejodami susisiekite su mumis: help@lionelo.com

Gamintojas:
BrandLine Group Sp. z 0. o.
A. Kreglewskiego 1, 61-248 Poznané, Lenkija

Gaminys atitinka standarto R129/04 reikalavimus.

Informacija Gigio grupei nuo 40 iki 105 cm

DEMESIO. Tai universali patobulinta vaiky apsaugos sistema, tvirtinama dirzais. Ji patvirtinta pagal JT taisykle Nr.
129, naudoti pirmiausia ,universaliose sédimose vietose", kurias nurodo transporto priemoniy gamintojai transporto
priemonés naudojimo instrukcijoje.

ISkilus abejoniy, pasitarkite su patobulintos vaiky apsaugos sistemos gamintoju arba mazmenininku.

Informacija tigio grupei nuo 100 iki 150 cm

DEMESIO. Tai patobulinta vaiky apsaugos sistema tipo ,i-Size paaukstinimo sedyneé”. Ji patvirtinta pagal JT taisykle
Nr. 129, naudoti pirmiausia i-Size sédimose vietose, kurias nurodo transporto priemoniy gamintojai transporto
priemonés naudojimo instrukcijoje.

ISkilus abejoniy, pasitarkite su patobulintos vaiky apsaugos sistemos gamintoju arba mazmenininku.

Gaminys tinkamas montuoti tik vietose, pazymétose simboliu @ pav. B, pazymétose kaip i-Size.

Gaminys tinkamas montuoti vietoje, pazymétoje simboliu @ pav. A, tik veidu | vaziavimo kryptj ir kai oro pagalve
neaktyvi. Rekomenduojama kédute montuoti tik galinése automobilio sedynése.

Gaminys tinkamas montuoti vietoje, pazymétoje simboliu @ pav. A, tik tuo atveju, jei toje vietoje yra saugos
dirzas.

ISPEJIMAI

Gaminys skirtas vaikams, kuriy Ggis yra nuo 40 iki 150 cm.
2. Jei jasy vaikui yra maziau nei 15 ménesiy arba jo Ugis yra mazesnis nei 76 cm, nenaudokite kédutés veidu |
vaziavimo kryptj.
3. Kietos ir plastikinés vaiky apsaugos sistemos dalys turi buti isdéstytos ir sumontuotos taip, kad jprastomis transporto
priemonés eksploatavimo salygomis ju negaléty prispausti slenkanti sedyné ar transporto priemonés durys.
Montuojant nugara j vaziavimo kryptj, nenaudokite kedutés vietose, kuriose aktyvi priekiné oro pagalve.
Visi vaiko apsaugos dirzai turi bGti gerai pritaikyti pagal jo dydj. Dirzai negali blti susukti.
Dirzai, tvirtinantys apsaugos sistema prie transporto priemones, turi btti jtempti.
Isitikinkite, kad dubens dirzai eina Zemai, kad tinkamai apsaugoty duben;.
Jei gaminys patyreé stipry poveikj (pavyzdziui, smagj), jj reikia pakeisti.
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9. Draudziama atlikti kokius nors kédutés pakeitimus ar pridéti naujy elementy be tipo patvirtinimo institucijos
sutikimo. Siekiant uztikrinti maksimaly vaiko sauguma, jranga reikia tvirtinti ir naudoti laikantis instrukcijos
rekomendacijy.

10. Sios kedutés plastikinés dalys sauléje gali jkaisti ir sukelti vaiko odos nudegimus.

11. Niekada nepalikite vaiko vieno kédutéje transporto priemonéje.

12. Bagazas ir kiti panasus daiktai turi buti pritvirtinti, kad avarijos atveju nesukelty suzeidimuy.

13. Nenaudokite kedutés be audininio uzvalkalo.

14. Uzvalkalo negalima pakeisti elementu i kito rinkinio. Jis yra neatsiejama rinkinio dalis ir daro jtaka apsaugos
sistemos veikimui.

15. Visada turékite $ig naudojimo instrukcija su savimi.

16. Susipazinkite su transporto priemoneés gamintojo naudojimo instrukcija.

DALIY APRASYMAS (PAV. C)

1. Galvos atrama 8. Galvos atramos reguliavimo svirtis

2. Mazinimo jdéklas 9. Peties dirzo kreiptuvas

3. 3 tasky saugos dirzy apsauga 10. Dirzy sagtis

4. 3 tasky saugos dirzai 11. Kédutés dirzy jtempimo reguliavimo mygtukas
5. 3 tasky saugos dirzy sagties apsauga 12. Dubens dirzo kreiptuvas

6. Pagrindas 13. Sédynés pasvirimo reguliavimo svirtis

7. Kédutés dirzy jtempimo reguliavimo juosta 14. Kéduteés atlosas

MONTAVIMAS AUTOMOBILYJE

Kédutés montavimas Kédutés orientacija | Kédutés padétis Vaiko matmenys
- Montavimas su 3 tasky saugos dirzu Atsukta atgal padétis Nuo 40 iki 105 cm
- Vaikas pritvirtintas kedutés dirzais Vaiko svoris:

maks. 20 kg

Kédute reikia nustatyti j pusiau gulima
padétj (pozicija ,R").

- Montavimas su 3 tasky saugos dirzu Atsukta | priekj Nuo 76 iki 105 cm
- Vaikas pritvirtintas kedutés dirzais padétis Vaiko svoris:
maks. 20 kg

Kédute reikia nustatyti j viena is 3
galimy padéciy (Zr.: Sédynés pasvirimo
reguliavimas).

- Montavimas su 3 tasky saugos dirzu Atsukta j priekj Nuo 100 iki 150 cm
padétis
Kédute reikia nustatyti j vieng is 3
galimy padéciy (Zr.: Sédynés pasvirimo
reguliavimas).

NUGARA | VAZIAVIMO KRYPT] (40 - 105 CM)
Pastaba! Vaikai, Zemesni nei 75 cm, kédute gali naudoti tik su mazinimo jdéklu.
1. Nustatykite kédute j pusiau gulimg padétj (zr.: Sédynés pasvirimo reguliavimas).
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9.

Padékite kédute automobilyje nugara j vaziavimo kryptj. |sitikinkite, kad kéduté tvirtai remiasi j automobilio
sédynés atlosg (pav. 1).

|Straukite automobilio saugos dirza.

Praverkite automobilio saugos dirza per dubens dirzo kreiptuvus. Tada praverkite dirzo peties dalj per kreiptuva
prie sédynés atloso ir kédutés galinés dalies (pav. 2).

UZsekite automobilio saugos dirzo gala sagtimi. ISgirsite budinga spragteléjima.

|sitikinkite, kad dirzas yra kuo stipriau jtemptas ir nesuktas. Jsitikinkite, kad automobilio saugos dirzy sagtis néra
per arti dubens dirzo kreiptuvo.

Atlaisvinkite kéduteés dirzus ir atsekite sagtj.

Pasodinkite vaika | kédute (pav. 3). UzZsekite vaika kédutés dirzais ir sureguliuokite galvos atramos aukstj (zr.:
Galvos atramos reguliavimas).

Suverzkite kedutés dirzus naudodami jtempimo reguliavimo juosta.

Pastaba! |sitikinkite, kad kedutés dirzai tvirtai priglunda prie vaiko kino ir néra susukti.
|sitikinkite, kad dubens dirzai eina Zemai ir saugo vaiko dubenj. Dirzai turi tvirtai priglausti prie vaiko kino, taciau
neturéty bati per daug susverzti, kad nesukelty diskomforto.

KEDUTES MONTAVIMAS (GRUPE 76 - 105 CM)

Pastaba! ISimkite mazinimo jdekla, kai vaiko Ggis virsys 75 cm.

1. Padékite kédute automobilyje veidu j vaZiavimo kryptj ir kiek jmanoma labiau istraukite saugos dirza (pav. 4).
|sitikinkite, kad keduté prispaudinéja prie automobilio sofos atloso.

2. Nustatykite kédute j vieng is galimy padéciy (zr.: Sédynés pasvirimo reguliavimas).

3. Paspauskite kedutés dirzy reguliavimo mygtuka ir atlaisvinkite dirzus.

4. Atsekite kedutés dirzus paspausdami centrinj raudona sagties mygtuka.

5. Isimkite maZinimo jdékla ir pakelkite virsutine atloso pagalvéle (A, pav. 5).

6. Praverkite automobilio saugos dirza per dubens dirzo kreiptuvus (12, pav. C), esancius po porankiais, ir per
peties dirzo kreiptuva (9, pav. C), esantj prie galvos atramos (B, pav. 5). Automobilio saugos dirzas turi eiti virs
kedutés dirzy (peties dalis) ir lygiai per sédyne (dubens dalis). Atsiremdami keliu j kédute, jtempkite saugos dirza
dirzo sukéjo kryptimi, kol jis bus maksimaliai jtemptas. UZsekite automobilio dirzus. Teisingas uzsegimas bus
pazymetas girdimais spragteléjimu.

7. |sitikinkite, kad automobilio saugos dirZas yra jtemptas ir nesuktas.

8. Nuleiskite atloSo pagalveéle ir padékite vaika | kedute.

9. UzZsekite vaikg kéduteés dirzais (pav. 6) ir sureguliuokite galvos atramos aukstj (Zr.: Galvos atramos reguliavimas).

10. Suverzkite kédutés dirzus naudodami jtempimo reguliavimo juosta ir patraukite peties dirzus, kad jsitikintuméte,
jog vaikas yra tinkamai pritvirtintas.

DEMESIO

Isitikinkite, kad kédutés dirzai tvirtai priglunda prie vaiko kiino ir néra susukti. Jsitikinkite, kad dubens dirzai eina zemai ir saugo
vaiko dubenj. Dirzai turi tvirtai priglausti prie vaiko kiino, taciau neturéty biti per daug susverzti, kad nesukelty diskomforto.

KEDUTES MONTAVIMAS (GRUPE 100 - 150 CM)

1.

uhowbd
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Padékite kedute automobilyje veidu j vaziavimo kryptj ir kiek jmanoma labiau iStraukite saugos dirza. |sitikinkite,
kad kéduté prispaudinéja prie automobilio sofos atloso (pav. 4).

Nustatykite kédute j viena i$ galimy padéciy (zr.: Sédynés pasvirimo reguliavimas).

Padeékite vaika | kédute.

Sureguliuokite galvos atramos aukstj (Zr.: Galvos atramos reguliavimas).

Praverkite automobilio saugos dirza per dubens dirzo kreiptuvus (12, pav. C) ir per vaiko duben]. Praverkite
[strizaji dirza per peties dirzo kreiptuva prie galvos atramos ir per vaiko petj (pav. 7).

UZsekite automobilio dirzus. Teisingas uzsegimas bus pazymétas girdimy spragteléjimu. |sitikinkite, kad automobilio
saugos dirzas yra jtemptas ir nesuktas.
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DEMESIO

Dirzai turi tvirtai priglausti prie vaiko kino, taciau neturéty buti per daug susverzti, kad nesukelty diskomforto.
Isitikinkite, kad dubens dirzas eina Zemai, saugo vaiko dubenj ir eina per dubens dirzo kreiptuvus, esancius po
porankiais.

KEDUTES DIRZAI

Sujunkite dirzy jungtis, tada jkiskite dirZus j sagtj (pav. 8). Isgirsite budinga spragteléjima. |sitikinkite, kad dirzai yra
tinkamai jtempti ir nesukti.

Norédami atsegti dirZus, paspauskite raudona sagties mygtuka.

Norédami jtempti kédutés dirzus, patraukite jtempimo reguliavimo juosta (A, pav. 9).

Norédami atlaisvinti kedutés dirzus, paspauskite jtempimo reguliavimo mygtuka ir patraukite peties dirzus (B, pav. 9).

5 TASKY KEDUTES DIRZY PASLEPIMAS

DEMESIO! Toliau pateikiama informacija susijusi su 100 - 150 cm grupe.

1. Atsekite kédutés dirzus paspausdami centrinj raudong sagties mygtuka (A, pav. 10).

2. ISimkite mazinimo jdékla (B, pav. 10) ir nuimkite kédutés dirzy sagties dangtelj (C, pav. 10).

3. Praverkite kedutés dirzy sagtj per atitinkama anga sédynés uzvalkale (D, pav. 10).

4. Nuimkite kédutés dirzy apsauga (E, pav. 10). Atsekite metalines sagtis apatinéje atloso pagalvéléje (F, pav. 10).
Paslépkite kédutés dirzus uz uzvalkalo.

5. ISimkite putplast] is angos, esancios po pagrindo uzvalkalu (A, pav. 11). Tada sujunkite kédutés dirzus su sagtimi
(B, pav. 11).

6. |kiskite saugos dirzo sagtj j anga (C, pav. 11).

GALVOS ATRAMOS REGULIAVIMAS

Galvos atramos aukscio keitimas:

1. Laikydaminuspausta kéduteés dirzy jtempimo reguliavimo mygtuka, atlaisvinkite dirzus (B, pav. 9). Tai palengvins
galvos atramos aukscio reguliavima.

2. Patraukite galvos atramos reguliavimo svirties (pav. 12).

Peties dirzy aukscio nustatymas yra integruotas su galvos atramos aukscio nustatymu.

Reguliuojant galvos atramos aukstj, peties dirzy aukstis bus nustatytas automatiskai.

Pastaba! Galvos atrama reikia sureguliuoti taip, kad peties dirzai nebuty nei per aukstai (pvz., ausy lygyje arba

auksciau), nei per zemai (pvz., uz vaiko nugaros).

Peties dirzai turi buti vaiko peciy lygyje (pav. 13)

KEDUTES ISMONTAVIMAS

Atsekite automobilio saugos dirza ir iSimkite jj i$ kreiptuvy. ISimkite kedute i$ automobilio.

SEDYNES PASVIRIMO REGULIAVIMAS

Norédami sureguliuoti sédyneés pasvirima, paspauskite pasvirimo reguliavimo svirtj (14 pav.) ir nustatykite automobiline
kédute j pasirinkta padetj.

Keéduteé turi 3 pasvirimo reguliavimo lygius, kai ji montuojama veidu j vaziavimo kryptj (16 pav.). Montuojant nugara
| vaziavimo kryptj, kédute reikia nustatyti pusiau gulimoje padétyje (padétis ,R").

PUODELIO LAIKIKLIOSAIKIKLIOS MONTAVIMAS

|stumkite puodelj j laikiklj, esantj abiejose kédutés pusése (A, pav. 15). Norédami isimti, iSstumkite puodel; is
laikikliosaikiklios.

Pastaba! [sitikinkite, kad puodelis yra pritvirtintas vidinéje transporto priemoneés puséje.
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UZVALKALO NUEMIMAS IR UZDEJIMAS

Uzvalkala reikia atsegti ir visiskai nustumti nuo kédutés korpuso. Tam reikia:

1. Patraukite galvos atramos reguliavimo svirties.

2. Atsekite kédutés dirzus.

3. Atsekite metalines sagtis galinéje galvos atramos uzvalkalo dalyje, tada nuimkite uzvalkala.
4. Atsekite metalines sagtis atloso uzvalkale ir nuimkite uzvalkala.

Norédami vél uzdéti uzvalkala, atlikite auksciau nurodytus veiksmus atvirkstine tvarka.

VALYMAS IR PRIEZIURA

» Nedidelius neSvarumus reikia valyti dregnu skuduréliu ir Svelniu valymo priemone.

e Uzvalkalg galima skalbti ne aukstesnéje kaip 30°C temperaturoje. Tam reikia visiskai nuimti uzvalkala nuo
kéduteés (Zr.; Uzvalkalo nuémimas).

e Dziovinant nenaudokite dZiovykliy. DZiovinant uzvalkalo nereikéty deéti j saule. Plastikines dalis galima valyti
drégnu skudureéliu ir Svelniu plovikliu.

e Pastaba! Nenaudokite stipriy plovikliy ar baliklio.

Nuotraukos yra iliustracinés; tikroji produkty iSvaizda gali skirtis nuo pavaizduotos nuotraukose.

Vazeni zakaznici!
Mate-li jakékoli pripominky nebo dotazy tykajici se zakoupeného vyrobku, kontaktujte nas: help@lionelo.com

Vyrobce:
BrandLine Group Sp. z 0. o.
A. Kreglewskiego 1, 61-248 Poznan, Polsko

Vyrobek spliiuje poZzadavky normy: R129/04.

Informace pro vyskovou skupinu od 40 do 105 cm

UPOZORNENI. Jedna se o univerzalni vylepsené détské zadrzné zafizeni upevnéné pomoci pastl. Bylo schvaleno
v souladu s predpisem OSN ¢. 129, pro pouziti predevsim na ,univerzalnich sedadlovych pozicich* uvedenych
vyrobci vozidel v ndvodu k pouziti vozidla.

V pripadé pochybnosti se poradte s vyrobcem nebo prodejcem vylepseného détského zadrzného zafizeni.

Informace pro vyskovou skupinu od 100 do 150 cm

UPOZORNENI. Jedna se o vylepené détské zadrzné zafizeni typu ,détska sedacka kategorie i-Size". Bylo schvéleno
v souladu s predpisem OSN ¢. 129, pro pouziti pfedevsim na sedadlovych pozicich i-Size uvedenych vyrobci vozidel
v navodu k pouziti vozidla.

V pripadé pochybnosti se poradte s vyrobcem nebo prodejcem vylepseného détského zadrzného zafizeni.
Vyrobek Ize montovat pouze na mistech oznacenych symbolem @ na obr. B, oznacenych jako i-Size.

Vlyrobek Ize montovat na misté oznaceném symbolem @ na obr. A vyhradné celem ve sméru jizdy a s neaktivnim
airbagem. Doporucuje se montovat sedacku pouze na zadni sedadla vozidla.

Vyrobek Ize montovat na misté oznaceném symbolem @ na obr. A pouze tehdy, je-li toto misto vybaveno
bezpecnostnim pasem.
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VAROVAN:I:

1. Vyrobek je urcen pro déti s vyskou od 40 do 150 cm.

2. Pokud je vase dité mladsi 15 mésict nebo mensi nez 76 cm, nepouzivejte sedacku celem ve sméru jizdy.

3. Pevné ¢asti a plastové dily détského zadrzného zarizeni musi byt umistény a instalovany tak, aby za normalnich
provoznich podminek vozidla nemohly byt zachyceny posuvnym sedadlem nebo dvermi vozidla.

Pri instalaci zady ve sméru jizdy nepouzivejte sedacku na mistech, kde je aktivni predni airbag.

Veskeré bezpecnostni pasy zajistujici dité musi byt dobre prizplsobeny jeho velikosti. Pasy nesmi byt zkroucené.
Pasky upevnujici zadrzné zarizeni k vozidlu musi byt napnuté.

Ujistéte se, ze bederni pasy prochazeji nizko, aby spravné zajistovaly panev.

Pokud byl vyrobek vystaven silnym silam (jako je néraz), musi byt vyménén.

Bez souhlasu schvalovaciho orgédnu nesmi byt provedeny zadné zmény na sedacce ani pridany nové prvky. Pro

0 ® N, A

zajisténi maximalni bezpecnosti ditéte musi byt zafizeni upevnéno a pouzivano v souladu s doporucenimi v navodu.
10. Plastové casti této sedacky se mohou na slunci zahfivat a zplsobovat popaleniny na kizi ditéte.
11. Nikdy nenechavejte dité v sedacce ve vozidle bez dozoru.
12. Zavazadla a jiné podobné predméty musi byt zajistény, aby pri kolizi nezpUsobily zranéni.
13. Nepouzivejte sedacku bez jejiho latkového potahu.
14. Potah nesmi byt nahrazen prvkem z jiné sady. Je nedilnou soucasti sady a ovliviuje funkci zadrzného zarizeni.
15. Vzdy méjte tento navod k obsluze u sebe.
16. Prostudujte si ndvod k obsluze vyrobce vozidla.

POPIS SOUCASTI (OBR. C)

1. Opérka hlavy 8. Paka pro nastaveni opérky hlavy

2. Vlozka pro novorozence 9. Vodici prvek ramenniho pasu

3. Kryt postroje 10. Prezka postroje

4. 3bodovy postroj 11. Tlacitko pro nastaveni napnuti postroje
5. Kryt prezky postroje 12. Vodici prvek bederniho pasu

6. Zakladna 13. Paka pro nastaveni sklonu sedadla

7. Pasek pro nastaveni napnuti postroje 14. Ope¢radlo sedacky

MONTAZ DO VOZIDLA

Montaz sedacky Orientace sedacky Poloha sedacky Télesné miry ditéte

Od 40 do 105 cm
Hmotnost ditéte:
max. 20 kg

- MontéZ pomoci 3bodového Proti sméru jizdy
bezpecnostniho pasu vozidla
- Dité pripouténo postrojem sedacky vozidla

Sedacku je tfeba nastavit do polohy v
polosedé (poloZeni ,R").

Od 76 do 105 cm
Hmotnost ditéte:
max. 20 kg

- MontéZ pomoci 3bodového Po sméru jizdy
bezpecnostniho pasu vozidla
- Dité pripoutédno postrojem sedacky vozidla

Sedacku je tfeba nastavit do jedné ze 3
dostupnych poloh (viz Nastaveni sklonu
sedadla).




- Montaz pomoci 3bodového Po sméru jizdy Od 100 do 150 cm

bezpecnostniho pasu vozidla

Sedacku je tfeba nastavit do jedné ze 3
dostupnych poloh (viz Nastaveni sklonu
sedadla).

ZADY VE SMERU JiZDY (40 - 105 CM)

Poznamka! Déti mensi nez 75 cm mohou sedacku pouzivat vyhradné s vliozkou pro novorozence.

1. Nastavte sedacku do polohy v polosedé (viz Nastaveni sklonu sedadla).

2. Umistéte sedacku do vozidla zady ve sméru jizdy. Ujistéte se, ze sedacka pevné priléha k opéradlu sedadla
vozidla (obr. 1).

3. Vytahnéte bezpecnostni pas vozidla.

4. Protdhnéte bezpecnostni pas vozidla pres vodici prvky bederniho pasu. Poté protdhnéte ramenni ¢ast pasu
pres vodici prvek u opéradla sedadla a zadni ¢ast sedacky (obr. 2).

5. Zapnéte konec bezpecnostniho pasu vozidla do prezky. Uslysite charakteristické cvaknuti.

6. Ujistéte se, Ze pas je co nejpevnéji napnuty a neni zkrouceny. Ujistéte se, Ze prezka bezpecnostnich past vozidla
neni prilis blizko vodicich prvkd bedernich pasu.

7. Povolte postroj sedacky a otevrete prezku.

8. Posadte dité do sedacky (obr. 3). Zapnéte dité postrojem sedacky a nastavte vysku opérky hlavy (viz Nastaveni
opérky hlavy).

9. Utdhnéte postroj sedacky pomoci pasku pro nastaveni napnuti.

Poznamka! Ujistéte se, Ze postroj sedacky tésné priléha k télu ditéte a neni zkrouceny.

Ujistéte se, Ze bederni pasy prochazeji nizko a chrani panev ditéte. Pasy by mély tésné priléhat k télu ditéte, ale

nemély by byt tak tésné, aby zplsobovaly nepohodli.

MONTAZ SEDACKY (SKUPINA 76 - 105 CM)

Poznamka! Vyjméte vlozku pro novorozence, kdyz dité prekroci vysku 75 cm.

1. Umistéte sedacku do vozidla ¢elem ve sméru jizdy a vytdhnéte bezpecnostni pas na maximum (obr. 4). Ujistéte

se, ze sedacka je pritlacena k opéradlu sedadla vozidla.

Nastavte sedacku do jedné z dostupnych poloh (viz Nastaveni sklonu sedadla).

Stisknéte tlacitko pro nastaveni postroje sedacky a povolte pasy.

Odpnéte postroj sedacky stisknutim stfedniho c¢erveného tlacitka prezky.

Vyjméte vlozku pro novorozence a zvednéte horni polstar opéradla (A, obr. 5).

Protahnéte bezpecnostni pas vozidla pres vodici prvky bederniho pasu (12, obr. C) nachazejici se pod podruckami

a pres vodici prvek ramenniho pasu (9, obr. C) umistény u opérky hlavy (B, obr. 5). Bezpec¢nostni pas vozidla musi

prochézet pres postroj sedacky (ramenni ¢ast) a plose pres sedak (bederni ¢ast). S kolenem oprenym o sedacku

napnéte bezpecnostni pas smérem k navinuti, dokud neni maximalné napnuty. Zapnéte pasy vozidla. Spravné

zapnuti bude signalizovano slysitelnym cvaknutim.

Ujistéte se, Ze bezpecnostni pas vozidla je napnuty a nenf zkrouceny.

Spustte polstar opéradla a umistéte dité do sedacky.

Zapnéte dité postrojem sedacky (obr. 6) a nastavte vysku opérky hlavy (viz Nastaveni opérky hlavy).

10. Utdhnéte postroj sedacky pomoci pasku pro nastaveni napnuti a zatdhnéte za ramenni pasy, abyste se ujistili,
ze dité je radné zajisténo.

UPOZORNENI

Ujistéte se, Ze postroj sedacky tésné priléha k télu ditéte a neni zkrouceny. Ujistéte se, Ze bederni pasy prochazeji nizko

a chrani panev ditéte. Pasy by mély tésné priléhat k télu ditéte, ale nemély by byt tak tésné, aby zplisobovaly nepohodli.

N
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MONTAZ SEDACKY (SKUPINA 100 - 150 CM)

1. Umistéte sedacku do vozidla celem ve sméru jizdy a vytdhnéte bezpecnostni pas na maximum. Ujistéte se, ze

sedacka je pritlacena k opéradlu sedadla vozidla (obr. 4).

Nastavte sedacku do jedné z dostupnych poloh (viz Nastaveni sklonu sedadla).

Umistéte dité do sedacky.

Nastavte vysku opérky hlavy (viz Nastaveni opérky hlavy).

Protahnéte bezpecnostni pas vozidla pres vodici prvky bederniho pasu (12, obr. C) a pres panev ditéte. Protdhnéte

diagonalni pas pres vodici prvek ramenniho pasu u opérky hlavy a pres rameno ditéte (obr. 7).

6. Zapnéte pasy vozidla. Spravné zapnuti bude signalizovano slysitelnym cvaknutim. Ujistéte se, Ze bezpecnostni
pas vozidla je napnuty a neni zkrouceny.

UPOZORNEN(

Pasy by mély tésné priléhat k télu ditéte, ale nemély by byt tak tésné, aby zpisobovaly nepohodli.

Ujistéte se, Ze bederni pas prochazi nizko, chrani panev ditéte a prochazi pres vodici prvky bederniho pasu nachazejici

se pod podruckami.

UARE SN

POSTROJ SEDACKY

Spojte konektory past a poté zasunte pasy do prezky (obr. 8). Uslysite charakteristické cvaknuti. Ujistéte se, ze
pasy jsou spravné napnuté a nejsou zkroucené.

Chcete-li pasy odpnout, stisknéte cervené tlacitko na prezce.

Chcete-li utdhnout postroj sedacky, zatahnéte za pasek pro nastaveni napnuti (A, obr. 9).

Chcete-li postroj sedacky povolit, stisknéte tlacitko pro nastaveni napnuti a zatahnéte za ramenni pasy (B, obr. 9).

ULOZENI 5BODOVEHO POSTROJE SEDACKY

UPOZORNENI! Nasledujici informace se tykaji skupiny 100 - 150 cm.

1. Odpnéte postroj sedacky stisknutim stfedniho c¢erveného tlacitka prezky (A, obr. 10).

2. \Vyjméte vlozku pro novorozence (B, obr. 10) a sejméte kryt prezky postroje (C, obr. 10).

3. Protahnéte prezku postroje prislusnym otvorem v potahu sedéku (D, obr. 10).

4. Sejméte kryt postroje (E, obr. 10). Otevrete kovové sponky na dolnim polstari opéradla (F, obr. 10). Ulozte
postroj za potahem.

5. Vyjméte pénu z otvoru pod potahem v zakladné (A, obr. 11). Poté spojte pasy postroje s prezkou (B, obr. 11).

6. Zasunte prezku bezpecnostniho pasu do otvoru (C, obr. 11).

NASTAVENi OPERKY HLAVY

Postup pro zménu vysky opérky hlavy:

1. Pri stisknutém tlacitku pro nastaveni napnuti postroje povolte pasy (B, obr. 9). Umozni to snadnéjsi nastaveni
vysky opérky hlavy.

2. Zatdhnéte za paku pro nastaveni opérky hlavy (obr. 12).

Nastaveni vysky ramennich pasu je integrovano s nastavenim vysky opérky hlavy.

Pri nastavovani vysky opérky hlavy se vyska ramennich past nastavi automaticky.

Poznamka! Opérku hlavy je treba nastavit tak, aby ramenni pasy nebyly prilis vysoko (napriklad na tGrovni usi nebo

vyse) ani prilis nizko (napriklad za zady ditéte).

Ramenni pasy by se mély nachazet na Urovni ramen ditéte (obr. 13)

DEMONTAZ SEDACKY

Odpnéte bezpecnostni pas vozidla a vyjméte ho z vodicich prvkd. Vyjméte sedacku z vozidla.

NASTAVENI SKLONU SEDADLA

Pro nastaveni sklonu sedadla stisknéte packu nastaveni sklonu (obr. 14) a nastavte autosedacku do pozadované polohy.
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Autosedacka mé 3 Urovné nastaveni sklonu v poloze po sméru jizdy (obr. 16). V poloze proti sméru jizdy je nutné nastavit
autosedacku do polohy pololehu (pozice ,R").

MONTAZ DRZAKU NA HRNEK
Zasunte hrnek do drzaku umisténého na obou stranach sedacky (A, obr. 15). Cheete-li ho vyjmout, vysunte hrnek z drzaku.
Poznamka! Ujistéte se, Ze hrnek je umistén na vnitfni strané vozidla.

SEJMUTI A NASAZENI POTAHU

Potah musi byt odepnut a zcela stazen z téla sedacky. Za timto Ucelem:

1. Zatdhnéte za paku pro nastaveni opéerky hlavy.

2. Odpnéte postroj sedacky.

3. Otevrete kovové sponky na zadni ¢asti potahu opérky hlavy a poté sejméte potah.
4. Otevrete kovové sponky na potahu opéradla a sejméte potah.

Chcete-li potah znovu nasadit, provedte vyse uvedené kroky v opacném poradi.

CISTENI A UDRZBA

e Drobné necistoty je treba cistit vinkym hadfikem a jemnym Cisticim prostredkem.

e Potah Ize prat pri maximalni teploté 30°C. Za timto celem je tfeba potah zcela sejmout ze sedacky (viz Sejmuti potahu).

e Prisuseni nepouzivejte susicku. Potah by nemél byt pri suseni vystaven primému slunecnimu zareni. Plastové ¢asti
Ize Cistit vihkym hadrikem a jemnym detergentem.

e Pozndmka! Nepouzivejte silné detergenty ani bélici prostredky.

Fotografie maji pouze orientacni charakter; skutecny vzhled vyrobkl se muze lisit od zobrazeného na fotografiich.

Kedves Ugyfeliink!
Ha barmilyen észrevétele vagy kérdése van a vasarolt termékrél, [épjen kapcsolatba vellink: help@lionelo.com

Gyarté:
BrandLine Group Sp. z o. o.
A. Kreglewskiego 1, 61-248 Poznan, Lengyelorsza

A termék megfelel a kévetkez6 szabvany kévetelményeinek: R129/04.

Tajékoztaté a 40-105 cm magassagi csoportba tartozék szamara

Figyelem: Ez egy Ovvel rogzitett, univerzalis fejlett gyermekbiztonsagi eszkdz. Az ENSZ 129. szamu el6irasa
szerint homologizalt, és elsésorban a jarmu gyartdja altal a jarmd hasznalati Utmutatéjaban megjeldlt ,univerzalis
Uldhelyeken" valo hasznalatra alkalmas.

Kétség esetén forduljon a fejlett gyermekbiztonsagi eszkdz gyartdjahoz vagy forgalmazéjahoz.

Tajékoztaté a 100-150 cm magassagi csoportba tartozék szamara

FIGYELEM. Ez egy ,i-Size kategoriaju Ulésmagasitd” tipusu fejlett gyermekbiztonsagi eszkdz. Az ENSZ 129. szamu
eldirasa szerint homologizalt, és els6sorban a jarmU gyartdja altal a jarmU haszndalati Utmutatdjaban megjeldlt ,i-Size"
Ul6helyeken vald hasznélatra alkalmas.

Kétség esetén forduljon a fejlett gyermekbiztonsagi eszkoz gyartéjahoz vagy forgalmazdéjahoz.

CS|HU -191-



A termék kizarolag a B. dbran @ szimbélummal jeldlt, i-Size megjeldlésd Uldhelyekre szerelhetd fel.

Atermék az A. dbran @ szimbolummal jeldlt Uléhelyre kizardlag menetirdnynak megfeleléen elére nézé helyzetben
és inaktiv légzsak mellett szerelhet6 fel. Javasolt a gyermekdilést kizarélag a jarmU hatsoé Gléseire felszerelni.
Atermék az A. bran @ szimbolummal jel6lt Gléhelyre kizarélag akkor szerelhetd fel, ha az adott Gléhely biztonsagi
ovvel van felszerelve.

FIGYELM EZTETESEK:

A termék 40-150 cm magassagul gyermekek szaméra készult.
2. Ha gyermeke 15 honaposnél fiatalabb, vagy 76 cm-nél alacsonyabb, ne hasznélja az Glést menetiranyban elére nézve.
3. Agyermek-visszatarté rendszer szilard elemeit és mUanyag részeit Ugy kell elhelyezni és felszerelni, hogy normal
Uzemeltetési kortimények kozott ne szorulhassanak be a jarmu toldllése vagy ajtaja kozé.
4. Menetirdnyban hatrafelé nézve torténd beépitéskor ne hasznalja az Glést olyan helyen, ahol az els¢ 1égzsak aktiv.
A gyermeket visszatartd biztonsagi dveket megfeleléen kell a gyermek méretéhez igazitani. Az 6vek nem
lehetnek csavart allapotban.
A visszatarté rendszert a jarmihoz rogzitd szijaknak feszesnek kell lennitk.
Gy6z6djon meg arrol, hogy a csipddvek alacsonyan futnak a medence megfelelé védelme érdekében.

b

Ha a terméket erés eréhatés érte (pl. Gitkozés), ki kell cserélni.

A tipusjévahagyo hatésag jovahagyasa nélkdl tilos modositast végezni az Ulésen, vagy Uj elemeket hozzaadni.

A gyermek maximalis biztonsaga érdekében a berendezést az Utmutatdban foglalt ajanlasoknak megfelel6en

kell rogziteni és hasznalni.

10. Az Ulés mlanyag részei a napon felmelegedhetnek, és égési sériléseket okozhatnak a gyermek bérén.

11. Soha ne hagyja a gyermeket egyedil az Ulésben a jarmdben.

12. A poggyaszt és mas hasonlo targyakat rogziteni kell, hogy Utkdzés esetén ne okozzanak sérllést.

13. Ne hasznélja az Ulést szovethuzat nélkal.

14. A huzat nem helyettesitheté mas készletbdl szarmazé elemmel. A készlet szerves részét képezi, és befolyasolja
a visszatartd rendszer mukodését.

15. Mindig tartsa maganal ezt a hasznalati Utmutatot.

16. Olvassa el a jarmUgyartd hasznalati Utmutatojat.
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ALKATRESZEK LEIRASA (ABR. C)

1. Fejtdmasz 8. Fejtdamasz-allito kar
2. Ujszulott-betét 9. \Vallov-vezetd
3. AgyermekUlés 3 pontos biztonsagi dvének boritdsa 10. Hamcsat
4. 3 pontos ham 11. Hamfeszités-szabalyozd gomb
5. A gyermekilés 3 pontos biztonsagi 6v csatjanak 12. Csipéov-vezetd
boritasa 13. Ulésd6lés-szabalyozo kar
6. Alap 14. Gyermekilés-hattamla
7. Hamfeszités-szabalyozo szij

BEEPITES A JARMUBE

Gyermekuilés beépitése Elhelyezési irany Gyermekilés helyzete Gyermek mérete
- Rogzités a jarmU 3 pontos biztonsagi vével | Menetiranynak 40-105 cm

- A gyermek a gyermekdilés biztonsagi dvével | hattal Gyermek sulya:
van rogzitve max. 20 kg

Az ulést félfekvé helyzetbe kell allitani
(pozici6 ,R").




- Rogzités a jarmU 3 pontos biztonsagi ovével | Menetirdnnyal 76-105 cm

- A gyermek a gyermekdilés biztonsagi dvével | szemben Gyermek sulya:
van rogzitve max. 20 kg

Az Ulést az elérhet6 3 helyzet egyikébe

(lasd: Az tilés d6lésének beallitasa).

- Rogzités a jarmU 3 pontos biztonsagi ovével | Menetirdnnyal 100- 150 cm

szemben
Az Ulést az elérhet6 3 helyzet egyikébe
(lasd: Az tilés d6lésének beallitasa).

MENETIRANYBAN HATRAFELE (40 - 105 CM)

Megjegyzés! A 75 cm-nél alacsonyabb gyermekek kizérdlag az Ujszilott-betéttel hasznalhatjak az tlést.

1. Allitsa az tlést félfekvé helyzetbe (lasd: Az Ulés délésének bedllitasa).

2. Helyezze az Ulést a jarmUlibe menetirdnyban hatrafelé nézve. Gy6z6djon meg arrél, hogy az (lés szorosan
tamaszkodik a jarmd Gléstamlajahoz (abr. 1).

3. Huzza ki a jarmU biztonsagi 6vét.

4. Vezesse 4t a jarmu biztonsagi 6vét a csipdov-vezetdkon. Ezutan vezesse at az Ov vallrészét az Uléstamlanal
lévo vezetdn és a gyermekulés hatuljan (abr. 2).

5. Rogzitse a jarmU biztonsagi dvének végét a csatban. Jellegzetes kattanast fog hallani.

6. Gydz6djon meg arrol, hogy az 6v a lehetd legszorosabbra van meghtizva és nem csavarodott meg. Gyézédjon
meg arrél, hogy a jarmu biztonsagi 6vének csatja nincs tul kézel a csipddv-vezetd elemhez.

7. Lazitsa meg a gyermekuUlés hamjat, és nyissa ki a csatot.

8. Ultesse a gyermeket az Ulésbe (abr. 3). Régzitse a gyermeket a gyermekiilés hamjaval, és allitsa be a fejtamasz
magassagat (lasd: A fejtamasz beéllitasa).

9. Huzza meg a gyermekilés hamjat a feszitésszabalyozd szij segitségével.

Megjegyzés! Gy6zédjon meg arrol, hogy a gyermekilés hamja szorosan illeszkedik a gyermek testéhez, és nem

csavarodott meg.

Gy6z6djon meg arrol, hogy a csipdovek alacsonyan futnak, és védik a gyermek medencéjét. Az dveknek szorosan

kell illeszkednitk a gyermek testéhez, de nem lehetnek olyan szorosan meghuzva, hogy kényelmetlenséget

okozzanak.

GYERMEKULES BEEPITESE (76 - 105 CM-ES CSOPORT)

Megjegyzés! Tavolitsa el az UjszUlott-betétet, amikor a gyermek magassadga meghaladja a 75 cm-t.

1. Helyezze az tlést a jarmiibe menetirdnyban elére nézve, és hlizza ki maximalisan a biztonsagi dvet (abr. 4).
Gy6z6djon meg arrol, hogy az Ulés szorosan tamaszkodik a jarmu Gléstamlajahoz.

Allitsa az tllést az elérhetd helyzetek egyikébe (Iasd: Az tlés délésének beallitasa).

Nyomja meg a gyermekUlés hamszabalyozd gombijat, és lazitsa meg az dveket.

Oldja ki a gyermekuilés hamijat a csat kozépsé piros gombjanak megnyomasaval.

Tavolitsa el az Ujszulott-betétet, és emelje fel a hattdmla felsé parnajat (A, abr. 5).

Vezesse at a jarmU biztonsagi 6vét a kartdmasz alatt [évé csipéov-vezetd elemeken (12, &br. C), valamint
a fejtamasznal 1évo vallov-vezetd elemen (9, abr. C) keresztil (B, abr. 5). Ajarmi biztonsagi dvének a gyermekdilés
hamja felett (vallrész), és vizszintesen az tlésen keresztil (csipérész) kell haladnia. Az Glésre tamaszkodo térddel
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huzza meg a biztonsagi 6vet az dvtekercseld felé, amig maximalisan meg nem feszil. Csatolja be a jarmd dveit.
A helyes rogzitést hallhato kattanas jelzi.
7. Gy6z6djon meg arrél, hogy a jarmu biztonsagi 6ve meg van hizva, és nem csavarodott meg.

©

Engedije le a hattdmla parnajat, és helyezze a gyermeket az Ulésbe.

9. Csatolja be a gyermeket a gyermekdilés hamjaval (abr. 6), és allitsa be a fejtdmasz magassagat (lasd: A fejtamasz
beéllitasa).

10. Huzza meg a gyermekilés hamjat a feszitésszabalyozd szij segitségével, és hizza meg a valloveket, hogy
megbizonyosodjon a gyermek megfeleld rogzitésérdl.

FIGYELEM

Gy6z6djon meg arrol, hogy a gyermekilés hamja szorosan illeszkedik a gyermek testéhez, és nem csavarodott

meg. Gy6z4djon meg arrél, hogy a csipéovek alacsonyan futnak, és védik a gyermek medencéjét. Az dveknek

szorosan kell illeszkednitk a gyermek testéhez, de nem lehetnek olyan szorosan meghuzva, hogy kényelmetlenséget

okozzanak.

GYERMEKULES BEEPITESE (100 - 150 CM-ES CSOPORT)

1. Helyezze az Ulést a jarmUibe menetirdnyban elére nézve, és hiizza ki maximalisan a biztonsagi 6vet. Gy6zédjon

meg arrél, hogy az (lés szorosan tdmaszkodik a jarmU Gléstamlajahoz (br. 4).

Allitsa az Ulést az elérhet helyzetek egyikébe (lasd: Az Ulés dolésének bedllitasa).

Helyezze a gyermeket az Ulésbe.

Allitsa be a fejtamasz magassagat (lasd: A fejtamasz beallitasa).

Vezesse 4t a jarmU biztonsagi Ovét a csipdov-vezetd elemeken (12, abr. C) és a gyermek medencéjén. Vezesse

at az atlos ovet a fejtamasznal 1évé vallov-vezetd elemen és a gyermek vallan (&br. 7).

6. Csatolja be ajarmu biztonsagi 6vét. A helyes rogzitést hallhaté kattanas jelzi. Gy6z6djon meg arrdél, hogy a jarma
biztonsagi 6ve meg van hlzva, és nem csavarodott meg.

FIGYELEM

Az dveknek szorosan kell illeszkednilk a gyermek testéhez, de nem lehetnek olyan szorosan meghtzva, hogy

kényelmetlenséget okozzanak.

Gy6z6djon meg arrdl, hogy a csipéov alacsonyan halad, védi a gyermek medencéjét, és athalad a kartdmasz alatt

lévé csipdov-vezetd elemeken.

bk own

GYERMEKULES HAMJA

Csatlakoztassa az 6vcsatlakozokat, majd helyezze be az Gveket a csatba (dbr. 8). Jellegzetes kattanast fog hallani.
Gy6z6djon meg arrol, hogy az 6vek megfeleléen meg vannak hizva és nem csavarodtak meg.

Az 6vek kiolddsahoz nyomja meg a csaton |évé piros gombot.

A gyermekiilés hamjanak meghtizasdhoz hiizza meg a feszitésszabalyozo szijat (A, abr. 9).

A gyermekdilés hamjanak meglazitdsadhoz nyomja meg a feszitésszabalyozd gombot, és hlizza meg a vélloveket (B, abr. 9).

AZ 5 PONTOS HAM ELREJTESE

FIGYELEM! A kovetkezé informaciok a 100 - 150 cm-es csoportra vonatkoznak.

1. Oldja ki a gyermekdilés hamjat a csat k6zépso piros gombjanak megnyomasaval (A, abr. 10).

2. Tavolitsa el az Ujszllott-betétet (B, abr. 10), és vegye le a hamcsat feddlapjat (C, abr. 10).

3. Vezesse at a hdmcsatot az Ulés huzatan 1évé megfeleld nyilason (D, abr. 10).

4. Vegye le a hamfedelet (E, abr. 10). Nyissa ki a hattdmla also parnajan Iévo fémkapcsokat (F, abr. 10). Rejtse el
a hamot a huzat mogeé.

5. Tavolitsa el a habszivacsot az alap huzata alatti nyilasbol (A, dbr. 11). Ezutan csatlakoztassa a ham Gveit a csathoz
(B, abr. 11).

6. Helyezze a biztonsagi 6v csatjat a nyilasba (C, abr. 11).
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A FEJTAMASZ BEALLITASA

A fejtdmasz magassaganak megvaltoztatasahoz:

1. Tartsa lenyomva a hdmfeszités-szabalyozd gombot, és lazitsa meg az Gveket (B, abr. 9). Ez megkonnyiti
a fejtdmasz magassaganak bedllitasat.

2. Huzza meg a fejtamasz-allité kart (abr. 12).

Avalldvek magassaganak bedllitdsa integralva van a fejtamasz magassaganak beallitdsaval.

A fejtdmasz magassaganak beallitasakor a vallévek magassaga automatikusan be lesz allitva.

Megjegyzés! A fejtdmaszt Ugy kell bedllitani, hogy a vallévek ne legyenek tul magasan (pl. a ful magassagaban vagy

magasabban), de tul alacsonyan sem (pl. a gyermek hata mogott).

Avélloveknek a gyermek vallainak magassagaban kell lennidik (dbr. 13)

A GYERMEKULES LESZERELESE

Oldja ki a jarmU biztonsagi ovét, és vegye ki a vezetd elemekbdl. Vegye ki a gyermeklést a jarmibal.

AZ ULES DOLESENEK BEALLITASA

Az Ulés délésszogének bedllitdsdhoz nyomja meg a délésszog-allitd kart (14. abra), majd allitsa a gyermekdilést
a kivant pozicidba.

A gyermekulés menetirdnnyal szemben torténé hasznélat esetén 3 délésszog-bedllitasi fokozattal rendelkezik (16.
abra). Menetirannyal ellentétes hasznalat esetén a gyermekdlést félig fekvéd helyzetbe kell allitani (,R” pozicio).

POHARTARTO FELSZERELESE

CsUsztassa a poharat a gyermekilés mindkét oldalan lévé tartoba (A, abr. 15). A leszereléséhez cstsztassa ki
a poharat a tartobol.

Megjegyzés! Gy6z6djon meg arrdl, hogy a pohéar a jarmu belsé oldalan van felszerelve.

A HUZAT ELTAVOLITASA ES FELSZERELESE

A huzatot ki kell nyitni, és teljesen le kell csUsztatni a gyermekulés testérdl. Ehhez:

1. Huzza meg a fejtdmasz-allitd kart.

2. Oldja ki a gyermekilés hamjat.

3. Oldja ki a fejtamasz huzatanak hatoldalan lévé fémkapcsokat, majd vegye le a huzatot.
4. Oldja ki a hattdmla huzatan lévé fémkapcsokat, és vegye le a huzatot.

A huzat visszaszereléséhez végezze el a fenti Iépéseket forditott sorrendben.

TISZTITAS ES KARBANTARTAS

e Akisebb szennyezédéseket nedves ruhaval és enyhe tisztitdszerrel kell eltavolitani.

e A huzat legfeljebb 30°C-on moshaté. Ehhez a huzatot teljesen le kell venni a gyermektlésrél (lasd: A huzat
eltdvolitdsa).

e Szaritashoz ne hasznaljon szaritdgépet. A huzatot ne tegye ki kdzvetlen napfényre szaritas céljabol. A mianyag
elemeket nedves ruhaval és enyhe mosdszerrel lehet megtisztitani.

o Megjegyzés! Ne hasznaljon erés mosdszereket vagy fehéritészereket.

Aképek szemléltetési célokat szolgalnak; a termékek tényleges megjelenése eltérhet a képeken lathatotdl.
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Stimate Client!
Daca aveti observatii sau intrebari cu privire la produsul achizitionat, va rugam sa ne contactati: help@lionelo.com

Producator:
BrandLine Group Sp. z 0. o.
A. Kreglewskiego 1, 61-248 Poznan, Polska

Produsul indeplineste cerintele standardului: R129/04.

Informatii pentru grupa de inaltime de la 40 l1a 105 cm

ATENTIE. Acesta este un sistem de retinere imbunatatit universal pentru copii, fixat cu centuri. A fost omologat in
conformitate cu Regulamentul ONU nr. 129, pentru utilizare in principal in ,locurile de sezut universale” indicate
de producatorii de vehicule in manualul de utilizare al vehiculului.

In caz de indoiald, consultati producatorul sau distribuitorul sistemului de retinere imbunatatit pentru copii.

Informatii pentru grupa de inaltime de la 100 la 150 cm

ATENTIE. Acesta este un sistem de retinere imbunatatit pentru copii de tipul ,scaun inaltator i-Size”. A fost omologat
in conformitate cu Regulamentul ONU nr. 129, pentru utilizare in principal in locurile de sezut i-Size indicate de
producatorii de vehicule in manualul de utilizare al vehiculului.

In caz de indoiala, consultati producatorul sau distribuitorul sistemului de retinere imbunatatit pentru copii.
Produsul poate fi montat numai in locurile marcate cu simbolul @Tn fig. B, indicate ca i-Size.

Produsul poate fi montat in locul marcat cu simbolul @Tn fig. A exclusiv cu fata inainte si cu airbagul dezactivat.
Se recomanda montarea scaunului numai pe scaunele din spate ale vehiculului.

Produsul poate fi montat in locul marcat cu simbolul @Tn fig. Anumai daca acel loc este dotat cu centura de siguranta.

AVERTISMENTE:

1. Produsul este destinat copiilor cu inaltimea cuprinsa intre 40 si 150 cm.

2. Dacd copilul dumneavoastra are mai putin de 15 luni sau este mai mic de 76 cm, nu utilizati scaunul cu fata inainte.
3. Componentele rigide si piesele din plastic ale sistemului de retinere pentru copii trebuie pozitionate si instalate astfel
incat, in conditii normale de utilizare a vehiculului, sa nu poata fi prinse de un scaun culisant sau de o usa a vehiculului.
In cazul instalarii cu spatele la directia de mers, nu utilizati scaunul in locurile unde airbagul frontal este activ.
Toate centurile care retin copilul trebuie sa fie bine ajustate la talia acestuia. Centurile nu trebuie sa fie rdsucite.
Curelele care fixeaza sistemul de retinere la vehicul trebuie sa fie tensionate.

Asigurati-va cd centurile abdominale trec jos pentru a proteja corespunzator bazinul.

Daca produsul a fost supus unor forte puternice (cum ar fi un impact), trebuie inlocuit.

Nu se pot efectua modificari ale scaunului sau adauga noi elemente fard aprobarea autoritatii de omologare.
Pentru a asigura siguranta maxima a copilului, echipamentul trebuie fixat si utilizat conform recomandarilor
din instructiuni.

10. Componentele din plastic ale acestui scaun se pot incalzi la soare si pot provoca arsuri pe pielea copilului.
11. Nu ldsati niciodata copilul singur in scaun in vehicul.

12. Bagajele si alte obiecte similare trebuie fixate pentru a nu provoca rani in caz de coliziune.

13. Nu utilizati scaunul fard husa sa din material textil.

14. Husa nu poate fiinlocuita cu un element provenit dintr-un alt set. Aceasta constituie o parte integranta a setului

0 o NG

si influenteaza functionarea sistemului de retinere.
15. Pastrati intotdeauna la dumneavoastrad acest manual de utilizare.
16. Consultati manualul de utilizare al producatorului vehiculului.
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DESCRIEREA COMPONENTELOR (FIG. C)

Tetiera

Insertie pentru nou-ndscuti
Protectie pentru ham

Ham in 3 puncte

Protectie pentru catarama hamului
Baza

Curea de reglare a tensiunii hamului

Nouhowbde

INSTALAREA IN VEHICUL

8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.

Parghie de reglare a tetierei

Ghidaj centura umar
Catarama ham

Buton de reglare a tensiunii hamului

Ghidaj centurd abdominalad

Parghie de reglare a inclinatiei scaunului

Spatar scaun auto

Instalarea scaunului

Orientare scaun

Pozitia scaunului

Dimensiuni copil

- Instalare cu centura de sigurantd in 3
puncte a vehiculului
- Copil fixat cu hamul scaunului a vehiculului

Scaunul trebuie pozitionat in pozitie
semiculcat (pozitie ,R”).

Pozitie orientata cu
spatele la directia
de mers

Dela401a 105 cm
Greutatea copilului:
max. 20 kg

- Instalare cu centura de sigurantd in 3
puncte a vehiculului
- Copil fixat cu hamul scaunului a vehiculului

Scaunul trebuie pozitionat intr-una din cele
3 pozitii disponibile (a se vedea: Reglarea
inclinatiei scaunului).

Pozitie orientata in
directia de mers

Dela761a105cm
Greutatea copilului:
max. 20 kg

- Instalare cu centura de sigurantd in 3
puncte a vehiculului

Scaunul trebuie pozitionat intr-una din cele
3 pozitii disponibile (a se vedea: Reglarea
inclinatiei scaunului).

Pozitie orientata in
directia de mers

Dela 100 la 150 cm

CU SPATELE LA DIRECTIA DE MERS (40 - 105 CM)

Nota! Copiii sub 75 cm inaltime pot folosi scaunul exclusiv cu insertia pentru nou-nascuti.

1. Pozitionati scaunul in pozitie semiculcat (a se vedea: Reglarea inclinatiei scaunului).
2. Plasati scaunulin vehicul cu spatele la directia de mers. Asigurati-va ca scaunul adera ferm la spatarul scaunului

vehiculului (ig. 1).

3. Extrageti centura de siguranta a vehiculului.

4. Treceti centura de siguranta a vehiculului prin ghidajele centurii abdominale. Apoi treceti partea de umar

a centurii prin ghidajul de la spatarul scaunului si partea din spate a scaunului auto (fig. 2).
5. Fixati capatul centurii vehiculului in catarama. Veti auzi un clic caracteristic.

6. Asigurati-va ca centura este tensionatd la maximum si nu este rasucita. Asigurati-va ca catarama centurilor

vehiculului nu se afla prea aproape de ghidajul centurilor abdominale.
7. Slabiti hamul scaunului si deschideti catarama.
8. Asezati copilul in scaun (fig. 3). Fixati copilul cu hamul scaunului si reglati inaltimea tetierei (a se vedea: Reglarea tetierei).
9. Strangeti hamul scaunului folosind cureaua de reglare a tensiunii.




Nota! Asigurati-va ca hamul scaunului este bine ajustat pe corpul copilului si nu este rasucit.
Asigurati-va ca centurile abdominale trec jos si protejeaza bazinul copilului. Centurile trebuie sa fie bine ajustate
pe corpul copilului, dar nu atat de stranse incat sa cauzeze disconfort.

INSTALAREA SCAUNULUI (GRUPA 76 - 105 CM)

Nota! Scoateti insertia pentru nou-nascuti cand copilul depaseste 75 cm inaltime.

1. Plasati scaunul in vehicul cu fata inainte si extrageti centura de siguranta la maximum (fig. 4). Asigurati-va ca
scaunul este apasat pe spatarul scaunului vehiculului.

2. Pozitionati scaunul intr-una din pozitiile disponibile (a se vedea: Reglarea inclinatiei scaunului).

3. Apasati butonul de reglare a hamului si slabiti centurile.

4. Desfaceti hamul scaunului apasand butonul rosu central al cataramei.

5. Scoateti insertia pentru nou-nascuti si ridicati perna superioara a spatarului (A, fig. 5).

6. Treceti centura vehiculului prin ghidajele centurii abdominale (12, fig. C) aflate sub cotiere si prin ghidajul centurii
de umar (9, fig. C) aflat langa tetiera (B, fig. 5). Centura vehiculului trebuie sa treaca peste hamul scaunului
(partea de umar) si plat prin scaun (partea abdominald). Cu genunchiul sprijinit pe scaun, tensionati centura
spre infasuratorul de banda pana cand este la tensiunea maxima. Fixati centurile vehiculului. Fixarea corecta
va fi semnalizatd de un clic audibil.

7. Asigurati-va ca centura vehiculului este tensionata si nu este rasucita.

8. Coborati perna spatarului si plasati copilul in scaun.

9. Fixati copilul cu hamul scaunului (fig. 6) si reglati inaltimea tetierei (a se vedea: Reglarea tetierei).

10. Strangeti hamul scaunului folosind cureaua de reglare a tensiunii si trageti de centurile de umar pentru a va
asigura ca copilul este corect fixat.

ATENTIE

Asigurati-va ca hamul scaunului este bine ajustat pe corpul copilului si nu este rasucit. Asigurati-va ca centurile

abdominale trec jos si protejeaza bazinul copilului. Centurile trebuie sa fie bine ajustate pe corpul copilului, dar nu

atat de stranse incat sa cauzeze disconfort.

INSTALAREA SCAUNULUI (GRUPA 100 - 150 CM)

1. Plasati scaunul in vehicul cu fata inainte si extrageti centura de sigurantad la maximum. Asigurati-va ca scaunul

este apasat pe spatarul scaunului vehiculului (fig. 4).

Pozitionati scaunul intr-una din pozitiile disponibile (a se vedea: Reglarea inclinatiei scaunului).

Plasati copilul in scaun.

Reglati indltimea tetierei (a se vedea: Reglarea tetierei).

Treceti centura vehiculului prin ghidajele centurii abdominale (12, fig. C) si prin bazinul copilului. Treceti centura

diagonala prin ghidajul centurii de umar de langa tetiera si prin umarul copilului (iig. 7).

6. Fixati centurile vehiculului. Fixarea corecta va fi semnalizata de un clic audibil. Asigurati-va ca centura vehiculului
este tensionata si nu este rasucita.

ATENTIE

Centurile trebuie sa fie bine ajustate pe corpul copilului, dar nu atat de stranse incat sa cauzeze disconfort.

Asigurati-va ca centura abdominala trece jos, protejeaza bazinul copilului si trece prin ghidajele centurii abdominale

aflate sub cotiere.

ARSI S

HAMUL SCAUNULUI

Conectati conectorii centurilor, apoi introduceti centurile in catarama (fig. 8). Veti auzi un clic caracteristic. Asigurati-
va ca centurile sunt corect tensionate si nu sunt rasucite.

Pentru a desface centurile, apasati butonul rosu de pe catarama.

Pentru a strange hamul scaunului, trageti de cureaua de reglare a tensiunii (A, fig. 9).

Pentru a slabi hamul scaunului, apasati butonul de reglare a tensiunii si trageti de centurile de umar (B, fig. 9).
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DEPOZITAREA HAMULUI IN 5 PUNCTE

ATENTIE! Urmatoarele informatii se referd la grupa 100 - 150 cm.

1. Desfaceti hamul scaunului apasand butonul rosu central al cataramei (A, fig. 10).

2. Scoateti insertia pentru nou-nascuti (B, fig. 10) si inlaturati capacul cataramei hamului (C, fig. 10).

3. Treceti catarama hamului prin orificiul corespunzator din husa scaunului (D, fig. 10).

4. Tnlaturati capacul hamului (E, fig. 10). Deschideti clipsurile metalice de pe perna inferioara a spatarului (F, fig.
10). Depozitati hamul in spatele husei.

5. Scoateti spuma din orificiul aflat sub husa in baza (A, fig. 11). Apoi conectati centurile hamului la catarama (B,
fig. 11).

6. Introduceti catarama centurii de siguranta in orificiu (C, fig. 11).

REGLAREA TETIEREI

Pentru a modifica indltimea tetierei:

1. Tinand apasat butonul de reglare a tensiunii hamului, slabiti centurile (B, fig. 9). Aceasta va permite reglarea
mai usoara a indltimii tetierei.

2. Trageti de parghia de reglare a tetierei (fig. 12).

Reglarea inaltimii centurilor de umar este integrata cu reglarea inaltimii tetierei.

La reglarea inaltimii tetierei, indltimea centurilor de umar va fi setata automat.

Nota! Tetiera trebuie reglata astfel incat centurile de umar sa nu fie prea sus (de exemplu la nivelul urechilor sau

mai sus) si nici prea jos (de exemplu in spatele copilului).

Centurile de umar trebuie sa se afle la nivelul umerilor copilului (fig. 13)

DEMONTAREA SCAUNULUI

Desfaceti centura de siguranta a vehiculului si scoateti-o din ghidaje. Scoateti scaunul auto din vehicul.

REGLAREA INCLINATIEI SCAUNULUI

Pentru a regla inclinarea sezutului, apasati maneta de reglare a inclinarii (fig. 14) si pozitionati scaunul auto in
pozitia dorita.

Scaunul auto dispune de 3 niveluri de reglare a inclinarii in pozitia orientata cu fata catre directia de mers (fig. 16).
In pozitia orientats cu spatele catre directia de mers, scaunul trebuie setat in pozitia semi-culcaté (pozitia ,R”).

INSTALAREA SUPORTULUI PENTRU PAHAR

Introduceti paharul in suportul aflat pe ambele parti ale scaunului (A, fig. 15). Pentru a-I demonta, scoateti paharul
din suport.

Nota! Asigurati-va ca paharul este instalat pe partea interioard a vehiculului.

DEMONTAREA S| MONTAREA HUSEI

Husa trebuie desfacuts si glisatd complet de pe corpul scaunului. In acest scop:

1. Trageti de parghia de reglare a tetierei.

2. Desfaceti hamul scaunului.

3. Deschideti clipsurile metalice aflate in partea posterioara a husei tetierei, apoi inlaturati husa.
4. Deschideti clipsurile metalice din husa spatarului si inldturati husa.

Pentru a remonta husa, efectuati pasii de mai sus in ordine inversa.

CURATARE SI INTRETINERE

e Murdaria usoara trebuie curatata cu o laveta umeda si un produs de curatare delicat.

e Husa poate fi spilatd la o temperaturd maxima de 30°C. In acest scop, husa trebuie demontati complet de pe
scaun (a se vedea: Demontarea husei).
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e Lauscare nu utilizati uscatorul. Husa nu trebuie expusa la lumina solard directd pentru uscare. Componentele
din plastic pot fi curatate cu o lavetd umeda si un detergent delicat.
« Nota! Nu utilizati detergenti puternici sau agenti de albire.

Imaginile au caracter orientativ; aspectul real al produselor poate diferi de cel prezentat in imagini.

Kara Kund!
Kontakta oss pa: help@lionelo.com om du har nagra kommentarer eller fragor om den inképta produkten.

Tillverkare:
BrandLine Group Sp. z 0. o.
A. Kreglewskiego 1, 61-248 Poznan, Polen

Produkten uppfyller kraven i normen: R129/04.

Information fér langdgruppen 40 till 105 cm

Obs! Detta ar ett universellt forbattrat skyddssystem for barn som fasts med balten. Det har godkants i enlighet med
FN:s forordning nr 129 for anvandning i forsta hand pa de ,universella sittpositioner som anges av fordonstillverkarna
i fordonets bruksanvisning.

Vid osékerhet ska tillverkaren eller aterférséljaren av det forbattrade skyddssystemet fér barn kontaktas.

Information for langdgruppen 100 till 150 cm

OBS! Detta ar ett forbattrat skyddssystem fér barn av typen ,i-Size-bélteskudde”. Det har godkants i enlighet med
FN:s forordning nr 129 for anvandning i forsta hand pa de i-Size-sittpositioner som anges av fordonstillverkarna
i fordonets bruksanvisning.

Vid osakerhet ska tillverkaren eller aterforsaljaren av det forbattrade skyddssystemet for barn kontaktas.
Produkten far endast monteras pa de platser som &r markerade med symbolen @ i fig. B och angivna som i-Size.
Produkten far monteras pa platsen markerad med symbolen @ i fig. A enbart med framsidan i fardriktningen och
med inaktiverad airbag. Det rekommenderas att montera barnstolen enbart pa bakre siten i fordonet.

Produkten far monteras pa platsen markerad med symbolen @ i ig. A enbart om den platsen ar utrustad med
sakerhetsbélte.

VARNINGAR:

1. Produkten dr avsedd for barn med en langd pa 40 till 150 cm.

2. Om barnet ar yngre dan 15 manader eller kortare an 76 cm ska barnstolen inte anvandas med framsidan
i fardriktningen.

3. Hardadelar och plastdelar i skyddssystemet fér barn ska placeras och installeras pa ett sddant sétt att de under
normala koérforhallanden inte kan fastna i ett glidbart sate eller en fordonsportare.

4. Vid bakatmontering ska barnstolen inte anvandas pa platser dar den framre airbagen ar aktiv.

5. Alla sdkerhetsbalten som haller fast barnet maste vara ordentligt anpassade till barnets storlek. Béltena far
inte vara vridna.

6. Banden som faster skyddssystemet i fordonet maste vara spanda.

7. Kontrollera att hoftbaltena l6per lagt for att pa ratt satt skydda backenet.

8. Om produkten har utsatts for starka krafter (t.ex. vid en kollision) maste den bytas ut.
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9. Ingaandringaribarnstolen eller tillagg av nya delar far goras utan godkannande fran typgodkdnnandemyndigheten.
For att sakerstalla maximal sdkerhet for barnet maste utrustningen fastas och anvéndas i enlighet med
anvisningarna i instruktionen.

10. Plastdelarna i den har barnstolen kan bli varma i solen och orsaka brannskador pa barnets hud.

11. L&mna aldrig ett barn ensamt i barnstolen i fordonet.

12. Bagage och liknande féremal ska vara sékrade for att inte orsaka skador vid en kollision.

13. Anvand inte barnstolen utan tygkladsel.

14. Kladselkudden far inte ersattas med en del fran ett annat set. Den &r en integrerad del av setet och paverkar
skyddssystemets funktion.

15. Ha alltid med dig denna bruksanvisning.

16. Las fordonsfabrikantens bruksanvisning.

BESKRIVNING AV DELAR (FIG. C)

1. Nackstod 8. Justeringsspak for nackstod

2. Reduceringsinsats 9. Axelbeltesgejd

3. Selebalteskydd 10. Spanne for sele

4. 3-punktssele 11. Spannjusteringsknapp for sele
5. Spannskydd for sele 12. Hoftbeltsgejd

6. Bas 13. Justeringsspak for satets lutning
7. Spannjusteringsband for sele 14. Ryggstod pa barnstolen

INSTALLATION | FORDONET

Installation av barnstolen

Riktning pa Barnets matt

barnstolen

Barnstolens position

Fran 40 till 105 cm

- Installation med 3-punkts sakerhetsbalte
i fordonet
- Barn fastspant med sele i fordonet

Barnstolen ska stillas i halvliggande lage
(posten "R").

Bakatvand position

Barnets vikt:
max. 20 kg

- Installation med 3-punkts sakerhetsbalte
i fordonet
- Barn fastspant med sele i fordonet

Barnstolen ska stéllas i ett avde 3
tillgangliga lagena (se: Justering av sitets
lutning).

Framatvand position

Fran 76 till 105 cm
Barnets vikt:
max. 20 kg

- Installation med 3-punkts sakerhetsbalte
i fordonet

Barnstolen ska stéllas i ett av de 3
tillgingliga lagena (se: Justering av sitets
lutning).

Framatvand position

Fran 100 till 150 cm

BAKATVAND (40 - 105 CM)

Obs! Barn under 75 cm far bara anvanda barnstolen med reduceringsinsatsen.
1. Stall barnstolen i halvliggande lage (se: Justering av satets lutning).
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2. Placera barnstolen bakatvand i fordonet. Kontrollera att barnstolen sitter ordentligt mot fordonsatets ryggstod (fig. 1).

3. Dra ut fordonets sakerhetsbalte.

4. |ed fordonets sdkerhetsbélte genom hoftbeltsgejderna. Led sedan baltets axeldel genom gejden vid satets
ryggstod och baksidan av barnstolen (fig. 2).

5. Spann fast fordonsbéltets ande i spannet. Du hor ett karakteristiskt klick.

6. Kontrollera att béltet ar sa hart spant som méjligt och inte ar vridet. Kontrollera att fordonsbéltets spanne inte
sitter for nara hoftbeltsgejden.

7. Lossa barnstolens sele och 6ppna spannet.

8. Séatt barnet i barnstolen (fig. 3). Spann fast barnet med selet och justera nackstddets hojd (se: Justering av
nackstodet).

9. Dra at selet med spannjusteringsbandet.

Obs! Kontrollera att selet sitter tatt mot barnets kropp och inte ar vridet.

Kontrollera att hoftbaltena 16per lagt och skyddar barnets backen. Béltena ska sitta tatt mot barnets kropp men

inte vara s& atsittande att de orsakar obehag.

INSTALLATION AV BARNSTOLEN (GRUPP 76 - 105 CM)

Obs! Ta bort reduceringsinsatsen nar barnet ar langre an 75 cm.

1. Placera barnstolen framatvand i fordonet och dra ut sékerhetsbaltet maximalt (fig. 4). Kontrollera att barnstolen
ar tryckt mot fordonsatets ryggstod.

Stall barnstolen i ett av de tillgéngliga lagena (se: Justering av satets lutning).

Tryck pa selens justeringsknapp och lossa baltena.

Lossa selet genom att trycka pa spannets roda mittknapp.

Ta bort reduceringsinsatsen och lyft upp ryggstodets Gvre dyna (A, fig. 5).

Led fordonets sakerhetsbalte genom hoftbeltsgejderna (12, fig. C) under armstéden och genom axelbeltsgejden
(9, fig. C) vid nackstodet (B, fig. 5). Fordonets sikerhetsbalte maste passera over selet (axeldelen) och plant
over sitsen (hoftdelen). Med knaet vilande pa barnstolen, spann baltet mot baltesrullen tills det &r maximalt
spant. Spann fast fordonets balte. Korrekt fastspanning indikeras av ett horbart klick.

7. Kontrollera att fordonets sdkerhetsbalte ar spant och inte vridet.

8. Sank ned ryggstddets dyna och placera barnet i barnstolen.

9. Spann fast barnet med selet (fig. 6) och justera nackstédets hojd (se: Justering av nackstodet).

10. Dra at selet med spannjusteringsbandet och dra i axelbéltena for att kontrollera att barnet ar ordentligt fastspant.
OBS

Kontrollera att selet sitter tatt mot barnets kropp och inte &r vridet. Kontrollera att hoftbaltena I6per lagt och
skyddar barnets backen. Baltena ska sitta tatt mot barnets kropp men inte vara sa atsittande att de orsakar obehag.

o pON

INSTALLATION AV BARNSTOLEN (GRUPP 100 - 150 CM)

1. Placera barnstolen framatvand i fordonet och dra ut sdkerhetsbaltet maximalt. Kontrollera att barnstolen ar

tryckt mot fordonsatets ryggstod (fig. 4).

Stall barnstolen i ett av de tillgdngliga ldgena (se: Justering av satets lutning).

Placera barnet i barnstolen.

Justera nackstodets hojd (se: Justering av nackstodet).

Led fordonets sakerhetsbalte genom hoftbeltsgejderna (12, fig. C) och 6ver barnets béacken. Led diagonalbéltet

genom axelbeltsgejden vid nackstodet och éver barnets axel (fig. 7).

6. Spann fast fordonets sakerhetsbalte. Korrekt fastspanning indikeras av ett horbart klick. Kontrollera att fordonets
sakerhetsbalte &r spant och inte vridet.

OBS

Béltena ska sitta tatt mot barnets kropp men inte vara sa atsittande att de orsakar obehag.

Kontrollera att hoftbaltet I16per lagt, skyddar barnets bécken och passerar genom hoftbeltsgejderna under armstoden.

ke
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SELE

Anslut balteskopplingarna och for sedan in baltena i spannet (fig. 8). Du hor ett karakteristiskt klick. Kontrollera att
baltena ar ordentligt spanda och inte vridna.

For att lossa baltena trycker du pa den roda knappen pa spannet.

For att dra at selet drar du i spannjusteringsbandet (A, fig. 9).

For att lossa selet trycker du pa spannjusteringsknappen och drar i axelbaltena (B, fig. 9).

FORVARING AV 5-PUNKTSSELET

OBS! Foljande information galler grupp 100 - 150 cm.

1. Lossa selet genom att trycka pa spannets roda mittknapp (A, fig. 10).

2. Tabort reduceringsinsatsen (B, fig. 10) och ta bort spannskyddet for selet (C, fig. 10).

3. Tra selespannet genom den aktuella ppningen i sitskladseln (D, fig. 10).

4. Ta bort selebilteskyddet (E, fig. 10). Oppna metallklammorna pa ryggstddets nedre dyna (F, fig. 10). Forvara
selet bakom kladseln.

5. Ta bort skumgummit ur 6ppningen under kladdseln i basen (A, fig. 11). Anslut sedan selebaltena till spannet
(B, ig. 11).

6. Forin sdkerhetsbaltets spanne i 6ppningen (C, fig. 11).

JUSTERING AV NACKSTODET

Sa hér andrar du nackstédets hojd:

1. Hall selens spannjusteringsknapp intryckt och lossa baltena (B, fig. 9). Det gor det lattare att justera nackstodets
hojd.

2. Drainackstodets justeringsspak (fig. 12).

Instaliningen av axelbéltenas hojd &r integrerad med installningen av nackstddets hojd.

Nar nackstodets hojd justeras stalls axelbaltenas hojd in automatiskt.

Obs! Nackstodet ska justeras sa att axelbaltena varken sitter for hogt (t.ex. i Gronniva eller hogre) eller for lagt (t.ex.

bakom barnets rygg).

Axelbaltena ska sitta i hojd med barnets axlar (fig. 13)

DEMONTERING AV BARNSTOLEN

Lossa fordonets sdkerhetsbélte och ta bort det fran gejderna. Ta bort barnstolen fran fordonet.

JUSTERING AV SATETS LUTNING

For att justera sitsens lutning, tryck in lutningsreglaget (fig. 14) och stall in bilbarnstolen i 6nskat lage.
Bilbarnstolen har tre lutningsldgen vid framatvand anvéndning (fig. 16). Vid bakatviand anvandning ska stolen stéllas
i halvlutande lage (position ,R").

INSTALLATION AV KOPHALLAREN
Satt i koppen i hallaren pa bada sidor av barnstolen (A, fig. 15). For att ta ut den skjuter du ut koppen ur hallaren.
Obs! Kontrollera att koppen &r installerad pa fordonets insida.

TA AV OCH SATTA PA KLADSELN

Kladseln ska lossas och dras av helt fran barnstolens stomme. Gor sa har:

1. Drainackstodets justeringsspak.

2. Lossa selet.

3. Oppna metallkldmmorna pa baksidan av nackstddskladseln och ta sedan av kladseln.
4. Oppna metallklzmmorna i ryggstddskladseln och ta av kladseln.

Utfér ovanstaende steg i omvand ordning for att satta pa kladseln igen.
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RENGORING OCH UNDERHALL

e Latta smuts ska rengdras med en fuktig trasa och ett milt rengéringsmedel.

o Kladseln kan tvattas vid en maxtemperatur pa 30°C. Ta d& av kladseln helt fran barnstolen (se: Ta av kladseln).

e Anvand inte torktumlare vid torkning. Kladseln bor inte utsattas for direkt solljus for att torka. Plastdelar kan
rengdras med en fuktig trasa och ett milt rengdringsmedel.

e Obs! Anvénd inte starka rengoringsmedel eller blekmedel.

Bilderna ar enbart avsedda som illustration; produkternas faktiska utseende kan skilja sig fran det som visas pa bilderna.

Kjzere kunde!
Hvis du har kommentarer eller sparsmal angdende det kjgpte produktet, vennligst ta kontakt med oss:
help@lionelo.com

Produsent:
BrandLine Group Sp. z 0. o.
A. Kreglewskiego 1, 61-248 Poznan, Polen

Produktet oppfyller kravene i standarden: R129/04.

Informasjon for hgydegruppen 40 til 105 cm

ADVARSEL. Dette er et universelt forbedret barnesikringssystem som festes med belter. Det er godkjent i henhold
til FN-forskrift nr. 129, for bruk primaert i de «universelle seteposisjonene» som er angitt av kjgretgyprodusentene
i kjgretayets brukerhdndbok.

Ved tvil bgr produsenten eller forhandleren av det forbedrede barnesikringssystemet kontaktes.

Informasjon for hgydegruppen 100 til 150 cm

ADVARSEL. Dette er et forbedret barnesikringssystem av typen «i-Size-seteforhgyer». Det er godkjent i henhold til
FN-forskrift nr. 129, for bruk primeert i i-Size-seteposisjonene som er angitt av kjgretayprodusentene i kjgretgyets
brukerhandbok.

Ved tvil bgr produsenten eller forhandleren av det forbedrede barnesikringssystemet kontaktes.

Produktet kan kun monteres péa plasser merket med symbolet @ i fig. B, angitt som i-Size.

Produktet kan monteres pa plassen merket med symbolet @ i fig. A utelukkende fremovervendt og med inaktiv
airbag. Det anbefales & montere barnestolen kun pa baksetene i kjgretayet.

Produktet kan monteres pa plassen merket med symbo\et@i fig. A kun dersom plassen er utstyrt med sikkerhetsbelte.

ADVARSLER

Produktet er beregnet for barn med hgyde mellom 40 og 150 cm.
2. Hvis barnet er under 15 maneder eller kortere enn 76 cm, skal barnestolen ikke brukes fremovervendt.
3. Harde deler og plastdeler i barnesikringssystemet skal plasseres og installeres slik at de under normale kjgreforhold
ikke kan bli klemt fast av et glidende sete eller en kjgretgyder.
Ved bakovervendt montering skal barnestolen ikke brukes pa plasser der fronten airbag er aktiv.
Alle sikkerhetsbeltene som holder barnet, ma veere godt tilpasset barnets starrelse. Beltene ma ikke veere vridd.
Stropper som fester sikringssystemet til kjgretgyet, ma veere stramme.
Kontroller at hoftebeltene lgper lavt for a beskytte bekkenet pa riktig mate.
Hvis produktet har veert utsatt for sterke krefter (for eksempel et sammenstat), ma det byttes ut.
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9. Detskalikke gjgres endringer pa barnestolen eller legges til nye deler uten godkjenning fra typegodkjenningsorganet.
For a sikre maksimal sikkerhet for barnet, ma utstyret festes og brukes i samsvar med anbefalingene i instruksjonene.

10. Plastdelene pa denne barnestolen kan bli varme i solen og forarsake brannskader pa barnets hud.

11. La aldri et barn alene i barnestolen i kjgretayet.

12. Bagasje og andre lignende gjenstander ma veere sikret for a ikke forarsake skader ved en kollisjon.

13. Ikke bruk barnestolen uten tekstiltrekk.

14. Trekket kan ikke erstattes med et element fra et annet sett. Det er en integrert del av settet og pavirker
sikringssystemets funksjon.

15. Ha alltid denne bruksanvisningen med deg.

16. Les kjgretayprodusentens bruksanvisning.

BESKRIVELSE AV DELER (FIG. C)

1. Nakkestgtte 8. Justeringsspak for nakkestgtte

2. Reduksjonsinnsats 9. Skulderbelteguide

3. Selebeltedeksel 10. Spenne for sele

4. 3-punkts sele 11. Strammereguleringsknapp for sele
5. Spenndeksel for sele 12. Hoftebelteguide

6. Base 13. Justeringsspak for setets vinkel

7. Strammereguleringsrem for sele 14. Ryggstgtte pa barnestolen

INSTALLASJON | KJORETGYET

Installasjon av barnestolen Retning pa Barnestolens posisjon Barnets mal
barnestolen

Fra 40 til 105 cm
Barnets vekt:
maks. 20 kg

- Installasjon med 3-punkts sikkerhetsbelte Bakovervendt
i kigretoyet posisjon
- Barn fastspent med sele i kjgretayet

Barnestolen skal stilles i halvliggende
posisjon (posisjon ,R”).

Fra 76 til 105 cm
Barnets vekt:
maks. 20 kg

- Installasjon med 3-punkts sikkerhetsbelte Fremovervendt
i kjgretgyet posisjon
- Barn fastspent med sele i kjgretoyet

Barnestolen skal stilles i en av de 3
tilgjengelige posisjonene (se: Justering av
setets vinkel).

- Installasjon med 3-punkts sikkerhetsbelte Fremovervendt Fra 100 til 150 cm

i kjgretoyet posisjon

Barnestolen skal stilles i en av de 3
tilgjengelige posisjonene (se: Justering av
setets vinkel).

BAKOVERVENDT (40 - 105 CM)
Merk! Barn under 75 cm kan kun bruke barnestolen med reduksjonsinnsatsen.
1. Still barnestolen i halvliggende posisjon (se: Justering av setets vinkel).




2. Plasser barnestolen bakovervendt i kjgretgyet. Kontroller at barnestolen sitter godt inntil kjgretaysetets
ryggstotte (fig. 1).

3. Dra ut kjgretayets sikkerhetsbelte.

4. Led kjoretoyets sikkerhetsbelte gjennom hoftebelteguidene. Led deretter skulderdelen av beltet gijennom guiden
ved seteryggstatten og baksiden av barnestolen (fig. 2).

5. Fest enden av kjgretgybeltet i spennet. Du vil hgre et karakteristisk klikk.

6. Kontroller at beltet er sa stramt som mulig og ikke er vridd. Kontroller at kjgretgybeltets spenne ikke er for
naer hoftebelteguiden.

7. Lasne barnestolens sele og dpne spennet.

8. Settbarnetibarnestolen (fig. 3). Fest barnet med barnestolens sele og juster nakkestattens hgyde (se: Justering
av nakkestgtten).

9. Stram selen med strammereguleringsremmen.

Merk! Kontroller at barnestolens sele sitter tett mot barnets kropp og ikke er vridd.

Kontroller at hoftebeltene Igper lavt og beskytter barnets bekken. Beltene skal sitte tett mot barnets kropp, men

ikke veere sa stramme at de forarsaker ubehag.

INSTALLASJON AV BARNESTOLEN (GRUPPE 76 - 105 CM)

Merk! Ta ut reduksjonsinnsatsen nar barnet er hgyere enn 75 cm.

1. Plasser barnestolen fremovervendt i kjgretayet og dra ut sikkerhetsbeltet maksimalt (fig. 4). Kontroller at
barnestolen er trykket mot kjgretoysetets ryggstatte.

2. Still barnestolen i en av de tilgjengelige posisjonene (se: Justering av setets vinkel).

3. Trykk pa selens justeringsknapp og lgsne beltene.

4. Lgsne barnestolens sele ved a trykke pa spennets reade midtknapp.

5. Ta ut reduksjonsinnsatsen og lgft opp ryggstattens gverste pute (A, fig. 5).

6. Led kjgretgyets sikkerhetsbelte gjennom hoftebelteguidene (12, fig. C) under armlenene og gjennom
skulderbelteguiden (9, fig. C) ved nakkestatten (B, fig. 5). Kjgretayets sikkerhetsbelte skal passere over barnestolens
sele (skulderdelen) og flatt gjennom setet (hoftedelen). Med kneet hvilende pa barnestolen, stram beltet mot
belteopprulleren til det er maksimalt stramt. Fest kjgretaybeltet. Korrekt festing indikeres av et harbart klikk.

7. Kontroller at kjgretayets sikkerhetsbelte er stramt og ikke vridd.

8. Senk ned ryggstatteputen og plasser barnet i barnestolen.

9. Fest barnet med barnestolens sele (fig. 6) og juster nakkestgttens hayde (se: Justering av nakkestgtten).

10. Stram selen med strammereguleringsremmen og trekk i skulderbeltene for a kontrollere at barnet er forsvarlig
festet.

MERK

Kontroller at barnestolens sele sitter tett mot barnets kropp og ikke er vridd. Kontroller at hoftebeltene Igper lavt
og beskytter barnets bekken. Beltene skal sitte tett mot barnets kropp, men ikke vaere sa stramme at de forarsaker
ubehag.

INSTALLASJON AV BARNESTOLEN (GRUPPE 100 - 150 CM)

1. Plasser barnestolen fremovervendt i kjgretayet og dra ut sikkerhetsbeltet maksimalt. Kontroller at barnestolen

er trykket mot kjoretgysetets ryggstotte (fig. 4).

Still barnestolen i en av de tilgjengelige posisjonene (se: Justering av setets vinkel).

Plasser barnet i barnestolen.

Juster nakkestgttens hgyde (se: Justering av nakkestgtten).

Led kjoretayets sikkerhetsbelte gjennom hoftebelteguidene (12, fig. C) og over barnets bekken. Led diagonalbeltet

gjennom skulderbelteguiden ved nakkestgtten og over barnets skulder (fig. 7).

6. Fest kjgretayets sikkerhetsbelte. Korrekt festing indikeres av et hgrbart klikk. Kontroller at kjgretgyets
sikkerhetsbelte er stramt og ikke vridd.
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MERK
Beltene skal sitte tett mot barnets kropp, men ikke veere sa stramme at de forarsaker ubehag.
Kontroller at hoftebeltet Igper lavt, beskytter barnets bekken og passerer giennom hoftebelteguidene under armlene.

SELE

Koble belteforbindelsene, og sett deretter beltene inn i spennet (fig. 8). Du vil hare et karakteristisk klikk. Kontroller
at beltene er riktig stramme og ikke er vridd.

For a lgsne beltene, trykk pa den rede knappen pa spennet.

For & stramme barnestolens sele, trekk i strammereguleringsremmen (A, fig. 9).

For a lgsne barnestolens sele, trykk pa strammereguleringsknappen og trekk i skulderbeltene (B, fig. 9).

OPPBEVARING AV 5-PUNKTSSELEN

MERK! Fglgende informasjon gjelder gruppen 100 - 150 cm.

1. Lasne barnestolens sele ved a trykke pa spennets rede midtknapp (A, fig. 10).

2. Ta ut reduksjonsinnsatsen (B, fig. 10) og ta av spenndekselet for selen (C, fig. 10).

3. Tre selespennet gjennom den aktuelle dpningen i setertrekket (D, fig. 10).

4. Taavselebeltedekselet (E, fig. 10). Apne metallklipsene pa ryggstattens nedre pute (F, fig. 10). Oppbevar selen
bak trekket.

5. Taut skumgummiet fra apningen under trekket i basen (A, fig. 11). Koble deretter selebeltene til spennet (B, fig. 11).

6. Sett sikkerhetsbeltes spenne inn i dpningen (C, fig. 11).

JUSTERING AV NAKKEST@TTEN

Slik endrer du nakkestattens hgyde:

1. Hold selens strammereguleringsknapp inne og lgsne beltene (B, fig. 9). Dette gjor det lettere & justere
nakkestgttens hgyde.

2. Trekk i nakkestattens justeringsspak (fig. 12).

Innstillingen av skulderbeltenes hagyde er integrert med innstillingen av nakkestgttens hayde.

Nar nakkestgttens hayde justeres, stilles skulderbeltenes hayde inn automatisk.

Merk! Nakkestgtten skal justeres slik at skulderbeltene verken er for hayt (f.eks. i grehayde eller hayere) eller for

lavt (f.eks. bak barnets rygg).

Skulderbeltene skal veere i hayde med barnets skuldre (fig. 13)

DEMONTERING AV BARNESTOLEN

Lasne kjgretayets sikkerhetsbelte og ta det ut av guidene. Ta barnestolen ut av kjgretayet.

JUSTERING AV SETETS VINKEL

For a justere setets helning, trykk pa justeringsspaken for helning (fig. 14) og sett bilsetet i ansket posisjon.
Bilsetet har 3 helningsnivaer ved montering forovervendt (fig. 15). Ved bakovervendt montering skal bilsetet stilles
inn i halvliggende posisjon (posisjon «R»).

INSTALLASJON AV KOPPHOLDER
Sett koppen inn i holderen pa begge sider av barnestolen (A, fig. 15). For a ta den ut, skyv koppen ut av holderen.
Merk! Kontroller at koppen er installert pa innsiden av kjgretayet.

TAAV OG SETTE PA TREKKET

Trekket ma lgsnes og skyves helt av barnestolens ramme. For & gjore dette:
1. Trekk i nakkestgttens justeringsspak.

2. Lgsne barnestolens sele.
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3. Apne metallklipsene pa baksiden av nakkestattens trekk, og ta deretter av trekket.
4. Apne metallklipsene i ryggstottens trekk og ta av trekket.
For a sette pa trekket igjen, utfgr trinnene ovenfor i omvendt rekkefalge.

RENGJ@RING OG VEDLIKEHOLD

o lett smuss skal rengjores med en fuktig klut og et mildt rengjgringsmiddel.

e Trekket kan vaskes ved maksimal temperatur pa 30°C. For dette formalet ma trekket tas helt av barnestolen
(se: Ta av trekket).

o lkke bruk tgrketrommel ved terking. Trekket bar ikke utsettes for direkte sollys for tarking. Plastdeler kan
rengjgres med en fuktig klut og et mildt rengjgringsmiddel.

o Merk! Ikke bruk sterke rengjgringsmidler eller blekemidler.

Bildene er kun til illustrasjonsformal; det faktiske utseendet pa produktene kan avvike fra det som vises pa bildene.

Kaere kunde!
Hvis du har kommentarer eller spargsmal om det produkt, du har kgbt, bedes du kontakte os:
help@lionelo.com

Producent:
BrandLine Group Sp. z 0. o.
A. Kreglewskiego 1, 61-248 Poznan, Polen

Produktet opfylder kravene i normen: R129/04.

Information til hgjdegruppen 40 til 105 cm

ADVARSEL. Dette er et universelt forbedret barnesikringssystem, der fastggres med beelter. Det er godkendt i henhold
til FN-forordning nr. 129 til brug primeert i de «universelle siddepladser», som er angivet af karetgjsproducenterne
i karetgjets brugerhandbog.

Ved tvivl bar producenten eller forhandleren af det forbedrede barnesikringssystem kontaktes.

Information til hgjdegruppen 100 til 150 cm

ADVARSEL. Dette er et forbedret bagrnesikringssystem af typen «i-Size-seedeforhgjer». Det er godkendt i henhold til
FN-forordning nr. 129 til brug primeert i i-Size-siddepladserne, som er angivet af karetgjsproducenterne i kgretgjets
brugerhandbog.

Ved tvivl bgr producenten eller forhandleren af det forbedrede bgrnesikringssystem kontaktes.

Produktet ma kun monteres pa pladser markeret med symbolet @ i fig. B, angivet som i-Size.

Produktet ma monteres pa pladsen markeret med symbolet @ i fig. A udelukkende fremadvendt og med inaktiv
airbag. Det anbefales at montere barnestolen kun pa bagseederne i kgretgijet.

Produktet ma monteres pa pladsen markeret med symbolet @ i fig. A kun, hvis den plads er udstyret med
sikkerhedssele.

ADVARSLER:

1. Produktet er beregnet til barn med en hgjde pa mellem 40 og 150 cm.
2. Huvisdit barn er under 15 maneder gammelt eller under 76 cm hgijt, ma barnestolen ikke bruges fremadvendt.
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3. Harde dele og plastdele i bgrnesikringssystemet skal placeres og installeres pa en sadan made, at de under

normale karselsforhold ikke kan blive klemt fast af et glidende saede eller en karetgjsdar.

Ved bagudvendt montering ma barnestolen ikke bruges pa pladser, hvor den forreste airbag er aktiv.

Alle sikkerhedsseler, der holder barnet, skal vaere godt tilpasset barnets starrelse. Seler ma ikke veere snoede.

Stropper, der fastger sikringssystemet til kgretgjet, skal veere stramme.

Sgrg for, at hofteseler lgber lavt for at beskytte backkenet korrekt.

Hvis produktet har veeret udsat for steerke kreefter (f.eks. et sammenstad), skal det udskiftes.

Der ma ikke foretages eendringer i barnestolen eller tilfgjes nye elementer uden godkendelse fra

typegodkendelsesmyndigheden. For at sikre maksimal sikkerhed for barnet skal udstyret fastggres og anvendes

i overensstemmelse med anbefalingerne i vejledningen.

10. Plastdelene pa denne barnestol kan blive varme i solen og forarsage forbraendinger pa barnets hud.

11. Lad aldrig et barn veere alene i barnestolen i kgretgjet.

12. Bagage og andre lignende genstande skal vaere sikret for ikke at forarsage skader ved en kollision.

13. Brug ikke barnestolen uden dens stofbetraek.

14. Betraekkene ma ikke erstattes med et element fra et andet saet. Det er en integreret del af saettet og pavirker
sikringssystemets funktion.

15. Hav altid denne brugsvejledning med dig.

16. Laes kgretgjsproducentens brugsvejledning.
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BESKRIVELSE AF DELE (FIG. C)

1. Nakkestatte 8. Justeringshandtag til nakkestgtte
2. Reduktionsindsats 9. Skulderbeltefgring

3. Selebeskyttelse 10. Speendelas til sele

4. 3-punktssele 11. Spaendingjusteringsknap for sele
5. Speendelasbeskyttelse for sele 12. Hoftebeltefgring

6. Base 13. Justeringshandtag til seedevinkel
7. Speendingjusteringsrem for sele 14. Rygleen pa barnestolen

INSTALLATION | KGRET@JET

Installation af barnestolen Retning pa Barnestolens position Barnets mal
barnestolen

Fra 40 til 105 cm
Barnets veegt:
maks. 20 kg

- Installation med 3-punkts sikkerhedssele Bagudvendt position
i keretgjet
- Barn fastspaendt med sele i karetgjet

Barnestolen skal stilles i halvliggende
stilling (position ,R”).

Fra 76 til 105 cm
Barnets veegt:
maks. 20 kg

- Installation med 3-punkts sikkerhedssele Fremadvendt
i keretgjet position
- Barn fastspeendt med sele i karetgjet

Barnestolen skal stilles i en af de 3
tilgaengelige positioner (se: Justering af
saedevinklen).




- Installation med 3-punkts sikkerhedssele Fremadvendt Fra 100 til 150 cm

i koretgjet position

Barnestolen skal stilles i en af de 3
tilgaengelige positioner (se: Justering af
saedevinklen).

BAGUDVENDT (40 - 105 CM)

Bemaerk! Bgrn under 75 cm kan kun bruge barnestolen med reduktionsindsatsen.

1. Stil barnestolen i halvliggende stilling (se: Justering af seedevinklen).

2. Placer barnestolen bagudvendt i karetgjet. Serg for, at barnestolen sidder teet op ad keretgjsseedets rygleen (fig. 1).

3. Treek koretgjets sikkerhedssele ud.

4. For koretgjets sikkerhedssele gennem hoftebeltefgringerne. Far derefter beltets skulderdel gennem faringen

ved seedets rygleen og bagsiden af barnestolen (fig. 2).

Fastger enden af karetgjsbeltet i spaendelasen. Du vil hgre et karakteristisk klik.

6. Soprg for, at beltet er sa stramt som muligt og ikke er snoet. Sarg for, at karetgjsbeltets spaendelas ikke er for
teet pa hoftebeltefaringen.

7. Lasn barnestolens sele og abn spaendeldsen.

8. Seet barnet i barnestolen (fig. 3). Speend barnet fast med barnestolens sele og juster nakkestattens hgjde (se:
Justering af nakkestgtten).

9. Stram barnestolens sele med spaendingjusteringsremmen.

Bemaerk! Sgrg for, at barnestolens sele sidder teet til barnets krop og ikke er snoet.

Serg for, at hofteselerne lgber lavt og beskytter barnets baekken. Selerne skal sidde teet til barnets krop, men ikke

veere sa stramme, at de forarsager ubehag.

b

INSTALLATION AF BARNESTOLEN (GRUPPE 76 - 105 CM)

Bemaerk! Fjern reduktionsindsatsen, nar barnet overstiger 75 cm i hgjde.

1. Placerbarnestolen fremadvendt i karetgjet og traek sikkerhedsselen ud maksimalt (fig. 4). Serg for, at barnestolen
er trykket op mod kgretgjsseedets rygleen.

2. Stil barnestolen i en af de tilgeengelige positioner (se: Justering af seedevinklen).

3. Tryk pa selens justeringsknap og l@sn beelterne.

4. Lgsn barnestolens sele ved at trykke pa speendelasens rgde midterknap.

5. Fjern reduktionsindsatsen og lgft den @verste rygleenspude op (A, fig. 5).

6. For keretgjets sikkerhedssele gennem hoftebeltefgringerne (12, fig. C) under armleenene og gennem
skulderbeltefaringen (9, fig. C) ved nakkestgtten (B, fig. 5). Karetgjets sikkerhedssele skal passere over barnestolens
sele (skulderdel) og fladt hen over saedet (hoftedel). Med knaeet hvilende pa barnestolen, stram beltet mod
beelterulle, indtil det er maksimalt stramt. Fastgar karetgjsbelterne. Korrekt fastggrelse indikeres af et harbart klik.

7. Sorg for, at keretgjets sikkerhedssele er stram og ikke er snoet.

8. Saenk rygleenspuden ned og placer barnet i barnestolen.

9. Speend barnet fast med barnestolens sele (fig. 6) og juster nakkestattens hgjde (se: Justering af nakkestgtten).

10. Stram barnestolens sele med spaendingjusteringsremmen og treek i skulderselerne for at sikre, at barnet er
korrekt fastspaendt.

BEMARK

Serg for, at barnestolens sele sidder teet til barnets krop og ikke er snoet. Sgrg for, at hofteselerne Igber lavt og

beskytter barnets baekken. Selerne skal sidde teet til barnets krop, men ikke veere s& stramme, at de forarsager ubehag.
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INSTALLATION AF BARNESTOLEN (GRUPPE 100 - 150 CM)

1. Placer barnestolen fremadvendt i kgretgjet og traek sikkerhedsselen ud maksimalt. Sgrg for, at barnestolen er

trykket op mod keretgjsseedets rygleen (fig. 4).

Stil barnestolen i en af de tilgaengelige positioner (se: Justering af seedevinklen).

Placer barnet i barnestolen.

Juster nakkestgttens hgjde (se: Justering af nakkestgtten).

Far karetajets sikkerhedssele gennem hoftebeltefaringerne (12, fig. C) og over barnets baekken. Far diagonalbeltet

gennem skulderbeltefgringen ved nakkestgtten og over barnets skulder (fig. 7).

6. Fastgor koretgjets sikkerhedssele. Korrekt fastggrelse indikeres af et harbart klik. Sgrg for, at keretgjets
sikkerhedssele er stram og ikke er snoet.

BEMARK

Selerne skal sidde teet til barnets krop, men ikke veere sa stramme, at de forarsager ubehag.

UANE SN

Serg for, at hoftebeltet Igber lavt, beskytter barnets baekken og passerer gennem hoftebelteferingerne under
armleenene.

SELE

Forbind belteforbindelserne, og saet derefter baelterne i spaendelasen (fig. 8). Du vil hgre et karakteristisk klik. Sarg
for, at baelterne er korrekt stramme og ikke er snoede.

For at lgsne baelterne skal du trykke pa den rgde knap pa speendeldsen.

For at stramme barnestolens sele skal du traekke i spaendingjusteringsremmen (A, fig. 9).

For at lgsne barnestolens sele skal du trykke pa speendingjusteringsknappen og traekke i skulderselerne (B, fig. 9).

OPBEVARING AF 5-PUNKTSSELEN

BEMARK! Fglgende information geelder for gruppen 100 - 150 cm.

1. Lasn barnestolens sele ved at trykke pa spaendeldsens rade midterknap (A, fig. 10).

2. Fjern reduktionsindsatsen (B, fig. 10) og flern spaendelasbeskyttelsen til selen (C, fig. 10).

3. For selens spaendelas gennem den relevante abning i seedebetraekkene (D, fig. 10).

4. Fjern selebeskyttelsen (E, fig. 10). Abn metalklemmer pa rygleenets nedre pude (F, fig. 10). Opbevar selen bag
betreekkene.

5. Fjern skumgummiet fra abningen under betraekkene i basen (A, fig. 11). Forbind derefter selens beelter med
speendelasen (B, fig. 11).

6. Indset sikkerhedsbeltets speendelas i abningen (C, fig. 11).

JUSTERING AF NAKKEST@TTEN

Sadan aendrer du nakkestgttens hgjde:

1. Hold selens spaendingjusteringsknap inde og lgsn beelterne (B, fig. 9). Det gor det nemmere at justere
nakkestgttens hgjde.

2. Treek i nakkestgttens justeringshandtag (fig. 12).

Indstillingen af skulderselernes hgjde er integreret med indstillingen af nakkestattens hgjde.

Nar nakkestgttens hgjde justeres, indstilles skulderselernes hgjde automatisk.

Bemaerk! Nakkestgtten skal justeres, s& skulderselerne hverken er for hgje (f.eks. i grehgjde eller hgjere) eller for

lave (f.eks. bag barnets ryg).

Skulderselerne skal veere i hgjde med barnets skuldre (fig. 13)

AFMONTERING AF BARNESTOLEN

Lasn keretgjets sikkerhedssele og tag den ud af faringerne. Tag barnestolen ud af kgretgjet.
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JUSTERING AF SADEVINKLEN

For at justere seedets haeldning skal man trykke pa justeringsgrebet for haeldning (fig. 14) og indstille autostolen
i den gnskede position.

Autostolen har 3 haeldningsniveauer ved fremadvendt montering (fig. 16). Ved bagudvendt montering skal autostolen
indstilles i halvliggende position (position “R”).

INSTALLATION AF KOPHOLDER

Saet koppen i holderen pa begge sider af barnestolen (A, fig. 15). For at tage den ud skal du skubbe koppen ud af
holderen.

Bemaerk! Sgrg for, at koppen er installeret pa indersiden af karetgjet.

FJERNELSE OG PASATNING AF BETRAK

Betraekkene skal Igsnes og traekkes helt af barnestolens krop. For at gere dette:

1. Treek i nakkestgttens justeringshandtag.

2. Lgsn barnestolens sele.

3. Abn metalklemmer pa bagsiden af nakkestgttens betraek og fiern derefter betraekkene.
4. Abn metalklemmer i ryglaenets betraek og fiern betreekkene.

For at seette betraekkene pé igen skal du udfgre ovenstdende trin i omvendt raekkefglge.

RENG@RING OG VEDLIGEHOLDELSE

o Lettere snavs skal renggres med en fugtig klud og et mildt renggringsmiddel.

e Betreekkene kan vaskes ved en maksimumtemperatur pa 30°C. Til dette formal skal betraekkene tages helt af
barnestolen (se: Fjernelse af betraek).

e Brug ikke tarretumbler til tarring. Betraekkene bar ikke udseettes for direkte sollys for at tarre. Plastdele kan
renggres med en fugtig klud og et mildt renggringsmiddel.

o Bemaerk! Brug ikke steerke renggringsmidler eller blegemidler.

Billeder er kun til illustrationsformal; det faktiske udseende af produkterne kan afvige fra det, der vises pa billederne.

Hyva asiakas!
Jos sinulla on kommentteja tai kysymyksia ostamastasi tuotteesta, ota meihin yhteytta: help@lionelo.com

Valmistaja:
BrandLine Group Sp. z 0. o.
A. Kreglewskiego 1, 61-248 Poznan, Puola

Tuote tayttii standardin R129/04 vaatimukset.

Tiedot pituusryhmalle 40-105 cm

Huomio: Tama on voilla kiinnitettava universaali parannettu lasten turvallisuusjarjestelma. Se on hyvaksytty YK:n
asetuksen nro 129 mukaisesti kaytettavaksi ensisijaisesti ajoneuvojen valmistajien ajoneuvon kayttdéoppaassa
ilmoitetuilla ,universaaleilla istuinpaikoilla“

Epaselvissa tilanteissa ota yhteys parannetun lasten turvallisuusjarjestelman valmistajaan tai jalleenmyyjaan.

-212 - DK | FI



Tiedot pituusryhmille 100-150 cm

HUOMIO. Tama on ,i-Size-korokeistuin“-tyyppinen parannettu lasten turvallisuusjarjestelma. Se on hyvaksytty
YK:n asetuksen nro 129 mukaisesti kaytettavaksi ensisijaisesti ajoneuvojen valmistajien ajoneuvon kayttboppaassa
ilmoitetuilla i-Size-istuinpaikoilla.

Epaselvissa tilanteissa ota yhteys parannetun lasten turvallisuusjarjestelman valmistajaan tai jalleenmyyjaan.
Tuote soveltuu asennettavaksi ainoastaan kuvassa B symbolilla @ merkityille paikoille, jotka on merkitty i-Size-
merkinnalla.

Tuote soveltuu asennettavaksi kuvassa A symbolilla @ merkitylle paikalle yksinomaan kasvot ajosuuntaan pain ja
turvatyyny poiskytkettyna. Istuinta suositellaan asennettavaksi ainoastaan ajoneuvon takapenkeille.

Tuote soveltuu asennettavaksi kuvassa A symbolilla @ merkitylle paikalle ainoastaan, jos kyseinen paikka on
varustettu turvavyolla.

VAROITUKSET:

1. Tuote on tarkoitettu 40-150 cm:n pituisille lapsille.

2. Jos lapsi on alle 15 kuukauden ikdinen tai alle 76 cm:n pituinen, al& kayta istuinta kasvot ajosuuntaan pain.

3. Lasten turvallisuusjarjestelman kovat osat ja muoviosat on sijoitettava ja asennettava siten, etteivat ne

normaalikdytossa voi jadda puristuksiin liukuvan istuimen tai ajoneuvon oven véliin.

Takaperin asennettaessa ala kayta istuinta paikoilla, joissa etuturvatyyny on aktiivinen.

Kaikkien lasta kiinnipitavien turvavoiden on oltava hyvin sovitettu lapsen kokoon. Vyot eivat saa olla kierteella.

Turvallisuusjarjestelman ajoneuvoon kiinnittavien hihnojen on oltava kirealla.

Varmista, ettd lantiovyot kulkevat matalalla suojaten lantiota asianmukaisesti.

Jos tuote on altistunut voimakkaille voimille (kuten tormaykselle), se on vaihdettava.

Istuimeen ei saa tehda muutoksia eika siihen saa lisata uusia osia ilman tyyppihyvaksyntaviranomaisen

hyvaksyntaa. Lapsen enimmadisturvallisuuden varmistamiseksi laitteet on kiinnitettava ja niita on kaytettava

ohjeen suositusten mukaisesti.

10. Téaman istuimen muoviosat voivat kuumeta auringossa ja aiheuttaa palovammoja lapsen iholle.

11. Al3 koskaan jata lasta yksin istuimeen ajoneuvoon.

12. Matkatavarat ja muut vastaavat esineet on kiinnitettava, jotta ne eivat aiheuttaisi vammoja tormaystilanteessa.

13. Al4 kdyts istuinta iiman kangaspaallysta.

14. Paillysta ei voi korvata toisesta sarjasta perédisin olevalla osalla. Se on sarjan erottamaton osa ja vaikuttaa
turvallisuusjarjestelman toimintaan.

15. Pida tama kayttoohje aina mukanasi.

16. Tutustu ajoneuvon valmistajan kayttéohjeeseen.
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OSIEN KUVAUS (KUVA C)

1. Niskatuki 8. Niskatuen saatovipu

2. Pienennysistuin 9. Olkavyonohjain

3. \Valjassuoja 10. Valjaan solki

4. 3-pistevaljas 11. Valjaan kiristyssaatopainike

5. Valjaan soljensuoja 12. Lantiovy6nohjain

6. Alusta 13. Istuimen kallistuksen saatévipu
7. Valjaan kiristyssaatonauha 14. Lastenistuimen selk&noja
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ASENNUS AJONEUVOON

Lastenistuimen asennus Istuimen suunta Istuimen asento Lapsen mitat

40-105 cm
Lapsen paino:
enintdan 20 kg

- Asennus 3-pisteen turvavyolla Selkd menosuuntaan
- Lapsi kiinnitetty valjailla

Istuin on asetettava puolikallellaan olevaan
asentoon (asento "R").

76-105 cm
Lapsen paino:
enintdan 20 kg

- Asennus 3-pisteen turvavyolla Kasvot
- Lapsi kiinnitetty valjailla menosuuntaan

Istuin on asetettava yhteen kolmesta
kaytettivissi olevasta asennosta (katso:
Istuimen kallistuksen s3ito).

- Asennus 3-pisteen turvavyolla Kasvot 100- 150 cm
menosuuntaan
Istuin on asetettava yhteen kolmesta

kaytettivissi olevasta asennosta (katso:

Istuimen kallistuksen s3ito).

SELKA AJOSUUNTAAN (40 - 105 CM)

Huomio! Alle 75 cm:n pituiset lapset voivat kdyttaa istuinta ainoastaan pienennysistuimen kanssa.

1. Aseta istuin puolikallellaan olevaan asentoon (katso: Istuimen kallistuksen sa&to).

2. Sijoita lastenistuin ajoneuvoon selkd ajosuuntaan. Varmista, ettd lastenistuin nojaa tukevasti ajoneuvon istuimen

selkanojaan (kuva 1).

Veda ajoneuvon turvavyo ulos.

4. Ohjaa ajoneuvon turvavyo lantiovyénohjaimien lapi. Ohjaa sitten vyon olkaosa istuimen selkanojan ohjaimen
ja lastenistuimen takaosan I&pi (kuva 2).

5. Kiinnitd ajoneuvon turvavyon paa solkeen. Kuulet tunnusomaisen napsauksen.

6. Varmista, ettd vyd on mahdollisimman tiukalla eikd ole kierteelld. Varmista, ettd ajoneuvon turvavyon solki ei
ole liilan lahelld lantiovydnohjainta.

w

7. Loysaa lastenistuimen valjaat ja avaa solki.

8. Istulapsiistuimeen (kuva 3). Kiinnita lapsi istuimen valjailla ja sdada niskatuen korkeus (katso: Niskatuen saato).
9. Kiristd istuimen valjaat kiristyssdaténauhan avulla.

Huomio! Varmista, ettd istuimen valjaat istuvat tiiviisti lapsen kehoa vasten eivatka ole kierteella.

Varmista, ettd lantiovyot kulkevat matalalla ja suojaavat lapsen lantiota. Vy6t on pidettava tiviisti lapsen kehoa
vasten, mutta ne eivat saa olla niin tiukalla, ettd ne aiheuttavat epdmukavuutta.

LASTENISTUIMEN ASENNUS (RYHMA 76 - 105 CM)

Huomio! Poista pienennysistuin, kun lapsen pituus ylittdd 75 cm.

1. Sijoita lastenistuin ajoneuvoon kasvot ajosuuntaan ja veda turvavyd mahdollisimman pitkélle (kuva 4). Varmista,
ettd lastenistuin on painettuna ajoneuvon istuimen selkanojaan.

2. Aseta lastenistuin yhteen kéytettévissa olevista asennoista (katso: Istuimen kallistuksen saato).

-214- FI




Paina istuimen valjaan saatdpainiketta ja 16ysaa vyot.

Irrota istuimen valjaat painamalla soljen punaista keskipainiketta.

Poista pienennysistuin ja nosta selkdnojan ylatyyny ylos (A, kuva 5).

Ohjaa ajoneuvon turvavyo kasinojien alla olevien lantiovydnohjaimien (12, kuva C) ja niskatuen lahella olevan

olkavydnohjaimen (9, kuva C) 1api (B, kuva 5). Ajoneuvon turvavyon on kuljettava valjaan yli (olkaosa) ja tasaisesti

istuimen yli (lantio-osa). Polvi lastenistuimeen nojaten, kirista turvavyo kelaa kohti kunnes se on maksimikireydella.

Kiinnita ajoneuvon vyot. Oikea kiinnitys osoitetaan kuultavalla napsauksella.

Varmista, ettd ajoneuvon turvavyo on kirealld eika ole kierteella.

Laske selkdnojan tyyny alas ja sijoita lapsi istuimeen.

Kiinnita lapsi istuimen valjailla (kuva 6) ja sdada niskatuen korkeus (katso: Niskatuen saato).

10. Kirista istuimen valjaat kiristyssaaténauhan avulla ja veda olkavyoista varmistaaksesi, etté lapsi on asianmukaisesti
kiinnitetty.

HUOMIO

Varmista, ettd istuimen valjaat istuvat tiiviisti lapsen kehoa vasten eivatka ole kierteelld. Varmista, ettd lantiovyot

kulkevat matalalla ja suojaavat lapsen lantiota. Vyot on pidettava tiiviisti lapsen kehoa vasten, mutta ne eivat saa

olla niin tiukalla, ettd ne aiheuttavat epamukavuutta.

AN L
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LASTENISTUIMEN ASENNUS (RYHMA 100 - 150 CM)

1. Sijoita lastenistuin ajoneuvoon kasvot ajosuuntaan ja veda turvavyo mahdollisimman pitkélle. Varmista, etta

lastenistuin on painettuna ajoneuvon istuimen selkdnojaan (kuva 4).

Aseta lastenistuin yhteen kaytettavissa olevista asennoista (katso: Istuimen kallistuksen sdato).

Sijoita lapsi istuimeen.

S&ada niskatuen korkeus (katso: Niskatuen saato).

Ohjaa ajoneuvon turvavyo lantiovyénohjaimien (12, kuva C) lapi ja lapsen lantion yli. Ohjaa viistovyo niskatuen

ldhella olevan olkavydnohjaimen lapi ja lapsen olkapaan yli (kuva 7).

6. Kiinnitd ajoneuvon vyot. Oikea kiinnitys osoitetaan kuultavalla napsauksella. Varmista, ettd ajoneuvon turvavyo
on kiredlla eika ole kierteella.

HUOMIO

Vyot on pidettava tiiviisti lapsen kehoa vasten, mutta ne eivét saa olla niin tiukalla, ettd ne aiheuttavat epamukavuutta.

Varmista, ettd lantiovyd kulkee matalalla, suojaa lapsen lantiota ja kulkee kasinojien alla olevien lantiovydnohjaimien lapi.

uhowbd

ISTUIMEN VALJAAT

Yhdista valjasliittimet ja aseta sitten valjaat solkeen (kuva 8). Kuulet tunnusomaisen napsauksen. Varmista, ettd
valjaat ovat asianmukaisesti kiredlld eivatka ole kierteelld.

Irrota valjaat painamalla soljen punaista painiketta.

Kirista istuimen valjaat vetamalla kiristyssaatonauhasta (A, kuva 9).

Loysaa istuimen valjaat painamalla kiristyssaatopainiketta ja vetamalla olkavydista (B, kuva 9).

5-PISTEVALJAAN SAILYTTAMINEN

HUOMIO! Seuraavat tiedot koskevat ryhmaa 100 - 150 cm.

1. lIrrota istuimen valjaat painamalla soljen punaista keskipainiketta (A, kuva 10).

2. Poista pienennysistuin (B, kuva 10) ja poista valjaan soljensuoja (C, kuva 10).

3. Ohjaa valjaan solki istuimen paallysteen asianmukaisen aukon I&pi (D, kuva 10).

4. Poista valjassuoja (E, kuva 10). Avaa selkdnojan alemmassa tyynyissa olevat metallisoljet (F, kuva 10). Laita
valjaat paallysteen taakse.

5. Poista vaahtomuovi alustan paéllysteen alla olevasta aukosta (A, kuva 11). Yhdista sitten istuimen valjasvyot
solkeen (B, kuva 11).

6. Aseta turvavyon solki aukkoon (C, kuva 11).
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NISKATUEN SAATO

Niskatuen korkeuden muuttaminen:

1. Pid& istuimen valjaan kiristyssaatopainiketta painettuna ja l0ysaa valjaat (B, kuva 9). Taméa helpottaa niskatuen
korkeuden saatamista.

2. Veda niskatuen saatovivusta (kuva 12).

Olkavyoten korkeuden sdatd on integroitu niskatuen korkeuden saatoon.

Niskatuen korkeutta sdadettdessa olkavyoten korkeus asettuu automaattisesti.

Huomio! Niskatuki on sdadettava niin, ettd olkavyot eivat ole liian korkealla (esim. korvien tasolla tai korkeammalla)

eivatka liian matalalla (esim. lapsen seldn takana).

Olkavyoten on oltava lapsen hartioiden tasolla (kuva 13).

LASTENISTUIMEN IRROTUS

Irrota ajoneuvon turvavyo ja poista se ohjaimista. Poista lastenistuin ajoneuvosta.

ISTUIMEN KALLISTUKSEN SAATO

Saatadksesi istuimen kallistusta, paina kallistuksen sdatévipua (kuva 14) ja aseta turvaistuin haluttuun asentoon.
Turvaistuimessa on kolme kallistuksen saatotasoa kasvot menosuuntaan -asennossa (kuva 16). Selkd menosuuntaan
-asennossa turvaistuin tulee asettaa puoli-makaavaan asentoon (asento "R”).

JUOMAPIDIKKEEN ASENNUS

Aseta kuppi lastenistuimen molemmilla puolilla olevaan pidikkeeseen (A, kuva 15). Irrota kuppi liu'uttamalla se ulos
pidikkeesta.

Huomio! Varmista, ettd kuppi on asennettu ajoneuvon sisasivulle.

PAALLYSTEEN IRROTUS JA KIINNITYS

Paallys on avattava ja liuutettava kokonaan pois lastenistuimen rungosta. Tata varten:

1. Veda niskatuen saatovivusta.

2. lIrrota istuimen valjaat.

3. Avaa niskatuen paéllysteen takaosassa olevat metallisoljet ja poista sitten paallys.

4. Avaa selkdnojan paéllysteessd olevat metallisoljet ja poista paallys.

Aseta paallys takaisin suorittamalla edelld mainitut vaiheet kdanteisessa jarjestyksessa.

PUHDISTUS JA HUOLTO

o Pienet tahrat on puhdistettava kostealla liinalla ja miedolla puhdistusaineella.

o Paallys voidaan pesta enintdan 30°C:n lampotilassa. Tatéd varten paallys on irrotettava kokonaan lastenistuimesta
(katso: Paallysteen irrotus).

o Al3 kayts kuivausrumpua kuivaamiseen. Paallysts ei pidi altistaa auringonvalolle kuivumista varten. Muoviosat
voidaan puhdistaa kostealla liinalla ja miedolla pesuaineella.

e Huomio! Al4 kayts voimakkaita pesuaineita tai valkaisuaineita.

Kuvat ovat havainnollistavia; tuotteiden todellinen ulkoasu voi poiketa kuvissa esitetysta.
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Prezado cliente!
Se tiver quaisquer comentarios ou perguntas sobre o produto que adquiriu, contacte-nos: help@lionelo.com

Fabricante:
BrandLine Group Sp. z 0. o.
A. Kreglewskiego 1, 61-248 Poznan, Poldnia

O produto cumpre os requisitos da norma: R129/04.

Informacodes para o grupo de altura de 40 a 105 cm

ATENCAO. Trata-se de um sistema de retencio melhorado universal para criancas, fixado com cintos. Recebeu
homologacao de acordo com o Regulamento ONU n.° 129, para utilizacao principalmente nas «posicoes de assento
universais» indicadas pelos fabricantes de veiculos no manual do utilizador do veiculo.

Em caso de duvida, consulte o fabricante ou o revendedor do sistema de retencdo melhorado para criancas.

Informacdes para o grupo de altura de 100 a 150 cm

ATENCAO. Trata-se de um sistema de retencao melhorado para criancas do tipo «cadeira elevatéria i-Size». Recebeu
homologacdo de acordo com o Regulamento ONU n.° 129, para utilizacao principalmente nas posicées de assento
i-Size indicadas pelos fabricantes de veiculos no manual do utilizador do veiculo.

Em caso de duvida, consulte o fabricante ou o revendedor do sistema de retencdo melhorado para criancas.

O produto sé pode ser instalado nos lugares marcados com o simbolo @ na fig. B, indicados como i-Size.

O produto pode ser instalado no lugar marcado com o simbolo @ na fig. A exclusivamente de frente para a direcao
de marcha e com o airbag desativado. Recomenda-se instalar a cadeira apenas nos bancos traseiros do veiculo.
O produto pode ser instalado no lugar marcado com o simbolo @ na fig. A apenas se esse lugar estiver equipado
com cinto de seguranca.

ADVERTENCIAS:

1. O produto destina-se a criancas com altura entre 40 e 150 cm.

2. Se asua crianca tiver menos de 15 meses ou medir menos de 76 cm, nado utilize a cadeira de frente para
a direcao de marcha.

3. Os componentes rigidos e as pecas de plastico do sistema de retencdo para criancas devem ser posicionados
e instalados de forma a ndo poderem ficar presos por um banco deslizante ou uma porta do veiculo em
condi¢des normais de utilizagao.

4. Em caso de instalacdo de costas para a direcdo de marcha, ndo utilize a cadeira nos lugares onde o airbag
frontal esteja ativo.

5. Todos os cintos que retém a crianca devem estar bem ajustados ao seu tamanho. Os cintos ndo podem estar

torcidos.

As correias que fixam o sistema de retencdo ao veiculo devem estar tensas.

Certifique-se de que os cintos abdominais passam baixo para proteger adequadamente a pelve.

Se o produto tiver sido submetido a forcas intensas (como um impacto), deve ser substituido.

Nao devem ser efetuadas modificacbes na cadeira nem adicionados novos elementos sem a aprovacao da

entidade de homologacao. Para garantir a maxima seguranca da crianca, o equipamento deve ser fixado e

utilizado de acordo com as recomendacdes das instrucoes.

10. Os componentes de plastico desta cadeira podem aquecer ao sol e causar queimaduras na pele da crianca.

11. Nunca deixe a crianca sozinha na cadeira no veiculo.

12. A bagagem e outros objetos semelhantes devem estar fixos para ndo causar lesées em caso de colisao.

0 ® N o
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13. Nao utilize a cadeira sem a sua capa em tecido.

14. A capa ndo pode ser substituida por um elemento proveniente de outro conjunto. Constitui parte integrante
do conjunto e influencia o funcionamento do sistema de retencao.

15. Guarde sempre consigo este manual de instrucoes.

16. Consulte o manual de instrucdes do fabricante do veiculo.

DESCRICAO DOS COMPONENTES (FIG. C)

1. Apoio de cabeca 8. Alavanca de regulacao do apoio de cabeca

2. Inserto redutor 9. Guia do cinto de ombro

3. Tampa do arnés 10. Fivela do arnés

4. Arnés de 3 pontos 11. Botao de regulacao da tensdo do arnés

5. Tampa da fivela do arnés 12. Guia do cinto abdominal

6. Base 13. Alavanca de regulacao da inclinacdo do assento
7. Fita de regulacdo da tensédo do arnés 14. Encosto da cadeira

INSTALACAO NO VEICULO

Instalacdo da cadeira Orientacéo da Posicao da cadeira Medidas da crianca
cadeira
- Instalagao com cinto de seguranca de 3 Posicao voltada para De 40 a 105 cm

pontos do veiculo tras
- Crianca presa com arnés do veiculo

Peso da crianca:
méx. 20 kg

A cadeira deve ser colocada na posicdo
semi-reclinada (posicdo «R»).

De 76 a 105 cm
Peso da crianca:
méx. 20 kg

- Instalagao com cinto de seguranca de 3 Posicao voltada para
pontos do veiculo a frente
- Crianca presa com arnés do veiculo

A cadeira deve ser colocada numa das 3
posicdes disponiveis (ver: Regulacio da
inclinagio do assento).

- Instalagao com cinto de seguranca de 3 Posicao voltada para De 100 a 150 cm

pontos do veiculo a frente

A cadeira deve ser colocada numa das 3
posicdes disponiveis (ver: Regulacio da
inclinagio do assento).

DE COSTAS PARA A DIRECAO DE MARCHA (40 - 105 CM)

Nota! As criancas com menos de 75 c¢cm de altura s6 podem utilizar a cadeira com o inserto redutor.

1. Coloque a cadeira na posicao semi-reclinada (ver: Regulacao da inclinacdo do assento).

2. Coloque a cadeira no veiculo de costas para a direcao de marcha. Certifique-se de que a cadeira esta firmemente
encostada ao encosto do banco do veiculo (fig. 1).

3. Puxe o cinto de seguranca do veiculo.

4. Passe o cinto de seguranca do veiculo pelas guias do cinto abdominal. Em seguida, passe a parte do ombro
do cinto pela guia no encosto do banco e a parte traseira da cadeira (fig. 2).
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5. Prenda a extremidade do cinto do veiculo na fivela. Ouvird um clique caracteristico.

6. Certifique-se de que o cinto estd tensionado ao maximo e ndo estd torcido. Certifique-se de que a fivela do
cinto do veiculo ndo estd demasiado préxima da guia do cinto abdominal.

7. Afroxe o arnés e abra a fivela.

8. Sente a crianca na cadeira (fig. 3). Prenda a crianca com o arnés e regule a altura do apoio de cabeca (ver:
Regulacao do apoio de cabeca).

9. Aperte o arnés com a fita de regulacéo da tensao.

Nota! Certifique-se de que o arnés esta bem ajustado ao corpo da crianca e ndo esté torcido.

Certifigue-se de que os cintos abdominais passam baixo e protegem a pelve da crianca. Os cintos devem estar

bem ajustados ao corpo da crianca, mas nao tdo apertados que causem desconforto.

INSTALACAO DA CADEIRA (GRUPO 76 - 105 CM)

Nota! Remova o inserto redutor quando a crianca ultrapassar os 75 cm de altura.

1. Coloque a cadeira no veiculo de frente para a direcdo de marcha e puxe o cinto de seguranca ao maximo (fig.
4). Certifique-se de que a cadeira esta encostada ao encosto do banco do veiculo.

Coloque a cadeira numa das posicoes disponiveis (ver: Regulacdo da inclinacdo do assento).

Prima o botdo de regulacao do arnés e afroxe os cintos.

Solte o arnés premindo o botdo vermelho central da fivela.

Remova o inserto redutor e levante a almofada superior do encosto (A, fig. 5).

Passe o cinto do veiculo pelas guias do cinto abdominal (12, fig. C) situadas sob os apoios de bracos e pela
guia do cinto de ombro (9, fig. C) junto ao apoio de cabeca (B, fig. 5). O cinto do veiculo deve passar por cima
do arnés (parte do ombro) e plano pelo assento (parte abdominal). Com o joelho apoiado na cadeira, tensione
o cinto em direcdo ao enrolador até ficar totalmente tenso. Prenda o cinto do veiculo. Um clique audivel indica
uma fixagao correta.

Certifique-se de que o cinto do veiculo esta tensionado e nao esta torcido.

oA N

Baixe a almofada do encosto e coloque a crianca na cadeira.

Prenda a crianga com o arnés (fig. 6) e regule a altura do apoio de cabeca (ver: Regulacao do apoio de cabeca).

10. Aperte o arnés com a fita de regulacao da tensao e puxe os cintos de ombro para se certificar de que a crianca
estad corretamente presa.

ATENCAO

Certifique-se de que o arnés esta bem ajustado ao corpo da crianca e ndo estd torcido. Certifique-se de que os

cintos abdominais passam baixo e protegem a pelve da crianca. Os cintos devem estar bem ajustados ao corpo da

crianca, mas nao tao apertados que causem desconforto.

0 ® N

INSTALACAO DA CADEIRA (GRUPO 100 - 150 CM)

1. Coloque a cadeira no veiculo de frente para a direcdo de marcha e puxe o cinto de seguranca ao maximo.

Certifique-se de que a cadeira estd encostada ao encosto do banco do veiculo (fig. 4).

Coloque a cadeira numa das posicoes disponiveis (ver: Regulacdo da inclinacao do assento).

Coloque a crianca na cadeira.

Regule a altura do apoio de cabeca (ver: Regulacio do apoio de cabeca).

Passe o cinto do veiculo pelas guias do cinto abdominal (12, fig. C) e pela pelve da crianca. Passe o cinto diagonal

pela guia do cinto de ombro junto ao apoio de cabeca e pelo ombro da crianca (fig. 7).

6. Prenda o cinto do veiculo. Um clique audivel indica uma fixacao correta. Certifique-se de que o cinto do veiculo
estd tensionado e ndo esté torcido.

ATENCAO

Os cintos devem estar bem ajustados ao corpo da crianca, mas ndo tdo apertados que causem desconforto.

Certifique-se de que o cinto abdominal passa baixo, protege a pelve da crianca e passa pelas guias do cinto

abdominal situadas sob os apoios de bracos.

uhowbd
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Ligue os conectores dos cintos e, em seguida, introduza os cintos na fivela (fig. 8). Ouvird um clique caracteristico.
Certifique-se de que os cintos estdo corretamente tensionados e ndo estao torcidos.

Para soltar os cintos, prima o botdo vermelho da fivela.

Para apertar o arnés, puxe a fita de regulacio da tensao (A, fig. 9).

Para afroxar o arnés, prima o botao de regulacéo da tensio e puxe os cintos de ombro (B, fig. 9).

ARMAZENAR O ARNES DE 5 PONTOS

ATENGAO! As informacées seguintes dizem respeito ao grupo de 100 - 150 cm.

1. Solte o arnés premindo o botao vermelho central da fivela (A, fig. 10).

2. Remova o inserto redutor (B, fig. 10) e retire a tampa da fivela do arés (C, fig. 10).

3. Passe a fivela do arnés pela abertura adequada na capa do assento (D, fig. 10).

4. Retire a tampa do arnés (E, fig. 10). Abra os grampos metalicos na almofada inferior do encosto (F, fig. 10).
Guarde o arnés atras da capa.

5. Remova a espuma da abertura situada sob a capa na base (A, fig. 11). Em seguida, ligue os cintos do arnés a
fivela (B, fig. 11).

6. Introduza a fivela do cinto de seguranca na abertura (C, fig. 11).

REGULACAO DO APOIO DE CABECA

Para alterar a altura do apoio de cabeca:

1. Mantendo o botao de regulacao da tensao do arnés pressionado, afroxe os cintos (B, fig. 9). Isto permitird uma
regulacdo mais facil da altura do apoio de cabeca.

2. Puxe a alavanca de regulacao do apoio de cabeca (fig. 12).

A regulacdo da altura dos cintos de ombro estd integrada com a regulacdo da altura do apoio de cabeca.

Ao regular a altura do apoio de cabeca, a altura dos cintos de ombro seré definida automaticamente.

Nota! O apoio de cabeca deve ser regulado de modo a que os cintos de ombro nao fiquem demasiado altos (por

exemplo, ao nivel dos ouvidos ou acima) nem demasiado baixos (por exemplo, atrds das costas da crianca).

Os cintos de ombro devem situar-se ao nivel dos ombros da crianca (fig. 13).

REMOGAO DA CADEIRA

Solte o cinto de seguranca do veiculo e retire-o das guias. Retire a cadeira do veiculo.

REGULACAO DA INCLINACAO DO ASSENTO

Para ajustar a inclinacdo do assento, pressione a alavanca de ajuste de inclinacdo (fig. 14) e posicione a cadeirinha
na posicdo desejada.

A cadeirinha dispoe de 3 niveis de ajuste de inclinacido na configuracdo voltada para a frente (fig. 16). Na configuracao
voltada para tras, a cadeirinha deve ser ajustada para a posicao semi-reclinada (posicao “R”).

INSTALACAO DO PORTA-COPOS

Insira 0 copo no porta-copos situado em ambos os lados da cadeira (A, fig. 15). Para o remover, deslize o copo
para fora do porta-copos.

Nota! Certifique-se de que o copo esta instalado no lado interior do veiculo.

REMOCAO E COLOCACAO DA CAPA

A capa deve ser desapertada e deslizada completamente para fora do corpo da cadeira. Para tal:

1. Puxe a alavanca de regulacao do apoio de cabeca.

2. Solte o arnés.

3. Abra os grampos metdlicos situados na parte traseira da capa do apoio de cabeca e, em seguida, retire a capa.
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4. Abra os grampos metdlicos na capa do encosto e retire a capa.
Para recolocar a capa, execute os passos acima pela ordem inversa.

LIMPEZA E MANUTENCAO

e Sujidades ligeiras devem ser limpas com um pano humido e um produto de limpeza suave.

e Acapa pode ser lavada a uma temperatura maxima de 30°C. Para tal, a capa deve ser completamente removida
da cadeira (ver: Remocao da capa).

e Nao utilize secadora para secar. A capa ndo deve ser exposta a luz solar direta para secar. Os componentes de
plastico podem ser limpos com um pano humido e um detergente suave.

* Nota! Nao utilize detergentes fortes nem agentes branqueadores.

As imagens tém caracter meramente ilustrativo; o aspeto real dos produtos pode diferir do apresentado nas imagens.

Ayarmté MNeham!
Edv €xete ommoladnmote oxOAaA Y] EPWTYOELG OXETIKA [IE TO TIPOIOV TTOU AYOPATATE, TTAPAKAAOUUE ETUKOWVWVYOTE
uadl pac: help@lionelo.com

Kataokevaotg:
BrandLine Group Sp. z 0. o.
A. Kreglewskiego 1, 61-248 Poznan, MNMolwvia

To npoiov mANpPoL TIG analtNoELg Tou Tpoturnou: R129/04.

MAnpowopieg yia v opada voug amo 40 ¢wg 105 cm

MPOEIAOIMOIHXH. Auto elvatl éva kaBoAko BEATIWHEVO CUOTNHA CUYKPATNONG TTASWWY TTOU OTEPEWVETAL LIE
(wveg. EAaBe €ykplon cuppwva e tov Kavoviopd OHE aptB. 129, yia xpron Kuplwg oTig «kKaboAkeG BEaelg
KaBiopaTog» IOV UTTOSEIKVUOUV Ol KATAOKEUAOTES OXNUATWY OTO EYXEPIBLO XP1)OTN TOU OXT)LLATOG,.

Y meplmtwon au@BoAlag, CUUBOUAEUTELTE TOV KATAOKEUAOTY) Y) TOV ALAVOTIWANTY) TOU BEATIWILEVOU CUOTYUATOG
OUYKPATNONG TTASIWV.

MAnpowopieg yia v opada vPoug amo 100 éwg 150 cm

MPOEIAOMOIHZH. Auto elval BEATIWLEVO CUOTNLA CUYKPATNONG TIASLWV TUTTIOU «avUWTIKO KABIoLA Katnyopiag
i-Size». EAape €ykplon ouppwva pe tov Kavoviopo OHE ap®. 129, yua xpnon kupiwg oTig Béoelg kabiopatog
«i-Size» TToU UTTOSEIKVUOUV Ol KATAOKEUAOTES OXNIATWY OTO EYXELPIBLO XP1OTN TOU OXT)LLATOC.

Y€ meplmtwon au@BoAiag, CUUBOUAEUTEITE TOV KATAOKEUAOTY) ) TOV ALAVOTIWANTY) TOU BEATIWIEVOU CUCTYUATOG
OUYKPATNONG TTASIWV.

To mtpoidv elval katdAAnAo yia toroBEmmon povo oe BECELS TTOU PEPOUV TO OUHBOANO @ 0TO OY. B, xapaxkmnplopéveg
wq i-Size.

To rpoidv elval KATAAANAO yla TOTTOBETNON 0N BEON TIOU PEPEL TO CUUBOAO @ OTO OX. A QUTOKAELOTIKA LUE POPA
TIPOG TA EMTTPOG KAl LLE ATTEVEPYOTIONLEVO AEPOCAKO. YUVIOTATAL 1) TOTTOBETNON ToU KABIoUATOC LOVO OTa Tiow
Kablouata Tou AUTOKIVATOU.

To mpoldV elval KATAANAO yla TotoBETNON 0T B0 TTOU PEPEL TO GUUBOAO @ 07O OY. A HOVOo €av 1) B€on au)
Slabetel Lwvn aopaleiac.
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MPOEIAOIMNOIHZEIZ:

1.
2.

0 ® N

10.

11.
12.

13.
14.

15.
16.

To npoiov npoopiletal yia adld UPoug petaty 40 kat 150 cm.

Edv to madl oag efvat katw Twv 15 pnvwy 1 KATw Twv 76 cm UPoUG, 1N XPNOLLOTTOLE(TE TO KABLOUA LE POopA
TIPOG TA EUTTPOG.

Ta okANpd Kat Ta MAAOTIKA €6apTHATA TOU CUCTIHATOG OUYKPATNONG TASLWV TIPETTEL VA ToTtoBeTBouv
KOl Va €YKataotaBoUy €T0L WOTE UTTO KAVOVIKEG OUVOT|KEG AEITOUPYIAC TOU OXNIUATOC VA LN ITOPOUV VA
TIAYIOEUTOUV QIO TO CUPOUEVO KABIOUA 1) TIG TIOPTEC TOU OXNUATOC.

‘Otav TonoOEeTelTe TO KADIOUA UE POPA TIPOG TA THOW, N TO XPNOLLOTIOLEITE 0€ BETELS OTTOU €lval EVEPYOS O
UITPOCTIVOC AEPOTAKOG.

‘O\eg ol Lveg aoPaAElag TTou OLYKPATOUV TO TTadL TTPETTEL VA lval KAAA TIDOOUPIOOUEVESG OTO UEYEBOC TOU.
Ot {wveg dev mpETmeL va elval OTPULLLEVEG.

Ol lLAVTEC OTEPEWONG TOU OUCTNUATOC OUYKPATNONG OTO OXNLA TIPETTEL VA Elval G@XTOL.

Bepawbeite oTt ot {wveg Aekavng SLEPXoVTAL XAHNAQ, WOTE VA TPOOTATEVOLV ENAPKWG TNV TIUENO.

Edv 1o mpoldv ektéBnke o€ 1oXUPOUG TTAPAYOVTES (OTIWGS KPOUAM), TIPETIEL VA AVTIKATACOTADEL

Aev TIPETTEL VA YIVOVTAL TPOTIOTTOMNTELG OTO KABIOUA OUTE Va TpooTiBevtal véa e§apmuata Xwplg €ykplon mg
aPYNG TUTTOU. A TN HEYLOTN AOPAAELA TOU TTASLOV, 0 €E0TALOLOG TTPETTEL VAL TOTIOBETETAL KAl VA XPNOULOTTOLETal
OUHPWVA LE TIG 0ONYleg Tou eYXeLPLBIOU.

Ta mAaoTikda eEapmuata autol Tou Kabiopatog evdexetal va BepuaivovTal 0Tov NALO KAl VA TIPOKAAECTOUV
€yKaUUATA 0TO S€pa Tou TTadLloU.

Mnv a@rvete moté To adt povo oTo KAblopa LEéoa oTo OXNLA.

Ol arT00KEUEG KAl AANA TTIAPOUOLA AVTIKEILLEVA TIPETIEL VA EIVAL ACPAAIOUEVA, WOTE OE TIEPITTWAON CUYKPOUGONG
Va N TIPOKAAETOLV TPAULATIOHOUG.

Mn XPNOLLOTTOLELTE TO KABIOUA XWPIG TV UEACUATIVN ETTEVOUCT) TOU.

H emévduon dev unopel va avtikataotadel amod eEapTNa TTOU TIPOEPXETAL ATTO AANO OET. ATTIOTEAEL AVATTIOOTIAOTO
TUNAMA TOU OET Kal ErmMPeAdel TN AELTOUPYIA TOU CUCTAUATOS CUYKPATNONG.

Na éxete mavta padl cag auto To eYXELPIBIO XpNong.

MEeAETOTE TO €VXEPIOL0 XPNONG TOU KATACKEVAOTN TOU OXNUATOG.

MEPIFTPA®H EZAPTHMATQN (2X. C)

Nouhowbde

[pookeparo 8. Mox\OG puBILONG TTIPOOKEPAAOU

‘EvBeto peiwong 9. Odnyoc dwvng wou

Kahupua 3-onuetakwy (wvwv kablopatog 10. Moprmn 3-onuelakwy wvwyv kabiouatog
3-onuelakeg (wveg kablopatog 11. Kouprtl puBiong téong {wvwy kabilopatog
Kahuppa moprng 3-onpelakwy (wvwy kabiopatog 12, Odnyog {wvng Aekavng

Bdon 13. Mox\og puBuLoNG KAlong kablopatog
luavtag pubiong taong {wvwy kablopatog 14. M\am kabiopatog

TOMOGETHXH XTO AYTOKINHTO

TonoB£tnon kadiopatog Katelbuvon ©¢om kabioparog Alaotdoelg madlov
KaBiopatog
- TortoB€mon pe 3-onpelakeg Lveg ©€on Ue @opd TIPog Ao 40 €wg 105 cm

ao@aleiag auTokvTou Ta Tiow
- [Maudt depevo e (wveg kabiopatog
QAUTOKIVI|TOU

To k@Blopa npénet va tonobetnOei oe
NHIKATAKEKALLEV Bom (B€om «R»).

Bapog matdlou:
péyioto 20 kg




Ano 76 €wg 105 cm
Bapog nadou:
uéyioto 20 kg

- ToroB€tnon He 3-onUELaKeg (WVES O€on Le Qopd TIPog
ao@aleiag auTokvTou TA EUTTPOG

- Maudi depévo pe (wveg kabiopatog
QUTOKLVITOU

To kaOopa npénel va tonoBetOei o€ pia
and tg 3 dlabéopeg O¢oeg (BA.: PUOMon

KAiong kaBiopatoc).
- ToroB€tnom He 3-onUelakes {WVES O€on Ue Qopd TIPog Ao 100
ao@aleiag auTokvTou TA EUTTPOG €wg 150 cm

To kaOopa npénel va tonoBetOei o€ pia
and tg 3 dlabéopeg O¢oeg (BA.: PUOMon
KAiong kaBioparoc).

ME ®OPA NMPOX TA MIZQ (40 - 105 CM)

Mpoooxn! Madia katw Twv 75 cm UPoUS WTOPOUV VA XPNOLLLOTIOOUY TO KABIOUA UOVO UE TO €VOETO Uelwond.

1. ToroBetmote To KABIoUA 0 NUIKATAKEKALLEVT B€on (BA.: PUBLILON KAlong kabiopatog).

2. TomoBeTNOTE TO KABIOUA OTO AUTOKIVNTO WE (pOopd TPOC Ta Tlow. BeBalwbeite 0Tl To KABlIoUA €@ATTETAL
o0TaBepd oTo KABoua Tou autokivnTou (ox. 1).

3. Tpafn&re ™ {Wvn TOU AUTOKIVITOU.

4. [lepaote T (VN ACEAAEAS TOU QUTOKIVATOU HEoA artd Toug 0O yous {wvng AEKAVNG. 2TN CUVEXELQ, TIEPATTE TO
THAA WHOL TNE (VNG HECA artd ToV 08NYO oty TAGTN KaBiopatog kal v riow TIAEUpa Tou kablopatog (ox. 2).

5. AogahioTe T0 dkpo TN {WVNG TOU QUTOKIVITOU GTNV TTOPT. O AKOUCETE TO XAPAKTNELOTIKO KALK.

6. Befawwbeite dTin (wvn ivatl 600 To SuVATOV TILO GO TA TEVIWHEV KAl OTL SeV elval OTpUpEVN. BeBawwbeite
OTL N TTOPIMN {WVWV AUTOKLVITOU SeV BploKeTal TTOAU KOVTA O0TOUG 08NnYoUS {wVWV AEKAVNC.

7. XahapwoTe TI¢ {WVeg ao@alelag Tou KaBloUATog Kal EEKOUMTTWATE TNV TTOPTMN.

8. Kabiote 1o madl oto kablopa (ox. 3). Aéote 1o madl pe TIg {wveg aopaleiac Tou kabiopatog kal pubuiote
T0 UOG ToU TIPOOKEPaAOU (BA.: PUBLLON tpooképalou).

9. Yoifre TI¢ (Wwveg kKABIOUATOG XPNOLOTIOWWVTAS TOV HAVTA PUBLLONG {WVWV.

Mpoooxn)! BeBawwbeite OTL ot (Ve TOU KABIOUATOG EQAITTOVTAL GPIXTA OTO CWHA TOU TTadloy kal 0Tt dev elvat

OTPIUUEVEC.

Bepawwbeite OTL ol {Wveg Aekavng SIEPXOVTAL XAUNAL KAl TTIPOCTATEVOLY TNV TIWEAO Tou TtatdloU. Ot {WVEG TIPETTEL

Va EVal OQI(TEG OTO CWHA TOU TTASIOU, XWPIG OLWGE va glval UTTEPBOAIKAE OQIXTES KAl va TIPOKaAoLV ducpopia.

TOMO®GETHXH KAGIZMATOX (OMAAA 76 - 105 CM)

Mpoooxn)! Apaipéote o €vOeTo pelwong otav To tadt femepaacel ta 75 cm Uoug.

1. TormoBem\oTe TO KABIOMA OTO AUTOKIVNTO PE POPA TIPOG TA EWTPOG Kal Tpafnite T {wvn aceaisiag oto
UEYLoTo (o). 4). BeBawBeite OTL To KAOIOLA TIElETAL OTO KABIOUA TOU QUTOKIVATOU.

PuBpiote to k&Blopa oe pia ano tig dlabéopeg B€oelg (BA.: PUBULON KAiong kablopatog).

Matote o kouprtt puBLILONG {wWVWV KABIoHATOG KAl XAAAPWOTE TG {WVEG.

ZEKOUUTIWOTE TIG (WVEC KABIOUATOC TTATWVTAC TO KEVIPIKO KOKKIVO KOULTTL TNG TTIOPTMNC.

AQapEoTE TO EVOETO HEIWONG KAl AVACNKWAOTE TO NTAVW HagAapt AT (A, ox. 5).

Mepdote ™ {wvn ao@aleiag Tov AUTOKIVITOU LEaa artd Toug 0dnyouq {wvng Askavng (12, ox. C) rou Bplokovtat
KATW armo Ta uroBpaxlovia, kat Tov 0dnyo (wvng wuou (9, ox. C) ou BploKeTal KOVTA OTO TPOOKEPANO (B,
oX. 5). H {wvn Tou aQUTOKIVATOU TIPETTEL VA SLEPXETAL TIAVW AITO TIC {WVES TOU KABIOUATOC (TUNUA WHOL) Kat
entneda peoa anod To kablopa (turpa Aekavng). fovatiote oto KABopa Kal TeEVIWaTe T {Wvn ac@alelag

cudON
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TIPOG TNV KATELOUVOT TOU AUTOUATOU TUALYIATOG {WwvNg, £WG OTOU Elval TTANPWE TEVIWHEVN. KOUUTTWOTE TIG
{WVEG TOU AUTOKIVITOU. To 0WaTO KOUWIWHA Ba eTBERAWOEL LUE TO XAPAKTNPLIOTIKO KALK.

7. BefawwBeite 0TI N {Wvn TOU AUTOKIVATOU €lval TEVTWHEVN Kal Oev lval OTPLLLEVN.

Katepdaote 1o pagildpt mAaTng kat ToroBeoTe To nadi oto kaboua.

9. Aéote 1o tawdl pe Tig {wveg aopaleiag tou kabiopatog (ox. 6) kat pubuioTte To UPOG TOU TIPOTKEPAAOU (BA.:
PUBuLOM poaképalou).

10. Ypitre TI¢ Lwveg KABIOUATOS XPNOILOTIOWVTAS TOV (LAVTA pUBLLIONG {wVWV KAl TPARNETE TIC (WVES WHOU YL
va Bepalwbelte 0Tl To Mad( elval aoPAACLEVO CWOTA.

MPOEIAOMOIHZH

BeBawwbeite 0Tt ot {Wveg Tou KaBloPATOG EQATTTOVTAL GPIXTA GTO CWHA TOU TTAdLOU KAl OTL OeV elval OTPULLHEVEG.

BeBawwbeite 0Tl ol (Wwveg Aekavng SIEPXOVTAL XAUNAA KAl TTPOCTATEVOUV TNV TTUEAO ToU Ttaldlov. Ot {WVeg TTPETTEL

Va EVAL OQIXTEG OTO OWLLA TOU TTASIOU, XWPIG OLWGE va elval UTTEPBOAIKA OIXTES KAl va TIPoKaAolV duopopid.

®

TOMOOGETHXZH KAGIZMATOX (OMAAA 100 - 150 CM)

1. TormoBemoTe TO KABIOUA OTO AUTOKIVNTO WE POPA TIPOG TA EMTPOG Kal Tpafnite T {wvn aceaieiag oto

uéyioto. Bepawwbeite ott T0 kabiopa miEletal oTo kablopa tou autokivitou (ax. 4).

PuBpiote to k&Blopa oe pia ano tig dlabéopeg B€oelg (BA.: PUBLON KAlong kabilopatog).

ToroBem\ote To TTawdt oto kablopa.

PuBpiote to Uog Tou TTpookEPaiou (BA.: PUBLILON Tpookeé@alou).

Mepaote N {Wvn AoEAEAg TOU AUTOKIVTTOU LECA Ao Toug 0dnyous wvng Aekavng (12, ox. C) kat peoa

arto TV TTVEAO Tou Ttaldlov. Mepdaote T dlaywvia {wvn péoa amd Tov 0dNYo {wvng WHOU OTO TIPOCKEPANO

Kal Eoa artd TOV WO Tou rtadlov (ox. 7).

6. Koupnwote TI§ {WVES TOU AUTOKIVITOU. To 0waoTd KOUUTwUA Ba emBeBalwBEel e TO XAPAKTNPELOTIKO KALK.
BeBawwbeite 0TI N {Wvn TOU QUTOKIVITOU €lval TEVTWLEVN Kal SEV elval OTPULEVN.

MPOEIAOMOIHZH

Ot {wveg TIPETTEL VA Elval OQIXTEG OTO OWHLA TOU TTAdLOU, XWPIG OPWGE va elval UTTEPBOAIKA GOIXTEG KAl VA TIPOKAAOUV

duopopla.

BeBawwbeite 0Ti M {wvn AekavNng SIEPXETAL XALNAQ, TIPOOTATEVEL TNV TTUEAO TOU TTASIOU KAl TIEPVA ECA ATTO TOUG

08NYyoUg {WvngG AekAvNG 10U PBplokovTal KATW arod Ta UTToRPaxLovia.

uhowbd

ZONEX KAOIXMATOX

YUVOEDTE TOUG CUVOETHIOUG (WVWV KAl 0TI OUVEXELQ EL0QYAYETE TIG (WVEG aTnyv 1toprm (ox. 8). O@a akolUoeTe To
XAPAKTNPLOTIKO KAK. BeBawwbeite 0Tl ot {WVeQ Elval CWOTA TEVTWHEVEG Kal OeV Elval OTPILIEVEG.

[a va EEKOUTTWOETE TIG {WVEG, TIATIOTE TO KOKKIVO KOULTTL OTNV TTOPTM).

la va ooiete Ti¢ {wveg kablopatog, TpaBnére Tov Iavta pubong taong wvwv (A, ox. 9).

Ma va xahapwoete TI¢ {Wwveg KaBlopatog, matoTe To KoL puBLIoNG Taong {wVwV Kal TPapnéte TIg {wveg
wpovu (B, ox. 9).

AMNOKPYWH 5-XHMEIAKQN ZQNQN KAOIXMATOX

MPOEIAOMOIHXH! Ot mapakdtw mAnpo@opieg apopouy v opada 100 - 150 cm.

1. ZekouumwoTe TG {WVEG KaBiopaTog MATWVTAG TO KEVTPIKO KOKKIVO KOUUTTL TG toprmg (A, ox. 10).

2. Apapéote To €vBeTo pelwong (B, ox. 10) kat agalpéote To KAAUpHA Toprng (wvwy kabiopatog (C, ox. 10).

3. [Mepdote Vv moprm (wvwv kablopatog péoa amod TV KATAANANAN o7 7tou Bploketal otnv emmévouon Tou
kaBiouartog (D, oy. 10).

4. Apapgote To kAU (wvwy kabiouatog (E, ox. 10). ZEKOUUIWOTE TIG LETAANIKEG A0ANELEC TTOU BplokovTal
07O KATW pagnapt maamg (F, ox. 10). Kpute Tig (wveg kabilopatog miow amnd v enévéuon.

5. AQapEaTe ToV agpd artd TNV 07T TI0U BploKeTal KATW artd Ty etévduon ot Baon (A, ox. 11). Xtn cuvéxela,
ouvdeaTe TG (wveg kablopatog pe v oprm (B, ox. 11).
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6. FEwaydayete oy o) My rtoprm wvwv aopaieiag (C, ox. 11).

PYOMIZH MPOZKEDAAOY

lMa va aA\AEeTe To UPOG TOU TIPOCKEPAAOU:

1. Kpatwvtag matuevo To Kouurtt puBuong taong wvwy kablopatog, xahapwoTte Ti¢ {wveg (B, ox. 9). Auto
Ba erutpéel Tio eEAeVBEPN PUBKLON TOU UPOUC TOU TIPOOKEPAAOU.

2. TpaPnére tov poxAod puBLILIONG TTIpooKEPatou (ax. 12).

H puBLIoN UPoUC TWV (WVWV WHOU Elval EVOWUATWHEVN 0T pUBLLION UPOUC TOU TTPOCKEPANOU.

Katd ™ pubpion tou UPoUg ToU TPOCKEPANOU, TO UPOG TwV (WVwV WHou Ba pubuloTel autopata.

Mpoooxn! To TpooKEPaNO TPETTEL va PUBIOTEL WOTE OL {WVEG WHOU va LNV Bpiokovtal ToAU nAd, yia apddetypa

0TO VP0G TWV AUTIWY 1 PNAGTEPA, OUTE TTIOAU XAUNAL, YA TTAPASELY A TTiow artd TNV TAAT Tou Ttatdlou.

Ot {Wveg WHOUL TIPETEL va BplokovTal 0To VP0G TWV WHWV Tou rtadov (ox. 13).

AQAIPEXH KAGIZMATOX

ZEKOUWTTWOTE TN {WVN A0@AAEIAG TOU AQUTOKIVI|TOU KAl APAPETTE TNV A0 TOUG 0dNYOUS. AQALPETTE TO KABLopa
artd TO autokivnTo.

PYOMIZH KAIZHX KAGIXMATOX

la va pubuioete TV KAlon Tou Kabiopatog, matoTe Tov LoXAO pUBIONG KAIoNG (o). 14) kal ToroBetote To
Kabloua oty emmbuun Beon.

To k&Blopa Slabetel 3 emimeda pLOIONG KAONG 0N B€on e Popd TTPOG Ta EUTPOG (OY. 16). ZTn B€on ue popa
TIPOC Ta oW, TO KABIOUA TIPETTEL VA TOToOe T OEel 0e NUIKATAKEKALLEVN B€am) (B€on «R»).

TOMO®GETHXZH YIMOAOXHX KYTEAAOY

Eloayayete 10 KUTTEANO 0NV UTTOSOXN TIOU BploKeTal Kal oTiG dU0 TAEUPEG Tou kabiopatog (A, ox. 15). lNa mv
apalpeon, TPaRnETe To KUTTEANO QT TNV LTTOSOXN.

Mpoooxn! BeBaiwbeite 6Tt To KUTTEANO €lval TOTTOBETNUEVO GTNV ECWTEPLKY) TTAEUPA TOU OXNUATOG,.

A®DAIPEXH KAI TOMOGETHXH EMENAYZHX

H emévouom mpérel va EekouumwOel kat va apapeOel TTAYpwWE artd TOV OKEAETO TOU KABIoUATOC. [1a ToV OKOTTO aUTO:

1. Tpapnére tov poxAd pUBLLIONG TTIPOOKEPAAOU.

2. ZeKOUUNWOTE TG {wveg kabiopatod.

3. ZEKOUUTIWOTE TIC METAANAIKEG AOPANELEG TIOU BploKovTal OTO THoWw UEPOC TNG EMTEVOUONC TTPOOKEPAAOU KAl
OTN CUVEXELA QPAIPETTE TNV EMEVOUOM).

4. ZeKOUUTIWOTE TIG METAANKEG AOPANELEG OTNV ETTEVOUON TIAUTNG KAl APALPETTE TNV EMTEVOUO.

[a va TormoBetoeTe Eava TV €MMEVAUOT), EKTEAECTE TA TTAPATIAVW BLATA e AVTIOTPOEN OEPAL.

KAGAPIZMOX KAI ZYNTHPHZH

o MikpEg Aekedeg mpemel va kaBapilovtal e €va LYPO Tavi Kat Mo KaBaploTiko.

e H emévduon wopel va miubel oe péylot Beppokpacia 30°C. Ma Tov OKOTO auTO, N EMTEVSUOT TIPETTEL VA
apatpeOel TANPWS anod to kablopa (BA.: Apaipeon emévduong).

e Katd 1o oTéyvwia, pn XPNOWOTOLEITE OTEYVWTNPLA. AeV TIPETTEL VA EKTIOETAL 1) €TTEVOUON OE AECO NALAKO
OWE Yl OTEYWWHA. Ta TAAOTIKA €EQPTNHATA UITOPOUV VA KABAPLOTOUV LE UYPO TIAVE KL TTTIO AITOPPUTTAVTIKO.

e [lpoooyn! Mn XpNOLOTTOLELTE LlOXUPA QITOPPUTTAVTIKA 1) AEUKAVTIKA.

Ol pWTOYPAPIEG EXOLV EVOEIKTIKO XAPAKTIPA, N TIPAYHUATIKY ELOAVION TWV TTPOIOVTWY

EVOEXETAL VA SLAPEPEL QTTO QUTY) TTIOU TIAPOUCLALETAL OTIG (PWTOYPAPIES.
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Lugupeetud kliendid!
Kui teil on ostetud toote kohta mis tahes méarkusi voi kiisimusi, votke meiega Uhendust aadressil: help@lionelo.com

Tootja:
BrandLine Group Sp. z 0.0.
A. Kreglewskiego 1, 61-248 Poznan, Poola

Toode vastab standardi R129/04 nouetele.

Teave kasvu grupi 40-105 cm jaoks

TAHELEPANU. See on universaalne taiustatud laste turvastisteem, mis kinnitatakse voodega. See on heaks kiidetud
vastavalt URO maarusele nr 129, kasutamiseks eelkdige ,universaalsetel istekohtadel”, mida séidukitootjad on
markinud soiduki kasutusjuhendis.

Kahtluse korral p6orduge taiustatud laste turvaststeemi tootja voi edasimiitja poole.

Teave kasvu grupi 100-150 cm jaoks

TAHELEPANU. See on tiiustatud laste turvastisteem titibis ,i-Size tésteiste". See on heaks kiidetud vastavalt URO
maarusele nr 129, kasutamiseks eelkdige i-Size istekohtadel, mida séidukitootjad on markinud séiduki kasutusjuhendis.
Kahtluse korral poorduge taiustatud laste turvastisteemi tootja voi edasimudja poole.

Toode sobib paigaldamiseks ainult kohtadele, mis on joon. B simboliga @ tahistatud ja i-Size-ks margitud.
Toode sobib paigaldamiseks joon. A stimboliga @ tahistatud kohale ainult ndoga séidusuunas ja mitteaktiivse
turvapadjaga. Soovitatav on iste paigaldada ainult sdiduki tagaistmetele.

Toode sobib paigaldamiseks joon. A stimboliga @téhistatud kohale ainult juhul, kui see koht on varustatud turvavooga.

HOIATUSED

Toode on moéeldud lastele, kelle kasv on 40-150 cm.

2. Kui teie laps on alla 15 kuu vanune voi lihem kui 76 cm, drge kasutage iset ndoga séidusuunas.

3. Laste turvasisteemi kovad ja plastikust osad tuleb paigutada ja paigaldada nii, et need ei saaks sdiduki
tavakasutuse tingimustes libiseva istme ega so6iduki ukse vahele kinni jaada.

4. Seljaga soidusuunas paigaldamisel drge kasutage iset kohtadel, kus eesmine turvapadi on aktiivne.

5. Koik last kinni hoidvad turvavodd peavad olema lapse suurusele hasti sobivad. Vood ei tohi olla keeratud.

6. TurvasUsteemi soidukiga kinnitavad rihmad peavad olema pingutatud.

7. Veenduge, et puusavood kulgevad madalal, et vaagend oleks korralikult kaitstud.

8. Kuitoode on olnud tugeva jou mojul (nt kokkupdrge), tuleb see valja vahetada.

9. llma tlubikinnitusasutuse nousolekuta on keelatud teha istel muudatusi ega lisada uusi osi. Lapse maksimaalse

ohutuse tagamiseks tuleb seadmed kinnitada ja kasutada vastavalt juhendi soovitustele.

10. Selle iste plastikosad véivad péikese kdes kuumeneda ja pohjustada lapse nahal poletusi.

11. Arge jatke last kunagi séidukis istet tiksinda.

12. Pagas ja muud sarnased esemed peavad olema kinnitatud, et kokkupérke korral vigastusi ei tekiks.

13. Arge kasutage iset ilma kangakatmata.

14. Katet ei saa asendada moénest muust komplektist parit osaga. See on komplekti lahutamatu osa ja moéjutab
turvaststeemi toimimist.

15. Hoidke seda kasutusjuhendit alati kaasas.

16. Tutvuge soiduki tootja kasutusjuhendiga.
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OSADE KIRJELDUS (JOON. C)

1. Peatugi 8. Peatoe reguleerimise hoob

2. Redutseeriv sisestus 9. Olavéd juhik

3. Rakmete kaitse 10. Rakmete pandel

4. 3-punktiline rakmed 11. Iste rakmete pinge reguleerimise nupp
5. Rakmete pandla kate 12. Puusavoo juhik

6. Alus 13. Istme kalde reguleerimise hoob

7. lIste rakmete pinge reguleerimise lint 14. Lasteiste seljatugi

PAIGALDAMINE SOIDUKISSE
Iste paigaldamine Iste suund Iste asend Lapse mo6tmed

40-105 cm Lapse
kaal: maks. 20 kg

- Paigaldamine 3-punktilise turvavéoga Selg sdidusuunas
- Laps kinnitatud iste rakmetega

Iste tuleb seada poollamavasendisse (punkt
»R").

- Paigaldamine 3-punktilise turvavéoga Négu séidusuunas
- Laps kinnitatud iste rakmetega

76-105 cm Lapse
kaal: maks. 20 kg

Iste tuleb seada lihte kolmest saadaolevast
asendist (vt: Istme kalde reguleerimine).

- Paigaldamine 3-punktilise turvavooga Nagu séidusuunas 100- 150 cm

Iste tuleb seada tihte kolmest saadaolevast
asendist (vt: Istme kalde reguleerimine).

SELJAGA SOIDUSUUNAS (40 - 105 CM)

Markus! Alla 75 cm pikkused lapsed voivad iset kasutada ainult koos redutseeriva sisestusega.

1. Seadke iste poollamavasendisse (vt: Istme kalde reguleerimine).

2. Asetage lasteiste soidukisse seljaga sdidusuunas. Veenduge, et lasteiste toetub kindlalt séiduki istme seljatoe
vastu (joon. 1).

3. Tommake séiduki turvavoo vilja.

4. Juhtige s6iduki turvavoo labi puusavod juhikute. Seejarel juhtige vo6 Glaosa labi seljatugi juhiku ja lasteiste
tagaosa (joon. 2).

5. Kinnitage séiduki turvavoo ots pandlasse. Kuulete iseloomulikku kldpsatust.

6. Veenduge, et voo on maksimaalselt pingutatud ega ole keeratud. Veenduge, et sdiduki turvavodde pandel ei
asu puusavoo juhikule liiga ldhedal.

7. Lodvendage lasteiste rakmed ja avage pandel.

Istutage laps istmele (joon. 3). Kinnitage laps iste rakmetega ja reguleerige peatoe korgus (vt: Peatoe reguleerimine).

9. Pingutage iste rakmed pinge reguleerimise lindi abil.

©
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Markus! Veenduge, et iste rakmed istuvad tihedalt lapse keha vastu ega ole keeratud.
Veenduge, et puusavodd kulgevad madalal ja kaitsevad lapse vaagend. Vood peavad istuva tihedalt lapse keha
vastu, kuid ei tohi olla nii tihedad, et tekitaks ebamugavust.

LASTEISTE PAIGALDAMINE (GRUPP 76 - 105 CM)

Markus! Eemaldage redutseeriv sisestus, kui lapse kasv Uletab 75 cm.

1. Asetage lasteiste sdidukisse ndoga soidusuunas ja tommake turvavos maksimaalselt valja (joon. 4). Veenduge,

et lasteiste on surutud soéiduki istme seljatugi vastu.

Seadke lasteiste (ihte saadaolevatest asenditest (vt: Istme kalde reguleerimine).

Vajutage iste rakmete reguleerimise nuppu ja I6dvendage vood.

Vabastage iste rakmed, vajutades pandli keskmist punast nuppu.

Eemaldage redutseeriv sisestus ja tostke tlemine seljatugi padi tles (A, joon. 5).

Juhtige soiduki turvavoo labi kaetugi all asuvate puusavoo juhikute (12, joon. C) ja labi peatoe juurde asuva

6lavos juhiku (9, joon. C) (B, joon. 5). Séiduki turvavod peab kulgema Ule iste rakmete (6laosa) ja tasaselt Ule

istme (puusaosa). Polvede toetamisega vastu iset pingutage turvavoo keriti suunas, kuni see on maksimaalselt

pingul. Kinnitage soiduki vood. Oige kinnitumine on naidatud kuuldava klépsatusega.

Veenduge, et soiduki turvavoo on pingutatud ega ole keeratud.

Langetage seljatugi padi ja asetage laps istmele.

Kinnitage laps iste rakmetega (joon. é) ja reguleerige peatoe korgus (vt: Peatoe reguleerimine).

10. Pingutage iste rakmed pinge reguleerimise lindi abil ja tdommake 6lavoddest, et veenduda lapse korralikus
kinnitamises.

TAHELEPANU

Veenduge, et iste rakmed istuvad tihedalt lapse keha vastu ega ole keeratud. Veenduge, et puusavood kulgevad

madalal ja kaitsevad lapse vaagend. Vood peavad istuma tihedalt lapse keha vastu, kuid ei tohi olla nii tihedad, et

tekitaks ebamugavust.

N

0 ® N

LASTEISTE PAIGALDAMINE (GRUPP 100 - 150 CM)

1. Asetage lasteiste soidukisse ndoga séidusuunas ja tdmmake turvavod maksimaalselt valja. Veenduge, et lasteiste

on surutud séiduki istme seljatugi vastu (joon. 4).

Seadke lasteiste Uhte saadaolevatest asenditest (vt: Istme kalde reguleerimine).

Asetage laps istmele.

Reguleerige peatoe korgust (vt: Peatoe reguleerimine).

Juhtige soiduki turvavod labi puusavoo juhikute (12, joon. C) ja Ule lapse vaagna. Juhtige diagonaalvod [abi

peatoe juurde asuva 6lavoo juhiku ja Ule lapse 6la (joon. 7).

6. Kinnitage séiduki turvaves. Oige kinnitumine on naidatud kuuldava kldpsatusega. Veenduge, et séiduki turvavésd
on pingutatud ega ole keeratud.

TAHELEPANU

Vood peavad istuma tihedalt lapse keha vastu, kuid ei tohi olla nii tihedad, et tekitaks ebamugavust.

Veenduge, et puusavod kulgeb madalal, kaitseb lapse vaagend ja laheb labi kdetugi all asuvate puusavoo juhikute.

uhowbn

ISTE RAKMED

Uhendage rakmete liitmikud, seejirel sisestage rakmed pandlasse (joon. 8). Kuulete iseloomulikku kidpsatust.
Veenduge, et rakmed on korralikult pingutatud ega ole keeratud.

Rakmete vabastamiseks vajutage pandlal olevat punast nuppu.

Iste rakmete pingutamiseks tommake pinge reguleerimise linti (A, joon. 9).

Iste rakmete l6dvendamiseks vajutage pinge reguleerimise nuppu ja tommake 6lavoodest (B, joon. 9).
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5-PUNKTILISTE ISTE RAKMETE PEITMINE

TAHELEPANU! Jirgmine teave kehtib grupi 100 - 150 cm kohta.

1. Vabastage iste rakmed, vajutades pandli keskmist punast nuppu (A, joon. 10).

2. Eemaldage redutseeriv sisestus (B, joon. 10) ja eemaldage iste rakmete pandla kate (C, joon. 10).

3. Juhtige iste rakmete pandel labi istme katte vastava ava (D, joon. 10).

4. Eemaldage rakmete kaitse (E, joon. 10). Avage alumisel seljatugi padjal olevad metallist klambrid (F, joon. 10).
Peidake iste rakmed katte taha.

5. Eemaldage vaht aluskatve all olevast august (A, joon. 11). Seejarel Ghendage iste rakmed pandlaga (B, joon. 11).

6. Sisestage turvavoo pandel avasse (C, joon. 11).

PEATOE REGULEERIMINE

Peatoe korguse muutmiseks:

1. Hoides all iste rakmete pinge reguleerimise nuppu, lIddvendage rakmed (B, joon. 9). See hélbustab peatoe
korguse reguleerimist.

2. Tommake peatoe reguleerimise hooba (joon. 12).

Olavédde kérguse seadistamine on integreeritud peatoe kérguse seadistamisega.

Peatoe korgust reguleerides seadistatakse olavodde korgus automaatselt.

Markus! Peatuge tuleb reguleerida nii, et 6lavood ei oleks liiga korgel (nt korvade tasemel voi korgemal) ega liiga

madalal (nt lapse selja taga).

Olavsdd peavad asuma lapse dlgade kérgusel (joon. 13).

LASTEISTE DEMONTEERIMINE

Vabastage soiduki turvavoo ja eemaldage see juhikutest. Eemaldage lasteiste soidukist.

ISTME KALDE REGULEERIMINE

Istme kaldenurga reguleerimiseks vajutage kalde reguleerimise hooba (joonis 14) ning seadke turvatool soovitud
asendisse.

Turvatoolil on séidusuunas paigaldamisel 3 kalde reguleerimise taset (joonis 16). Seljaga séidusuunas paigaldamisel
tuleb turvatool seada poollamavasse asendisse (asend ,R”).

TASSIKINNITUSE PAIGALDAMINE
LUkake tass lasteiste molemal kiiljel asuvasse hoidikusse (A, joon. 15). Eemaldamiseks ltkake tass hoidikust valja.
Markus! Veenduge, et tass on paigaldatud soiduki sisekulge.

KATTE EEMALDAMINE JA PAIGALDAMINE

Kate tuleb lahti haakida ja lasteiste korpuselt taielikult maha Itkata. Selleks:

1. Témmake peatoe reguleerimise hooba.

2. \Vabastage iste rakmed.

3. Avage peatoe katte tagaosas olevad metallist klambrid ja eemaldage seejarel kate.
4. Avage seljatugi kattelt metallist klambrid ja eemaldage kate.

Katte uuesti paigaldamiseks tehke eelmised sammud vastupidises jarjekorras.

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

e Viikseid plekke tuleb puhastada niiske lapiga ja 6rna puhastusvahendiga.

e Katet voib pesta maksimaalselt 30°C juures. Selleks tuleb kate lasteistelt taielikult eemaldada (vt: Katte
eemaldamine).

» Kuivatamisel drge kasutage kuivatit. Katet ei tohiks kuivatamiseks paikesevalgusele katte jatta. Plastikosi saab
puhastada niiske lapiga ja 6rna pesuvahendiga.
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o Markus! Arge kasutage tugevaid pesuvahendeid ega pleegitusvahendeid.

Pildid on illustratiivsed; toodete tegelik vélimus voib erineda piltidel kujutatust.

Cientjamais klient!
Ja jums ir kadas atsauksmes vai jautajumi par produktu, sazinieties ar mums: help@lionelo.com

RaZotajs:
BrandLine Group Sp. z 0. 0.
A. Kreglewskiego 1, 61-248 Poznan, Polija

Izstradajums atbilst standarta R129/04 prasibam.

Informacija auguma grupai no 40 lidz 105 cm

UZMANIBU. Tas ir universals uzlabots bérnu drogibas sistémas ietvars, kas tiek nostiprinats ar jostam. Tas ir apstiprinats
saskana ar ANO noteikumu Nr. 129, galvenokart izmantosanai transportlidzek|u razotaju transportlidzekla lietotaja
rokasgramata noraditajas ,visparéjas sédvietas pozicijas".

Saubu gadijuma sazinieties ar uzlabotas bérnu drogibas sistémas razotaju vai mazumtirgotaju.

Informacija auguma grupai no 100 lidz 150 cm

UZMANIBU. Tas ir uzlabots bérnu drosibas sistémas ietvars tipa ,i-Size paaugstinatais sédeklis* Tas ir apstiprinats
saskana ar ANO noteikumu Nr. 129, galvenokart izmantoSanai i-Size sédvietas pozicijas, ko norada transportlidzek|u
razotaji transportlidzekla lietotaja rokasgramata.

Saubu gadijuma sazinieties ar uzlabotas bérnu drogibas sistémas razotaju vai mazumtirgotaju.

Izstradajums ir piemérots uzstadisanai tikai vietas, kas att. B apzimétas ar simbolu @ un noraditas ka i-Size.
|zstradajums ir piemérots uzstadisanai att. A ar simbolu @ apzimétaja vieta tikai ar seju brauksanas virziena un ar
neaktivizetu drosibas spilvenu. leteicams sédekli uzstadit tikai transportlidzekla aizmuguréjos sédeklos.
|zstradajums ir piemeérots uzstadisanai att. A ar simbolu @ apzimeétaja vieta tikai tad, ja Si vieta ir aprikota ar
drosibas jostu.

BRIDINAJUMI

Izstradajums paredzéts bérniem ar augumu no 40 lidz 150 cm.
2. Ja jasu bérnam ir mazak par 15 ménesiem vai vins ir zemaks par 76 cm, neizmantojiet sédekli ar seju brauksanas
virziena.
3. Cietas un plastmasas dalas bérnu drosibas sistéma janovieto un jauzstada ta, lai normalos transportlidzekla
ekspluatacijas apstaklos tas nevarétu iesprostot bidamais sédeklis vai transportlidzek|a durvis.
Uzstadot ar muguru brauksanas virziena, neizmantojiet sédekli vietas, kur ir aktivs priekséjais drosibas spilvens.
Visam drosibas jostam, kas notur bérnu, jabut labi piemérotam bérna izméram. Jostas nedrikst but savitas.
Lentém, kas piestiprina drosibas sistemu pie transportlidzekla, jabut nostieptam.
Parliecinieties, ka glzas jostas iet zemu, lai pareizi nostiprinatu iegurni.
Ja izstradajums ir bijis paklauts spécigiem faktoriem (pieméram, triecienam), tas jaaizstaj.
Bez tipa apstiprinasanas iestades piekrisanas aizliegts veikt izmainas sédekli vai pievienot jaunus elementus. Lai
nodrosinatu bérna maksimalu drosibu, aprikojums janostiprina un jaizmanto saskana ar instrukcijas ieteikumiem.
10. Si sedekla plastmasas elementi saules staros var sakarst un izraisit apdegumus uz bérna adas.
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11. Nekad neatstajiet bérnu vienu seédekli transportlidzeklr.

12. Bagazai un citiem lidzigiem priekSmetiem jabut nostiprinati, lai sadursmes gadijuma tie neraditu ievainojumus.

13. Neizmantojiet sedekli bez auduma parvalka.

14. Parvalku nevar aizstat ar elementu no cita komplekta. Tas ir komplekta neatnemama dala un ietekmé drosibas

sistémas darbibu.

15. Vienmer glabajiet So lietoSanas instrukciju pie sevis.
16. lepazistieties ar transportlidzek|a razotaja lietoSanas instrukciju.

DALU APRAKSTS (ATT. C)

1. Galvas balsts 8.
2. Samazinosais ieliktnis 9.
3. Siksnu aizsargs 10.
4. 3 punktu siksnu sistema 11.
5. Siksnu spradzes vacins 12.
6. Pamatne 13.
7. Sédekla siksnu sprieguma regulésanas lente 14.

UZSTADISANA TRANSPORTLIDZEKLI

Galvas balsta regulésanas svira

Pleca jostas vadotne
Siksnu spradze

Sédekla siksnu sprieguma regulésanas poga

Guzas jostas vadotne

Sedekla slipuma regulésanas svira

Bérnu sedekla atzveltne

Sédekla uzstadisana

Sédekla orientacija

Sédekla pozicija

Bérna izméri

- Uzstadisana ar 3 punktu drosibas jostu
- Bérns nostiprinats ar sédekla siksnam

Sédeklis janovieto pusgulus stavokli
(pozicija ,R"").

Ar muguru
brauksanas virziena

No 40 lidz 105 cm
Bérna svars:
maks. 20 kg

- Uzstadisana ar 3 punktu drosibas jostu
- Bérns nostiprinats ar sédekla siksnam

Sédeklis janovieto viena no 3 pieejamajam

pozicijam (sk.: Seédekla slipuma regulésana).

Ar seju brauksanas
virziena

No 76 [idz 105 cm
Bérna svars:
maks. 20 kg

- Uzstadisana ar 3 punktu drosibas jostu

Sédeklis janovieto viena no 3 pieejamajam

pozicijam (sk.: Sédekla slipuma regulésana).

Ar seju brauksanas
virziena

No 100 lidz 150 cm

AR MUGURU PRET BRAUKSANAS VIRZIENU (40 - 105 CM)

Piezime! Bérni, kas zemaki par 75 cm, sédekli drikst izmantot tikai ar samazinoso ieliktni.

1. Novietojiet sédekli pusgulus stavokli (sk.: Sédekla slipuma regulésana).

2. Novietojiet sedekli transportlidzekli ar muguru pret brauksanas virzienu. Parliecinieties, ka sédeklis ciesi balstas

pret transportlidzekla sedek|a atzveltni (att. 1).
3. lzvelciet transportlidzekla drosibas jostu.

Lv

-231-




4. |zvediet transportlidzekla drosibas jostu cauri glizas jostas vadotnem. Péc tam izvediet jostas pleca dalu cauri
vadotnei pie sédekla atzveltnes un bérnu sedekla aizmugures (att. 2).

5. Aizspradzéjiet transportlidzekla drosibas jostas galu spradzé. Dzirdésiet raksturigu klikski.

6. Parliecinieties, ka josta ir iespéjoami ciesak nostiepinata un nav savita. Parliecinieties, ka transportlidzekla
drosibas jostu spradze neatrodas parak tuvu guzas jostas vadotnei.

7. Atbrivojiet sédekla siksnas un atveriet spradzi.

8. lesédiniet bérnu sédekli (att. 3). Nostiprini bérnu ar sédekla siksnam un noregulé galvas balsta augstumu (sk.:
Galvas balsta regulésana).

9. Savelciet sedekla siksnas, izmantojot sprieguma regulésanas lenti.

Piezime! Parliecinieties, ka sédekla siksnas ciesi piegul bérna kermenim un nav savitas.

Parliecinieties, ka glzas jostas iet zemu un aizsarga bérna iegurni. Jostam jabut ciesi piegulosam bérna kermenim,

tacu ne parak ciesi, lai neraditu diskomfortu.

SEDEKLA UZSTADISANA (GRUPA 76 - 105 CM)

Piezime! Iznemiet samazinoso ieliktni, kad bérna augums parsniegs 75 cm.

1. Novietojiet sedekli transportlidzekli ar seju brauksanas virziena un izvelciet drosibas jostu maksimali (att. 4).
Parliecinieties, ka sédeklis ir piespiedinas pie transportlidzekla seédek|a atzveltnes.

2. Novietojiet sedekli viena no pieejamajam pozicijam (sk.: Sédekla slipuma regulésana).

3. Nospiediet sédek|a siksnu regulésanas pogu un atbrivojiet siksnas.

4. Atspradziniet sedekla siksnas, nospiezot spradzes centralo sarkano pogu.

5. Iznemiet samazinoso ieliktni un paceliet atzveltnes augséjo spilvenu (A, att. 5).

6. Izvediet transportlidzekla drosibas jostu cauri glizas jostas vadotném (12, att. C) zem roku balstiem un cauri
pleca jostas vadotnei (9, att. C) pie galvas balsta (B, att. 5). Transportlidzekla drosibas jostai jaiet par sédekla
siksnam (pleca dala) un plakanai cauri sédeklim (gizas dala). Atbalstoties ar celgalu pret sedekli, nostiepinieties
drosibas jostu jostas uztisanas mehanisma virziena lidz maksimalam spriegumam. Aizspradzejiet transportlidzek|a
jostas. Pareizu aizspradzeésanu noradis dzirdams klikskis.

7. Parliecinieties, ka transportlidzek|a drosibas josta ir nostiepinata un nav savita.

8. Nolaidiet atzveltnes spilvenu un novietojiet bérnu sédekli.

9. Nostipriniet bérnu ar sédekla siksnam (att. 6) un noreguléjiet galvas balsta augstumu (sk.: Galvas balsta regulésana).

10. Savelciet sédekla siksnas, izmantojot sprieguma regulésanas lenti, un pavelciet pleca siksnas, lai parliecinatos,
ka bérns ir pareizi nostiprinats.

UZMANIBU

Parliecinieties, ka sedekla siksnas ciesi piegul bérna kermenim un nav savitas. Parliecinieties, ka gtizas jostas iet zemu

un aizsarga bérna iegurni. Jostam jabut ciesi piegulosam bérna kermenim, tacu ne parak ciesi, lai neraditu diskomfortu.

SEDEKLA UZSTADISANA (GRUPA 100 - 150 CM)

1. Novietojiet sédekli transportlidzekli ar seju brauksanas virziena un izvelciet drosibas jostu maksimali. Parliecinieties,

ka sédeklis ir piespiedinas pie transportlidzekla sedekla atzveltnes (att. 4).

Novietojiet sédekli viena no pieejamajam pozicijam (sk.: Sedekla slipuma regulésana).

Novietojiet bérnu sédeklr.

Noreguléjiet galvas balsta augstumu (sk.: Galvas balsta regulésana).

lzvediet transportlidzek|a drosibas jostu cauri gizas jostas vadotném (12, att. C) un pari bérna iegurnim. lzvediet

diagonalo jostu cauri pleca jostas vadotnei pie galvas balsta un pari bérna plecam (att. 7).

6. Aizspradzejiet transportlidzekla drosibas jostas. Pareizu aizspradzéSanu noradis dzirdams klikskis. Parliecinieties,
ka transportlidzekla drosibas josta ir nostiepinata un nav savita.

UZMANIBU

Jostam jabut ciesi piegulosam bérna kermenim, tacu ne parak ciesi, lai neraditu diskomfortu.

Parliecinieties, ka glizas josta iet zemu, aizsarga bérna iegurni un iet cauri gizas jostas vadotném zem roku balstiem.
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SEDEKLA SIKSNAS

Savienojiet siksnu savienotajus, péc tam ievietojiet siksnas spradzeé (att. 8). Dzirdésiet raksturigu klikski. Parliecinieties,
ka siksnas ir pienacigi nostiepinatas un nav savitas.

Lai atbrivotu siksnas, nospiediet sarkano pogu uz spradzes.

Lai nostieptu sédekla siksnas, pavelciet sprieguma regulésanas lenti (A, att. 9).

Lai atbrivotu sédekla siksnas, nospiediet sprieguma regulésanas pogu un pavelciet pleca siksnas (B, att. 9).

5 PUNKTU SEDEKLA SIKSNU NOSLEPSANA

UZMANIBU! Talak sniegta informacija attiecas uz grupu 100 — 150 cm.

1. Atspradziniet sédekla siksnas, nospiezot spradzes centralo sarkano pogu (A, att. 10).

2. Iznemiet samazinoso ieliktni (B, att. 10) un nonemiet sédekla siksnu spradzes vacinu (C, att. 10).

3. Izvediet sédekla siksnu spradzi cauri atbilstosajai atverei sédekla parvalka (D, att. 10).

4. Nonemiet siksnu aizsargu (E, att. 10). Atveriet metala knabjus uz atzveltnes apakséja spilvena (F, att. 10).
Paslépiet sedek|a siksnas aiz parvalka.

5. Iznemiet putu gumiju no atveres zem pamatnes parvalka (A, att. 11). Pec tam savienojiet sédekla siksnas ar
spradzi (B, att. 11).

6. levietojiet drosibas jostas spradzi atverée (C, att. 11).

GALVAS BALSTA REGULESANA

Galvas balsta augstuma maina:

1. Turot nospiestu sédekla siksnu sprieguma regulésanas pogu, atbrivojiet siksnas (B, att. 9). Tas atvieglos galvas
balsta augstuma regulésanu.

2. Pavelciet galvas balsta regulésanas sviru (att. 12).

Pleca siksnu augstuma iestatijums ir integréts ar galvas balsta augstuma iestatijumu.

Reguléjot galvas balsta augstumu, pleca siksnu augstums tiks iestatits automatiski.

Piezime! Galvas balsts janoregulé ta, lai pleca siksnas nebttu ne parak augstu (pieméram, ausu [imeni vai augstak),

ne parak zemu (pieméram, aiz bérna muguras).

Pleca siksnam jabut bérna plecu augstuma (att. 13).

SEDEKLA DEMONTAZA

Atspradziniet transportlidzekla drosibas jostu un iznemiet to no vadotném. Iznemiet sédekli no transportlidzekla.

SEDEKLA SLIPUMA REGULESANA

Lai noregulétu sédekla slipumu, nospiediet slipuma regulésanas sviru (14. att.) un iestatiet bérnu sedekliti izvélétaja pozicija.
Bérnu sedeklim ir 3 slipuma regulésanas limeni, lietojot to brauksanas virziena (16. att.). Lietojot pretéji brauksanas
virzienam, sédeklis jaiestata pusgulus pozicija (pozicija ,R").

KRUZES TURETAJA UZSTADISANA
levietojiet krlzi turétaja, kas atrodas abas sedekla pusés (A, att. 15). Lai demontétu, izbidiet krizi no turétaja.
Piezime! Parliecinieties, ka krize ir uzstadita transportlidzekl|a iekspuse.

PARVALKA NONEMSANA UN UZLIKSANA

Parvalks jaatveido un pilniba janovelk no sédekla korpusa. Lai to izdaritu:

1. Pavelciet galvas balsta regulésanas sviru.

2. Atbrivojiet sédekla siksnas.

3. Atveriet metala knabjus galvas balsta parvalka aizmuguréeja dala un péc tam nonemiet parvalku.
4. Atveriet metala knabjus atzveltnes parvalka un nonemiet parvalku.

Lai véelreiz uzliktu parvalku, veiciet ieprieks minétas darbibas apgriezta seciba.

Lv -233-




TIRISANA UN APKOPE
e Neliels netirums janotira ar mitru draninu un maigu tirisanas lidzekli.

e Parvalku var mazgat temperattra, kas neparsniedz 30°C. Lai to izdaritu, parvalks pilniba janonem no sédekla
(sk.: Parvalka nonemsana).

«  7Zavéianai neizmantojiet 7avétajus. Zavésanas noluka parvalkam nevajadzétu paklauties tiesiem saules stariem.
Plastmasas elementus var tirit ar mitru draninu un maigu mazgasanas lidzekli.

e Piezime! Neizmantojiet spécigus mazgasanas lidzek|us vai balinatajus.

Attéli ir ilustrativi; produktu faktiskais izskats var atskirties no attélos redzama.

Szczegotowe warunki gwarancji dostepne s3 na stronie:
Detailed warranty conditions are available on the website:
Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie auf der Website:
Mopapo6Hble yc/10BUA rapaHTUM AOCTYMHbI Ha caiiTe:

Le condizioni di garanzia dettagliate sono disponibili sul sito web:
Les conditions de garantie détaillées sont disponibles sur le site:
Las condiciones de garantia detalladas estan disponibles en el sitio web:
Gedetailleerde garantievoorwaarden zijn beschikbaar op de website:
ISsamias garantijos salygas rasite svetainéje:

Podrobné zaruc¢ni podminky jsou k dispozici na webovych strankach:
A részletes garancialis feltételek elérheték a weboldalon:
Conditii detaliate de garantie sunt disponibile pe site:
Detaljerade garantivillkor finns tillgingliga pa hemsidan:
Detaljerte garantibetingelser er tilgjengelige pa hjemmesiden:
Detajerede garantibetingelser kan ses pa hjemmesiden:
Yksityiskohtaiset takuuehdot on luettavissa verkkosivuilla:

As condicoes de garantia detalhadas estdo disponiveis em:

O AentTouepEig Opol eyyunong sivat dtadéatpol otn oegAida:
Uksikasjalikud garantiitingimused on kittesaadavad veebilehel:
Detalizéti garantijas nosacijumi ir pieejami timekla vietné:

www.lionelo.com
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